Zatacznik nr 2 do SWZ
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

WARUNKI TECHNICZNE

zadania pn.: ,,Modernizacja szczegétowej osnowy geodezyjnej wysokosciowej dla Powiatu
Lezajskiego - realizacja projektu technicznego”

1. Obowigzujace przepisy prawne:

1.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.
22021 r., poz. 1341) — zwane dalej rozporzqgdzeniem

1.3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesied przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247
z pézn. zm.).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1429 z p6zn. zm.).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1357 z pézn. zm.).

1.6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2019 r.
poz. 1781).

2. Obszar opracowania:
2.1. Opracowanie szczegdtowej osnowy geodezyjnej wysokosciowej obejmuje obszar
powiatu lezajskiego tj. zwartej zabudowy wiejskiej (38 miejscowosci) i miejskiej
(2 miasta).
2.2.t3czny obszar zwartej zabudowy objety pracami geodezyjnymi wynosi 58 371 ha.

3. Zakres prac geodezyjnych:

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja szczegétowej osnowy geodezyjnej
wysokosciowej polegajgca na wykonaniu prac geodezyjnych obejmujgcych w swym
zakresie stabilizacje, pomiar oraz wyréwnanie osnowy dla Powiatu Lezajskiego w celu
wdrozenia uktadu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH.

Projekt osnowy wysokos$ciowe] (Zafqcznik nr 1: mapy z projektem oraz opis
projektu) opracowany dla Powiatu Lezajskiego w 2021 roku zawiera 258 linii
niwelacyjnych. Obejmuje tacznie 473 punkty geodezyjnej szczegétowej osnowy
wysokosciowej w tym 358 punktéw nowych i 115 adaptowanych. Do stabilizacji
przewiduje sie 82 znaki naziemne oraz 276 znakéw Sciennych. Do nawigzania przyjeto
51 punktéw osnowy podstawowej. Przewidywana dtugos¢ linii niwelacyjnych zawarta
miedzy punktami szczegétowej osnowy wysokosciowej wynosi ok. 520 km, a tgcznie z
liniami nawigzania (30 km) wynosi ok. 550 km.



Dodatkowo zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w projekcie osnowy poprzez dodanie maksymalnie 10 dodatkowych punktéw osnowy
w lokalizacji wskazanej wstepnie przez Zamawiajgcego. Wiagze sie to z uzyskaniem zgéd
od wtascicieli nieruchomosci na posadowienie znaku oraz wprowadzenie stosownych
zmian w projekcie.

W ramach prac w szczegdlnosci nalezy wykonac:

3.1. Stabilizacje nowych znakéw wysokosciowych oraz sporzadzenie opiséw
topograficznych.

3.2. Konserwacje istniejgcych znakéw osnowy wysokosciowe;.

3.3. Przekazanie znakéw pod ochrone.

3.4. Pomiar szczegdtowej osnowy wysokosciowe;j.

3.5. Opracowanie wynikédw pomiaru wysokosciowego w uktadach odniesienia
PL- EVRF2007-NH, PL-KRON86-NH oraz PUWP 2000/7 dla wspdtrzednych
poziomych. Zakfada sie, ze wyznaczenie wysokosci punktdéw tej osnowy w ukfadzie
PL-EVRF2007-NH zostanie wykonane poprzez Sciste wyrdwnanie sieci metoda
najmniejszych kwadratéw.

3.6. Utworzenie bazy danych szczegétowej osnowy geodezyjnej - BDSOG, o ktorej
mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie
obejmujgcym szczegdtowa osnowe wysokosciowq oraz zatadowanie tej bazy wraz
z opisami topograficznymi i zdjeciami do systemu Zamawiajgcego.

3.7. Przeliczenie do uktadu PL-EVRF2007-NH wykazanych w bazie osnéw wysokosci
punktow wysokos$ciowej osnowy pomiarowej oraz poziomej osnowy szczegétowej
i pomiarowej wraz z zatadowaniem wynikéw tych prac do systemu
Zamawiajacego.

4. Materiaty geodezyjne i kartograficzne niezbedne dla wykonania wymienionych

robot geodezyjnych:

W Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lezajsku

(PODGIK) znajduja sie:

4.1. Dane z Banku Osnéw — Geobid (zatozona wg instrukcji G-2)

4.2. Dokumentacja techniczna dotyczgca istniejgcych osnéw z lat 1997-1998

4.3. Dokumentacja techniczna dotyczgca inwentaryzacji osnowy wysokosciowej oraz
wstepnego projektu szczegétowej osnowy wysokosciowej (Id. P.1808.2020.1776)

4.4. Dokumentacja techniczna dotyczgca opracowania projektu szczegétowej osnowy
wysokosciowej (Id. P.1808.2021.2061) zawierajgca m. im. projekt techniczny
obejmujacy 24 arkusze w skali 1:10 000 oraz opis projektu technicznego.

4.5. Bazy danych BDOT500, GESUT, EGiB

5. Szczegétowy zakres prac geodezyjnych

5.1. Stabilizacja punktow szczegoétowej osnowy wysokosciowej oraz sporzadzenie
opiséw topograficznych

5.1.1. Stabilizacja punktdow szczegbétowej osnowy wysokoSciowej
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Na podstawie zatwierdzonego przez Staroste Lezajskiego projektu nalezy wykonaé
stabilizacje nowych punktéw wysokos$ciowych.

a) stosuje sie dwa zasadnicze rodzaje znakéw wysokosciowych:

e naziemne, w ktdrych wiasciwe punkty wysoko$ciowe znajduja sie nad
powierzchnig gruntu, a jego dolna czes¢ znajduje sie ponizej strefy
przemarzania gruntu,

e Scienne - w postaci metalowych bolcéw (reperéw) osadzonych w $cianach
budowli, ktérych fundamenty siegajg ponizej strefy przemarzania gruntu
gwarantujgcych ich stabilnos¢,

b) znaki naziemne osadza sie wzdtuz drdg, poza rowem ograniczajgcym korone
drogi, przy czym nalezy wybieraé grunty wolne od upraw rolniczych,

c) znaki Scienne osadza sie na budowlach, ktérych fundamenty siegajg ponizej
poziomu zamarzania gruntu.

d) znaki naziemne osadza sie réwno z ziemig co najmniej na 3 miesigce przed
rozpoczeciem pomiaru, znaki Scienne osadza sie co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem pomiaru,

e) kazdy osadzony znak powinien posiada¢ indywidualny numer (ceche), wedtug
ustalonego systemu numerowania odlany lub wygrawerowany na gtowicy
reperu wykonanej ze stali nierdzewnej. Ustala sie format cechy wedtug wzoru
SHxxxx, gdzie SH to state oznaczenie literowe, xxxx to 4 cyfrowy numer
poczawszy od 0001.

f) reperom ziemnym nalezy okresli¢ sciste wspotrzedne X, Y w ukfadzie PL-2000
z doktadnoscig szczegétdw | grupy doktadnosciowej, dla znakdw sciennych
dopuszcza sie odczytanie wspoétrzednych z mapy zasadniczej. Okreslié¢ nalezy dla
nich wspotrzedne X, Y w uktadzie PL-2000 strefa 7.

g) dla kazdego punktu, zaréwno nowo zaktadanego jak i adaptowanego, nalezy
sporzgdzic¢ opisy topograficzne celem ujednolicenia standardu i formatu opisu.
Opisy topograficzne nalezy wykonac takze w formie elektronicznej uzgodnionej
z PODGIK w Lezajsku.

h) dla kazdego punktu osnowy wysokosciowej, nalezy wykona¢ dwa cyfrowe
zdjecia: jedno — znaku, drugie — szerszej perspektywy, pozwalajgcej na
jednoznaczng identyfikacje potozenia tego znaku.

i) W przypadku stwierdzania zniszczenia punktu adaptowanego przyjetego
w projekcie osnowy lub wycofania zgody wifasciciela nieruchomosci na
osadzenie nowego znaku, nalezy w zastepstwie zastabilizowac inny reper
w mozliwie bliskiej okolicy uzyskujgc pisemng zgode wtasciciela nieruchomosci
na stabilizacje znaku.

j) stabilizacje nalezy wykona¢ znakami typu:

e znaki Scienne - kod 4 (dawniej kod 3, dotychczasowy kod - 87),

e znaki gruntowe jednopoziomowe - kod 1 (dawniej kod 4, dotychczasowy
kod - 75a)

e inny typ znakdéw Sciennych zaakceptowany przez Zamawiajgcego

5.1.2. Sporzadzenie opisdw topograficznych

Opisy topograficzne punktéw nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 1
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Rozdziat 9 rozporzqgdzenia.

Opis topograficzny punktu powinien zawieraé co najmniej:
1) numer punktu;
2) nazwe miejscowosci;
3) wspdtrzedne geodezyjne punktu z doktadnoscig do 0,01";
4) szkic lokalizacyjny;
5) dane dotyczgce stabilizacji;
6) date sporzadzenia opisu lub jego aktualizacji;
7) nazwe wykonawcy oraz imie i nazwisko osoby, ktora opracowata opis.

Przy sporzadzaniu szkicu lokalizacyjnego nalezy przyja¢ nastepujgce zatozenia:
1) na szkicu lokalizacyjnym przedstawia sie potozenie znaku lub zespotu znakdéw
danego punktu oraz pobliskie trwate i jednoznacznie identyfikowalne szczegoty
terenowe istotne do odnalezienia znaku wraz z odlegtosciami do tych szczegoétow;
2) odlegtosci do pobliskich szczegdtdw terenowych podaje sie z doktadnoscia do 0,01
m;
3) przy wylotach drég podaje sie nazwy najblizszych miejscowosci, do ktérych drogi
prowadzg;
4) szkic lokalizacyjny sporzadza sie z zastosowaniem oznaczen i symboli graficznych
wtasciwych dla tresci mapy zasadniczej;
5) szkic lokalizacyjny orientuje sie do pétnocy, przy czym kierunek pétnocny na szkicu
jest réwnolegty do bocznej ramki formularza.

Dane dotyczace stabilizacji obejmuja:
1) rodzaj znaku, jego numer, typ i wymiary;
2) odlegtosci pomiedzy znakami w zespole oraz gtebokosci ich osadzenia;
3) w przypadku znakdéw Sciennych — rysunek lub zdjecie fragmentu Sciany z podaniem
wysokosci  znaku nad powierzchnig terenu i odlegtosci do najblizszych
charakterystycznych miejsc Sciany.

Zamawiajacy wymaga rowniez wykonania nowych opisow topograficznych dla
wszystkich punktdw istniejgcych bedacych przedmiotem opracowania.

5.2. Konserwacja istniejacych znakéw osnowy wysokosciowej

Wszystkie adaptowane znaki osnowy wysokosciowej nalezy po oczyszczeniu
pomalowac farbg antykorozyjna.

Ponadto dla kazdego punktu nalezy sporzadzié¢ nowy opis topograficzny punktu
oraz 2 zdjecia cyfrowe: jedno — znaku, drugie — szerszej perspektywy, pozwalajgcej na
jednoznaczng identyfikacje potozenia tego znaku.

5.3. Przekazanie znakéw pod ochrone

Zawiadomienia o osadzeniu znakéw i przekazaniu ich pod ochrone nalezy
dostarczy¢  wiascicielowi/wtadajgcemu  nieruchomoscia  uzyskujagc  od niego
potwierdzenie odbioru - podpis $wiadczacy o przyjeciu znaku pod ochrone. Zwrotne
potwierdzenia odbioru z poczty lub dowody nadania przesytki nie bedg akceptowane.
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Dokumenty te wraz z kopig zawiadomienia nalezy dotgczy¢ do materiatéw wynikowych
przekazywanych Zamawiajgcemu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1357
z pdzn. zm.).

5.4. Pomiar szczegétowej osnowy wysokosciowej

Pomiar projektowanej sieci osnowy nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zafaczniku nr 1 Rozdziat 7 rozporzgdzenia z uwzglednieniem zalecen
zawartych w opisie projektu technicznego (operat techniczny P.1808.2021.2061).

Terenowy pomiar poligondw niwelacyjnych zaleca sie wykona¢ metoda
niwelacji geometrycznej przy uzyciu niwelatorow kodowych z kompletem fat
niwelacyjnych-kodowych. Catosciowo zestawy pomiarowe powinny posiadaé
aktualne swiadectwa sprawdzenia niwelatorédw i komparacji tat. Instrumenty te
zgodnie z normg BN-78/8770-07 powinny spetnia¢ wymogi doktadnosciowe dla
instrumentéw uzywanych do pomiaru szczegétowych osnéw wysokos$ciowych.

W trakcie pomiaru nalezy zwracac szczegblng uwage na zalecenia dotyczace
pomiaru zawarte w rozporzqdzeniu, tak aby wykonywanie pomiaru odcinkéw linii
pomiarowych niwelatorem odbywato sie dwukrotnie: w kierunku gtéwnym i w kierunku
powrotnym tym samym kompletem sprzetu, przy czym:

a) liczba stanowisk niwelatora byfa parzysta,

b) przy pomiarze w kierunku powrotnym taty zamienia sie tak, aby na punktach
koncowych odcinka byta ustawiona inna fata niz ta, ktéra byta obserwowana
podczas pomiaru w kierunku gtéwnym,

c) dtugosc celowych zawarta byta w przedziale od 5 m do 50 m, a rdznica
dtugosci celowych na stanowisku nie byta wieksza niz 1.0 m.

5.5. Opracowanie wynikéw pomiaru

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodg najmniejszych kwadratéw w sposdb
Scisty w licencjonowanym programie na podstawie usrednionych obserwacji
przewyzszen z uwzglednieniem statoéci punktéw nawigzania. Sciste wyréwnanie sieci
zrealizowa¢ dla uktaddw: PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH uwzgledniajgc zatozenia
wynikajgce z charakterystyki doktadnosci szczegdtowej osnowy wysokosciowej
podane w rozporzqdzeniu, gdzie sredni btgd pomiaru 1 km niwelacji nie powinien by¢
wiekszy niz 4 mm/km, a btad wyznaczenia wysokosci punktu po wyréwnaniu nie
powinien by¢ wiekszy niz £0,01m.

Wszystkim punktom osnowy nalezy nada¢ wysokosci w uktadzie PL-EVRF2007-

NH oraz PL-KRON86-NH.

Ponadto nalezy przeliczy¢ do ukfadu PL-EVRF2007-NH wykazane w_bazie
osnéw_wysokosci punktéw wysokosciowej osnowy pomiarowej oraz poziomej
osnowy szczegotowej i pomiarowe.

5.6. Utworzenie bazy danych szczegotowej osnowy geodezyjnej
5.6.1. Zamawiajgcy dokona aktualizacji danych w programie Bank Osnow poprzez
plik wsadowy (Bank Osnéw firmy Geobid wersja 4.07 lub nowsza — firebird
3.0)
5.6.2. Aktualizacja bedzie obejmowaé metadane/atrybuty punktéw osnowy

Strona5z6



szczegotowe;.

5.6.3. Program Bank Osnéw nalezy zasili¢ o opis topograficzny jak réwniez

o 2 zdjecia wykonane podczas zatozenia lub konserwacji punktu.

5.6.4. Zatadowanie opisow topograficznych dla osnowy fundamentalnej

i bazowej.

6. Sktad operatow

Operat z kazdego etapu prac z modernizacji szczegdétowej osnowy wysokosciowej
nalezy skompletowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem zapisow
Zatacznika nr 1 Rozdziat 10 ust. 1 rozporzgdzenia.

Geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

sprawozdanie techniczne zawierajgce opis wykonanych prac,
szkic sieci,

dokumentacje pomiardw,

raport z wyréwnania sieci,

opisy topograficzne punktow,

zawiadomienia o umieszczeniu znakdw na nieruchomosci,
pliki do zasilenia bazy danych,

inne materiaty opracowane w trakcie realizacji prac.

Operat techniczny z kazdego etapu prac wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

7. Dodatkowe informacje

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi musi by¢ powierzone
osobie posiadajagcej uprawnienia zawodowe ,Geodezyjnej pomiary
podstawowe", o ktédrych mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 . -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu szczegdtowego harmonogramu realizacji prac objetych
niniejszymi warunkami.

Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezgcego prowadzenia
dziennika robdt.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujgcych
przepisach prawnych i w niniejszych warunkach, Wykonawca zamdwienia
zobowigzany jest do dokonania szczegétowych uzgodnien z Geodeta
Powiatowym (lub powotanym przez Staroste Inspektorem Nadzoru),
potwierdzonych zapisami w dzienniku robét. Wyklucza sie stosowania przez
Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych.

Dziennik robdt bedzie integralng czescia dokumentacji przekazanej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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