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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt
0107-03
analogia
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|kalkulacja in- | Przeniesienie tawki mtodziezowej szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3|kalkulacja in- |Demontaz, wywdéz, koszt sktadowania - kosz na $mieci stalowy okragly z daszkiem | szt
dywidualna | (kosz koto stotu od ping-ponga)
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 kalkulacja in- |Demontaz, wywdz, koszt sktadowania - hustawka wagowa szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5|kalkulacja in- | Demontaz, wywdz, koszt sktadowania - bujak samochodzik szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6|kalkulacja in- |Demontaz, wywdéz, koszt sktadowania - stét do ping-ponga szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7|kalkulacja in- | Demontaz, wywdz, koszt sktadowania - zjezdzalnia szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8|kalkulacja in- | Demontaz, wywdz, koszt sktadowania - Scianka wspinaczkowa szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej m?2
0810-01
analogia
27,51 m?2 27,510
RAZEM 27,510
1.10|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy m2
0802-05
27,51 m?2 27,510
RAZEM 27,51
1.11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30 cm wraz z tawg m
0814-02 + Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
KNR 2-31
0812-03
(5,5+5,00)*2 m 21,000
RAZEM 21,000
1.12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym wraz z za- |m3
1105-01 tadowaniem, na odlegtos¢ do 1km
27,51%(0,08+0,15)+21,00*0,08*0,30+21,00*0,04 m3 7,671
RAZEM 7,671
1.13|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, naktady uzupetniajsce na kazdy dalszy roz- |m?3
1103-05 poczety 1 km ponad 1 km transportu
Krotno$¢ = 9
7,671 m3 7,671
RAZEM 7,671
1.14|kalkulacja in- |Optata za sktadowanie odpadéw z budowy m3
dywidualna
7,671 m3 7,671
RAZEM 7,671
1.15/KNR 2-31 Renowacja istniejgcego urzadzenia - karuzela (1) szt
0810-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.16|KNR 2-31 Renowacja istniejgcego urzadzenia - tawka mtodziezowa (1) szt
0810-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.17/KNR 2-31 Renowacja istniegcego urzadzenia - fawka miodziezowa (2) szt
0810-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Trampolina okragta T2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1/kalkulacja in- |Dostawa i montaz - Trampolina okragta szt
dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
Zestaw linowy duzy (EPSILON) Z1
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
0202-02 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il - wykonanie kory-
ta
243,34*0,5 m3 121,670
RAZEM 121,670
3.2|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m od- |m3
0214-0401 legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 18
121,67 m3 121,670
RAZEM 121,670
3.3|kalkulacja in- |Optata na sktadowisku - ziemia m3
dywidualna
121,67 m3 121,670
RAZEM 121,670
3.4/ KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
0103-02 grunt kategorii [ll-1V
243,34 m?2 243,340
RAZEM 243,340
3.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0/31,5, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
0114-05
243,34 m?2 243,340
RAZEM 243,340
3.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0,31,5 odjecie za kazdy dalszy 1 cm grubosci - tacznie m?2
0114-06 10cm
Krotno$¢ = -5
243,34 m?2 243,340
RAZEM 243,340
3.7/KNR 9-11 Widknina separacyjno-filtracyjna m2
0201-02
243,34 m?2 243,340
RAZEM 243,340
3.8/KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego 2-8 mm, grubos¢ warstwy po za- m2
0202-03 geszczeniu 8 cm
analogia
243,34 m?2 243,340
RAZEM 243,340
3.9/KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego 2-8 mm, dodatek za kazdy dalszy 1 |m?2
0202-04 cm grubosci warstwy - tgcznie 40cm
Krotno$¢ = 32
243,34 m?2 243,340
RAZEM 243,340
3.10KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, B-15 m3
0402-04
0,043*68,25 m3 2,935
RAZEM 2,935
3.11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm m
0407-02
68,25 m 68,250
RAZEM 68,250
3.12|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - Zestaw linowy duzy (EPSILON) szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Rekultywacja terenu
4.1|kalkulacja in- |Rekultywacja terenu - zatozenie trawnika kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud




