Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrédka
jordanowskiego na os. Jagiellonskim, dziatki nr 94, 202/1, obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta | Karta

KO1| ZESTAW LINOWY DUZY

WYMIARY:

Wysokosé: 300 cm

Szerokos¢: 1850 cm

Dtugosc: 820 cm

Strefa bezpieczenstwa: 2350x1320 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 300 cm

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

Konstrukcja z ramy stalowej wykonanej z
ramy stalowej cynkowanej ogniowo
wykonanej z rury o Srednicy 139,7 mm;
Rame tworzg potaczone ze sobg rury proste
lub wygiete pod réznymi kontami. Na tak
powstatej konstrukcji wsporczej rozpieta
jest konstrukcja linowa;

Konstrukcja linowa wykonana jest z liny
poliamidowej, plecionej, klejonej
wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie;

Srednica liny wynosi 18 mm;

Elementy taczace liny ze sobg wykonane s3
z tworzywa sztucznego i aluminium;
Elementy taczace liny zramg wykonane s3
ze stali nierdzewnej

SPOSOB MONTAZU:

Przykrecenie do fundamentéw za pomoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:

Stopa zelbetowa o wym. 546,3x180x40 cm
posadowionana gt. 80 cm - 1 szt.

Stopa zelbetowa o wym. 280x180x40 cm
posadowionana gt. 80 cm - 1 szt.

Stopa zelbetowa o wym. 536,3x180x40 cm
posadowionana gt. 80 cm - 1 szt.

Stopa zelbetowa o wym. 418,1x328,1x40
cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.
Stopa zelbetowa o wym. 353,1x628,1x40
cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.
Stopa zelbetowa o wym. 336,2x180x40 cm
posadowionana gt. 80 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
Strefa bezpieczenstwa wykonana
Z nawierzchni zwirowej

INNE:

Zestaw wyposazony w: lej linowy, linki
wspinaczkowe (8 szt.), podwieszone

techniczna
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KO ZESTAW ZABAWOWY Z DWIEMA WIEZAMI

=  Pomosty w kolorze szarjyn wykonane sgw
75% z pouzytkowego matdyiatu PP, ich
powierzchnia ma antyposlizZgowy wzér i
fakture;

SPOSOB MONTAZU:
=  Przykrecenie do fundamentéw za poyoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:

=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o0 20cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm - 2 szt.

=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o0 20cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 3 szt.

=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 60x20 cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm - 2 szt.

=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 2 szt.

=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 50x70 cm, posadowiony na
gtebokosci 80 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosciznormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenistwa wykonana
z nawierzchni EPDM

INNE:
=  Grupawiekowa: +4 lat
= Maks.ilos¢ uzytkownikéw: 40
= Docelowa grupa uzytkownikéw: 4 - 12
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STAW ZABAWOWY TRAKTOR

WYMIARY:

¢ fizyczna, ktora
Sci motoryczne

i zapewniajg aktywnos
¢wiczy wazne umiejetnd
i gtdbwne miesnie.

biegdw, kierownica i lusterka\boczne, ktére
pozwalajg poczuc sie jak za ki
ogromnego traktora.

platforma zapewnia wystarczajaca za
do wspinania sie i czotgania.

Stupy stalowe galwanizowane ogniowo
i malowane proszkowo.

Panele o grubosci 19 mm wykonane

z recyklingu (z odpadéw opakowan
zywnosciowych).

Platformy wsparte na profilach
aluminiowych, pomosty w kolorze szarym
z polipropylenu.

Porecze ze stali nierdzewne;j.
Kolorystyka: czerwony, z6tty i szary

SPOSOB MONTAZU:

Przykrecenie do fundamentéw za pomoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 0 820cm, posadowiony na
gtebokosci 90cm - 1 szt.

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 60x20cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm - 2 szt.

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 0 220cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm - 4 szt.

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 6 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
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= refa bezpieczenstwa wykonana
z Nywierzchni EPDM
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KOA| HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

ieczenstwa: 225x750 cm
obodnego upadku: 133 cm

Konstrukcja z proNli ze stali malowanej
proszkowo o grubos¢i 80x80 mm;
Zakonczenia stupéw W postaci czopow z
miekkiej gumy EPDM,;
Zawiesia wykonane ze stalj nierdzewnej sg
tozyskowane gwarantujac Dezgtosna prace
urzadzenia;
Siedzisko typu ,ptasie gniazdo™\g srednicy
100 cm zawieszone na tancuchack fi.6 mm
ze stali nierdzewnej;
Kolorystyka: czerwony i niebieski

SPOSOB MONTAZU:

Zabetonowanie

FUNDAMENTY:

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 0 30 cm, posadowiony na
gtebokosci 70 cm - 4 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
Strefa bezpieczenstwa wykonana
Z nawierzchni zwirowej

INNE:

Grupa wiekowa: 3-12 lata
Maks. ilos¢ uzytkownikow: 2
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WIDOK Z GORY WRAZ Z MINIMALNA STREFA BEZPIECZNA
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KO5Y\HUSTAWKA INTEGRACYJNA

proszkowo o grubosgi 80x80mm;
= Atestowane siedziskoyw postaci fotela

nierdzewnej;

=  Metalowa rama opleciona iiekka ling
polipropylenowa;

= Kolorystyka: czerwony i niebiegki

SPOSOB MONTAZU:
= Zabetonowanie

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 0 30 cm, posadowiony na
gtebokosci 70 cm - 4 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PNEN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana
Z nawierzchni zwirowej

INNE:

=  Grupawiekowa: 1-12 lata
= Maks.ilosé¢ uzytkownikow: 1
= Urzadzenie przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych
FUNDAMENTY

PPN
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KO | HUSTAWKA ROWNOWAZNA

=  Panele wykona2ge z 19mm;

=  Sprezyny wykonY¥ne ze stali sprezynowe;j
zgodnej zEN1027Y;

= Sprezyny sg umocowane przy uzyciu okucia
zabezpieczajacego praed zatrzaskiwaniem
palcéw;

=  Uchwyty wykonane s3 z polipropylenu;

= Kolorystyka: szara

SPOSOB MONTAZU:
=  Przykrecenie do fundamentéw zapomoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z beto
C20/25 0 20 cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 4 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PNEN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana z
nawierzchni EPDM

INNE:
=  Grupawiekowa: +3 lata
= Maks.ilos¢ uzytkownikéw: 10
= Urzadzenie przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych
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| HUSTAWKA WAZKA

Strefa Bezpieczenstwa: 612x238 cm
Wysokos§ swobodnego upadku: 118 cm

MATERIAL | KOLORXSTYKA:

Siedzisko wykoNane jest z laminatu
wysokocisnieniowego (HPL) o grubosci
17,8mm odporne jést na Scieranie i posiada
powierzchnie antypo¥lizgowa;

Uchwyty wykonane ze'\\tali galwanizowanej
ogniowo i s3 malowane pxoszkowo na kolor
czerwony;

Elementy stalowe wykonanéyze stali
galwanizowanej ogniowo przyNzyciu cynku
bezotowiowego od wewnatrz i ZRwnatrz;
Kolorystyka: szara i czerwona

SPOSOB MONTAZU:

Przykrecenie do fundamentéw za pomo
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 60x60x50cm, posadowiony
na gtebokosci 100 cm - 1 szt.

Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 60x65cm, posadowiony na
gtebokosci 43 cm - 2 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
Strefa bezpieczenstwa wykonana
Z nawierzchni zwirowej

INNE:

Grupa wiekowa: +3 lata
Maks. ilo$¢ uzytkownikéw: 4
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8 | BUJAK KOGUT

WYM

Wysokdg¢ swobodnego upadku: 46 cm

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

Ptyty $cianek Wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty
z poliamidu formow¥nego metoda
wtryskowa;
Elementy konstrukcji zstali nierdzewnej;
Kolorystyka: pomaranczoWy, czerwony

i ZOtty.

SPOSOB MONTAZU:

Przykrecenie do fundamentéw zaRomoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:

Fundament wylewany na miejscu z betonu

C20/25 0 70cm, wys. 10 cm, posadowiony

na gtebokosci 50 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
Strefa bezpieczenstwa wykonana
znawierzchni EPDM

INNE:

Grupa wiekowa: 1-12 lata
Maks. llos¢ uzytkownikoéw: 1

techniczna
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NN

jordanowskiego na os. Jagiellonskim, dziatki nr 94, 202/1, obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta | Karta

techniczna
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KO9 NBUJAK OWIECZKA

=  Wysokos¢ siobodnego upadku: 40 cm

MATERIAL | KOLORYSRYKA:

= Ptyty $cianek wyk§nane z kolorowego
polietylenu HDPE ogrubosci 15 mm,
sprezyny ze stali spreAynowej, uchwyty
z poliamidu formowaneXo metoda
wtryskowa;

= Elementy konstrukcji ze sta\j nierdzewnej;

= Kolorystyka: pomaranczowy \biaty.

SPOSOB MONTAZU:
= Przykrecenie do fundamentéw za pgmocy
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 0 70cm, wys. 10 cm, posadowiony
na gtebokosci 50 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PNEN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana
znawierzchni EPDM

INNE:

=  Grupawiekowa: 1-12 lata
= Maks. llos¢ uzytkownikéw: 1
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K1Q | BUJAK KROWKA

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

= Ptyty Scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty
z poliamidu formowjnego metoda
wtryskows;

= Elementy konstrukgcji z

= Kolorystyka: pomararncz
i brazowy.

tali nierdzewnej;
y, biaty, zielony

SPOSOB MONTAZU:
= Przykrecenie do fundamentow za\pomoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z beton
C20/25 0 860cm, wys. 10 cm, posadowion
na gtebokosci 50 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana
znawierzchni EPDM

INNE:

= Grupawiekowa: 1-12 lata
= Maks. llosé uzytkownikow: 1
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FUNDAMENTY
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K11\KARUZELA INTEGRACYJNA

WYMIARX;
= Wy3okosc: 90 cm ,
= WymNry: 2220 cm
= Strefa Bezpieczenstwa: 620 cm

ptyty HPL, odpornejn
atmosferycznych;

odpornej na dziatanie waru
atmosferycznych;
= Poreczeisruby ze stali nierdzeWne;j.
= Kolorystyka: niebieski.

SPOSOB MONTAZU:
= Przykrecenie do fundamentéw za pomdgca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:
=  Fundament z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych o wym. 236x236x15cm - 1
szt.

NORMY, CERTYFIKATY:
= Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana
z nawierzchni EPDM

INNE:
=  Grupawiekowa: 3-12 lata
= Maks. llos¢ uzytkownikow: 6
= Urzadzenie przystosowane do uzytkowania
przez osoby poruszajace sie na wozku
inwalidzkim
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FUNDAMENTY
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K12 TRAMPOLINA INTEGRACYJNA PROSTOKATNA

0s6b niepetnosprawnych;
=  Obudowa pokryta epdm w kol§rze
czerwonym.
= Konstrukcja ze stali ocynkowanej;
=  Kolorystyka: czerwony.

SPOSOB MONTAZU:
= Konstrukcja ze stali ocynkowanej wkopan
w ziemie na gtebokos¢ 45 cm

FUNDAMENTY:
=  Fundament z chudego betonu o wym.
250x150 cm, wys. 5 cm, posadowiony na
gtebokosci 45 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenstwa trawiasta

INNE:
=  Grupawiekowa: 3-15 lata
= Maks. llo$¢ uzytkownikow: 2
=  Urzadzenie przystosowane do uzytkowania
przez osoby poruszajace sie na wozku
inwalidzkim
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WIDOK Z GORY WRAZ Z MINIMALNA STREFA BEZPIECZNA
650

STREFA BEZPIECZNA

200

150

250

FUNDAMENTY

SCHEMAT MONTAZU TRAMPOLINY
WLOZYC TRAMPOLINE W OTWOR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WL OZENIEM WYPOZIOMOWAC PODLOZE
WYKOP POWINIEN BYC WIEKSZY OD WYMIAROW TRAMPOINNY O 10-20 mm NA STRONE (ULATWIA WLOZENIE)

MATA Z GRANULATU 1500 xR000/2500/5000 250

[ POZIOM GRUNTU - BEZPIECZNE\NAWIERZCHNI | |

’

ZIEMIA . . L OBUDOWA\ «ZIEMIA

NIECKA BEZPIECZENSWA 1700 mm Gradn. - 200 mm

B00 s

o e ¥ i d -
SCIANKI Z BETONU C 20 (OPCJONALNIE)  *

b WARSTWAPIMKU DLA I}'CENAiU é Sprezyna

Mata skoku
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K13 | TRAMPOLINA OKRAGtA

WYMIARY:
= Wysoko$é: 40 cm
= Wymiary: 3170 cm
= Strefa bezpieczenstwa: 2470 cm
=  Pole skoku: 2120 cm
=  Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

= Konstrukcja obudowy z profilii blachy
stalowej ocynkowanej;

= Mata skoku z plastikowych lamelek
nawleczonych na linke ze stali nierdzewnej
$r. 5/6 mm w kolorze czarnym;

= Linki zakonczone kausza, podpiete do
stalowych, ocynkowanych
i certyfikowanych (TUV) sprezyn
przytwierdzonych do wnetrza obudowy

=  Obudowa pokryta EPDM w kolorze
czerwonym;

= Kolorystyka: czerwony.

SPOSOB MONTAZU:

= Konstrukcja ze stali ocynkowanej wkopana
w ziemie na gtebokos¢ 45 cm

FUNDAMENTY:
*  Fundament z chudego betonu o 170 cm,
wys. 5 cm, posadowiony na gtebokosci 45
cm - 1szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PNEN 1176
= Strefa bezpieczenstwa trawiasta

INNE:

=  Grupawiekowa: +3 lata
= Maks.ilosé¢ uzytkownikow: 2
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WIDOK Z GORY WRAZ Z MINIMALNA STREFA BEZPIECZNA

Strefa

STREFA BEZPIECZNA

FUNDAMENTY

WLOZYC TRAMPOLINE W OTWOR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WELOZENIEM WYPOZIOMOWAC PODLOZE
WYKOP POWINIEN BYC WIEKSZY OD WYMIAROW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONE (ULATWIA WLOZENIE)

MATA Z GRANULATU 1200 250

’ POZIOM GRUNTU - BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI | ‘

8 Ll
<
ZIEMIA . : ‘ ZIEMIA
' = L OBUDOWA
L R
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K1% | BEBEN DO PIASKU

znajdowac sie 10 cm ponizej
stupka;

= Konstrukcja wykonana ze stali nigrdzewnej;
= Kolorystyka: niebieski.

SPOSOB MONTAZU:
= Zabetonowanie

FUNDAMENTY:

=  Fundament wylewany na miejscu z betonu

C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na
gtebokosci 80 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosciznormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana z piasku

INNE:

=  Grupawiekowa: 3-15 lat
= Maks.ilos¢ uzytkownikéw: 1
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K15\ PRZEPUSTNICA DO PIASKU

WYMIA
= WyNokosc elementu: 75 cm
=  WymiNary urzadzenia: @14 cm
] $¢ urzadzenia: 91 cm
= Strefa bégpieczenstwa: 346x356,4 cm
= Wysokoscgwobodnego upadku: 91,2 cm
MATERIAL | KOLORYSTYKA: |

= Urzadzenie mondpwane na stupku
stalowym w kolor2g niebieskim o
wymiarach 8x8x12N\cm (grubos¢ blachy 3
mm)

=  Konstrukcja wykonanae stali nierdzewnej;

= Kolorystyka: niebieski.

SPOSOB MONTAZU:
= Zabetonowanie

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z bedonu
C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony\na
gtebokosci 80 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana z piasku

INNE:

= Grupawiekowa: 3-15 lat
= Maks.ilos$¢ uzytkownikéw: 1
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K16, LEJEK DO PIASKU

=  Wysokosc swobodnego upadku: 73,5 cm e —

MATERIAL | KOLORYSRYKA: .

= W rodku lejka znajduje sie element
zamykajacy i otwierajacy lejek (koto, jak na -
raczce dolnej). Dzieci Wykonuja ruch gora-
doét, co umozliwia przesyanie piasku lub
tez zablokowanie go; ‘
= Urzadzenie montowane na Sfupku
stalowym w kolorze niebieskin o
wymiarach 8x8x121 cm (grubo¥¢ blachy 3
mm). Gérna czes$é lejka powinna
znajdowac sie 10 cm ponizej gdrndj czesci
stupka.
=  Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;
= Kolorystyka: niebieski.

SPOSOB MONTAZU:
= Zabetonowanie

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na
gtebokosci 80 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana z piasku

INNE:

=  Grupawiekowa: 3-15 lat
= Maks.ilos¢ uzytkownikéw: 1
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K1A] KOPARKA DO PIASKU

Mozliwosé przesypywania piasku z miejsca 4
na miejsce. Koparla moze sie obracac o 360 ’
stopni przez uzycie &6p; /
»  Konstrukcja ze stali nigrdzewnej, siedzisko
z drewna robinii, uchwyXy koparki nylonu
stabilizowanego UV.;
=  Kolorystyka: -

SPOSOB MONTAZU:

= Przykrecenie do fundamentu za pymoca
kotwy chemicznej

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z beton
C20/25 o wym. 60x60x40 cm, posadowion
na gtebokosci 80 cm - 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PNEN 1176
= Strefa bezpieczenstwa wykonana z piasku

INNE:

=  Grupawiekowa: +2 lata
= Maks.ilos¢ uzytkownikow: 1
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FUNDAMENTY

800mm
275

piasek /
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K18 | PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

Elementy staloWe wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowane;j
proszkowo i malowanej proszkowo;

= Kolorystyka: zotty

SPOSOB MONTAZU:

= Przykrecanie do fundamen¥u za pomoca
kotw chemicznych

FUNDAMENTY:
=  Fundament wylewany na miejscu z Retonu
C20/25 0 30 cm, posadowiony na
gtebokosci 80 cm - 3 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:

= Certyfikat zgodnosci znormg PNEN 1176
= Strefa bezpieczenstwa trawiasta

INNE:

=  Grupawiekowa: 3-12 lat

= Maks.ilos¢ uzytkownikéw: 3

= Urzadzenie przystosowane do uzytkowania
przez osoby poruszajace sie na wozku
inwalidzkim.

WIDOK Z GORY
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KN | LtAWKA TYPU ANTYWANDAL

= Konstrukc/y z rur o Srednicy 6 cm ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor RAL900%;

= Sjedziskoioparcie zdesek o gr. 32 mm,
w ilosci 8 sztuk z dkewna iglastego
impregnowanego dWukrotnie lakierobejca
w kolorze palisander;

®  Wzmocnienie desek z cdpwnika

SPOSOB MONTAZU:
= Przykrecanie elementéw konstrukcji do
prefabrykowanych fundamento

FUNDAMENTY:

=  Prefabrykowany fundament o wym.
30x80x100 cm - 2 szt.

WIDOK Z BOKU

%[
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K20 | KOSZ NA SMIECI

stalowej gr. 1, mm, rura z blachy gr. 1,6
mm, daszek z bljchy 3 mm), catosé
ocynkowana, malgwana proszkowo na
kolor RAL 9005

SPOSOB MONTAZU:

= Zabetonowanie stalowej Nury konstrukcji
na gteb. 60 cm w fundamenygje

FUNDAMENTY:

=  Fundament z betonu C20/25 0w
20x20x100 cm - 1 szt.

INNE:
= Kosz nie posiada wktadu
= Opréznianie poprzez unoszenie obudowy
do gory
= Kosz nie jest wyposazony w zamek

WIDOK Z FRONTU, Z BQKU

350 450
32 320
P—E N
Stal konstrukcyjna (S235JR, DCO1)
ocynkowana | malowana proszkowo 8
wg palety RAL ©
- of | #
o
]
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T | T T
| 1 [ 1
T o B
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WIDOK Z GORY
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K2Y | TABLICA REGULAMINOWA

rury stalowej ocynkowanej o
i Sciance minimum 2,9 mm
oraz z preta ocykowanego ze stali o
$rednicy 1,6 cm,
kolor RAL9005
®  Tablicawykonanaz
70x49,5x0,2 cm
= Regulamin wykonany w ¥chnologii
wydruku UV-odpornego n¥ folii, naklejany
na blache

SPOSOB MONTAZU:

= Przykrecenie konstrukcji do kot
betonowej wkopanej na gtebokosé 36 cm

FUNDAMENTY:

= Fundament prefabrykowany betonowy
o $rednicy 50 cm, wys. 20 cm - 2 szt.

INNE:

= Dlatablicy regulaminowej sitowni
zewnetrznej nalezy zastosowac inny
regulamin (naklejke) niz dla tablicy
regulaminowej placu zabaw

WIDOK Z GORY

AR .

610
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K22 | STOJAK ROWEROWY
NS
<
SPOSOB MONTAZU:
= Zabetonowanie stalQwej rury konstrukgcji
na gteb. 30 cm w fundymencie
FUNDAMENTY:
=  Fundament z betonu C20/230 wym.
20x20x100 cm - 2 szt.
&
INNE: .

= QOdlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi
stojakami powinna wynosi¢ 110 cm
(mierzone od osi: 116 cm)
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