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INSTRUKCJA UTRZYMANIA i koserwaciji

Budowa obiektéw matej architekiury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrédka jordanowskiego na os.
Jagiellonskim, dziatki nr 94, 202/1 obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta

os. Jagiellonskie, Dz. nr 94, 202/1 obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta

lecenia dot. jii utrzy w do élnych
materiatéw i obiektéw (w przypadku zieleni nalezy okresli¢ sposéb
5 ciecia, piel i é¢ wykony biedd
pora roku

podstawowe materialy i Srodki konserwacji

Nawierzchnia zwirowa gr. 40 cm pod
zestawem linowym duzym

243,34 m2

Iwir ptukany 2-8 mm, z
obrzezem betonowym

Nawierzchnia podczas uzytkowania moze w sposéb mechaniczny byé
wysypywana przez jej uzytkownikéw poza przewidziang dla niej
powierzchnie, dlatego nalezy regularnie przeprowadzac kontrole jej
minimalnej gtebokosci ti. 40cm, a w razie koniecznosci uzupetniaé w
ramach biezqcego utrzymania, tak aby zachowaé poczqtkowy poziom. Po
nawiezieniu zwir ptukany nalezy rozgarnq¢ rozgarnqgé. Ze wzgledéw
sanitarnych nalezy wymienia¢ zwir w przypadku silnego zabrudzenia..Nalezy
stosowad zwir zgodny z normq PN-EN. Nawierzchnie nalezy oczyszczaé
recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny, inne smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na nawierzchni. Nalezy kontrolowaé stan obrzeza
betonowego.

Narzedzia tj. topaty, grabie, taczki, sprzet
mechaniczny tj. tadowarki

Nawierzchnia zwirowa gr. 30 cm pod
hustawka gniazdo, hustawka wazka

132,15 m2

Iwir ptukany 2-8 mm, z
obrzezem betonowym

Nawierzchnia podczas uzytkowania moze w sposéb mechaniczny byé
wysypywana przez jej uzytkownikdw poza przewidziang dla niej
powierzchnie, dlatego nalezy regularnie przeprowadzac kontrole jej
minimalnej gtebokosci tj. 40cm, a w razie koniecznosci uzupetniac w
ramach biezqcego utrzymania, tak aby zachowaé poczqtkowy poziom. Po
nawiezieniu zwir ptukany nalezy rozgarnqé rozgamnqgé. Ze wzgleddw
sanitarnych nalezy wymienia¢ zwir w przypadku silnego zabrudzenia..Nalezy
stosowac zwir zgodny z normq PN-EN. Nawierzchnie nalezy oczyszczaé
recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny, inne smieci, w
szczegolnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatdw i Smieci na nawierzchni. Nalezy kontrolowa¢ stan obrzeza
betonowego.

Narzedzia tj. topaty, grabie, taczki, sprzet
mechaniczny tj. tadowarki

Nawierzchnia z piasku z obrzezem
betonowym (pod urzadzeniami do zabawy
piaskiem tj. bgben, przepustnica, lejek do
piasku, koparka)

90.53 m2

Piasek 0,25-2 mm z
atestem higienicznym,
obrzeze betonowe

Nawierzchnia podczas uzytkowania moze w sposéb mechaniczny byé
wysypywana przez jej uzytkownikéw poza przewidziang dla niej
powierzchnie, dlatego nalezy regularnie przeprowadzac kontrole jej
minimalnej gtebokosci tj. 40cm, a w razie koniecznosci uzupetniac w
ramach biezqcego utrzymania, tak aby zachowaé poczgtkowy poziom. Po
nawiezieniu piasek nalezy rozgarmnqé rozgarngc. Ze wzgleddw sanitarnych
nalezy wymienia¢ piasek raz w roku (wiosnq).Nalezy stosowaé piasek
zgodny z normq PN-EN. Nawierzchnie nalezy oczyszczac recznie z
zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny, inne smieci, w szczegdlnosci
szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek materiatdw i
Smieci na nawierzchni. Nalezy kontrolowac stan obrzeza betonowego.

Narzedzia tj. topaty, grabie, taczki, sprzet
mechaniczny tj. tadowarki

Nawierzchnia z epdm z obrzezem
betonowym o gr. 4 cm w kolorze RAL7037
z grafikg w kolorze RAL1021 (pod
hustawka rownowazng, zestawem
zabawowym traktor, bujakiem kogut,
bujakiem owieczka, bujakiem krowka)

101,73 m2

Epdm w kolorze
RAL7037, Grafika "esy -
floresy" w kolorze
RAL1021, obrzeze
betonowe

Nawierzchnie nalezy oczyszczac recznie z zanieczyszczen tj. kamienie,
materiat roslinny, piasek, aby nie dopuscic¢ do jej uszkodzenia oraz innych
Smieci, w szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie
jakichkolwiek materiatéw i Smieci na nawierzchni. W przypadku ubytkéw
mechanicznych nalezy zleci¢ naprawe, aby uszkodzenie ograniczy¢ do
niewielkiej powierzchni. Dopuszczalne jest uztykowanie jej jedynie przez
pieszych, w obuwiu o ptaskiej podeszwie. Nie wolno wchodzi¢ na
nawierzhnie z jedzeniem i piciem. Nalezy kontrolowac stan grafiki, w razie
koniecznosci odmalowac.

Narzedzia do czyszczenia, farba
wodoodporna, o wtasciwosciach
antyposlizgowych w kolorze RAL5015

Nawierzchnia z epdm z obrzezem
betonowym o gr. 15 cm w kolorze
RAL7037 z grafika w kolorze RAL5015
(pod zestawem zabawowym, zestawem z
dwiema wiezami, hustawka integracyjna,
karuzelg integracyjna)

263,83 m2

Epdm w kolorze
RAL7037, Grafika "esy -
floresy" w kolorze
RAL5015, obrzeze
betonowe

Nawierzchnie nalezy oczyszczac recznie z zanieczyszczen tj. kamienie,
materiat roslinny, piasek, aby nie dopuscic¢ do jej uszkodzenia oraz innych
Smieci, w szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie
jakichkolwiek materiatéw i Smieci na nawierzchni. W przypadku ubytkéw
mechanicznych nalezy zleci¢ naprawe, aby uszkodzenie ograniczy¢ do
niewielkiej powierzchni. Dopuszczalne jest uztykowanie jej jedynie przez
pieszych, w obuwiu o ptaskiej podeszwie. Nie wolno wchodzi¢ na
nawierzhnie z jedzeniem i piciem. Nalezy kontrolowac stan grafiki, w razie
koniecznosci odmalowac.

Narzedzia do czyszczenia, farba
wodoodporna, o wtasciwosciach
antyposlizgowych w kolorze RAL5015

Stojak rowerowy

4 szt.

Stal ocynkowana mal.
proszk. RAL 9005

Na biezqco nalezy element stalowe czysci¢ miekkq, wilgotng szmatkg. W
ramach biezqcego utrzymania nie mozna dopuscic jesieniq - do zalegania
lisci, zimq - Sniegu, oraz przez caty rok do zalegania piasku, ziemi, czesci
roslin, Smieci etc. na elementach urzqdzenia, aby zachowad dobry stan
techniczny urzqdzenia i gwarancje producenta. Elementy ze stali
nierdzewnej monitorowa¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,
szczegdinie pod wzgledem wystepowania ostrych krawedzi. Ewentualne
uszkodznia zgtaszaé Producentowi natychmiast po wystqpieniu. W ramach
biezqcego utrzymania czyséic z uzyciem miekkiej, wilgotnej szmatki

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

Tablica regulaminowa

1szt.

Stal ocynkowana mal.
proszk. RAL 9005,
nakljeka na folii
matowej z nadrukiem
UV-odpornym

Na biezqco nalezy element stalowe czysci¢ miekkq, wilgotng szmatkq. W
ramach biezqcego utrzymania nie mozna dopuscic jesieniq - do zalegania
lisci, zimq - Sniegu, oraz przez caty rok do zalegania piasku, ziemi, czesci
roslin, $mieci etc. na elementach urzqdzenia, aby zachowa¢ dobry stan
techniczny urzgdzenia i gwarancje producenta. Elementy ze stali
ocynkowanej monitorowac pod wzgledem ewentualnych odpryskéw,
ubytkow farby i/lub ocynku. Ewentualne uszkodznia zgtaszac Producentowi
natychmiast po wystgpieniu. W ramach biezqcego utrzymania czyscic z
uzyciem migkkiej, wilgotnej szmatki.W przypadku uszkodzenia regulaminu
(nadruku na folii) nalezy usunqc¢ starq naklejke mechanicznie, odttuscic
powierzchnie blachy a nastepnie przemy¢ wodaq, wytrze¢ do sucha
szmatkq i naklei¢ nowq naklejke postepujqc zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

okres gwaranciji
(od... do...)




Kosz na $mieci

6 szt.

Stal ocynkowana mal.
proszk. RAL 9005

Na biezgco nalezy element stalowe czysci¢ miekkq, wilgotng szmatkq. W

ramach biezqcego utrzymania nie mozna dopuscic jesieniq - do zalegania

lisci, Zimq - sniegu, oraz przez caty rok do zalegania piasku, ziemi, czesci

roslin, $Smieci etc. na elementach urzgdzenia, aby zachowaé dobry stan

techniczny urzgdzenia i gwarancje producenta. Elementy ze stali

ocynkowanej monitorowac pod wzgledem ewentualnych odpryskéw,

ubytkdw farby i/lub ocynku. Ewentualne uszkodznia zgtaszac Producentowi

natychmiast po wystgpieniu. W ramach biezqcego utrzymania czysci¢ z

uzyciem miekkiej, wilgotnej szmatki

Narzedzia do czyszczenia, sprzet
mechaniczny tj. myjka cisnieniowa

Eawka antywandal

12 szt.

Stal ocynkowana mal.
proszk. RAL 9005,
drewno iglaste
impregnowane
dwukrotnie
lakierobejcq w kolorze

palisander

Elementy drewniane raz na kilka latprzeszlifowaé papierem sciernym celem
oczyszczenia ze stawej powtoki malarskiej, oczyscic z pytu miekkq szmatkq,
pokry¢ dwoma warstwami lakierobejcy w kolorze palisander. Na biezqco
nalezy element drewniane i stalowe czysci¢ miekkq, wilgotng szmatkq. W
ramach biezqcego utrzymania nie mozna dopuscic jesieniq - do zalegania
lisci, Zimq - sniegu, oraz przez caty rok do zalegania piasku, ziemi, czesci
roslin, Smieci etc. na elementach urzqdzenia, aby zachowad dobry stan
techniczny urzgdzenia i gwarancje producenta. Elementy ze stali
ocynkowanej monitorowaé pod wzgledem ewentualnych odpryskdw,
ubytkéw farby i/lub ocynku. Ewentualne uszkodznia zgtaszaé Producentowi
natychmiast po wystgpieniu. W ramach biezqcego utrzymania czysci¢ z
uzyciem miekkiej, wilgotnej szmatki

Lakierobejca w kolorze palisander,
narzedzia tj. pappier $cierny, narzedzia
do czyszczenia, sprzet mechaniczny f].
szlifierka, myjka cisnieniowa

Zestaw linowy duzy

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowan -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowad stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowaé zuzycie lin, czesci
aluminowych, sprawdzaé metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedszi i
ewentualnych peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé
réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnos¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetnié nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Zestaw zabawowy z dwiema wiezami

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regulame inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowar -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowad stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowac zuzycie lin, plastikdw,
gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych, sprawdzaé¢ metalowe czesci
pod kgtem ostrych krawedszi i ewentualnych peknieé na spawach.Podczas
kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny
oraz stabilno$¢ a takze poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie
koniecznosci ustablizowac fundament, uzupetnié nawierzchnie do
wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Zestaw zabawowy traktor

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regulamne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowar -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowad stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowa¢ zuzycie lin,
tancuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzaé metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedszi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzad réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilno$¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetnié nawierzchnie do wymaganej normg wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Hustawka bocianie gniazdo

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regulame inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowan -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowad stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowaé zuzycie lin,
tancuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzaé metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedzi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzad réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilno$¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetnié nawierzchnie do wymaganej normg wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji




Hustawka integracyjna

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowad zuzycie lin,
tancuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzac metalowe czesci pod kqgtem osfrych krawedzi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnosé a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowaé
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Hustawka rownowazna

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowad zuzycie lin,
tancuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzac metalowe czesci pod kqgtem osfrych krawedzi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnosé a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowaé
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Hustawka wazka

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowad zuzycie lin,
tancuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzac metalowe czesci pod kqgtem osfrych krawedzi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnosé a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowaé
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Bujak kogut

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regulare inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowad zuzycie sprezyn,
paneli z tworzyw, sprawdzaé metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedzi i
ewentualnych peknie¢ na spawach.Podczas konftroli nalezy sprawdzad
réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnos¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Bujak owieczka

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regulare inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowad zuzycie sprezyn,
paneli z tworzyw, sprawdzaé metalowe czesci pod kgtem ostrych krawedzi i
ewentualnych peknie¢ na spawach.Podczas konftroli nalezy sprawdzad
réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnos¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowaé
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji




Bujak krowka

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowad zuzycie lin,
tancuchdw, plastikéw, gum, paneli z tworzy, czesci aluminowych,
sprawdzac metalowe czesci pod kqgtem osfrych krawedzi i ewentualnych
peknie¢ na spawach.Podczas kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilnosé a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowaé
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Karuzela integracyjna

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania
wytqczy¢ urzqdzenie z uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa
uzytkownikom. Biezqca konserwacja polega na konserwacji mocowari -
sprawdzenia potgczenia tqcznikéw, srub, funkcjonowania ruchomych
czesci, stanu technicznego oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan
cynkowania i powtoki lakierniczej. Nalezy kontrolowac zuzycie tozysk, paneli
z tworzy, czesci aluminowych, sprawdzaé¢ metalowe czesci pod kgtem
ostrych krawedzi i ewentualnych peknieé na spawach.Podczas kontroli
nalezy sprawdzac réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz
stabilnos¢ a takze poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci
ustablizowac fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normqg
wysokosi

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Trampolina integracyjna prostokatna

1 szt.

Nalezy przeprowadzaé regulamne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ naprawe, aby uszkodzenie ograniczy¢ do niewielkich
rozmiaréw. Nie dopuszcza sie zalegania smieci wewngtrz konstrukcji
trampoliny. Trampolina musi by¢ na biezgco oczyszczana z
przedostajqcych sie do wnetrza konstrukcji zanieczyszczen. Biezqgca
konserwacja polega na konserwacji mocowan i stanu technicznego
sprezyn celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z urzqdzenia, kontroli
poprawnosci funkcjonowania ruchomych czesci, kompletnosci
urzqdzenia,zuzycia czesci, cynkowania i powtoki lakierniczej etc.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji, narzedzia do otwierania
pokrywy trampoliny

Trampolina okragta

3 szt

Nalezy przeprowadzaé regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
piasek, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych smieci, w
szczegdlnosci szkta, plastiku. Niedopuszczalne jest zaleganie jakichkolwiek
materiatéw i Smieci na urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych
nalezy zleci¢ naprawe, aby uszkodzenie ograniczy¢ do niewielkich
rozmiaréw. Nie dopuszcza sie zalegania smieci wewnatrz konstrukcji
trampoliny. Trampolina musi by¢ na biezgco oczyszczana z
przedostajqcych sie do wnetrza konstrukcji zanieczyszczen. Biezqca
konserwacja polega na konserwacji mocowan i stanu technicznego
sprezyn celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z urzgdzenia, kontroli
poprawnosci funkcjonowania ruchomych czesci, kompletnosci
urzqdzenia,zuzycia czesci, cynkowania i powtoki lakierniczej etc.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji, narzedzia do otwierania
pokrywy trampoliny

Bgben do piasku

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regulare inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
aby nie dopuscic do jej uszkodzenia oraz innych $mieci, w szczegdlnosci
szkta, plastiku. Urzqdzenie jest przystosowane do uzytku z piaskiem zgodnym
znormq PN-EN, niedopuszczalne jest uzytkowanie urzqdzenia ze zwirem
plukanym lub innymi materiatami sypkimi lub organicznymi, bo moze to
doprowadzi¢ do zakleszczen lub zepsucia mechanizmu. Niedopuszczalne
jest zaleganie jakichkolwiek materiatéw innych niz piasek i Smieci na
urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych nalezy zlecié¢
natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania wytqczy¢ urzqdzenie z
uzytkowania celem zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom. Biezgca
konserwacja polega na konserwacji mocowar - sprawdzenia potqczenia
tqcznikéw, Srub, funkcjonowania ruchomych czesci, stanu technicznego
oston, czystosci. Nalezy kontrolowa¢ stan stali nierdzewnej pod kqtem
ewentualnych ostrych krawedzi i ewentualnych peknieé na spawac oraz
ocynkowania i powtoki lakierniczej konstrukcji (stupka). Podczas kontroli
nalezy sprawdzac réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz
stabilnos¢ a takze poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci
ustablizowac fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq
WySOKOSCI.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji




Przepustnica do piasku

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych $mieci, w szczegdlnosci
szkta, plastiku. Urzgdzenie jest przystosowane do uzytku z piaskiem zgodnym
z normgq PN-EN, niedopuszczalne jest uzytkowanie urzqdzenia ze zwirem
plukanym lub innymi materiatami sypkimi lub organicznymi, bo moze to
doprowadzi¢ do zakleszczeri lub zepsucia mechanizmu. Niedopuszczalne
jest zaleganie jakichkolwiek materiatéw innych niz piasek i Smieci na
urzqgdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych nalezy zleci¢
natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania wytqczy¢ urzqdzenie z
uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa uzytkownikom. Biezqca
konserwacja polega na konserwacji mocowan - sprawdzenia potqczenia
tqcznikéw, Srub, funkcjonowania ruchomych czesci, stanu technicznego
oston, czystosci. Nalezy kontrolowa¢ stan stali nierdzewnej pod kqtem
ewentualnych ostrych krawedszi i ewentualnych peknie¢ na spawac oraz
ocynkowania i powtoki lakierniczej konstrukciji (stupka). Podczas kontroli
nalezy sprawdzac réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz
stabilnos¢ a takze poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci
ustablizowaé fundament, uzupetnié¢ nawierzchnie do wymaganej normq
wysokosci.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Lejek do piasku

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regularme inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
aby nie dopuscic do jej uszkodzenia oraz innych $mieci, w szczegdlnosci
szkta, plastiku. Urzqdzenie jest przystosowane do uzytku z piaskiem zgodnym
znormq PN-EN, niedopuszczalne jest uzytkowanie urzqdzenia ze zwirem
plukanym lub innymi materiatami sypkimi lub organicznymi, bo moze to
doprowadzi¢ do zakleszczen lub zepsucia mechanizmu. Niedopuszczalne
jest zaleganie jakichkolwiek materiatéw innych niz piasek i Smieci na
urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych nalezy zlecié¢
natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania wytqczy¢ urzqdzenie z
uzytkowania celem zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom. Biezgca
konserwacja polega na konserwacji mocowar - sprawdzenia potqczenia
tqcznikéw, Srub, funkcjonowania ruchomych czesci, stanu technicznego
oston, czystosci. Nalezy kontrolowac stan stali nierdzewnej pod kqtem
ewentualnych ostrych krawedzi i ewentualnych pekniec na spawac oraz
ocynkowania i powtoki lakierniczej konstrukcji (stupka). Podczas kontroli
nalezy sprawdzac réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz
stabilnos¢ a takze poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci
ustablizowac fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq
WySOKOSCI.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Koparka do piasku

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regulare inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzer i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen fj. kamienie, materiat roslinny,
aby nie dopuscic do jej uszkodzenia oraz innych $mieci, w szczegdlnosci
szkta, plastiku. Urzqdzenie jest przystosowane do uzytku z piaskiem zgodnym
znormq PN-EN, niedopuszczalne jest uzytkowanie urzqdzenia ze zwirem
plukanym lub innymi materiatami sypkimi lub organicznymi, bo moze to
doprowadzi¢ do zakleszczen lub zepsucia mechanizmu. Niedopuszczalne
jest zaleganie jakichkolwiek materiatéw innych niz piasek i Smieci na
urzqdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych nalezy zlecié¢
natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania wytqczy¢ urzqdzenie z
uzytkowania celem zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom. Biezgca
konserwacja polega na konserwacji mocowar - sprawdzenia potqczenia
tqcznikéw, Srub, funkcjonowania ruchomych czesci, stanu technicznego
oston, czystosci. Nalezy kontrolowa¢ stan stali nierdzewnej pod kqtem
ewentualnych ostrych krawedzi i ewentualnych pekniec na spawac oraz
ocynkowania i powtoki lakierniczej konstrukcji (stupka). Podczas kontroli
nalezy sprawdzac réwniez stan fundamentdw - ich stan techniczny oraz
stabilnos¢ a takze poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci
ustablizowac fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normq
wysokosci.Siedzisko z drewna akacji nie wymaga impregnacji, nalezy
konfrolowac¢ jego stan techniczny, szczegdinie pod kqtem powstawania
szczelin, obluzowania srub, w przypadku uszkodzert wymienié caty element
na nowy.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji

Piaskownica integracyjna

1 szt.

Nalezy przeprowadzac regularne inspekcje stanu technicznego urzqdzenia
zabawowego pod kgtem ew. uszkodzen i zgodnosci z normq PN-EN. Nie
dopuszcza sie stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych. Urzqdzenie
nalezy oczyszczad recznie z zanieczyszczen tj. kamienie, materiat roslinny,
aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia oraz innych $mieci, w szczegdlnosci
szkta, plastiku. Urzgdzenie jest przystosowane do uzytku z piaskiem zgodnym
z normgq PN-EN, niedopuszczalne jest uzytkowanie urzqdzenia ze zwirem
plukanym lub innymi materiatami sypkimi lub organicznymi, bo moze to
doprowadzi¢ do zakleszczeri lub zepsucia mechanizmu. Niedopuszczalne
jest zaleganie jakichkolwiek materiatéw innych niz piasek i Smieci na
urzqgdzeniu. W przypadku ubytkéw mechanicznych nalezy zleci¢
natychmiastowq naprawe, a do czasu jej wykonania wytqczy¢ urzqdzenie z
uzytkowania celem zapewnienia bezpieczerstwa uzytkownikom. Biezqca
konserwacja polega na konserwacji mocowan - sprawdzenia potqczenia
tqcznikéw, Srub, funkcjonowania ruchomych czesci, stanu technicznego
oston, czystosci. Nalezy kontrolowa¢ stan stali pod kqtem ewentualnych
ostrych krawedzi i ewentualnych peknieé na spawac oraz ocynkowania i
powtoki lakierniczej. Podczas kontroli nalezy sprawdzaé réwniez stan
fundamentdw - ich stan techniczny oraz stabilno$¢ a takze
poziomnawierzchni bezpiecznej i w razie koniecznosci ustablizowad
fundament, uzupetni¢ nawierzchnie do wymaganej normg
wysokosci.Nalezy kontrolowa¢ powstawanie ewentualnych ubytkdw w
misie wykonanej z zywicy poliestrowej, nie stosowac do zabawy ostrych
obiektdw, ktére mogtyby uszkodzi¢ powierzchnie misy.

Narzedzia do czyszczenia, narzedzia do
inspekcji
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