
NAW03 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1:10

Nr upr. MPOIA/047/2006

Nr upr. MPOIA/048/2008

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

LOKALIZACJA

RODZAJ OPRACOWANIA

TEMAT RYSUNKU

NR RYS.

DATA

SKALA

1:10

INWESTOR PROJEKTANT

NAW03

PROJEKT BUDOWLANY

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
ŻWIROWA

GŁÓWNY PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS
mgr inż. arch. AGNIESZKA
KOTARBA

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. ANNA
OLSZOWSKA-PAJDO

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

obrzeże betonowe o wym. 6x20x100 cm, układane na betonie B15

10 cm kruszywo zagęszczone frakcji
0-31,5 mm

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

40 cm żwir płukany frakcji 2-8 mm

grunt rodzimy

architekt krajobrazumgr inż. arch. kraj. IZABELA LATACZ
- WŁOSEK

architekt krajobrazumgr inż. arch. kraj. KLAUDIA
MAŁYJUREK

architekt krajobrazumgr inż. arch. kraj. MAGDALENA
PRZEBINDA

MAJ 2022

Magdalena Przebinda Vogt Studio
ul. Olszyny 11, 32-070 Wołowice

włóknina separacyjno-filtracyjna

Dz. 94, 202/1
obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta
os. Jagiellońskie, Kraków

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM  W RAMACH MODERNIZACJI OGRÓDKA
JORDANOWSKIEGO NA OS. JAGIELLOŃSKIM, DZIAŁKI NR 94,
202/1 OBR. 8, JEDN. EWID. NOWA HUTA

Uwaga!
Nawierzchnię zaprojektowano pod zestawem linowym dużym (oznaczonym
jako Z1).
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