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1. Wstep.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie paaltogruntowego dziatki
nr: 94 obeb NH-8 w Krakowie, na zlecenie Inwestora.

1.2. Materiaty archiwalne i dokumenty.
Mapa sytuacyjno-wysokciowa, dostarczona przez Inwestora — zat. 1.
2. Potazenie i rzéba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeoog.
Obszar, bdacy przedmiotem opracowania, pgémy jest w potnocnej gZci
Krakowa, w dzielnicy XVI Biéczyce.
Pod wzgédem geograficznym badany obszar zlokalizowany nesiVyynie

Krakowsko-Cezstochowskiej. Rzd@a terenu jest stabo urozmaicona, wpsfa
niewielkie wzniesienia. Wayna Krakowsko - Cgstochowska jest fragmentem



monokliny slasko - krakowskiej, rozggajcej st na przedpolu Karpat. €dokie
poditaze zbudowane jest gtéwnie z wapieni gérnojurajskidtwory starsze przykrywa
warstwa osaddw czwarta@owych — rzecznolodowcowych, reprezentowanych przez
piaski i gliny, a w czsci potudniowej i wschodniej, kilkumetrowe osadydéws. Na
obszarach miejskich ¢gto utwory te przykrytegskilkumetrowg warstwg nasypow.

Przedmiotowy obszar nalg do zlewni rzeki Dtubnia, dmacej lewym
doptywem Wisty.

3. Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowa dziatka jest stosunkowo ptaska i zagdarowana — znajdujegsi
na niej plac zabaw.

Od pétnocy teren badagraniczy z parceglnr: 96, na ktorej znajdujecsszkota
i boiska sportowe. Od zachodu, potudnia i wschotdszar bada otaczay tereny
zielone i alejki dla pieszych. Od wschodu przedowa dziatka gsiaduje réwnie
z parced nr: 93/4, w ol¢bie ktérej znajduje sibudynek wielorodzinny nr: 10.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podim przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matasrednicowym swidrem gcznym. Wykonano dwa otwory penetracyjne, do
gkebokasci 3,0 m p.p.t. Rozmieszczenie otworOw zaznaczoaonmapie — zat.l.
Uzyskane wyniki badaprzedstawiono w postaci profili otworow — zat.2.

5. Ocena wiaciwosci gruntdw zalegarych w podtau.

Pod powierzchni terenu przedmiotowe] dziatki pamij okoto 70 — 80 cm
warstwy gleby i nasypu niebudowlanegozzdonego z humusu i gruzu, zalega warstwa
lessowych utwordéw spoistych — twardoplastycznychdwyi pytdw préchniczych.
Warstwa pytu zalega do spodu wszystkich otworéwabaxtych, tj. minimum do
gfebokadéci 3,0 m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej nie zostato zlokalizoveaw zadnym z otworow.
Wilgotnas¢ gruntdéw lekko wzrasta wraz zetpokascia.

6. Whioski i zalecenia.

W podiazu wystpuja grunty spoiste o diej zawartéci frakcji pylastej - g to
grunty, ktérych stan zmieniagsprzy niewielkich zmianach wilgotsoi. ROwnoczénie
zmianie ulegaj parametry mechaniczne, od ktérych zglenasnos¢ — tabela.l.
Warstwa lessowych gruntow spoistych stanowineopoditae gruntowe.

W badanym podtau stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie Z &st. 5
rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. kategore geotechniczp obiektow budowlanych lub ich «zi okresli
projektant obiektéw budowlanych na podstawie liagaotechnicznych gruntu, ktorych
zakres uzgadnia z wykonaw&pecjalistycznych robét geotechnicznych”.



Tabela 1. Wartéi parametréw gruntowych dla pytow wg normy PN/&DR0:

Stopier Gestase Gestase Kat tarcia | Kohezja| Edometryczny modut
Stan gruntu | plastycznéci | wiasciwa | objetosciowa | wewretrz. ¢° | ¢y [kPa] scisliwosci [MPa]
II_ ps[glcm3] p [glcm3] PierWOtny '\/b Wtérny M
twardoplastyczny 0,1 2,67 2,05 16 20 37 61

7. Spis zadcznikow.

8.

Zat. 1. Mapa.

Zat. 2. Karty otworu 1 i 2.

Zal. 3. Legenda do kart otworéw oraz przekrojow.
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