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1)

2)

3)

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r. poz. 2072/

Zz pozn. zm.

2. Rozporzadzenie /WE/Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV/Dz. u. WE L 340
z dnia 16.12.2002 z pézn. zm./

3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r — Prawo zamowien publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.
177 z pézn. zm. ogt. w Dz. U. Z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr
145, poz. 1537/. z pézn. zm.

Przedmiot szczegotowych specyfikacji technicznych S.S.T.

Przedmiotem s.s.t. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych pt. ,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w
ramach modernizacji ogrédka jordanowskiego na os. Jagielloiskim, dziatki nr 94,
202/1 Obr. 8 Jedn. ewid. Nowa Huta .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem
w catosci lub w czesci jest ,Budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego na os. Jagiellonskim,
dziatki nr 94, 202/1 Obr. 8 Jedn. ewid. Nowa Huta ”.

Zakres robét do wykonania.
Zakres robot objetych niniejszymi S.S.T. wg okreslen we Wspdlnym Stowniku
Zamowien — CPV:
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8. Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45236200-2 Wyréwnywanie nawierzchni obiektéw sportowych
45236250-7 Wyrownywanie terenu parkow
45236290-9 Naprawa terendw rekreacyjnych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77310000-6 Ustugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terendéw zielonych
77313000-7 Ustugi utrzymania parkow
77315000-1 Ustugi w zakresie siewu



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
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Szczegétowy zakres robot
Roboty budowlane i montazowe:

A. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe.

B. Wykonanie podbuddw i nawierzchni.

C. Montaz elementéw matej architektury oraz ogrodzenia.
D. Rekultywacja terenu.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatbw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
roboét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe o0so6b
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.



5)

6)

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieC Inwestora przedsiewziecia tj. Gmina
Zabierzéw, Rynek 1, 32-080 Zabierzow

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieC wyrob w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Informacja o terenie budowy.

e Organizacja robét budowlanych — zarzadca obiektu udostepni odptatnie
mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej i wody,

e Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich - poniewaz teren jest uzytkowany —
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ teren budowy,

e Ochrona srodowiska — przewidziany zakres prac nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko,

e Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie —
wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP i p.poz.

e Wykonawca zapewni pracownikom zaplecze socjalne i przenosne kabiny wc na
terenie udostepnionym przez Zarzagdce obiektu. Zarzgdca odpfatnie umozliwi
korzystanie z energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych. Opomiarowanie poboru
energii elektrycznej i wody lezy po stronie Wykonawcy.

e Przygotowanie placu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Roboét. Wykonawca jest rowniez zobligowany do wykonania ogrodzenia placu
budowy w taki sposéb, aby teren skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca winien po wykonaniu zadania doprowadzi¢ teren budowy do
stanu pierwotnego,

e Przy pracach odlegtych od Zzrédet energii elektrycznej niezbedne jest korzystanie
z agregatow pragdotwoérczych.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych.

Materialy.

6.1 Informacje ogdine.

Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonawce na budowe, dla ktérych Polskie
Normy [PN], [PN-En] oraz Normy Branzowe [BN] wymagajg dokumentu:
Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Atestu technicznego

Deklaracji zgodnosci

Certyfikatu

Swiadectwa bezpieczenstwa

Powinny by¢ dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami
Inspektorowi Nadzoru bez wzywania, przed wbudowaniem tych materiatow.



Dla innych materiatéw dostarczanych na plac budowy, dla ktérych nie istnieje
wymog posiadania w/w dokumentéw, wykonawca musi na wezwanie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce zrédto pozyskania tych materiatéw
oraz okreslenie ich cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania muszg byC¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore
przewiduje dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz SST.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatdw zamiennych, o parametrach
nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobéw winien posiadac
potwierdzong autoryzacje.

6.2 Materiaty przewidziane do zastosowania i ich dobor.

Azofoska

Nasiona traw

Ziemia urodzajna (humus)

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25

Beton B15

Farba renowacyjna RAL3003 czerwony rubinowy i RAL5015 niebieski, RAL
1018 z6tty, RAL6005 ciemnozielony

Geowtdknina separacyjna 90 g/m?

Kruszywo naturalne frakcji 0-16 mm, 0-31,5 mm, 31,5-63 mm

Obrzeze betonowe o wym. 6x25x100 cm

Piasek do betonéw zwyktych

Piasek naturalny do nawierzchni drogowych

Piasek frakcji 0,25-2 mm z atestem higienicznym

Szpilki z pretéw stalowych

Stopa zelbetowa o wym. 546,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.
Stopa zelbetowa o wym. 280x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa
zelbetowa o wym. 536,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa
zelbetowa o wym. 418,1x328,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa
zelbetowa o wym. 353,1x628,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa
zelbetowa o wym. 336,2x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt

. Prefabrykowany fundament o wym. 30x80x100 cm - 2 szt.

. Ifundament prefabrykowany betonowy o srednicy 50 cm, wys. 20 cm - 2 szt.
) Sruby ocynkowane
. Warstwa wierzchnia EPDM (1 cm) w kolorze RAL 7037 z namalowanymi

wodoodporna, odporng na Scieranie, farbg o wtasciwosciach antyposlizgowych, w
kolorze RAL5015 (niebieski jasny), RAL1021 (z6tty kadmowy)

) Warstwa amortyzujgca SBR - 14/3 cm

WHtéknina separacyjno-filtracyjna 90 g/m2

Woda

Zaslepki z tworzywa sztucznego

Zwir ptukany frakcji 2-8 mm - 30 cm

Zestawienie projektowanych obiektow matej architektury:

1) Zestaw linowy duzy — 1 kpl.,

2) Zestaw zabawowy z dwiema wiezami — 1 kpl.,
3) Zestaw zabawowy traktor — 1 kpl.,

4) Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

5) Hustawka integracyjna — 1 szt.

6) Hustawka robwnowazna — 1 szt.
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7) Hustawka wazna — 1 szt.

8) Bujak kogut — 1 szt.

9) Bujak owieczka — 1 szt.

10) Bujak kréwka — 1 szt.

11)Karuzela integracyjna — 1 szt.

12)Trampolina integracyjna — 1 szt.

13)Trampolina okragta — 1 szt.

14)Beben do piasku wraz z ocynkowanym malowanym proszkowo na niebieski
kolor stupkiem o wym. 8x8x121 cm — 1 szt.

15)Przepustnica do piasku wraz z ocynkowanym malowanym proszkowo na
niebieski kolor stupkiem o wym. 8x8x121 cm — 1 szt.

16)Lejek do piasku wraz z ocynkowanym malowanym proszkowo na niebieski
kolor stupkiem o wym. 8x8x121 cm — 1 szt.

17) Koparka do piasku — 1 szt.

18)Piaskownica integracyjna — 1 szt.,

19)tgwka typu antywandal — 12 szt.,

20)Kosz na smieci — 6 szt.,

21)Stojak rowerowy — 4 szt.,

22)Tablica regulaminowa placu zabaw - 1 szt.,

Sprzet.

Prace budowlane, szczegdlnie rozbiérkowe i konstrukcyjne prowadzi¢
przeszkolonymi pracownikami, pod nadzorem kierownika budowy wg projektu
i zgodnie z planem BIOZ.

Maszyny i sprzet do robot remontowych i budowlanych:

23)Brona (bez ciggnika)

24)Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
25)Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)
26)Glebogryzarka ciggniona

27)Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40°'m3 (1)
28)Myijka cisnieniowa

29)Przyczepa skrzyniowa 3-5't

30) Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM)
31) Samochdéd samowytadowczy 5-10°t

32) Samochdéd samowytadowczy do 5°t

33) Sprezarka powietrzna

34) Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min
35) Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
36) Ubijak spalinowy 200°kg

37) Walec statyczny samojezdny 4-6°t

38) Walec wibracyjny samojezdny 7.5t

39) Wibrator powierzchniowy do 225°kg

40) Zrywarka przyczepna

41) Wat petny gtadki

42) Kosiarka do trawy

43) Drobne narzedzia ogrodnicze

Wyszczegolniony sprzet winien by¢ sprawny technicznie, zapewniajgc bezpieczng
prace, a jednostki wymagajgce legalizacji lub innych dokumentéw dopuszczajgcych
do eksploatacji powinny posiadac¢ je i by¢é okazywane Inspektorowi Nadzoru, na
kazde wezwanie.

8)

Wvykonywanie poszczegolnych robét.




8.10pis przedmiotu zamowienia obejmuje nastepujgce Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot:

1.1.1. SSTWIOR B. 00.00.00 — Wymagania ogolne.

1.1.2. SSTWIOR ST 01 — Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i roboty ziemne.
1.1.3. SSTWIOR ST 02 — Wykonanie podbudowy i nawierzchni.

1.1.4. SSTWIOR ST 03 — Montaz wyposazenia i obiektow matej architektury.

9) Jednostki obmiaru.
Jednostkami obmiaru sg:
* 1 szt. —ilos¢ urzadzen
* 1 kpl. —ilo$¢ kompletnych obiektow matej architektury
« 1 m? — powierzchnia wykonanej nawierzchni, podbudowy
* 1m - dlugos$¢ wykonanego ogrodzenia, przytgcza




1.1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1) Obowiazki Inwestora.

1)

2)

3)
4)

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy i pozwolenie wiasciwych
organow na wykonanie robot.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w czasie
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wtasciwych organow, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robot dotgczajgc oswiadczenie Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkow wraz z wymaganymi
zaswiadczeniami.

2) Obowiazki Wykonawcy.

1.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic
z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru kohcowego.
W miare postepu roboét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu i zaplecza budowy (kontener socjalny, przenosne
kabiny wc) po uzgodnieniu z Inspektorem.
Zabezpieczenie dostawy medidbw po uzgodnieniu z Inspektorem,
opomiarowanie poboru energii elektrycznej i wody, ponoszenie opfat za
energie i wode udostepniong przez Zamawiajgcego, zabezpieczenie
agregatow pradotworczych przy wykonywaniu prac odlegtych od zrodet energii
elektrycznej.
Uzgodnienie z Inwestorem warunkéw prowadzenia robot w przypadku
szczegolnych zagrozen zwigzanych z przebywaniem w obiekcie osob trzecich.
Ogrodzenie placu budowy w taki sposéb, aby teren skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdéb trzecich.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami,

a w szczegolnosci: paliwem, olejem, chemikaliami;

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;

c) Mozliwoscig powstania pozaru;

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

e) Zniszczeniem znakéw geodezyjnych
Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed
rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do
odbioru koncowego robét).



10.Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publiczne;j
i prywatnej.

11.Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac Scisle wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym
ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

12.Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i
nieujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

13.Wszystkie przegrody majg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
wystepowaniem drgan lub odksztatcen, zgodnie z Polskg Norma.

14.Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu robodt
budowlanych (dotyczy zaréwno konstrukcji budynku i jego wykonczenia)
muszg by¢ posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych
(oznakowane znakiem ,CE”) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
(znak ,B”), poza wyrobami wymienionymi w europejskim wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci

15.Przed wykonaniem badZz zamowieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez
projektanta.

16.Tyczenie obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznej nalezy
wykonywac geodezyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
planszy uzgodnionej w ZUDP (jesli uzgodnienie byto wymagane).

17.Wykonawca powinien zgtasza¢ wszelkie zaistniate kolizje i zmiany uzgadnia¢
z projektantem.

18.Na terenie opracowania zlokalizowane sg sieci: cieptownicza, nieczynna
cieptownicza, elektroenergetyczna oraz wodociggowa. Nad sieciami i strefami
buforowymi przedstawionymi na rysunku PZTO1 — Projekt zagospodarowania
terenu nie projektuje sie obiektow matej architektury.

19.Nad siecig cieptowniczg (zarbwno czynng preizolowang siecig cieping
2xDN250, jak i nieczynng siecig kanatowg 2xDN250), zgodnie z pismem z
dnia 28 czerwca 2022 r. o numerze RTB/419/10667/DK/2022 (znak sprawy
RTB/51/87/2022), nie wolno zminiejszyC przykrycia sieci cieplnej (zachowac
istniejgcy poziom terenu). Ponadto nad owymi sieciami stosowaé wytacznie
nawierzchnie rozbieralng (zwirowg).

20.Nad lokalng siecig wodociggowg, nie nalezgcg do Wodociggow Miasta
Krakowa (zgodnie z pismem 2z dnia 27 czerwca 2022 roku o nr
ITT.6240.201.2022), stosowaé wytgcznie nawierzchnie rozbieralng (zwirowg)
z obrzezem betonowym.

21.Nad siecig elektro-energetyczng nie projektowano obiektow matej architektury.
Zaprojektowano nawierzchnie rozbieralng ze zwiru z obrzezem betonowym.

22.W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac na przedmioty moggce
mie¢ wartos¢ zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic o tym
fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty
stosownie do dalszych decyzji.

23.Sporzadzenie projektu organizacji robét uwzgledniajgcego m. in. sposéb
ogrodzenia budowy — zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.

24.Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia,

25. Prowadzenie dokumentacji obrazujgcej przebieg i zakres prac;



26. Rekultywacja terenu po zakonczeniu prac

3) Materialy i sprzet.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw powinno sie odbywa¢ w sposéb
zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc¢ i przydatnosc¢ do robét.

Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakosé robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Przy pracach oddalonych od Zrodet energii elektrycznej konieczne jest
korzystanie z agregatéw pradotworczych.

4) Transport.

Dobdr srodkéw transportu wymaga uwzglednienia specyficznej lokalizaciji
budowy (ograniczenia ruchu pojazdow) oraz akceptacji wtascicieli drog dojazdowych
oraz Inwestora.

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzeh osi
pojazdow.

5) Wykonywanie robét.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na
budowe i uzgodnieniami, a takze wymogami technicznymi dla poszczegdinych
rodzajéw roboét wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot
wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami.

6) Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

1) Ksiege obmiarow,

2) Atesty jakosciowe wbudowanych elementow,
3) Dokumenty pomiarow cech geometrycznych,
4) Protokoty odbioréw robét,

5) Dokumentacje powykonawcza.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich
formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony Scisle w/g wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.



Prawo dokonywania wpisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika
i Inspektora nadzoru przystuguje takze:

1) Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

2) Autorowi projektu,

3) Osobom wchodzgcym w skfad personelu wykonawczego — tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Ksiega obmiaréw jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie
okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym
zgodnie z kosztorysem Slepym.

Ksiege obmiaréw prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
szczegotowej dokumentacii powykonawczej i przeprowadzenia kontroli
pomontazowe;.

7) Kontrola jakosci robét.

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow
odpowiedzialny jest wykonawca robot.

W zakresie jego obowigzkoéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t uwzgledniajgcego
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania
robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

1) Terminy i sposéb prowadzenia robat,

2) Organizacje ruchu na budowie,

3) Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

4) Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

5) Wykaz srodkéw transportu,

6) Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych robat,

7) Wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,

8) Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatow,

9) Sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

10) Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

1) wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

2) przestrzegac¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,

3) prowadzic biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

4) wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z Inwestorem i autorami projektu budowlanego.

8) Obmiar robét.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot
i wbudowanych materiatow.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.



Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla roboét
zakrywanych przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

9) Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbior robét zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére stanowig
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robaot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny — (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegolnych elementdow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10) Dokumenty do odbioru robét.

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektows,

Dziennik budowy,

Ksiegi obmiaru,

Atesty jakos$ciowe wbudowanych elementow,

Sprawozdanie techniczne,

Dokumentacje powykonawczg.
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Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
1) Przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
2) Zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany,
3) Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robat,
4) Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

11) Tok postepowania przy odbiorze.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy
i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych
robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg
kalkulacje kosztow) przy odbiorze korcowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llosé
i jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg
oraz protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ rob6ét odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej to te roboty wytgcza sie z odbioru.



Po sporzadzeniu protokotu nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a) roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
b) w przypadku gdy nie jest to mozliwe, roboty wykonac¢ ponownie

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



1.1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 01
PRACE PRZYGOTOWACZE, ROZBIORKOWE
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45100000-8, CPV 77313000-7, 45111300-1

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem s.s.t. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych pt. ,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w
ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego na os. Jagiellonskim, dziatki nr 94,
202/1 Obr. 8 Jedn. ewid. Nowa Huta”.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

3. Zakres robét objetych ST.
Zakresem robot objete bedg nastepujgce prace:

Ochrona drzew na placu budowy;

Korytowanie pod projektowane nawierzchnie;

Demontaz obiektow przeznaczonych do przesuniecia;

Demontaz i utylizacja czesci urzgdzen i wyposazenia placu zabaw;
Rekultywacja terenu;

3.1. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy ogrodzi¢ teren inwestycji oraz
zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosnace w poblizu
projektowanych urzadzen zgodnie z zaleceniami opisanymi ponizej.

4. Materiaty
Ogolne zasady dotyczgce materiatow zawarto w SSTWIOR B. 00.00.00 —
Wymagania ogolne.

5. Sprzet
Ogodlne zasady odotyczgce sprzetu zawarto w SSTWIOR B. 00.00.00 —
Wymagania ogolne.

6. Bezpieczenstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu
drogowego przez czas trwania robét do dnia ich zakonczenia oraz koncowego
odbioru.

Przez caty okres trwania robot Wykonawca zapewni dobrg widocznosc¢ tym
ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgdzenia do wykonania
zabezpieczen muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowac¢ budowe na
czas trwania robét do dnia ich zakonczenia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu



tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia robot, zapewnienia wygody publicznej, etc.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzgdzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, etc.

Il. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

Ochrona drzew na placu budowy
Na czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu
projektowanych obiektéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi
ponizej. Drzewo w potudniowej czesSci opracowania nalezy objag¢é podczas
prowadzenia robot budowlanych nadzorem dendrologicznym.

Pnie drzew pozostajace w bezposrednim sasiedztwie robét budowlanych nalezy
ostoni¢ poprzez odeskowanie np. na zwojach saczkéw drenarskich, jesli nie chroni ich
bezposrednio ogrodzenie placu budowy.

Rys. 3 Sposoby zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche 2010)

Wieksze grupy drzew mozna otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby
uniemozliwi¢ uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopusci¢ do sktadowania pod nimi
materiatdw a co za tym idzie zageszczania sie gruntu. Nalezy wygrodzi¢ teren réwny
rzutom koron.

N
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Rys. 4 Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000)

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych
materiatow budowlanych. Wszedzie tam gdzie nie ma systemoéw korzeniowych,
dopuszczalne jest stosowanie sprzetu mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak
najmniejszej szkodliwosci dla otoczenia.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszczac przejazdéw ciezkiego
sprzetu budowlanego, sktadowania materiatéw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby
zabezpieczy¢ glebe przed zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jesli to
mozliwe, nalezy wytyczy¢ drogi tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej,



eliminujace ruch ze strefy systemow korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe mozna
wykona¢ z 30cm warstwy zwiru lub uktadanych na zwirze lub zrebkach drewnianych
ptyt drogowych, co pozwoli zredukowac zageszczenie gleby w miejscu przejazdu. W
przeciwnym razie strefe systeméw korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢ warstwa
zrebkow drewnianych, na ktérych mozna uktada¢ droge tymczasowa, a przejazdy w
tej strefie ograniczy¢ do minimum.

W bezposrednim sagsiedztwie drzew nie nalezy dopuszczac¢ do zageszczania gruntu.

Wykopy w obrebie istniejgcego drzewostanu

Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych na terenach
zieleni powinny by¢, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody,
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Wykonywanie wykopdéw w obrebie systemoéw korzeniowych (réwnemu co
najmniej zasiegowi koron) musi by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkadzaé
korzeni drzew istniejacych. Wykonywanie wykopéw w obrebie systemoéw
korzeniowych (rownym w wiekszosci przypadkow zasiegowi koron) przy pomocy
maszyn (koparka) jest niedopuszczalne. Skutkowatoby to wyrywaniem korzeni wraz z
wybierang ziemia, gdyz nie ma technicznej mozliwosci wykonania tych prac koparka
bez ich naruszenia, a to powoduje powstanie licznych ran szarpanych oraz uszkodzen
w obrebie nieodstonietego systemu korzeniowego. W zwigzku z tym konieczne
wykopy muszg by¢ wykonywane recznie. W wykopie odcigc reczng pitg lub sekatorem
wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiajac gtadkie, réwno przyciete rany. Dobrze
jest je obficie spryskac stabym roztworem wodnym ukorzeniacza. Réw nalezy zasypac
najpierw martwicg (mozna doda¢ piasku przy zbyt duzej zwieztosci) do 0,5 m liczac od
gory, a nastepnie pozostatg gleba, po czym obficie podla¢. W trakcie wykonywania
prac w wykopie $ciane wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem i
przesychaniem np. 20cm warstwg zwiru zastabilizowang geowtékning i szalunkiem z
desek oraz zapewni¢ korzeniom drzew odpowiednie nawodnienie. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, aby
nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowe;.

Warstwa wierzochnia: mieszanka
zemi lisclaste), humusu Jub \
torfu 2z plaskiem

Mieszanke ulrzymywac w
wilgolnoscl.

sialka lub szalunek z deseck

mata np. geowloknina, jula lub folia

Rys. 5 Przyktadowe zabezpieczenie $ciany wykopu (Zrédto: Suchocka, 2003)

Nalezy przyja¢ strefe ochronng drzewa nie mniejszg niz 2m od powierzchni pnia
dla drzew o $rednicy pnia siegajacej 40cm. W wiekszych zblizeniach do pni drzew
nalezy stosowac sie bezwzglednie do wczesniejszych zalecen.



Minimalny promien strefy ochronnej [m| mierzony od granicy pnia drzewa

Grupa wickowa drzew
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Rys. 6 Metoda wyznaczania strefy ochronnej dla drzew (Zrédto: Szczepanowska, 2001)

Wykonujac wykopy nalezy pamieta¢ o mozliwosci wykonania ciecia kompensacyjnego
koron drzew, ktére wykonane zgodnie ze sztuka jest warunkiem utrzymania bilansu
energetycznego drzewa. Takie ciecie ma zrownowazy¢ uszkodzenia systemu
korzeniowego drzew, jednorazowo nie powinno przekroczy¢ 20% masy asymilacyjnej
korony. Srednice cie¢ nie powinny przekracza¢ 5cm dla drzew o stabych zdolnoéciach
grodziowania i 10cm dla drzew o dobrych wtasciwosciach grodziujacych.

Korytowanie pod projektowane nawierzchnie.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych (wykop pod fundament) beda usuwane
masy ziemne. Inwestor/wykonawca zobowigzany jest do wykorzystania na terenie
inwestycji mozliwie duzej ilosci ziemi - do zasypania fundamentéw, jako podbudowa
drég i chodnikéw, do niwelacji terenu. Wierzchnia warstwa humusu powinna zostac
zdjeta i spryzmowana w celu wykorzystania do uksztattowania zieleni.

Zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04) odpadem
nie jest niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujace w stanie naturalnym,
wydobyte w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie
wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym
zostat wydobyty.

Nadmiar ziemi niewykorzystany na terenie inwestycji nalezy traktowac jako odpad w
rozumieniu ww ustawy i powinien zosta¢ wywieziony na miejsce przeznaczone do
sktadowania odpaddw, wskazane przez Inwestora/Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia urobku np. substancjami niebezpiecznymi czy
szkodliwymi, wykonawca ma obowiagzek przekazania takiego urobku do punktéw
utylizacji czy sktadowania tego typu odpadow.

Demontaz i utylizacja czesci urzgdzen i wyposazenia placu zabaw

Ze wzgledu na zty stan, przeznaczono do utylizacji obiekty matej architektury
oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu czerwonym krzyzykiem. Ponadto
zestawiono je w tabeli TABO1 - Zestawienie obiektéw przeznaczonych do utylizacji
wraz ze zdjeciami przedstawiajgcymi stan obiektow.

Do utylizacji przeznaczono nastepujace obiekty wraz z iloSciami:
- kosz na Smieci stalowy okragty z daszkiem - 4 szt.,
- kosz na Smieci betonowy z odlewu okragtego - 3 szt.,
- tablica informacyjna - 1 szt.,
- karuzela 4-ramienna -1 szt.,
- bujak delfin - 1 szt,,
- urzadzenie sitowni zewnetrznej - 6 szt.,
- st6t do ping-ponga - 1 szt.,
- tawka parkowa z oparciem - 9 szt.,

- hustawka wagowa - 1 szt.,



- hustawka wagowa podwajna - 2 szt.,

- zestaw zabawowy z wiezg - 1 szt.,,

- zjezdzalnia - 2 szt.,

- bujak samochodzik - 1 szt.,

- Scianka wspinaczkowa - 1 szt.,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,Behaton” - 33,74 m?,
- nawierzchnia z ptyt betonowych - 1,56 m?,

- nawierzchnia z tworzywa sztucznego - 1,84 m2.

Odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przekaza¢ do transportu,
unieszkodliwiania lub odzysku firmom posiadajagcym stosowne decyzje Ilub
uzgodnienia.

Rekultywacija terenu

Po wykonaniu wtasciwych robét, na terenie, ktory ulegt zniszczeniu wskutek ich
prowadzenia, ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu ogrodzen itd.
nalezy wykonaé¢ rekultywacje. Grunt nalezy wzruszy¢é, wyréwnaé, wykonaé
humusowanie, watowanie i obsiew. Usuna¢ wszystkie nierdwnosci, zagtebienia,
koleiny. Cze$¢ prac mozna wykonaé¢ przy uzyciu maszyn, wykonczy¢ recznie.
Zaktadajac trawnik nalezy zastosowad wytrzymatg mieszanke nasion, przeznaczong na
tereny intensywnie uzytkowane. Trawe nalezy wysiewac¢ w ilosci 40g/m2 powierzchni
trawnika. Po wysianiu nasiona przykry¢ 1cm warstwg gleby urodzajnej, zwatowacd
watem petnym gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienia. W przypadku
zaktadania trawnika inng porg roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos$¢ gleby,
konieczng do prawidtowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od zatozenia
trawnika wykona¢ pierwsze korzenie, a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej z
zaleceniami producenta.

Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli robét zawarto w  SSTWIOR B. 00.00.00 — Wymagania
ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét i jakosci
materiatbw. Ze wzgledu na szczegolny charakter robot rozbiorkowych
i demontazowych wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
zalecen inspektora nadzoru i autora dokumentacji projektowej. Sprawdzenie jakosci
robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ziemi i innych elementow.
Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie rosliny
znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu prowadzonych robét zostaty nalezycie
zabezpieczone.

Odbiér robét rozbiérkowych.
Ogodlne zasady kontroli robét zawarto w SSTWIOR B. 00.00.00 — Wymagania

ogolne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczegolnosci podlega:

e zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

e rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych



e prawidtiowosc¢ wykonania

V. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych
Dz.U.2016.0.2134 - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane.

Dz.U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 .,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Polskie Normy i Normy Branzowe:
PN-92/N-01256-02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256-03  Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona i higiena pracy



1.1.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 02
WYKONANIE PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
CPV 45233000-9, 45233200-1, 45233250-6, 45233251-3,
45233253-7, 45233260-9

|. WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem s.s.t. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych pt. ,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w
ramach modernizacji ogrédka jordanowskiego na os. Jagielloriskim, dziatki nr 94,
202/1 Obr. 8 Jedn. ewid. Nowa Huta”.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zleceniu i realizacji zadania.

3. Zakres robo6t objetych ST.
Zakresem robot objete sg nastepujgce prace:

¢ Woykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM o grubosci warstwy 15 cm
(hawierzchnia z niebieskimi liniami ,esy-floresy”) - 263,83 m2;

e Woykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM o grubosci warstwy 4 cm
(nawierzchnia z zottymi liniami ,kurze tapki”) - 101,73 m?;

¢ Woykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego 2-8 mm o grubosci
warstwy 30 cm - 112,83 m?;

¢ Woykonanie obrzezy betonowych o wym. 6x25x100 cm na tawie betonowej
przy wszystkich rodzajach nawierzchni - tgcznie 163,98 mb

3.1. Prace przygotowawcze.

Przed wykonaniem podbudéw i nawierzchni muszg zosta¢ ukonczone prace
zwigzane z korytowaniem.

Przed przystgpieniem do pracy Kkierujgcy pracami oznaczy teren, przygotuje
stanowiska, drogi dostawy materiatdbw z zewnatrz i miejsca sktadowania. Okreslone
zostang rowniez sposoby zatadunku i wywozu odpadoéw poza teren budowy.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy ustali¢ warunki atmosferyczne i stan podtoza.
W przypadku stwierdzenia nietypowych warunkéw, kierujgcy robotami budowlanymi
powiadamia autora projektu i konstruktora w celu rozwigzania zagadnienia.

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy zniwelowac teren, tak aby
powierzchnie pod projektowane nawierzchnie byty ptaskie. Nalezy wykonac na nich
jedynie 2% spadek celem odprowadzenia wody opadowej na grunt rodzimy.

4. Materiaty.
Ogdlne wymagania dot. materiatéw podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
5. Sprzet

Ogdlne wym. dotyczgce sprzetu podano w ST D.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni Sciezek



mogg byC¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu, wiasciwego dla poszczegdlnych prac.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inwestora.

6. Bezpieczenstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie publicznego ruchu
drogowego przez czas trwania robot do dnia ich zakonczenia oraz koncowego
odbioru.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia
Robot w czasie ich realizacji uzgodniony z wiasciwymi organami zarzgdzania
i nadzoru nad ruchem drogowym.

Przez caty okres trwania robot Wykonawca zapewni dobrg widocznos¢ tym
ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgdzenia do wykonania
zabezpieczen muszg by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie rob6t zostanie poprzedzone wykonaniem tablic informacyjnych.
Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania robot do
dnia ich zakonczenia i korncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia robot, zapewnienia wygody publicznej, etc.

Il. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnia EPDM

Nawierzchnie bezpieczng EPDM wykonaé o grubosci warstw zaleznej od wysokosci
swobodnego upadku urzadzenia zabawowego. Na terenie opracowania wyrdzniono
wiec 2 rodzaje nawierzchni bezpiecznej EPDM o t3cznych grubosciach warstw 43 cm
(pod istniejagcym zestawem zabawowym, a takze pod zestawem z dwiema wiezami
(ozn. jako Z2), hustawka integracyjng (H2), karuzela integracyjna (K1)), 32 cm (pod
hustawka réwnowazng (ozn. jako H3), a takze pod zestawem zabawowym traktor (Z3),
bujakiem kogut (B1), bujakiem owieczky (B2), bujakiem krowka (B3)). Nawierzchnia
stanowi strefy bezpieczne wokét projektowanych urzadzen zabawowych. Zastosowac
obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie z oporem.

Projektowane warstwy:

e Warstwa wierzchnia EPDM - 1 cm;

e Warstwa amortyzujgca SBR - 14/4 cm (grubos$¢ zalezna od wysokosci
swobodnego upadku urzadzenia zabawowego);

e Warstwa wyrdéwnujaca z kruszywa naturalnego frakcji 0-4 mm - 3 cm;

e Warstwa nosna z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm;

e Warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm.

Wszystkie warstwy zageszczone.

Nawierzchnia zwirowa
Nawierzchnie bezpieczng zwirowa wykonac o tacznej grubosci warstw 50 cm albo 40
cm. Nawierzchnie zaprojektowano pod czescia zestawu zabawowego wieza, pod
zestawem zabawowym pojazd ksiezycowy, a takze pod istniejagca karuzela.



Nawierzchnia stanowi strefy bezpieczne wokét urzadzen zabawowych. Zastosowano
obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie z oporem.

Projektowane warstwy:

o Zwir ptukany frakcji 2-8 mm - 30/40 cm;

¢ W1tdknina separacyjno-filtracyjna;

e Kruszywo zageszczone frakcji 0-31,5 mm - 10 cm.
Wszystkie warstwy zageszczone.

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnie bezpieczng piaskowa wykona¢ o tacznej grubosci warstw 30 cm.
Nawierzchnie zaprojektowano pod urzadzeniami zabawowymi tj. beben, przepustnica
i lejek do piasku oraz koparka. Nawierzchnia stanowi strefy bezpieczne wokot
urzadzen zabawowych. Zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm
na tawie z oporem.

Projektowane warstwy:
e Piasek frakcji 0,25-2 mm z atestem higienicznym - 30 cm;
¢ Witdknina separacyjno-filtracyjna;

Wszystkie warstwy zageszczone.

2. Odbior nawierzchni.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy nawierzchni osobno, przy czym
sporzadza sie jeden protokét odbioru nawierzchni po wykonaniu warstwy wierzchniej.
Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

e sprawdzenie materiatow pod kagtem jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
techniczng

sprawdzenie podbudowy

grubosé i rownomiernosc¢ warstw podktadu

sposob i jakos¢ zageszczenia

sprawdzenie warstwy nawierzchniowej

sprawdzenie spadkéw

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

3. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni Sciezek podlegajg
wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie podbudowy, zanikajgcy charakter robot oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad
robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

Niezaleznie od informacji szczegotowych wykonawca jest odpowiedzialny za
kompletng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow.

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od



Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie , ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

II. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 24 stycznia 2004 r.,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 18 maja 2004 r.,

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy — Prawo budowlane.

Dz.U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U. 98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Dz.U.98.126.839 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 24 wrzes$nia 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r., w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy.



Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Polskie Normy i Normy Branzowe:

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

1.1.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 03
MONTAZ WYPOSAZENIA | OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY
CPV 45112723-9, CPV 45223800-4, CPV 45340000-2

|. WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem s.s.t. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych pt. ,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego na os. Jagiellonskim, dziatki nr 94,
202/1 Obr. 8 Jedn. ewid. Nowa Huta”.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

3. Zakres robé6t objetych ST.

Zakres prac obejmuije:
- montaz nastepujgcych obiektdw matej architektury i elementéw wyposazenia:

Zestaw linowy duzy — 1 kpl.,
Zestaw zabawowy z dwiema wiezami — 1 kpl.,
Zestaw zabawowy traktor — 1 kpl.,
Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.
Hustawka integracyjna — 1 szt.
Hustawka rownowazna — 1 szt.
Hustawka wazna — 1 szt.

Bujak kogut — 1 szt.

Bujak owieczka — 1 szt.

Bujak krowka — 1 szt.

Karuzela integracyjna — 1 szt.
Trampolina integracyjna — 1 szt.



Trampolina okragta — 1 szt.

Beben do piasku wraz z ocynkowanym malowanym proszkowo na niebieski kolor
stupkiem o wym. 8x8x121 cm — 1 szt.

Przepustnica do piasku wraz z ocynkowanym malowanym proszkowo nha
niebieski kolor stupkiem o wym. 8x8x121 cm — 1 szt.

Lejek do piasku wraz z ocynkowanym malowanym proszkowo na niebieski kolor
stupkiem o wym. 8x8x121 cm — 1 szt.

Koparka do piasku — 1 szt.

Piaskownica integracyjna — 1 szt.,

tawka typu antywandal — 12 szt.,

Kosz na smieci — 6 szt.,

Stojak rowerowy — 4 szt.,

Tablica regulaminowa placu zabaw — 1 szt.,

- Renowacja istniejgcych karuzeli - 2 szt., zestawu zabawowego z dwiema wiezami
— 1 kpl., hustawek wahadtowych — 2 szt., tawek mtodziezowych — 2 szt., bramy - 1
szt., furtek - 3 szt., ogrodzenia

- Przeniesienie 1 fawki
3.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do pracy kierujgcy pracami ogrodzi i oznaczy teren,
przygotuje stanowiska, drogi dostawy materiatébw z zewnagtrz i miejsca sktadowania.
Okreslone zostang réwniez sposoby zatadunku i wywozu odpaddow poza teren
budowy.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy ustali¢ warunki atmosferyczne i stan
podtoza. W przypadku stwierdzenia nietypowych warunkdéw, Kierujgcy robotami
budowlanymi powiadamia autora projektu i konstruktora w celu rozwigzania
zagadnienia.

4. Materiaty.

Ogdblne wymagania dot. materiatéw podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
Przewiduje sie montaz gotowych elementéw wyposazenia i obiektow matej
architektury. Ich transport oraz sktadowanie winny sie odbywa¢ zgodnie
z zaleceniami producentow.

5. Sprzet

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST D.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z montazem elementéw wyposazenia i obiektow matej architektury
mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu, wiasciwego dla poszczegdlnych prac.

6. Bezpieczenstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie publicznego ruchu
drogowego przez czas trwania robét do dnia ich zakonczenia oraz koncowego
odbioru.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia
Robét w czasie ich realizacji uzgodniony z wiasciwymi organami zarzgdzania
i nadzoru nad ruchem drogowym.

Przez caty okres trwania rob6t Wykonawca zapewni dobrg widocznos¢ tym
ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow



bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgadzenia do wykonania
zabezpieczen muszg by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona i pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania
robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania robot do
dnia ich zakonczenia i kohcowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzgdzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia robot, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Wykonanie robét

Montaz projektowanych obiektéw matej architektury.

Wszystkie elementy matej architektury wyszczegélnione w wykazie powyzej nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych dotaczonych
do dokumentacji projektowej oraz rysunkami montazowymi. Wiekszo$¢ urzadzen
wymaga wykonania fundamentéw wylewanych na miejscu.

Montaz nastepujacych obiektow matej architektury i elementéw wyposazenia:

Zestaw linowy duzy

Zestaw linowy duzy zaprojektowano w ilosci 1 kpl.

Konstrukcja z ramy stalowej wykonanej z ramy stalowej cynkowanej ogniowo
wykonanej z rury o $rednicy 139,7 mm. Rame tworzg potgczone ze sobg rury proste
lub wygiete pod roznymi kontami. Na tak powstatej konstrukcji wsporczej rozpieta jest
konstrukcja linowa. Konstrukcja linowa wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej,
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny
wynosi 18 mm. Elementy tgczgce liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i
aluminium. Elementy tgczgce liny z ramg wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Wysokos¢: 300 cm

Szerokos¢: 1850 cm

Dtugosc: 820 cm

Strefa bezpieczenstwa: 2350x1320 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 cm

Sposodb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: stopa zelbetowa o wym. 546,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm —
1 szt.; stopa zelbetowa o wym. 280x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm — 1 szt
stopa zelbetowa o wym. 536,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm — 1 szt.; stopa
zelbetowa o wym. 418,1x328,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm — 1 szt.; stopa
zelbetowa o wym. 353,1x628,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm — 1 szt.; stopa
zelbetowa o wym. 336,2x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm — 1 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Zestaw zabawowy z dwiema wiezami

Zestaw zabawowy z dwiema wiezami zaprojektowano w ilosci 1 kpl.

Scianki wykonane z paneli o grubosci 19 mm. Platformy wsparte sg na profilach
aluminiowych o niskiej zawartosci wegla. Pomosty w kolorze szarym wykonane sg w
75% z pouzytkowego materiatu PP, ich powierzchnia ma antyposlizgowy wzor i
fakture.

Wysokosc¢: 470 cm




Szerokosc¢: 734 cm

Dtugosé: 718 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1076x1123 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 299 cm

Sposob montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @20cm,
posadowiony na gtebokosci 85 cm — 2 szt.; fundament wylewany na miejscu z
betonu C20/25 o @20cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm — 3 szt.; fundament
wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x20 cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm — 2 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym.
30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm — 2 szt.; fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o wym. 50x70 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm — 1
Szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Zestaw zabawowy traktor

Zestaw zabawowy traktor zaprojektowano w ilosci 1 kpl.

Réznorodne mozliwosci wspinania sie, czofgania i1 zjezdzania przyciggajg i
zapewniajg aktywnos$¢ fizyczng, ktéra cwiczy wazne umiejetnosci motoryczne i
gtbwne miesnie. Na platformie znajduje sie dzwignia zmiany biegow, kierownica i
lusterka boczne, ktére pozwalajg poczu€ sie jak za kierownicg ogromnego traktora.
Na poziomie gruntu wiele zréznicowanych wspinaczek i przejs¢ przez otwory pod
platformg zapewnia wystarczajgcg zachete do wspinania sie i czotgania. Stupy
stalowe galwanizowane ogniowo i malowane proszkowo. Panele o grubosci 19 mm
wykonane z recyklingu (z odpadéw opakowan zywnosciowych). Platformy wsparte na
profilach aluminiowych, pomosty w kolorze szarym z polipropylenu. Porecze ze stali
nierdzewnej.

Wysokosé¢: 293 cm

Szerokosé: 297 cm

Dtugosc¢: 549 cm

Strefa bezpieczenstwa: 849x596 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 118 cm

Sposob montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @20cm,
posadowiony na gtebokosci 90 cm — 1 szt.; fundament wylewany na miejscu z
betonu C20/25 o wym. 60x20cm, posadowiony na gtebokosci 85 cm — 2 szt;
fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @20cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm — 4 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym.
30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm — 6 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Hustawka bocianie gniazdo

Hustawke bocianie gniazdo zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja z profili ze stali malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm.
Zakonhczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane
ze stali nierdzewnej sg tozyskowane gwarantujgc bezgtosng prace urzgdzenia.
Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o srednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6
mm ze stali nierdzewnej.

Wysokosé¢: 244 cm

Szerokos¢: 199 cm

Dtugosé: 294 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225x750 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm

Sposbéb montazu: zabetonowanie




Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @30 cm,
posadowiony na gtebokosci 70 cm — 4 szt.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Hustawka integracyjna

Hustawke integracyjng zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja z profili ze stali malowanej proszkowo o grubosci 80x80mm. Atestowane
siedzisko w postaci fotela zawieszone na fancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.
Metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowa.

Wysokos$¢: 244 cm

Szerokos¢: 199 cm

Dtugosc¢: 294 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225x750 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 133 cm

Sposbéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @30 cm,
posadowiony na gtebokosci 70 cm — 4 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Hustawka rownowazna

Hustawke rownowazng zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Panele wykonane z 19mm. Sprezyny wykonane ze stali sprezynowej zgodnej z
EN10270. Sprezyny sg umocowane przy uzyciu okucia zabezpieczajgcego przed
zatrzaskiwaniem palcow. Uchwyty wykonane sg z polipropylenu.

Wysokosc¢: 99 cm

Szerokos¢: 108 cm

Dtugosc: 328 cm

Strefa bezpieczenstwa: 528x408 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

Sposodb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 20 cm,
posadowiony na gtebokosci 90 cm — 4 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Hustawka wazka

Hustawke wazke zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku
bezotowiowego od wewnatrz i zewnatrz. Siedzisko wykonane jest z laminatu
wysokocisnieniowego (HPL) o grubosci 17,8mm odporne jest na Scieranie i posiada
powierzchnie antyposlizgowa. Uchwyty wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo i
sg malowane proszkowo na kolor czerwony.

Wysokos¢: 101 cm

Szerokos¢: 38 cm

Dtugosé: 412 cm

Strefa bezpieczenstwa: 612x238 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 118 cm

Sposdéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemiczne;j
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x60x50cm,
posadowiony na gtebokosci 100 cm — 1 szt.; fundament wylewany na miejscu z
betonu C20/25 o wym. 60x65cm, posadowiony na gtebokosci 43 cm — 2 szt.
Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Bujak kogut
Bujak kogut zaprojektowano w ilosci 1 szt.



Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej. Piyty scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wysokos¢: 100 cm

Szerokosé: 41 cm

Dtugosc¢: 38 cm

Strefa bezpieczenstwa: 241x343 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 46 cm

Sposob montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 70cm, wys. 10
cm, posadowiony na gtebokosci 50 cm — 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Bujak owieczka

Bujak owieczke zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej. Plyty scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wysokosc¢: 80 cm

Szerokos¢: 50 cm

Dtugosc: 80 cm

Strefa bezpieczenstwa: 340x250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Sposodb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 870cm, wys. 10
cm, posadowiony na gtebokosci 50 cm — 1 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Bujak krowka
Bujak krowke zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej. Piyty Scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty z
poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wysokosé: 118 cm

Szerokosé: 27 cm

Dtugosc¢: 145 cm

Strefa bezpieczenstwa: 227x345 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 72 cm

Sposdéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 860cm, wys. 10
cm, posadowiony na gtebokosci 50 cm — 1 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Karuzela integracyjna

Karuzele integracyjng zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Podesty/platformy
wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Porecze i Sruby ze stali nierdzewne;.
Wysokosc¢: 90 cm

Wymiary: 8220 cm

Strefa bezpieczenstwa: 8620 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

Sposob montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomoca kotwy chemiczne;j




Fundamenty: fundament z prefabrykowanych ptyt zelbetowych o wym. 236x236x15
cm —1 szt.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Trampolina integracyjna prostokgtna

Trampoline integracyjng prostokgtng zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Trampolina ziemna integracyjna z najazdami dla woézkéw inwalidzkich, o
wzmocnionej konstrukcji i ksztatcie dostosowanym do uzytkownika. Produkt spetnia
zatozenia urzgdzen integracyjnych i ma istotng role w przeciwdziataniu wykluczeniu
0s6b niepetnosprawnych. Obudowa pokryta epdm w kolorze czerwonym. Konstrukcja
ze stali ocynkowane,;.

Wysokos¢: 40 cm

Szerokosc¢: 150 cm

Dtugosc¢: 250 cm

Strefa bezpieczenstwa: 650x450 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

Sposob montazu: konstrukcja ze stali ocynkowanej wkopana w ziemie na gtebokosc¢
40 cm

Fundamenty: fundament z chudego betonu o wym. 250x150 cm, wys. 5 cm,
posadowiony na gtebokosci 45 cm — 1 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Trampolina okrggta

Trampoline okragtg zaprojektowano w ilosci 3 szt.

Konstrukcja obudowy z profili i blachy stalowej ocynkowanej. Mata skoku z
plastikowych lamelek nawleczonych na linke ze stali nierdzewnej $r. 5/6 mm w
kolorze czarnym. Linki zakoniczone kauszg, podpiete do stalowych, ocynkowanych i
certyfikowanych (TUV) sprezyn przytwierdzonych do wnetrza obudowy. Obudowa
pokryta EPDM w kolorze czerwonym.

Wysokosé: 40 cm

Wymiary: 170 cm

Strefa bezpieczenstwa: @470 cm

Pole skoku: 120 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

Sposob montazu: konstrukcja ze stali ocynkowanej wkopana w ziemie na gtebokosé
40 cm

Fundamenty: fundament z chudego betonu o 8170 cm, wys. 5 cm, posadowiony na
gtebokosci 45 cm — 1 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Beben do piasku

Beben do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Beben osadzony jest na tozysku kulkowym. Wystarczy wsypac piasek i energicznie
zakreci¢. Poprzez przedziurkowang czes$¢ Sciany bebna, piasek zostaje przesiany.
Urzadzenie montowane na stupku stalowym w kolorze niebieskim o wymiarach
8x8x121 cm (grubos¢ blachy 3 mm). Stupek ze stali ocynkowanej, malowany
proszkowo. Gorna czes¢ bebna powinna znajdowaé sie 10 cm ponizej gérnej czesci
stupka. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne.

Wysokos¢ elementu: 42 cm

Dtugosc¢ urzadzenia: 42 cm

Wysokos¢ urzgdzenia: 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 3368x342 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 91,2 cm

Sposbéb montazu: zabetonowanie




Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm — 1 szt.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Przepustnica do piasku

Przepustnice do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Urzadzenie montowane na stupku stalowym w kolorze niebieskim o wymiarach
8x8x121 cm (grubos$¢ blachy 3 mm). Stupek ze stali ocynkowanej, malowany
proszkowo. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne,;.

Wysokos¢ elementu: 75 cm

Wymiary urzadzenia: @14 cm

Wysokos¢ urzadzenia: 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 346x356,4 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 91,2 cm

Sposbéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm — 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Lejek do piasku

Lejek do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

W $rodku lejka znajduje sie element zamykajgcy i otwierajacy lejek (koto, jak na
rgczce dolnej). Dzieci wykonujg ruch géra-dot, co umozliwia przesypanie piasku lub
tez zablokowanie go. Urzgdzenie montowane na stupku stalowym w kolorze
niebieskim o wymiarach 8x8x121 cm (grubos¢ blachy 3 mm). Stupek ze stali
ocynkowanej, malowany proszkowo. Goérna czes¢ lejka powinna znajdowac sie 10
cm ponizej gornej czesci stupka. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
Wysokos¢ elementu: 28,5 cm

Dtugosc¢ elementu: 27,75 cm

Szerokos$é elementu: 24,6 cm

Wysokos¢ urzgdzenia: 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 337x332,8 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 73,5 cm

Sposdb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm — 1 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Koparka do piasku

Koparke do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Mozliwo$¢ przesypywania piasku z miejsca na miejsce. Koparka moze sie obracac¢ o
360 stopni przez uzycie stdép. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedzisko z drewna
robinii, uchwyty koparki nylonu stabilizowanego UV.

Wysokos¢: 80 cm

Szerokosé: 23 cm

Dtugosé: 124 cm

Strefa bezpieczenstwa: 492x492 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 37 cm

Sposob montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x60x40
cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm — 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Piaskownica integracyjna
Piaskownice integracyjng zaprojektowano w ilosci 1 szt.




Elementy stalowe wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo.

Wysokosc¢: 70 cm

Szerokos¢: 177 cm

Dtugosc: 189 cm

Strefa bezpieczenstwa: 477x489 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm

Sposob montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm — 3 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

tawka typu antywandal

tawka typu antywandal zaprojektowano w ilosci 12 szt.

Konstrukcja z rur o $rednicy 6 cm ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL9005. Siedzisko i oparcie z desek o gr. 32 mm, w ilosci 8 sztuk z drewna
iglastego impregnowanego dwukrotnie lakierobejcg w kolorze palisander.
Wzmocnienie desek z ceownika.

Wysokosc¢: 85 cm

Dtugosc¢: 200 cm

Szerokosc¢: 60 cm

Sposdb montazu: przykrecenie elementéw konstrukcji do prefabrykowanych
fundamentow

Fundamenty: prefabrykowany fundament o wym. 30x80x100 cm — 2 szt.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Kosz na Smieci

Kosz na $mieci zaprojektowano w ilosci 6 szt.

Konstrukcja spawana (obudowa z blachy stalowej gr. 1,5 mm, rura z blachy gr. 1,6
mm, daszek z blachy 3 mm), catos¢ ocynkowana, malowana proszkowo na kolor
RAL 9005.

Wysokosé: 90 cm

Dtugosé: 45 cm

Szerokos¢: 35 cm

Pojemnos¢: 28 |

Sposdb montazu: zabetonowanie stalowej rury konstrukcji na gteb. 60 cm w
fundamencie

Fundamenty: fundament z betonu C20/25 o wym. 20x20x100 cm — 1 szt.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

Tablica regulaminowa

Tablice regulaminowg zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej o srednicy 4,8 cm i Sciance minimum 2,9
mm oraz z preta ocynkowanego ze stali o srednicy 1,6 cm, malowana proszkowo na
kolor RAL9005. Tablica wykonana z blachy o wym. 70x49,5x0,2 cm. Regulamin
wykonany w technologii wydruku UV-odpornego na folii, naklejany na blache.
Wysokosc¢: 200 cm

Dtugosé: 61 cm

Szerokosé¢: 4,8 cm

Sposéb montazu: przykrecenie konstrukcji do kotwy betonowej wkopanej na
gtebokos¢ 35 cm

Fundamenty: fundament prefabrykowany betonowy o srednicy 50 cm, wys. 20 cm — 2
Szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.




Stojak rowerowy

Stojak rowerowy zaprojektowano w ilosci 4 szt.

Konstrukcja z rury ze stali nierdzewnej o srednicy 6 cm, szlifowanej.

Wysokos¢: 80 cm

Dtugosc: 58 cm

Szerokos¢: 6 cm

Sposéb montazu: zabetonowanie stalowej rury konstrukcji na gteb. 30 cm w
fundamencie

Fundamenty: fundament z betonu C20/25 o wym. 20x20x100 cm — 2 szt.
Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

2. Odbiér rob6t montazowych.

Podstawa do odbioru rob6t montazowych sg badania obejmujace:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

e sprawdzenie materiatow

e sprawdzenie zgodnosci z zaleceniami producenta
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.
3. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie jakosci robét montazowych podlegajg wszystkie fazy i1 procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie
budowlanym, ustawie o ogdlnym bezpieczenstwie produktu oraz rozporzgdzeniu
ministra infrastruktury.

Niezaleznie od informacji szczegotowych wykonawca jest odpowiedzialny za
kompletng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow.

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji Techniczne;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

II. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 24 stycznia 2004 r.,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 18 maja 2004 r.,

w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.



Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane.

Dz.U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia

2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2016.0.2134 - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U. 98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Polskie Normy i Normy Branzowe:

PN-H-04623  Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi.

PN-H-04651  Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019  Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-93010  Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93401  Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

PN-H-93402  Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco.

PN-H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-H-97053  Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.



