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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Projektowane obiekty matej architektury objete przedmiotem zgtoszenia

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiekty matej architektury w miejscu publicznym, kategoria VIII.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw matej
architektury

Zaprojektowano obiekty matej architektury w miejscu publicznym bedace elementami
niezbednymi dla urzadzenia i funkcjonowania terenu jako ogrodka jordanowskiego.

1.3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw matej architektury

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,BIENCZYCE - OSIEDLE”, uchwata nr
LXX/1007/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIENCZYCE - OSIEDLE".
Obszar opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym jako ,ZPp.3” przeznaczonym pod
tereny zieleni urzadzonej - ogélnodostepny park miejski ,Planty Bienczyckie”.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami planu, wpisujac sie
w wymieniony w § 23 ust 1, teren zieleni urzadzonej ,ZPp.3” przeznaczony na ogélnodostepny
park miejski ,Planty Bienczyckie”. Na obszarze ZPp.3 dopuszcza sie lokalizacje ciggéw
pieszych, tras rowerowych, obiektéw matej architektury oraz sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ lokalizacji placow zabaw oraz terenowych
urzadzen sportowo-rekreacyjnych. Jednoczesnie nakazuje sie stosowanie jednolitej formy i
materiatéw dla obiektéw matej architektury, placéw zabaw i terenowych urzadzen sportowo-
rekreacyjnych.

Wskaznik terenu biologicznie czynnego powinien wynosi¢ min. 80%. Projektowane
zagospodarowanie terenu zaktada wskaznik powierzchni biologicznie czynnej o wartosci
88,35% dla terenu ZPp.3.

Projektowane obiekty spetniajg warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Obiekty matej architektury zaprojektowano w spojnej formie. Kolorystyka obiektow jest
ujednolicona.

1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw matej
architektury

W podtozu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) stwierdza sie nastepujace
warunki gruntowe i kategorie geotechniczng obiektu:

-proste warunki gruntowe
-l kategoria geotechniczna

Sposéb posadowienia obiektow:



- zestaw linowy duzy nalezy posadowié¢ 0,8 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Stopa zelbetowa o wym.
546,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa zelbetowa o wym. 280x180x40 cm
posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa zelbetowa o wym. 536,3x180x40 cm posadowiona na
gt. 80 cm - 1 szt. Stopa zelbetowa o wym. 418,1x328,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.
Stopa zelbetowa o wym. 353,1x628,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt. Stopa
zelbetowa o wym. 336,2x180x40 cm posadowionana gt. 80 cm - 1 szt,;

- zestaw zabawowy z dwiema wiezami nalezy posadowi¢ 0,9 m ponizej poziomu
przylegajacego terenu. Fundamenty obiektu nalezy posadowié¢ na nienaruszonym gruncie.
Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 320cm, posadowiony na gtebokosci 85 cm
- 2 szt. Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @20cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 3 szt. Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x20 cm,
posadowiony na gtebokosci 85 cm - 2 szt. Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o
wym. 30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm - 2 szt. Fundament wylewany na miejscu z
betonu C20/25 o wym. 50x70 cm, posadowiony na gtebokos$ci 80 cm - 1 szt.;

- zestaw zabawowy traktor nalezy posadowic¢ 0,9 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o g20cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm - 1 szt. Fundament
wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x20cm, posadowiony na gtebokos$ci 85 cm - 2
szt. Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 320cm, posadowiony na gtebokosci
85 cm - 4 szt. Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 90 cm - 6 szt;

- hustawke bocianie gniazdo nalezy posadowi¢ 0,7 m ponizej poziomu przylegajagcego
terenu. Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament
wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 30 cm, posadowiony na gtebokosci 70 cm - 4 szt.;

- hustawke integracyjna nalezy posadowi¢ 0,7 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o 330 cm, posadowiony na gtebokosci 70 cm - 4 szt.;

- hustawke rownowazng nalezy posadowié¢ 0,9 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o0 320 cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm - 4 szt.;

- hustawke wazke nalezy posadowi¢ 1 m ponizej poziomu przylegajagcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x60x50cm, posadowiony na gtebokosci 100 cm - 1 szt.
Fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x65cm, posadowiony na
gtebokosci 43 cm - 2 szt,;

- bujak kogut nalezy posadowi¢ 0,5 m ponizej poziomu przylegajacego terenu. Fundamenty
obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na miejscu
z betonu C20/25 o0 70cm, wys. 10 cm, posadowiony na gtebokosci 50 cm - 1 szt.;

- bujak owieczka nalezy posadowi¢ 0,5 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o g70cm, wys. 10 cm, posadowiony na gtebokosci 50 cm - 1 szt.;

- bujak kréwka nalezy posadowi¢ 0,5 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o 60cm, wys. 10 cm, posadowiony na gtebokosci 50 cm - 1 szt;



- karuzele integracyjng nalezy posadowié¢ 0,45 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych o @ 236, wys. 15 cm - 1 szt;

- trampoline integracyjng prostokatng nalezy posadowi¢ 0,4 m ponizej poziomu
przylegajacego terenu. Fundamenty obiektu nalezy posadowié¢ na nienaruszonym gruncie.
Fundament z chudego betonu o wym. 250x150 cm, wys. 5 cm, posadowiony na gtebokosci 45
cm - 1szt,;

- trampoline okragta nalezy posadowi¢ 0,4 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament z chudego
betonu o 2170 cm, wys. 5 cm, posadowiony na gtebokosci 45 cm - 1 szt,;

- beben do piasku nalezy posadowi¢ 0,8 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.;

- przepustnice do piasku nalezy posadowi¢ 0,8 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.;

- lejek do piasku nalezy posadowi¢ 0,8 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.;

- koparke do piasku nalezy posadowi¢ 0,8 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x60x40 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.

- piaskownice integracyjng nalezy posadowic¢ 0,8 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament wylewany na
miejscu z betonu C20/25 o 830 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm - 3 szt.

- tawke typu antywandal nalezy posadowi¢ 1 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Prefabrykowany fundament
owym. 30x80x100 cm - 2 szt.;

- kosz na $mieci nalezy posadowi¢ 0,6 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament z betonu
C20/25 o wym. 20x20x100 cm - 1 szt.;

- tablice regulaminowg nalezy posadowi¢ 0,35 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament
prefabrykowany betonowy o srednicy 50 cm, wys. 20 cm - 2 szt.;

- stojak rowerowy nalezy posadowi¢ 1 m ponizej poziomu przylegajgcego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundament z betonu
C20/25 o wym. 20x20x100 cm - 2 szt.

1.5. Forma architektoniczna, charakterystyczne parametry oraz rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe obiektéw matej architektury

1.5.1. Zestaw linowy duzy

Zestaw linowy duzy zaprojektowano w ilosci 1 kpl.



Konstrukcja z ramy stalowej wykonanej z ramy stalowej cynkowanej ogniowo wykonanej z
rury o $rednicy 139,7 mm. Rame tworzg potaczone ze sobg rury proste lub wygiete pod
réznymi kontami. Na tak powstatej konstrukcji wsporczej rozpieta jest konstrukcja linowa.
Konstrukcja linowa wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy
taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny z
rama wykonane sa ze stali nierdzewnej.

Wysokosé: 300 cm

Szerokos$¢: 1850 cm

Dtugosé: 820 cm

Strefa bezpieczenstwa: 2350x1320 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: stopa zelbetowa o wym. 546,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt;
stopa zelbetowa o wym. 280x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.; stopa zelbetowa o
wym. 536,3x180x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.; stopa zelbetowa o wym.
418,1x328,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt; stopa zelbetowa o wym.
353,1x628,1x40 cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.; stopa zelbetowa o wym. 336,2x180x40
cm posadowiona na gt. 80 cm - 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.2. Zestaw zabawowy z dwiema wiezami
Zestaw zabawowy z dwiema wiezami zaprojektowano wilosci 1 kpl.

Scianki wykonane z paneli o grubosci 19 mm. Platformy wsparte sa na profilach
aluminiowych o niskiej zawartosci wegla. Pomosty w kolorze szarym wykonane sg w 75% z
pouzytkowego materiatu PP, ich powierzchnia ma antyposlizgowy wzér i fakture.

Wysokosé: 470 cm

Szerokos¢: 734 cm

Dtugosé: 718 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1076x1123 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 299 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 320cm, posadowiony na
gtebokosci 85 cm - 2 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @20cm,
posadowiony na gtebokosci 90 cm - 3 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o
wym. 60x20 cm, posadowiony na gtebokosci 85 cm - 2 szt.; fundament wylewany na miejscu z
betonu C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm - 2 szt.; fundament
wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 50x70 cm, posadowiony na gtebokosci 80 cm -
1szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.



1.5.3. Zestaw zabawowy traktor
Zestaw zabawowy traktor zaprojektowano wilosci 1 kpl.

Réznorodne mozliwosci wspinania sie, czotgania i zjezdzania przyciagajg i zapewniajg
aktywnos¢ fizyczng, ktéra ¢éwiczy wazne umiejetnosci motoryczne i gtdwne miesnie. Na
platformie znajduje sie dzwignia zmiany biegdw, kierownica i lusterka boczne, ktére pozwalaja
poczuc sie jak za kierownicg ogromnego traktora. Na poziomie gruntu wiele zréznicowanych
wspinaczek i przejs¢ przez otwory pod platformg zapewnia wystarczajagcg zachete do
wspinania sie i czotgania. Stupy stalowe galwanizowane ogniowo i malowane proszkowo.
Panele o grubosci 19 mm wykonane z recyklingu (z odpadéw opakowan zywnosciowych).
Platformy wsparte na profilach aluminiowych, pomosty w kolorze szarym z polipropylenu.
Porecze ze stali nierdzewne;j.

Wysokosé: 293 cm

Szerokos¢: 297 cm

Dtugosé: 549 cm

Strefa bezpieczenstwa: 849x596 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 118 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 320cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 1 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x20cm,
posadowiony na gtebokosci 85 cm - 2 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o
#20cm, posadowiony na gtebokosci 85 cm - 4 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu
C20/25 o wym. 30x30 cm, posadowiony na gtebokosci 90 cm - 6 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.4. Hustawka bocianie gniazdo
Hustawke bocianie gniazdo zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja z profili ze stali malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm. Zakonczenia
stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej s
fozyskowane gwarantujac bezgtosna prace urzadzenia. Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o
srednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

Wysokosé: 244 cm

Szerokosé: 199 cm

Dtugosé: 294 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225x750 cm
Wysokosé¢ swobodnego upadku: 133 cm
Sposéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 330 cm, posadowiony na
gtebokosci 70 cm - 4 szt.



Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.5. Hustawka integracyjna
Hustawke integracyjna zaprojektowano wilosci 1 szt.

Konstrukcja z profili ze stali malowanej proszkowo o grubosci 80x80mm. Atestowane
siedzisko w postaci fotela zawieszone na tanicuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa
rama opleciona miekka ling polipropylenowa.

Wysokosé: 244 cm

Szerokos¢: 199 cm

Dtugosé: 294 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225x750 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
Sposéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 830 cm, posadowiony na
gtebokosci 70 cm - 4 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.6. Hustawkaréwnowazna
Hustawke réwnowazng zaprojektowano wilosci 1 szt.

Panele wykonane z 19mm. Sprezyny wykonane ze stali sprezynowej zgodnej z EN10270.
Sprezyny sg umocowane przy uzyciu okucia zabezpieczajgcego przed zatrzaskiwaniem palcow.
Uchwyty wykonane sg z polipropylenu.

Wysokosé: 99 cm

Szerokos¢: 108 cm

Dtugosé: 328 cm

Strefa bezpieczenstwa: 528x408 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 100 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 320 cm, posadowiony na
gtebokosci 90 cm - 4 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.7. Hustawkawazka
Hustawke wazke zaprojektowano wilosci 1 szt.

Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej ogniowo przy uzyciu cynku bezotowiowego
od wewnatrz i zewnatrz. Siedzisko wykonane jest z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)
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o grubosci 17,8mm odporne jest na $cieranie i posiada powierzchnie antyposlizgowa. Uchwyty
wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo i s3 malowane proszkowo na kolor czerwony.

Wysokosé: 101 cm

Szerokos¢: 38 cm

Dtugosé: 412 cm

Strefa bezpieczenstwa: 612x238 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 118 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x60x50cm,
posadowiony na gtebokosci 100 cm - 1 szt.; fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25
o wym. 60x65cm, posadowiony na gtebokosci 43 cm - 2 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.8. Bujak kogut
Bujak kogut zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej. Ptyty s$cianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Wysokosé: 100 cm

Szerokos¢: 41 cm

Dtugosé: 38 cm

Strefa bezpieczenstwa: 241x343 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @70cm, wys. 10 cm,
posadowiony na gtebokosci 50 cm - 1 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.9. Bujak owieczka
Bujak owieczke zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej. Ptyty s$cianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Wysokosé: 80 cm
Szerokos$é: 50 cm
Dtugosé: 80 cm

Strefa bezpieczenstwa: 340x250 cm
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Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm
Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @70cm, wys. 10 cm,
posadowiony na gtebokosci 50 cm - 1 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.10. Bujak krowka
Bujak kréwke zaprojektowano wilosci 1 szt.

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej. Ptyty s$cianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubos$ci 15 mm, sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa.

Wysokosé: 118 cm

Szerokos¢: 27 cm

Dtugosé: 145 cm

Strefa bezpieczenstwa: 227x345 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 72 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o @60cm, wys. 10 cm,
posadowiony na gtebokosci 50 cm - 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.11. Karuzelaintegracyjna
Karuzele integracyjng zaprojektowano wilosci 1 szt.

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Podesty/platformy
wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Porecze i $ruby ze stali nierdzewne;j.

Wysokosé: 90 cm

Wymiary: 2220 cm

Strefa bezpieczenstwa: 620 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 90 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament z prefabrykowanych ptyt zelbetowych o wym. 236x236x15 cm -
1szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.12. Trampolina integracyjna prostokatna
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Trampoline integracyjng prostokatng zaprojektowano wilosci 1 szt.

Trampolina ziemna integracyjna z najazdami dla wézkéw inwalidzkich, o wzmocnionej
konstrukcji i ksztatcie dostosowanym do uzytkownika. Produkt spetnia zatozenia urzadzen
integracyjnych i ma istotng role w przeciwdziataniu wykluczeniu oséb niepetnosprawnych.
Obudowa pokryta epdm w kolorze czerwonym. Konstrukcja ze stali ocynkowane;.

Wysokosé: 40 cm

Szerokos¢: 150 cm

Dtugosé: 250 cm

Strefa bezpieczenstwa: 650x450 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 90 cm

Sposéb montazu: konstrukcja ze stali ocynkowanej wkopana w ziemie na gteboko$¢ 40 cm

Fundamenty: fundament z chudego betonu o wym. 250x150 cm, wys. 5 cm, posadowiony
na gtebokosci 45 cm - 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.13. Trampolina okragta
Trampoline okragta zaprojektowano wilosci 3 szt.

Konstrukcja obudowy z profili i blachy stalowej ocynkowanej. Mata skoku z plastikowych
lamelek nawleczonych na linke ze stali nierdzewnej $r. 5/6 mm w kolorze czarnym. Linki
zakonczone kausza, podpiete do stalowych, ocynkowanych i certyfikowanych (TUV) sprezyn
przytwierdzonych do wnetrza obudowy. Obudowa pokryta EPDM w kolorze czerwonym.

Wysokosé: 40 cm

Wymiary: 2170 cm

Strefa bezpieczenstwa: @470 cm

Pole skoku: 2120 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 90 cm

Sposéb montazu: konstrukcja ze stali ocynkowanej wkopana w ziemie na gteboko$¢ 40 cm

Fundamenty: fundament z chudego betonu o @170 cm, wys. 5 cm, posadowiony na
gtebokosci 45 cm - 1 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.14. Beben do piasku
Beben do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Beben osadzony jest na tozysku kulkowym. Wystarczy wsypaé piasek i energicznie
zakreci¢. Poprzez przedziurkowang czes$¢ sciany bebna, piasek zostaje przesiany. Urzadzenie
montowane na stupku stalowym w kolorze niebieskim o wymiarach 8x8x121 cm (grubos¢
blachy 3 mm). Gérna czes¢ bebna powinna znajdowac sie 10 cm ponizej gornej czesci stupka.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
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Wysokosé elementu: 42 cm

Dtugos$é urzadzenia: 42 cm

Wysokos¢ urzadzenia: 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 3368x342 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 91,2 cm
Sposéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.15. Przepustnica do piasku
Przepustnice do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Urzadzenie montowane na stupku stalowym w kolorze niebieskim o wymiarach 8x8x121
cm (grubosc¢ blachy 3 mm). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j.

Wysokosé elementu: 75 cm

Wymiary urzadzenia: @14 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 346x356,4 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 91,2 cm
Sposéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.16. Lejek do piasku
Lejek do piasku zaprojektowano w ilosci 1 szt.

W srodku lejka znajduje sie element zamykajacy i otwierajacy lejek (koto, jak na raczce
dolnej). Dzieci wykonuja ruch goéra-dét, co umozliwia przesypanie piasku lub tez zablokowanie
go. Urzadzenie montowane na stupku stalowym w kolorze niebieskim o wymiarach 8x8x121
cm (grubos¢ blachy 3 mm). Gérna czes¢ lejka powinna znajdowac sie 10 cm ponizej gornej
czesci stupka. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j.

Wysokosé elementu: 28,5 cm

Dtugosé elementu: 27,75 cm

Szerokosé elementu: 24,6 cm

Wysokos¢ urzadzenia: 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 337x332,8 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 73,5 cm
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Sposéb montazu: zabetonowanie

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 30x30 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.17. Koparka do piasku
Koparke do piasku zaprojektowano wilosci 1 szt.

Mozliwosé przesypywania piasku z miejsca na miejsce. Koparka moze sie obracaé¢ o 360
stopni przez uzycie stép. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedzisko z drewna robinii, uchwyty
koparki nylonu stabilizowanego UV.

Wysokosé: 80 cm

Szerokos¢: 23 cm

Dtugosé: 124 cm

Strefa bezpieczenstwa: 492x492 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 37 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o wym. 60x60x40 cm,
posadowiony na gtebokosci 80 cm - 1 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.18. Piaskownica integracyjna
Piaskownice integracyjng zaprojektowano wilosci 1 szt.

Elementy stalowe wykonane s3 ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo
i malowanej proszkowo.

Wysokosé: 70 cm

Szerokos¢: 177 cm

Dtugosé: 189 cm

Strefa bezpieczenstwa: 477x489 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 70 cm

Sposéb montazu: przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej

Fundamenty: fundament wylewany na miejscu z betonu C20/25 o 830 cm, posadowiony na
gtebokosci 80 cm - 3 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.19. tawka typu antywandal

tawka typu antywandal zaprojektowano wilosci 12 szt.
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Konstrukcja z rur o $rednicy 6 cm ze stali ocynkowane]j i malowanej proszkowo na kolor
RAL9005. Siedzisko i oparcie z desek o gr. 32 mm, w ilosci 8 sztuk z drewna iglastego
impregnowanego dwukrotnie lakierobejcg w kolorze palisander. Wzmocnienie desek
z ceownika.

Wysokosé: 85 cm

Dtugosé: 200 cm

Szerokos¢: 60 cm

Sposéb montazu: przykrecenie elementdéw konstrukcji do prefabrykowanych fundamentéw
Fundamenty: prefabrykowany fundament o wym. 30x80x100 cm - 2 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.20. Kosz na $mieci
Kosz na $mieci zaprojektowano w ilosci 6 szt.

Konstrukcja spawana (obudowa z blachy stalowej gr. 1,5 mm, rura z blachy gr. 1,6 mm,
daszek z blachy 3 mm), cato$¢ ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 9005.

Wysokosé: 90 cm

Dtugosé: 45 cm

Szerokos¢: 35 cm

Pojemnos¢: 28|

Sposéb montazu: zabetonowanie stalowej rury konstrukcji na gteb. 60 cm w fundamencie
Fundamenty: fundament z betonu C20/25 o wym. 20x20x100 cm - 1 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.

1.5.21. Tablica regulaminowa
Tablice regulaminowa zaprojektowano w ilosci 1 szt.

Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 4,8 cm i Sciance minimum 2,9 mm oraz
z preta ocynkowanego ze stali o $rednicy 1,6 cm, malowana proszkowo na kolor RAL2005.
Tablica wykonana z blachy o wym. 70x49,5x0,2 cm. Regulamin wykonany w technologii
wydruku UV-odpornego na folii, naklejany na blache.

Wysokosé: 200 cm
Dtugosé: 61 cm
Szerokosé: 4,8 cm

Sposéb montazu: przykrecenie konstrukcji do kotwy betonowej wkopanej na gtebokos¢ 35
cm

Fundamenty: fundament prefabrykowany betonowy o srednicy 50 cm, wys. 20 cm - 2 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotaczong kartg techniczna.
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1.5.22. Stojak rowerowy
Stojak rowerowy zaprojektowano w ilosci 4 szt.
Konstrukcja z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy 6 cm, szlifowane;.
Wysokosé: 80 cm
Dtugosé: 58 cm
Szerokos$¢: 6 cm
Sposéb montazu: zabetonowanie stalowej rury konstrukcji na gteb. 30 cm w fundamencie
Fundamenty: fundament z betonu C20/25 o wym. 20x20x100 cm - 2 szt.

Szczegodtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

2. Istniejgce obiekty matej architektury objete przedmiotem zgtoszenia

2.1. Obiekty przeznaczone do przeniesienia

Ze wzgledéw uzytkowych, jedna z istniejagcych w terenie tawek przeznaczono do
przeniesienia - demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji. Nowg lokalizacje
przenoszonej tawki pokazano na rysunki PZT0O1 oraz PZTO2.

3. Istniejace obiekty matej architektury nie objete przedmiotem zgtoszenia
3.1. Obiekty przeznaczone do utylizacji

Ze wzgledu na zty stan, przeznaczono do utylizacji obiekty matej architektury oznaczone na
projekcie zagospodarowania terenu czerwonym krzyzykiem. Ponadto zestawiono je w tabeli
TABO1 - Zestawienie obiektéw przeznaczonych do utylizacji wraz ze zdjeciami
przedstawiajagcymi stan obiektéw.

Do utylizacji przeznaczono nastepujgce obiekty wraz z ilosciami:
- kosz na $mieci stalowy okragty z daszkiem - 4 szt.,

- kosz na $mieci betonowy z odlewu okragtego - 3 szt.,
- tablica informacyjna - 1 szt.,

- karuzela 4-ramienna -1 szt.,

- bujak delfin - 1 szt.,

- urzadzenie sitowni zewnetrznej - 6 szt.,

- st6t do ping-ponga - 1 szt.,

- tawka parkowa z oparciem - 9 szt.,

- hustawka wagowa - 1 szt.,

- hustawka wagowa podwadjna - 2 szt.,

- zestaw zabawowy z wiezg - 1 szt.,

- zjezdzalnia - 2 szt.,

- bujak samochodzik - 1 szt.,
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- Scianka wspinaczkowa - 1 szt.,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,Behaton” - 33,74 m?,

- nawierzchnia z ptyt betonowych - 1,56 m?,

- nawierzchnia z tworzywa sztucznego - 1,84 m2.

3.2.

Obiekty przeznaczone do renowacji

Ze wzgledu na $redni stan oraz che¢ ujednolicenia kolorystycznego obiektow na terenie
ogrodka jordanowskiego, przeznaczono do renowacji obiekty matej architektury zestawione w
tabeli TABO2 - Zestawienie obiektéw przeznaczonych do renowacji. Ponizej opisano kazdy z
obiektdw oraz sposdb renowacji.

1. Urzadzenie zabawowe karuzela (u zabawowe 1)

Rys. 1 - Istniejqgca karuzela przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowic¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Balustradg stanowigca oparcie nalezy pomalowac na kolor
RAL5015 (niebieski);

Uzupetni¢ zaslepki z tworzywa sztucznego gdzie konieczne.
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2. Urzadzenie zabawowe karuzela (u zabawowe 2)

Rys. 2 - Istniejgca karuzela przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujgcych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1) Umycie obiektu myjka cisSnieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

2) Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych $rodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowié¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych procesow;

3) Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

4) Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Balustrade stanowigca oparcie nalezy pomalowac na kolor
RAL3003 (czerwony rubinowy);

5) Uzupetni¢ zaslepki z tworzywa sztucznego gdzie konieczne.
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3. Zestaw zabawowy z dwiema wiezami (u zabawowe 3)

Rys. 3 - Istniejgcy zestaw zabawowyz dwiema wiezami przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka cisnieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukaé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowic¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych procesow;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Balustrady urzadzenia nalezy pomalowac na kolor RAL3003
(czerwony rubinowy), stupy nalezy pomalowa¢ na kolor RAL5015 (niebieski),
balustrade przy schodach nalezy pomalowac na kolor RAL 1018 (z6tty). Podest nalezy
wymienié na nowy z antyposlizgowych ptyt HDPE w kolorze RAL3003;

Uzupetnié zaslepki z tworzywa sztucznego gdzie konieczne.
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4. Hustawka wahadtowa (u zabawowe 4)

Rys. 4 - Istniejgca hustawka wahadtowa przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowié¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL5015 (niebieski), belke
gorna nalezy pomalowacé na kolor RAL1018 (z26tty);

Uzupetni¢ zaslepki z tworzywa sztucznego gdzie konieczne.
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5. Hustawka wahadtowa (u zabawowe 5)

Rys. 5 - Istniejgca hustawka wahadtowa przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka cisnieniowa z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu préby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych $rodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowic¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL5015 (niebieski), belke
gbrna nalezy pomalowac na kolor RAL1018 (z6tty);

Uzupetni¢ zaslepki z tworzywa sztucznego gdzie konieczne.
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6. tawka mtodziezowa (tawka 1)

Rys. 6 - Istniejqca tawka przeznaczona do renowacji (2rédto: wiasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)
2)

Zdemontowanie siedziska wykonanego z dwdch desek.

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowié¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych procesow;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Konstrukcje stalowg nalezy pomalowaé na kolor RAL 9005
(czarny).

Montaz siedziska wykonanego z dwoch desek z drewna modrzewia syberyjskiego
impregnowanego lakierobejca w kolorze palisander dwukrotnie. Wymiary desek nalezy
dostosowac do wymiarow demontowanych elementéw.
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7. tawka mtodziezowa (tawka 2)

Rys. 7 - Istniejgca tawka przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)
2)

Zdemontowanie siedziska wykonanego z dwdch desek.

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu préby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych $rodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowic¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Konstrukcje stalowg nalezy pomalowacé na kolor RAL 9005
(czarny).

Montaz siedziska wykonanego z dwdéch desek z drewna modrzewia syberyjskiego
impregnowanego lakierobejca w kolorze palisander dwukrotnie. Wymiary desek nalezy
dostosowac do wymiarow demontowanych elementéw.
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8. Brama (brama 1)

Rys. 8 - Istniejgca brama przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowié¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych procesow;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL1018 (z6tty), uchylne
panele nalezy pomalowac na kolor RAL6005 (ciemnozielony).
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9. Furtka (furtka 1)
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Rys. 9 - Istniejqca furtka przeznaczona do renowacji (zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujgcych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1) Umycie obiektu myjka cisnieniowa z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

2) Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowié oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

3) Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

4) Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL1018 (z6tty), furtke
nalezy pomalowac na kolor RAL6005 (ciemnozielony).
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10. Furtka (furtka 2)
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Rys. 10 - Istniejgca furtka przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu préby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowic¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL1018 (z26tty), furtke
nalezy pomalowac na kolor RAL6005 (ciemnozielony).
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11. Furtka (furtka 3)
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Rys. 11 - Istniejgca furtka przeznaczona do renowacji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

1)

Umycie obiektu myjka ci$nieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu préby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukacé woda;

Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowic¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych proceséw;

Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL1018 (z26tty), furtke
nalezy pomalowac na kolor RAL6005 (ciemnozielony).
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12. Ogrodzenie (ogrodzenie 1)

Rys. 12 - Istniejgce ogrodzenie przeznaczona do renowacdji (Zrédto: wtasne)

Renowacja ma polega¢ na nastepujacych czynnosciach (w kolejnosci chronologicznej
wydarzen):

5) Umycie obiektu myjka cisnieniowg z uzyciem wody, a w przypadku silnych zabrudzen
delikatnego detergentu (po przeprowadzeniu proby w miejscu niewidocznym); po
zakonczeniu czyszczenia nalezy obiekt doktadnie sptukaé wodg;

6) Zdjecie starej farby - recznie, bez uszkodzenia warstwy ocynku (np. poprzez uzycie
ekologicznych srodkéw chemicznych do usuwania starych powtok lakierniczych); po
zdjeciu farby nalezy powierzchnie obiektu zmatowi¢ oraz oczysci¢ z uzyciem miekkiej
szmatki z ewentualnych resztek powstatych podczas opisanych procesow;

7) Odttuszczenie obiektu przed natozeniem farby;

8) Natozenie farby - natryskowo lub z uzyciem watka, dwukrotnie. Dopuszcza sie
malowanie z uzyciem pedzla jedynie w miejscach niedostepnych dla watka lub
malowania natryskowego. Stupy nalezy pomalowac na kolor RAL1018 (z6tty), panele
nalezy pomalowac na kolor RAL6005 (ciemnozielony).

Nawierzchnie nie objete przedmiotem zgtoszenia
4.1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego

Utwardzenie powierzchni gruntu, kategoria VIII.

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano nawierzchnie EPDM, zwirowe i piaskowe pod projektowanymi
urzadzeniami. Nawierzchnie EPDM zaplanowano pod zestawem zabawowym z dwiema
wiezami, hustawkg integracyjng, karuzelg integracyjna, zestawem zabawowym traktorem,
hustawka rownowazng, bujakiem kogutem, bujakiem owieczka i bujakiem kréwka, oraz pod
istniejagcym zestawem zabawowym z dwiema wiezami. Nawierzchnie zwirowga zaproponowano
pod hustawkami, karuzelami, oraz pode zestawem linowym duzym. Nawierzchnie piaskowg
zaplanowano pod urzadzenia zabawowe tj.: beben do piasku, przepustnica do piasku, lejek do
piasku, koparka. Na placykach z nawierzchni EPDM zaplanowano malowane wzory - esy-
floresy oraz kurze tapki. Lokalizacje poszczegdlnych typow wzoréw wskazano na zatgczniku
graficznym PZTO1 - Projekt zagospodarowania terenu. Wzér malowanie typu kurze tapki
pokazano na zatgczniku graficznym SCHO1 - Schemat malowania wzoréw na nawierzchni.
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Nawierzchnia bezpieczna EPDM sktada sie z nastepujacych warstw: wierzchniej z EPDM,
amortyzujacej SBR, wyréwnujacej z kruszywa naturalnego frakcji 0-4 mm, nos$nej z kruszywa
naturalnego frakcji 0-31,5 mm oraz odsaczajgcej z piasku. Wokdt nawierzchni EPDM
zaprojektowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm w kolorze szarym.

Nawierzchnia bezpieczna zwirowa sktada sie z warstwy zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm,
wtékniny separacyjno-filtracyjnej oraz z warstwy kruszywa zageszczonego frakcji 0-31,5 mm.
Wokét nawierzchni zwirowej zaprojektowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm w
kolorze szarym.

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa sktada sie z warstwy piasku frakcji 0,25-2 mm
z atestem higienicznym, oraz wtékniny separacyjno-filtracyjnej. Wokét nawierzchni piaskowej
zaprojektowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm w kolorze szarym.

4.2.1. Zestawienie nawierzchni
W projekcie zastosowano nastepujace ilosci nawierzchni:

- nawierzchnia bezpieczna EPDM o grubosci warstwy 15 cm (nawierzchnia z niebieskimi
liniami ,esy-floresy”) - 263,83 m?;

- nawierzchnia bezpieczna EPDM o grubosci warstwy 4 cm (nawierzchnia z zéttymi liniami
Jkurze tapki”) - 101,73 m?;

- nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego 2-8 mm o grubosci warstwy 40 cm - 243,34
m?;

- nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego 2-8 mm o grubosci warstwy 30 cm - 132,15
m?;

- nawierzchnia bezpieczna piaskowa - 90,53 m?;

Obrzeze betonowe o wym. 6x25x100 cm na tawie betonowej zastosowano przy wszystkich
rodzajach nawierzchni. tacznie uzyto 316,57 mb obrzezy.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z rysunkami detali i opisem ponize;j.

4.2.2. Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng EPDM o grubosci warstw zaleznej od wysokosci
swobodnego upadku urzadzenia zabawowego. Na terenie opracowania wyrdzniono wiec
2 rodzaje nawierzchni bezpiecznej EPDM o tacznych grubosciach warstw:

e 43 cm - nawierzchnia projektowana pod istniejgcym zestawem zabawowym, a
takze pod zestawem z dwiema wiezami (ozn. jako Z2), hustawka integracyjna (H2),
karuzelg integracyjng (K1);

e 32 cm - nawierzchnia projektowana pod hustawka réwnowazng (ozn. jako H3), a
takze pod zestawem zabawowym traktor (Z3), bujakiem kogut (B1), bujakiem
owieczka (B2), bujakiem kréowka (B3).

Nawierzchnia stanowi strefy bezpieczne wokdét projektowanych urzadzen zabawowych.
Zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie z oporem.

Projektowane warstwy:
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e Warstwawierzchnia EPDM - 1 cm;

e Warstwa amortyzujaca SBR - 14/3 cm (grubos¢ zalezna od wysokosci swobodnego
upadku urzadzenia zabawowego);

e  Warstwa wyréwnujaca z kruszywa naturalnego frakcji 0-4 mm - 3 cm;
e Warstwa nos$na z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm;

e Warstwa odsaczajgca z piasku - 10 cm.

4.2.3. Nawierzchnia bezpieczna zwirowa

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng zwirowg o grubosci warstw zaleznej od
wysokosci swobodnego upadku urzadzenia zabawowego. Na terenie opracowania wyrdzniono
wiec 2 rodzaje nawierzchni bezpiecznej zwirowej o tacznych grubosciach warstw:

e 50 cm - nawierzchnia zaprojektowana pod zestawem linowym duzym (ozn. jako
Z1);

e 40 cm - nawierzchnia zaprojektowano pod istniejagcymi urzadzeniami zabawowymi,
a takze pod hustawka bocianie gniazdo (H1) oraz hustawka wazka (H4).

Nawierzchnia stanowi strefy bezpieczne wokdét urzadzen zabawowych. Zastosowano
obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie z oporem.

Projektowane warstwy:

e Zwir ptukany frakcji 2-8 mm - 30/40 cm (grubo$¢ zalezna od wysokosci
swobodnego upadku urzadzenia zabawowego);

e  Widknina separacyjno-filtracyjna;

e Kruszywo zageszczone frakcji 0-31,5 mm - 10 cm.

4.2.4. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng piaskowag o tacznej grubosci warstw 30 cm.
Nawierzchnie zaprojektowano pod urzadzeniami zabawowymi tj. beben, przepustnicai lejek do
piasku oraz koparka. Nawierzchnia stanowi strefy bezpieczne wokét urzadzen zabawowych.
Zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie z oporem.

Projektowane warstwy:
e Piasek frakcji 0,25-2 mm z atestem higienicznym - 30 cm;

e  Widknina separacyjno-filtracyjna;
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5. Uwagi koricowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ scisle wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Wszystkie przegrody majg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem drgan
lub odksztatcen, zgodnie z Polskg Norma.

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu robét budowlanych
(dotyczy zaréwno konstrukcji budynku i jego wykonczenia) musza by¢ posiadac deklaracje
wtasciwosci uzytkowych (oznakowane znakiem ,CE”) lub krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (znak ,B”), poza wyrobami wymienionymi w europejskim wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci.

Przed wykonaniem badZz zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji
i specyfikacji muszg zostaé uzgodnione przez projektanta.

Tyczenie obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej nalezy wykonywad
geodezyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz planszy uzgodnionej
w ZUDP (jesli uzgodnienie byto wymagane).

Wykonawca powinien zgtaszaé wszelkie zaistniate kolizje i zmiany uzgadniaé
z projektantem.

Uwaga! Projekt budowlany branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami budowlanymi poszczegdlnych branz.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie i w
obrebie prowadzonych robét.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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