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OGRODEK JORDANOWSKI NA OS. JAGIELLONSKIM
Zestawienie projektowanych obiektow

Lp. | Zdjecie Opis

1. Zestaw linowy duzy

Wyposazony w: lej linowy, linki
wspinaczkowe (8 szt.), podwieszone
bocianie gniazdo, pionowe Scianki
linowe o réznych ksztattach.
Konstrukcja z ramy stalowej wykonanej
z ramy stalowej cynkowanej ogniowo
wykonanej z rury o srednicy 139,7 mm.
Rame tworza potaczone ze soba rury
proste lub wygiete pod réznymi
kontami. Na tak powstatej konstrukcji
wsporczej rozpieta jest konstrukcja
linowa. Konstrukcja linowa wykonana
jest z liny poliamidowej, plecionej,
klejonej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy
taczace liny ze sobg wykonane sg z
tworzywa sztucznego i aluminium.
Elementy taczace liny z ramg wykonane
sg ze stali nierdzewnej. Urzadzenie
zakotwione jest w gruncie za pomocg
stop zelbetowych.

Wymiary: 18,5x8,2m

Wysokosé: 3m

Strefa bezpieczenstwa: 23,5x13,2 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 3 m
Grupa wiekowa: 3+

Kolorystyka: czerwony (lina), niebieski
(konstrukcja)

Nawierzchnia bezpieczna: zwir (40 cm)

Zestaw zabawowy z dwiema wiezami
Wyposazona w: zjezdzalnie, Scianki
wspinaczkowe, podesty, mostek, tunel.
Konstrukcja ze stupkow stalowych
cynkowanych ogniowo z przykreconymi
panelami o grubosci 19 mm
wykonanymi z recyklingu (z odpadow
opakowan zywnosciowych). Platformy
t ‘yrofilach aluminiowych,
m olorze szarym z
polipropylenu. Porecze ze stali
nierdzewnej. Liny ze splotéw PES z
wewnetrznym wzmocnieniem z linek
stalowych. Fundamenty wylewane na
miejscu z betonu C20/25 w ilosci 24
sztuk na zestaw, na gtebokosc¢ 90 cm.

Wymiary: 718 x 734 cm
Wysokosé: 470 cm




Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji ogrodka
jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 7, dziatka nr 202/1 obreb 8, jedn. ewid. Nowa Huta, Dzielnica
XVI Bienczyce, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie | Koncepcja projektowa

Strefa bezpieczenstwa: 1076 x 1123 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 299 cm
Grupa wiekowa: 4+

Max. llos¢ osob: 40

Kolorystyka: niebieski, zotty, szary

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

Hustawka integracyjna

Konstrukcja z profili ze stali

malowanej proszkowo o grubosci 80x80

mm. Atestowane siedzisko w postaci

fotela zawieszone na tancuchach fi.6

mm ze stali nierdzewnej. Metalowa

rama opleciona miekka ling

polipropylenowa. Kotwienie na gruncie
w stawka montowanaw

tﬁ ysrzez zalanie betonem

C20/25.

Wymiary: 294 x 199 cm

Wysokoscé: 244 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225 x 750 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 133 cm
Grupa wiekowa: 1-12

Max. ilosc oséb: 1

Kolorystyka: niebieski i czerwony

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

Karuzelaintegracyjna
Urzadzenie przystosowane do
uzytkowania przez osoby poruszajgce
sie nawoézku inwalidzkim. Konstrukcja
stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo.
Podesty/platformy wykonane z
antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych.
Siedziska/oparcia wykonane z ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Porecze i sSruby ze
- stali nierdzewnej. Kotwienie na gruncie
N Ie d otueg,yg’febokos'ci 45cmna

przedne® wykonanej 15 cm warstwie
kruszywa o frakcji 0-31,5 mm
zageszczonej mechanicznie. Fundament
z prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 236x236x15 cm.

Wymiary: 220 x 220 cm

Wysokosé: 90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 620 x 620 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm
Grupa wiekowa: 3-12

Max. ilos¢ osob: 6
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Kolorystyka: niebieski

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

Trampolinaintegracyjna prostokatna
Trampolina ziemna integracyjna z
najazdami dla wézkoéw inwalidzkich, o
wzmocnionej konstrukcji i ksztatcie
dostosowanym do uzytkownika.
Produkt spetnia zatozenia urzadzen
integracyjnych i ma istotng role w
przeciwdziataniu wykluczeniu osdb
niepetnosprawnych. Obudowa pokryta
epdm w kolorze czerwonym.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej
wkopana w ziemie, stabilizowana na 5
é chudego betonu.

Wymiary: 250 x 150 cm

Wysokoscé: 40 cm

Pole skoku: 100 x 170 cm

Strefa bezpieczenstwa: 650 x 450 cm
Wysokosc swobodnego upadku: 90 cm
Grupa wiekowa: 3-15

Max. ilos¢ osob: 2

Kolorystyka: czerwony

Nawierzchnia bezpieczna: trawiasta

Trampolina okragta

Konstrukcja obudowy profile i blacha
stalowa - ocynkowana. Mata skoku - z
plastikowych lamelek nawleczonych na
linke ze stali nierdzewnej sr. 5/6 mmw
kolorze czarnym. Linki zakoriczone
kausza podpiete do stalowych (ocynk),
certyfikowanych (TUV) sprezyn
przytwierdzonych do wnetrza obudowy.
Obudowa pokryta epdm w kolorze
czerwonym. Konstrukcja ze stali
ocynkowanej wkopana w ziemie,
stabilizowana na 5 cm warstwie
chudego betonu.

Wymiary: srednica 170 cm

Wysokosé: 40 cm

Gtebokos¢ posadowienia: 45 cm

Pole skoku: srednica 120 cm

Strefa bezpieczenstwa: srednica 470 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm
Grupa wiekowa: 3-15

Max. ilos¢ uzytkownikow: 3
Kolorystyka: czerwony, czarny

Nawierzchnia bezpieczna: trawnik
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Zestaw zabawowy traktor
an -).di_ . Réznorodne mozliwosci wspinania sie,
' —e czotgania i zjezdzania przyciagajai
zapewniajg aktywnosc fizyczna, ktéra
¢wiczy wazne umiejetnosci motoryczne
i gtdwne miesnie. Na platformie znajduje
sie dzwignia zmiany biegdw, kierownica
i lusterka boczne, ktére pozwalaja
poczuc sie jak za kierownicg ogromnego
traktora. Na poziomie gruntu wiele
zroznicowanych wspinaczek i przejsc
przez otwory pod platforma zapewnia
N - mﬂa i Ii wspinaniasiei
Ie C m& vgalwanizowane
oghiowo i malowane proszkowo. Panele
o grubosci 19 mm wykonane z
recyklingu (z odpadow opakowan
zywnosciowych). Platformy wsparte na
profilach aluminiowych, pomosty w
kolorze szarym z polipropylenu. Porecze
ze stali nierdzewnej. Kotwienie na
gruncie ptaskim, fundament wylewany
na miejscu z betonu C20/25.

Wymiary: 549 x 297 cm

Wysokosé: 293 cm

Strefa bezpieczenstwa: 596 x 849 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 118 cm
Grupa wiekowa: 2+

Max. ilosc osob: 18

Kolorystyka: zétty i czerwony

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

Hustawka réwnowazna
Hustawka przeznaczona dla kilku dzieci
uczy pracy zespotowej. Sprezyny ze stali
sprezynowej mocowane za pomocg
okucia zabezpieczajacego przed przed
zatrzaskiwaniem palcow. Panele o
grubosci 19 mm wykonane z recyklingu
(z odpadow opakowan zywnosciowych).
Ugchwyty wykonane z polipropylenu.
o* @:‘;ymcie ptaskim,
fun®ament w¥fewany na miejscu z

betonu C20/25.

Wymiary: 108 x 328 cm

Wysokosé: 99 cm

Strefa bezpieczenstwa: 528 x 408 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm
Grupa wiekowa: 3+

Max. ilos¢ osob: 10

Kolorystyka: niebieski, zotty, czerwony,
zielony iszary

Nawierzchnia bezpieczna: zwir (30 cm)
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Bujak kogut

Ptyty scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty
z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa. Elementy konstrukcji ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja
mocowana na kotwie umieszczanej na
tawie fundamentowej wylewanej na
miejscu z betonu C20/25 o srednicy 70
cm, wys. 10 cm. Kotwe nalezy kotwic na
Wymiary: 41 x 83 cm

Wysokosé: 100 cm

Strefa bezpieczenstwa: 241 x 343 cm
Wysokosc swobodnego upadku: 46 cm
Grupa wiekowa: 1-12

Max. ilos¢ oséb: 1

Kolorystyka: pomaraniczowy, czerwony i
Z0tty

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

10.

otm wanego metoda
wiry#kowa. enty konstrukcji ze

Bujak owieczka

Ptyty scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty

stali nierdzewnej. Konstrukcja
mocowana na kotwie umieszczanej na
tawie fundamentowej wylewanej na
miejscu z betonu C20/25 o srednicy 70
cm, wys. 10 cm. Kotwe nalezy kotwic na
gtebokosci 40 cm.

Wymiary: 80 x 50 cm

Wysokoscé: 80 cm

Strefa bezpieczenstwa: 340 x 250 cm
Wysokosc swobodnego upadku: 40 cm
Grupa wiekowa: 1-12

Max. ilosc osob: 1

Kolorystyka: pomaranczowy i biaty

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM
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11. /a Bujak kréwka

Ptyty scianek wykonane z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
sprezyny ze stali sprezynowej, uchwyty
z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa. Konstrukcja mocowana na
kotwie umieszczanej na tawie
fundamentowej wylewanej na miejscu z
betonu C20/25 o srednicy 60 cm, wys.
10 cm. Kotwe nalezy kotwic na
gtebokosci 50 cm.

rg

Wysokosé: 118 cm

Strefa bezpieczenstwa: 227 x 345 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 72 cm
Grupa wiekowa: 1-12

Max. ilos¢ oséb: 2

Kolorystyka: pomaranczowy, biaty,
zielony i brazowy

Nawierzchnia bezpieczna: EPDM

12. Hustawka bocianie gniazdo

Konstrukcja z profili ze stali

malowanej proszkowo o grubosci 80x80

mm. Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o

srednicy 100 cm zawieszone na

N ie ’rMWMH nierdzewne;j.
K i f2d skim, hustawka

montowana w podtozu poprzez zalanie

betonem C20/25.

Wymiary: 294 x 199 cm

Wysokosc: 244 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225 x 750 cm
Maksymalna wysokos¢ upadku: 133 cm
Grupa wiekowa: 3-14

Max. ilosc osob: 7

Kolorystyka: niebieski i czerwony

Nawierzchnia bezpieczna: zwir (40 cm)

13. Hustawka wazka
Konstrukcja ze stali galwanizowanej
ogniowo w kolorze szarym. Uchwyty ze
stali galwanizowanej ogniowo w kolorze
; czerwonym. Siedziska z laminatu
sokocisnieniowego w kolorze
d 0¥x Konstrukcja
prXkrecana ™o fundamentow
wylewanych na miejscu z betonu
< C20/25 0 wym. 60x60x50 cm.
Wymiary: 412 x 38 cm

Wysokosé: 118 cm
Strefa bezpieczenstwa: 612 x 238 cm
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Maksymalna wysokos¢ upadku: 118 cm
Grupa wiekowa: 3+

Max. ilos¢ oséb: 4

Kolorystyka: szary i czerwony

Nawierzchnia bezpieczna: zwir

14. Piaskownica integracyjna

Urzadzenie przystosowane do
uzytkowania przez osoby poruszajgce
sie nawdzku inwalidzkim. Kotwienie na
gruncie ptaskim, fundament wylewany
na miejscu z betonu C20/25.

dotyczy,..

Wysokosé: 70 cm

Strefa bezpieczenstwa: 489 x 477 cm
Maksymalna wysokos¢ upadku: 70 cm
Grupa wiekowa: 3-12

Max. ilos¢ oséb: 3

Kolorystyka: zotty

Nawierzchnia bezpieczna: trawiasta

15. Beben do piasku
: Beben osadzony jest na tozysku
kulkowym. Wystarczy wsypac piasek i
energicznie zakrecic. Poprzez
przedziurkowang czesc sciany bebna,
piasek zostaje przesiany.
Urzadzenie montowane na stupku
stalowym w kolorze niebieskim o
wymiarach 8x8x121 cm (grubosc blachy
- mm). Kotwa stanowi przedtuzenie
N Ie dOix@%yletonowana -zalana
pi¥hnym be®nem C20/25w wykopie o
wymiarach 30x30x80 cm. Gorna czesé
bebna powinna znajdowac sie 10 cm
ponizej gornej czesci stupka.

Wymiary: 189x 177 cm

Wysokosé: 42 cm

Strefa bezpieczenstwa: 336,8 x 342 cm
Wysokosc swobodnego upadku: 91 cm
Grupa wiekowa: 3-15

Max. ilos¢ osob: 1

Kolorystyka: -
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16. Przepustnica do piasku

Urzadzenie montowane na stupku
stalowym w kolorze niebieskim o
wymiarach 8x8x121 cm (grubosc blachy
3 mm). Kotwa stanowi przedtuzenie
stupka i jest zabetonowana - zalana
ptynnym betonem C20/25w wykopie o
wymiarach 30x30x80 cm. Gorna czesé
przepustnicy powinna znajdowac sie 10
cm ponizej gornej czesci stupka.

Wymiary: @14 cm

Nie daWzéﬁiywa 346 x 356 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 21 cm
Grupa wiekowa: 3-15

Max. ilosc oséb: 1

Kolorystyka: -

17. Lejek do piasku
5 W s$rodku lejka znajduje sie element
zamykajacy i otwierajacy lejek (koto, jak

— na raczce dolnej). Dzieci wykonuja ruch
2N gora-dot, co umozliwia przesypanie
. piasku lub tez zablokowanie go.
Urzadzenie montowane na stupku
¢ stalowym w kolorze niebieskim o

wymiarach 8x8x121 cm (grubos¢ blachy
3 mm). Kotwa stanowi przedtuzenie
N d&t é t nowana - zalana
Ie C20/25w wykopie o
wymlarach 30x30x80 cm. Gérna czesc

lejka powinna znajdowac sie 10 cm
ponizej gornej czesci stupka.

Wymiary: 24,6 x 27,8 cm

Wysokosé: 28,5 cm

Strefa bezpieczenstwa: 337 x 333 cm
Wysokosc swobodnego upadku: 91 cm
Grupa wiekowa: 3-15

Max. ilos¢ oséb: 1

Kolorystyka: -

18. Koparka

Mozliwosc¢ przesypywania piasku z
miejsca na miejsce. Koparka moze sie
obracac o 360 stopni przez uzycie stép.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
siedzisko z drewna robinii, uchwyty

koparki nylonu stabilizowanego UV.

# krecana do
mgo fundamentu o wys.

80 cm, srednicy 250 cm za pomoca Srub.

Wymiary: 124 x 23 cm
Wysokoscé: 80 cm
Strefa bezpieczenstwa: 492 x 492 cm
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19.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 37 cm
Grupa wiekowa: 2+

Max. ilos¢ oséb: 1

Kolorystyka: -

Nawierzchnia bezpieczna: piasek

dura srednicy 6 cm ze stali

tawka typu antywandal

Wymiary: 60x200 cm
Wysokosé: 85 cm

ana proszkowo na
kolor 9005. D&skiogr. 32 mm, w
ilosci 8 szt. z drewna iglastego
impregnowane lakierobejca w kolorze
palisander dwukrotnie. Deski
wzmocnione ceownikiem. Fundament -
przykrecana do prefabrykowanych
fundamentéw o wym. 30x80x100 cm w
ilosci 2 szt. na tawke.

20.

d z czarny). Kosz nie
P . Opréznianie poprzez

Kosz na odpadki

Wysokosc: 90 cm
Wymiary: 35x45 cm
Pojemnosc: 28

Konstrukcja spawana. Obudowa z
blachy stalowej gr. 1,5 mm, rura z blachy
1,6mm, daszek z blachy 3 mm - catosc
ocynkowana, malowana proszkowo na

unoszenie obudowy do gory, kosz nie
jest wyposazony w zamek. Fundament -
rura stalowa zabetonowana na gt. 60 cm
w wylewanym fundamencie z betonu
C20/25nagt. 100 cm.
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21. Stojak rowerowy
N

Rura ze stali nierdzewnej fi 6 cm, wym.
58x80 cm, szlifowana. Fundament - rura
stalowa zabetonowana nagt. 30cmw
wylewanym fundamencie z betonu
C20/25nagt. 100 cm.

Nie dotyczy

80 em

S8 cm

22. Tablica regulaminowa
Wymiary: 61x4,8 cm
Wysokosé: 200 cm

= Nie dotyczy.

ocynkowanej o srednicy 4,8 cm i $ciance
minimum 2,9 mm oraz preta
ocynkowanego ze stali o Srednicy 1,6
cm, malowana proszkowo na kolor
RAL3002. Tablica wykonana z blachy o
wym. 70x49,5x2 mm. Regulamin
wykonany w technologii wydruku UV-
odpornego na folii, naklejany na blache.
Fundament: prefabrykowana kotwa
betonowa wkopana na gt. 35cm, o
srednicy 50cm - 2 szt.




