
de160x9.5mm PE-HD 100RC SDR17, PN10, typ2 L=712.6m

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.
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HEKTOMETRY
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Przewód układać metodą bezrozkopową, komory technologiczne lub kontrolne wykonywać w miarę możliwości w miejscach właczeń przyłaczy lub załamań trasy Przewód układać metodą bezrozkopową Przewód układać metodą bezrozkopową

Przewód układać metodą bezrozkopową Przewód układać metodą bezrozkopową

dz. nr 53/4 - obr. Sulnowo dz. nr 1/23 - obr. Sulnowo dz. nr 53/4 - obr. Sulnowo

dz. nr 44/17 - obr. Dziki

Stadium

Autor

projektu

Data Nr rysunku

Inwestor:

Obiekt:

Przedmiot opracowania:

Sanitarna

2
05.2022

PB/PW

Skala

1:100/500Profi podłużny  sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w Sulnowie / Dziki

ul. Chabrowa

Drut sygnalizacyjny

Taśma 
ostrzegawczo - lokalizacyjna

Drut sygnalizacyjny

Taśma 
ostrzegawczo - lokalizacyjna

Drut sygnalizacyjny

Taśma 
ostrzegawczo - lokalizacyjna

 naw. asf.
droga

L=37m
 nawiewrzchnia ziemna

L=56.1m

de110x6.6mm PE-HD 100RC SDR17, PN10, typ2 L=36.9m

Drut sygnalizacyjny

Taśma 
ostrzegawczo - lokalizacyjna

 nawiewrzchnia ziemna
L=41m

 naw. asf.
droga

L=14.5m
 nawiewrzchnia ziemna

L=92.5m
 naw. asf.

droga

L=4.5m
 droga naw. asf.

L=88.5m
 nawiewrzchnia ziemna

L=172m
 nawiewrzchnia ziemna

L=123m
 naw. asf.

droga

L=5.0m
 droga naw. asf.

L=51m
 nawiewrzchnia ziemna

L=18.5m
 nawiewrzchnia ziemna

L=9m

obr. Sulnowo

 naw. asf.
droga

L=7m
 nawiewrzchnia ziemna

L=28.9m

L=7m

dz. nr 1/30 - obr. Sulnowo
dz. nr 1/32 - obr. Sulnowodz. nr 1/28

obr. Sulnowo
dz. nr 53/4

L=28m
L=0.9mL=1m

 naw. ziemna
L=1m

WŁ1

Urząd Miasta w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 13

 86-100 Świecie

W5

Wł2

Przewód układać metodą bezrozkopową

Rura osłonowa - metoda bezrozkopowa 
L = 6m  dn160 x 9.5 PE 100-RC SDR 17

Końce rury osłonowej zabezpieczyć 

Rura osłonowa - metoda bezrozkopowa 
L = 5m  dn250 x 14.8 PE 100-RC SDR 17

Końce rury osłonowej zabezpieczyć 

Rura osłonowa - metoda bezrozkopowa 
L = 35m  dn250 x 14.8 PE 100-RC SDR 17

Końce rury osłonowej zabezpieczyć 

Rura osłonowa - metoda bezrozkopowa 
L = 5m  dn250 x 14.8 PE 100-RC SDR 17

Końce rury osłonowej zabezpieczyć 

W5'

PROJSAN - inżynieria sanitarna
Hanna Bartnik

ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Świecie

mgr inż. Hanna Bartnik
Nr upr. KUP/0144/PWOS/13
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Branża

Sprawdził


