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I Dane ogoélne

1. Tytul tematu: projekt zagospodarowania terenow osiedla domow
jednorodzinnych ,,Sportowa” w zakresie przedluzenia ul. K. Gorskiego i

A. Goérowicza, w Swieciu - Przechowie

2. Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PIL Com,

mgr inz. Z. Pilachowski, Bydgoszcz.

3. Opis projektowanej inwestycji:
Przedsigwziecie inwestycyjne, w zakresie branzy drogowej obejmuje

swoim zakresem:

® budowe i przebudowe nawierzchni ulic,

® budowe chodnikéw wraz z ich oswietleniem,
e budowe kanalizacji deszczowe],

e budowe kanalizacji sanitarnej,

e budowe instalacji wodociggowej,

e nowe nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych.

II Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 i wytycznymi
otrzymanymi od Projektanta.
Przeprowadzono je w maju 2021 r. pod stalym dozorem geologicznym
autorki dokumentacji.
Wykonano:
e 9 otworow wiertniczych @ 3,57 o glebokosci 3,0 - 3,5 m.
Lacznie odwiercono 27,8 mb.

e 1 badanie stopnia zageszczenia gruntow sypkich.



W  trakcie wykonywania wiercen przeprowadzano badania
makroskopowe gruntéw z kazdego przelotu $widra oraz dokonywano
obserwacji wody gruntowe;.

Na probach gruntow spoistych wykonywano takze badania oporu na

jednoosiowe $ciskanie przy pomocy penetrometru PW-1.

2. Prace geodezyjne

Podklad geodezyjny: mape sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500 z
koncepcja budowy i przebudowy ulic, otrzymano od  Zleceniodawcy —
Projektanta. Mape te, dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji,
przeskalowano na 1 : 1000.
Ustalenie wspolrzednych wyrobisk:

e wspolrzedne  plaskie  ustalono  metoda — domiarow
prostokatnych w oparciu o szczegbly sytuacyjne naniesione
na mape,

o wspolrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet
wysokosciowych, naniesionych na mapg¢ sytuacyjno -

wysokosciowg w skali 1 : 500 do celow projektowych.

3. Prace kameralne objely:
e analize i ocene wynikow badan polowych,
e opracowanie zalacznikow graficznych,
e ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw zgodnie z PN-
81/B-03020,
e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.



III Srodowisko geograficzne

Osiedle domoéw jednorodzinnych ,,Sportowa” znajduje si¢ w zachodniej czesci
miasta Swiecie nad Wisla, w dzielnicy Przechowo. Projektowane przedhuzenie
ulic K. Gorskiego i A. Gormowicza usytuowane jest na polnoc od istnigjgcej
zabudowy osiedla domow jednorodzinnych.

Przedluzenie ul. K. Gorskiego, przebiegac¢ bedzie czesciowo w bezposrednim
sasiedztwie starego, zadrzewionego, czeSciowo zasypanego wyrobiska, czeSciowo
przez pole orne. Roznice wysokosci dochodza tu do ok. 5 m.

Rzgdne wysokosciowe wahaja sie od 38,8 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 1 do
33,2 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 5.

Na wschod od ul. Gorskiego przebiega droga gruntowa (czesciowo wylozona
plytami jumbo), ki6ra przewidziana jest takze do przebudowy. Rzedne
wysokoSciowe wahajg si¢ tu od 38,9 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 6 do 335 m
n.p.m. - w rejonie otworu nr 5a.

Przedluzenie ul. Gérnowicza przebiega¢ bedzie wzdluz istniejacej drogi
gruntowej, fragmentami utwardzonej nasypami gruzu. Réznice wysokosci, na
projektowanym odcinku ulicy, wynosza ok 2,5 m, przy rzedoych
wysokosciowych oscylujacych w granicach od 36,5 m n.p.m. - w rejonie otworu
ar 2 do 34,2 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 3.

W ujeciu geomorfologicznym teren badan polozony jest na wysoczyZnie

morenowej, obrzezajacej Doling Dolnej Wisty.

1V Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udzial biorg osady mlodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen —~ mlodszy czwartorzegd —  reprezentowany jest przez
przypowierzchniowa warstwe nasypow i lokalnie gleby. Miazszos¢ nasypow jest
zmienna i waha si¢ w granicach 0,7 — 1,4 m. Glebe nawiercono jedynie w

otworach nr 11 6 — jej migzszosé wynosi 0,3 - 0,5 m.



Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztalcony jest w postaci osadow
akumulacji zastoiskowe;j.

Sg to piaski roéznoziarniste z przewaga drobnych i wtragceniami mutkéw oraz gliny
mutkowate (pylaste).

Piaski wystepuja bezposrednio pod nasypami lub glebg — nawiercono je w
otworachnr 1, 2a, 2b, 4, 5, 521 6.

Gliny mulkowate nawiercano w otworze nr 1, pod cienkg warstwa piaskOw oraz

w otworach nr 2 1 3, bezposrednio pod nasypami.

V Warunki wodne

W dokumentowanym podiozu, do glebokosci wykonanych otworow wiertniczych
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Jedynie w otworze nr 5, polozonym morfologicznie najnizej, na glebokosci 3,3 m,

stwierdzono stabe saczenia.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Grunty  wystgpujace w  dokumentowanym  podlozu, z  wyjatkiem
przypowierzchniowej warstwy nasypéw i gleby, zaliczono do mineralnych

rodzimych nieskalistych, sypkich i spoistych.

Nasypy niebudowlane wystepujace wzdluz przedhuzenia ulic majg zmienng
miazszo$¢ wahajgca sic w granicach 0,7 - 1,4 m.
W sklad nasypéw, wchodzi humus, piasek, glina oraz lokalnie odpady

komunalne.

Grunty mineralne rodzime, podscielajagce warstwe nasypow lub glebe
podzielono na warstwy geotechniczne. Jako kryterium podzialu przyjeto ich
geneze, sklad granulometryczny i stan.

Wartosci parametrow wiodacych Ip i Ip ustalono metodami A.

Ip — stopiefi zaggszczenia — na podstawie wyniku sondowania udarowego sonda
DPL.



I, - stopien plastycznosci — w oparciu o wyniki badan makroskopowych
wykonanych w terenie i uzupelnionych wskazaniami penetrometru PW-1.
Pozostale parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, ¢, M) wyznaczono metodg B na
podstawie  tabel i wykresow zaleznosci podanych w
PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podlozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — zaliczono do niej, zalegajace bezposrednio pod nasypami lub
gleba, piaski roznoziarniste z przewagg drobnych i wirgceniami pylow.

Sa one wilgotne, Srednio zageszczone o usrednionej wartosci Ip= 0,45.

Piaski nawiercono w otworach nr 1, 2a, 2b, 4, 5, 5a1 6.

Sa to grunty o dobrej przepuszczalnosci i orientacyjnej wartosci wspolczynnika
filtracji ky¢= 102- 107 cm/s.

Warstwa Il - to gliny pylaste z wiragceniami pylow, ktore ze wzgledu na
zastoiskowg geneze, wg PN-81/B-03020, zaliczono do grupy konsolidacyjnej C -
glin niemorenowych, nieskonsolidowanych.

Grunty tej warstwy nawiercano w otworze nr 1 - pod cienka warstwa piaskow
oraz w otworach nr 2 i 3 - bezposrednio pod nasypami.

Gliny pylaste charakteryzuja sie konsystencjg twardo plastyczng, o usrednionej
wartosci Ir= 0,20.

Sa to grunty wysadzinowe, podatne na rozmakanie i wrazliwe na urabianie

mechaniczne.

Budowg geologiczng dokumentowanego podioza ilustruja zalgczone przekroje

geotechniczne (zal. nr 4-7).

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych gruntow

wydzielonych warstw zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).



VII Whnioski geotechniczne

1.

2.

3.

Z analizy wykonanych prac wynika, ze wzdluz projektowanych ulic, istniejg

zroznicowane warunki gruntowe.

Elementami mato korzystnymi s3:

- urozmaicona morfologia powierzchni terenu,

- wystgpowanie w podlozu gruntdw nasypowych o zmiennej migzszosci,
wahajacej sic w granicach 0,7 — 1,4 m,
na odcinku projektowanej ulicy Gorskiego, bliskie sasiedztwo krawedzi

starego wyrobiska.

W podlozu, ponizej warstwy nasypéw lub gleby dominujg grunty sypkie
(warstwy I). Sa to grunty niewysadzinowe i o dobrej przepuszczalnosci.

Jedynie w rejonie otworéw nr 1, 2 i 3, w podlozu, tuz pod nasypami lub
glebg, zalegajg wysadzinowe, fatwo rozmakajace i wrazliwe na urabianie

mechaniczne gliny pylaste warstwy II.

Wody gruntowej, do glebokosci wykonanych otworéw wiertniczych nie
stwierdzono.
Jedynie w otworze nr 5, polozonym morfologicznie najnizej, na glebokosci

3,3 m, stwierdzono stabe sgczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie podloze, w przypadku
wystepowania w nim gruntow piaszczystych mozna zaliczyé do grupy
nosnosci  G1, w przypadku wystepowania gruntéw spoistych — do grupy

nosnosci G2.



6. Warunki gruntowo —wodne ocenia si¢ jako proste. Biorge pod uwage rodzaj
projektowanej inwestycji podloze proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych).
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