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UWAGA:
1. Nad projektowanym przewodem wykonanym

kolano dwukotnierzowe stopowe DN8Omm

kréiciec dwukotnierzow
zel. DN8Omm

zasuwa kofnierzowa
zel. DN80mm

T DN100/80mm 7el.

HP1=0ok. 1m

HP2 = ok. 0.9m
HP4 = ok. 1.3m
HP5=ok. 1.1m

met. wykopu otwartego w odlegtosci 0.50 m od wierzchu rury

umiescié tasme sygnalizacyjnq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szer. min.20cm.

2. Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)

3. Przed przystqpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
dokfadnej lokalizacji i wysokoSciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

4. Przy prowadzeniu prac stosowat sig do wszystkich zatqczonych w dokumentacji warunkdw i uzgodnien.

5. Na kazdym zatamaniu trasy nalezy zastosowac blok oporowy.

inzynieria sanitarn

PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie

Inwestor:
Urzad Miasta w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 13
86-100 Swiecie

Obiekt:

Budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w Sulnowie / Dziki
ul. Chabrowa

Przedmiot opracowania:

Profi podtuzny hydrantéw

Sanitarna PB/PW
Branza Stadium
AUOT | mor inz, Hanna Bartnik
projektu
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