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I.  CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY
1.0 Karta informacyjna.
OBIEKT :  Budowa przedtuzenia ulicy Gorskiego i ulicy Goérnowicza wraz z

budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej,
os$wietlenia ulicznego i zieleni na osiedlu Sportowa w Swieciu

LOKALIZACJA: na dziatkach o numerach ewid. 446/3; 446/4; 446/2; 452/1;
455/12; 455/11; 446/1; 455/10; 451/4 i 481/1 obr. Koztowo oraz 455/26; 456/41;
445/4: 445/2; 452/1; 455/27; 457/16; 451/23 i 451/22; obr. Przechowo

INWESTOR : Gmina Swiecie
86-100 Swiecie,
ul. Wojska Polskiego 124

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Michat Przychocki
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Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

Normy budowlane:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

wodociggowych.
EN-PN 1717:2003 Zawory antyskazeniowe.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
PN-EN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
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wodociggowych.

Y

przesytania wody. Polietylen (PE).

» PN-EN 1401 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe] —
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

» PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

PN-86/B-09700 Tablice informacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddow

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

» PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.
» PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne.



3.0 Cel i zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt wykonawczy budowy @ sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla potrzeb zasilenia w wode i
odprowadzenia Sciekdéw sanitarnych przylegtych dziatek budowlanych oraz budowy
sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni utwardzonej ulicy.

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z niezbednym opisem technicznym.

Szczegoty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych — na
projekcie zagospodarowania terenu 1:500 oraz profilach.

4.0 Opinia geotechniczna
[ na podstawie dokumentacji mgr Anny Zieniuk-Hoza — 06.2021r. /

Whnioski geotechniczne:

% Z analizy wykonanych prac wynika, ze wzdtluz projektowanych ulic, istnieja
zroznicowane warunki gruntowe

% Elementami mato korzystnymi sa:

- urozmaicona morfologia powierzchni terenu,

- wystepowanie w podtozu gruntow nasypowych o zmiennej migzszosci, wahajacej

sie w granicach 0,7-1,4m,

- na odcinku projektowanej ulicy Goérskiego, bliskie sgsiedztwo krawedzi starego

wyrobiska.

s W podiozu, ponizej warstwy nasypow lub gleby dominujg grunty sypkie (warstwy
[). Sag to grunty niewysadzinowe i 0 dobrej przepuszczalnosci. Jedynie w rejonie
otworéw nr 1, 2 i 3, w podiozu, tuz pod nasypami lub gleba, zalegajg
wysadzinowe, fatwo rozmakajgce i wrazliwe na urabianie mechaniczne gliny
pylaste warstwy II.

% Wody gruntowej, do gtebokosci wykonanych otoworéw wiertniczych nie
stwierdzono. Jedynie w otworze nr 5, potozonym morfologicznie najnizej, na
gtebokosci 3,3 m, stwierdzono stabe saczenia.

% Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie podtoze, w przypadku wystepowania w nim
gruntdow piaszczystych mozna zaliczyé do grupy nosnosci G1, w przypadku
wystepowania gruntow spoistych — do grupy nosnosci G2.

Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste. Biorgc pod uwage rodzaj

projektowanej inwestycji podtoze proponuje sie zaliczy¢é do | Kkategorii

geotechnicznej ( wg kryteridbw przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).
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5.0 Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

5.1 Sieé wodoci ggowa z przyt gczami
Sie¢ wodociggowa projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi ZWIK sp. z
0.0. W Swieciu w nawigzaniu do przewodu sieci gminnej w110 w ul. Gérnowicza oraz
na skrzyzowaniu ul. Gorskiego/Kusocinskiego. Jako przewodow do wybudowania



sieci uzy¢ rur PE$110 (SDR17, PN10) tgczonych metodg zgrzewania doczotowego.
Wigczenia do przewodu wodociggowego w110 w ul. Gérnowicza poprzez przytacze
kotnierzowe do istniejgcej zasuwy; na skrzyzowaniu ul. Gérskiego/Kusocinskiego -
nawigzaé sie poprzez przebudowe wezta z trzema zasuwami. Na sieci nabudowaé
hydranty nadziemne p.poz. z zasuwami DN80. Trzpienie zasuw wyprowadzi¢ do
skrzynki ulicznej. Miejsce wokot skrzynek do zasuw zabezpieczyé poprzez typowy
bloczek betonowy. Nad siecig wodociagowa w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE
nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Do gornej tworzacej
przewodu wodociggowego mocowacé¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z
wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw (zakonczy¢ opaska zaciskowg metalowa).
Projektowang sie¢ wodociggowg zakonczy¢ zasuwg oraz hydrantem p.poz. do
dalszej rozbudowy. Przylacza do poszczegolnych dziatek wykona¢ z rur PE100 ¢40
PN16 zakonczonych zgrzanym elektrooporowo kotpakiem. Zastosowac¢ armature
typu HAWLE lub o zblizonych parametrach.

Wybudowang sie¢ poddac¢ probie na szczelnos¢, przeptuka¢ i zdezynfekowag.
Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Préby szczelno $ci

Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg BN-82/9192-06 i PN/B-
10725:1997 po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki z
podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza w czasie préby powinny by¢ odkryte. Probe
szczelnosci wykonywacé hydraulicznie na cisnienie 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1IMPa dla rur PN10.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji siec przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej 50 mg Clo/dm? przy czasie
kontaktu 24 h. Po dezynfekcji nalezy przewod ponownie przeptuka¢ i dokonaé
analizy bakteriologicznej wody w laboratorium. Szczegdtowe warunki prowadzenia
plukania i dezynfekcji nalezy uzgodnié z ZWIK sp. z 0.0. w Swieciu.

5.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi
ZWIK sp. z 0.0. w Swieciu z rur PVC$200x5,9 kI.S (SDR34, SN8) fgczonych na
typowe uszczelki, od przewodu sieci gminnej ks200 w ul. Gérnowicza oraz na
skrzyzowaniu ul. Goérskiego/Kusocinskiego

Wigczenie projektowanych przewoddéw wykonac¢ do istniejgcych studni (Sistl) i
(Sist2). Na projektowanej sieci kanalizacyjnej jako rewizje zastosowaé studnie
kanalizacyjne DN1000 z wtazami typu ciezkiego D400. Przylacza do poszczegolnych
dziatek wykona¢ z rur PVC¢$160x4,7 kl.S (SDR34, SN8) oraz zakonczy¢ studnig
PVC$315mm i korkiem PVC.
Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi
UM w Swieciu z rur PVC$250x7,3 kI.S (SDR34, SN8) oraz PVC$200x5,9 kI.S
(SDR34, SN8) taczonych na typowe uszczelki, od przewoddw sieci gminnej kd250 w
ul. Gérskiego oraz na skrzyzowaniu ul. Gorskiego/Kusocinskiego. Czes¢ zlewni ulicy
Gornowicza zostanie odwodniona powierzchniowo, w nawigzaniu do istniejacego
Scieku przykraweznikowego.



Wigczenie projektowanych przewodoéw wykonac¢ do istniejgcych studni (Distl) i
(Dist2). Na projektowanej sieci kanalizacyjnej jako rewizje zastosowac studnie
kanalizacyjne DN1000 z wlazami typu ciezkiego D400. Zastosowaé wpusty uliczne
betonowe DN500 z kratkami zeliwnymi kl. D400.

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

6.0 Roboty ziemne.

Do robot ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow, zabiciu
~Swiadkow”.

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonaé przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujgcych warunkow
technicznych

i bhp.

Roboty ziemne prowadzi ¢ mechanicznie oraz r ecznie w wykopach
waskoprzestrzennych.  Sciany wykopu w umocni é obudow g szalunkow a
posiadaj aca odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodno $§ci z Polskimi
Normami i BHP.

W _miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié recznie.
Urobek z wykopdéw sktadowa¢ na odkiad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z
wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. W
przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdllnie z nadzorem inwestorskim ustalié
dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywa ¢ zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami zachowuj ac
zasady BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac wykop
Z jednoczesnym usuwaniem ewentualnego szalowania.

Posadowienie przewodow.

Rury tworzywowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie
zageszczonej, grubosci 10 cm. Bezposrednie poditoze uformowaé na kat 90°, tak aby
do gruntu przylegato okoto ¥ obwodu rury.

Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy uktadac¢ bezposredni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponize;.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydennag nalezy dokopaé
recznie.

Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto ¥
obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i
wynosi¢ Is = 0,92. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie grubosci 0,20 m wibratorem
ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego
zageszczania po obu stronach przewodu.

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m,
zanim wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po
jednokrotnym, $cistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10 m. W przypadku




wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w
sposoéb okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

7.0 Roboty monta zowe. Uwagi wykonawcze.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujgcych
~Warunkéw technicznych wykonania robot budowlano-montazowych czes¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”, WTWIiOSW z 2001r., WTWIiOSK z 2003r.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych
przez producentéw rur i ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych  wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C

Do robdét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyroéwnaniu podioza,
wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury na caitej
dtugosci i catg powierzchnig do podtoza.

8.0 Zasypka wykopow. Oznakowania.

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposob reczny piaskiem
pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robot
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w, = 1.
Stosowac¢ oznakowanie uzbrojenia przewoddéw wodociggowych wg PN-86/B-09700
(tabliczki z tworzywa sztucznego, w zaleznosci od warunkéw terenowych, na
stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, na ogrodzeniach, budynkach).

9.0 Uwagi ko ncowe.
Prace prowadzi¢ zgodnie z:

- Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo ogolne” ARKADY 1989 r.

- Wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wiascicielami
instalacji, obiektow czy budowli stwarzajgcych kolizje z wykonywang siecia.

- Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wiascicieli sieci
oraz pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi.

- Nalezy zapewni¢ nadzor geodezyjny podczas prowadzenia rob6t. Po
wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.



