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Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu: Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo.

1 Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy wodociggu na
ul. Chabrowej w m. Sulnowo. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., W sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr
81, poz. 463). Prace terenowe, na podstawie ktérych ustalono geotechniczne warunki
posadowienia, udokumentowano w postaci Dokumentacji badar podtoia gruntowego dla
projektu Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo.

2 Podstawa opracowania

Akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463),

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 207, poz. 2016
z pbiniejszymi zmianami).

Normy:

3. PN-B-04452:2002  Geotechnika — Badania polowe

4. PN-B—04481:1998 Grunty budowlane — Badanie prébek gruntu

5. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne. Wymagania og6lne — badanie prébek
gruntu

7. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ I: Zasady ogdlne.

8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Opracowania tematyczne:

9. Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopéw, ITB nr 376/2002, Kotlicki W.,

Wysokinski L.

3 Charakterystyka terenu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa wodociagu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo,
pozwalajacego na dostarczenie wody pitnej dla mieszkaricéw. Celem jest uzbrojenie dziatek
pod zabudowg jednorodzinng oraz udostepnienie wody pitnej / uzytkowej mieszkaricom
ul. Chabrowej w Sulnowie, poprzez rurociag i przytacza wodociggowe.

Projektowany system wodociggowy bedzie sig sktadat z rurociagu z rury 110x6.6 PE 100 SDR
17, przytaczy do dziatek.

Wodocigg posadowiony zostanie na glebokosci 1,7 — 1,8 m p.p.t. Projektowane jest
wykonanie 4 przeciskéw, 3 pod drogg o nawierzchni asfaltowej 1 pod przepustem pod droga
na gtgbokosci okoto 2,5 m p.p.t. Lokalnie ze wzgledu na zalegajace grunty oraz przeszkody
terenowe wodociag zostanie umieszczony na gtebokosci do 2,5 m p.p.t., jednakie w miejscu
przegtgbienia rura zostanie utozona w technologii przecisku - bez wykopowo.
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Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu: Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo.

4 Prognoza zmian wiasciwodci podtoza gruntowego w czasie

Poszczegolne elementy projektowanej sieci stanowig lekka konstrukcje, ktéra wywiera
niewielkie obcigzenie na podfoze. Bezposrednie posadowienie w gruntach rodzimych
o generalnie dobrych parametrach geotechnicznych nie bedzie powodowato zmian
wiadciwosci gruntéw na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

Nalezy rozwaiy¢ koniecznoé¢ posadowienia rurociggu na dodatkowych konstrukcjach
w przypadku przecisku w gruntach organicznych, jesli gteboko$¢ uktadania nie pozwoli na
umieszczenie rury na nosnym podtozu. Jednakze biorac pod uwage mase instalacji jest ona
mniejsza niz zalegajacy grunt dlatego nie przewiduje sie potrzeby dodatkowego
posadowienia.

5 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych do obliczer wykonywanych
zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje sie na podstawie tabeli parametréow
charakterystycznych, zataczonej w dokumentacji badan podtoza gruntowego. Do obliczen
wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartodci charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspélfczynniki materiatowe yu.

W przypadku wykonywania obliczei zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 parametry
charakterystyczne nalezy skorelowaé ze wspétczynnikami czeSciowymi ym.

6 Okreslenie czgsciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczer
geotechnicznych

Zgodnie z polskg normg PN-81/B-03020 naleiy przyjmowaé wspotczynniki
materiatowe ym, réwne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegéinych obliczeniach stosuje sie
bardziej niekorzystng wartos¢ wspétczynnika.

W przypadku normy PN-EN 1997-1:2008 parametry naleiy przyjaé wspotczynniki
czgsciowe zawarte w zatacznikach A i B powyiszej normy lub z tabeli NA.2 zatgcznika
krajowego (PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010)

7 Okreslenie oddziatywan od gruntu
Podstawowymi oddziatywaniami w przypadku budowy wodociggu beda:
a) obcigzenia od ciezaru gruntu
b) parcie gruntu oraz wody gruntowej
c) przemieszczenia podtoza poprzez osiadanie zasypu

Obcigzenia od cigzaru oraz parcia gruntu na przewody sieciowe zostaty uwzglednione przez
producenta i moga zosta¢ pominiete w obliczeniach.

Obcigzenia wywotane wyporem wody dotyczg jedynie lokalnie wystepujgcych sgczen
srodwarstwowych i zostang zredukowane poprzez ciezar wiasny instalacji.

Parcie gruntu na Sciany wykonywanych wykopéw bedzie uwzglednione poprzez
odpowiednie ich zabezpieczenie. W przypadku ptytkich wykopdw waskoprzestrzennych za
pomocg wyprasek stalowych, gtebsze wykopy zostang zabezpieczone szalunkami
systemowymi.
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Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu: Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo.

Przemieszczenia podtoza w wyniku osiadania dotycza jedynie sytuacji niewfasciwego
przygotowania zasypu instalacji. W przypadku poprawnego zageszczenia zasypow, osiadania
zostang ograniczone do minimum.

Oddziatywania negatywne gruntu po zakoriczeniu projektowanej inwestycji nie wystapia.

8 Przyjecie modelu obliczeniowego podioia gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do modelu obliczeniowego podfoia moina
przyja¢ dane zawarte w dokumentacji badan podtfoza gruntowego — karty odwiertéw oraz
tabela parametréw geotechnicznych.

9 Okreslenie no$nosci oraz osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlne;j
statecznosci

Projektowana instalacja wodociggu nie wywota dodatkowych naprezeri na podtoie
gruntowe. Obliczenia nosnosci oraz osiadar nie s konieczne ze wzgledu na bardzo mate
obciazenia i naprezenia, w przypadku koniecznoéci ich wykonania zostang przeprowadzone
przez Konstruktora obiektéw. Wartosci obcigzeri powinny uwzgledniaé ciezar wtasny
konstrukcji, obcigzenia uzytkowe oraz wypér hydrostatyczny w przypadku wystepowania
wody gruntowej.

10 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbedne dane zostaly przedstawione w Dokumentacji badari podioza gruntowego
w tabeli parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 4) oraz na kartach odwiertéw
(zatacznik 3).

11 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wamaganej jakoéci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

W  trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowaé sie do zapisow
przedstawionych w normie PN-B-06050/1999. Specjalistyczne roboty geotechniczne nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw normowych.

W  przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowe; powyzej poziomu
posadowienia nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie wykopu przy uzyciu systemu igtofiltrow
pograzonych hydrodynamicznie. Odwodnienie wykopu powinno by¢ wykonane co najmniej
0,5 m ponizej poziomu posadowienia. Wykop nalezy odwadniaé¢ do czasu zakoriczenia robét
ziemnych w obrebie przepompowni, przynajmniej do momentu wykonania zasypow 0,5 m
powyzej ustabilizowanego poziomu ZWG.

Wykopy nalezy wykonywac tak aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu.
W przypadku rozmoczenia gruntéw spoistych w dnie wykopu, powinny zostaé zastgpione
chudym betonem. W okresie zimowym podtoze nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

W celu zapewnienia wymaganej jakoéci robét nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny.
Kontroli powinny podlega¢ odbiory wykopéw oraz zasypy instalacji.

W przypadku wykonywania zasypéw instalacji w obrebie istniejacych drog, prace
ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw dla danej kategorii ruchu odcinka
drogowego.
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Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu: Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo.

12 Okreslenie szkodliwosci oddziatywar wéd gruntowych na obiekty
budowlane i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wody gruntowej. W przypadku
stwierdzenia przez projektanta koniecznoéci wykonania badania wody na agresywnosc
wzgledem stali oraz betonu w miejscu wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia, powyisze analizy naleizy wykonaé przed przystgpieniem do prac

montazowych.
Projektowane odcinki rurociggu mogg by¢ posadowione ponizej ZWG. Przy obliczeniach

statycznych nalezy uwzgledni¢ wypér hydrostatyczny wody gruntowe;j przyjmujac najwyzszy
wyinterpretowany poziom ZWG.

13 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozeri mogacych wystapic w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego.

W celu szacunkowej oceny oddziatywania wykopu na budynki sasiednie nalezy okreslié¢ [9]:
a) zasieg strefy oddziatywar wykopu — S,
b) zasieg strefy bezposrednich oddziatywar wykopu —§,

Zasigg stref oddziatywania wykopu S powinien obejmowac teren, w obrebie ktérego
wykonanie wykopu moze spowodowaé wystapienie przemieszczen podtoza.

Zasieg strefy oddziatywania w utworach sypkich nalezy zgodnie z [9] przyjmowac jako:
- zasieg strefy oddziatywania wykopu — S = 2,0 Hw,
- zasigg strefy bezposrednich oddziatywan wykopu S;=0,5 Hw.

Zasieg strefy oddziatywania wykopu w utworach spoistych zgodnie z [9] nalezy przyjmowaé
jako:

- zasigg strefy oddziatywania wykopu —S — 2,5 Hw,

- zasieg strefy bezposrednich oddziatywan wykopu — $=0,75 Hw.

Projektowana  gtebokos¢  wykopéw  wyniesie okoto 1,7 - 20 m p.p.t.
Wykopy beda wykonywane zaréwno w gruntach sypkich jak i spoistych.

Dla przyjetej maksymalnej glebokosci wykopu 2,0 m, zasieg strefy bezposrednich
oddziatywari bedzie wynosit 1,5 m, zasieg strefy oddziatywania wykopu wyniesie 5 m.

W przypadku sasiedztwa obiektéw budowlanych powinna by¢ wykonana ocena
zagrozenia obejmujaca wptyw wykopu na statecznoéé obiektéw sgsiednich. Projekt
inwestycji powinien okresla¢ warunki wykonania oraz zabezpieczenia wykopoéw,
a w przypadku sgsiedztwa obiektéw réwniez przewidzie¢ monitoring budynkow.

Na dzied opracowania proje!du geotechnicznego nie przewiduje sie sgsiedztwa
obiektéw budowlanych, a co za tym/idzie wptywu wykopéw na inne obiekty budowlane.
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Dokumentacja badari podfoza gruntowego wraz z opiniag geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo wodne dla projektu:

Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w Sulnowo.

Zleceniodawca: PROJSAN —inzynieria sanitarna Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13
86-105 Swiecie

i ok ot
Opracowat: mgr inz. Stawomir Nowicki

Sprawdzit: mgr Piotr Tanski Loy %}gﬁ

Upr. Geol. Nr VII-1665 i V-1792

Koronowo, paidziernik 2022 r.
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1. Dane ogélne

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie badar terenowych przeprowadzonych w

paidzierniku 2022r. na zlecenie firmy PROJSAN — inzynieria sanitarna Hanna Bartnik, ul. Wojska

Polskiego 13, 86-105 Swiecie.

Cel badar: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych poprzez okreélenie rodzaju i stanu gruntéw,
ich genezy, cech fizyczno- mechanicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych dla projektu:

Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo.

Geologiczne materiaty archiwalne: geologiczna mapa Polski, objasnienia do szczegblowej

geologicznej mapy polski.

Charakterystyka inwestycji: Projektowana budowa obejmowa¢ bedzie wykonanie sieci
wodociggowej. Przewiduje sie prowadzenie standardowych prac budowlanych. Zakres odwiertow,
ich ilos¢ i gtebokos$C ustalono wspélnie z Panig Projektant. W lokalizacji przepustu pod drogg
wodocigg wbudowany zostanie technologia przecisku, pozostata czesc tradycyjng metoda

uktadanie wodociggu w wykopie.

Analizowana droga podczas badari posiadata nawierzchnie utwardzona z mieszanek mineralno-

asfaltowych. Odwierty prowadzono w poboczu drogi.
Opracowanie powstato w oparciu 0 nastepujace materiaty:

e Zlecenie Zamawiajgcego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 1: Zasady ogéline,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 2:
Zasady klasyfikowania,

e PN 86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw,

¢ PN-98/B-02479 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

e PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogéine,
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e PN-86/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoirednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e Geografia regionalna Polski —J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002 r.

2. lLokalizacja i opis terenu badan

Teren badan stanowit pas drogowy, ulicy Chabrowej w Sulnowie. Ulica przebiega poza scistym
terenem zabudowy, prowadzi migdzy luzng zabudowg doméw jednorodzinnych, polami uprawnymi
i lokalnym terenem podmokiym. Ulica o stosunkowo duzych deniwelacjach. Jest to ulica

o nawierzchni utwardzonej mieszankami mineralno- asfaltowymi.

Administracyjnie teren badar lezy w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, powiecie $wieckim,

gminie Swiecie, we wsi Sulnowo.

3. Srodowisko geograficzne

Fizycznogeograficznie obszar badan lezy na granicy Wysoczyzny Swieckiej, znajdujacej sie w obrebie
makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskiej.
Szczegbtowa lokalizacja punktéw pomiarowych przedstawiona jest na Zaflgczniku nr 1 Mapa

dokumentacyjna.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podioza rozpoznano poprzez odwierty o gtebokosci 2,5 i 3,5 m p.p.t. Na
podstawie wiercen i badar stwierdzono zaleganie w podfozu utworéw czwartorzedowych.
Czwartorzed (Q) — stwierdzono zaleganie osad6éw holoceniskich i plejstocenu.

Holocen (Qh) — grunty organiczne — utwory rozktadu biologicznego,

nasypy antropogeniczne — z piasku drobnego i piasku gliniastego, oraz z mieszaniny materiatéw
(piasek $redni, humus).

Namuty zagtebien bezodptywowych i okresowo przeptywowych — utwory akumulacji zastoiskowej,
w sktad osadow wchodzg piaski, mutki piaszczyste, mutki, torfy oraz piaski z dodatkami czedci
organicznych, utworzyly si¢ one przy udziale wéd okresowo plyngcych lub sptywajacych
z wyniostosci.

Plejstocen (Qp), - osady lodowcowe, niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne, piaski pylaste,
osady lodowcowe spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny.

Podczas wierceni nie stwierdzono saczenia w utworach zastoiskowych, ktére stabilizowaly sie na

poziomach 2,0 m p.p.t. w otworze 02 i 1,3 m p.p.t. w otworze nr 04.
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Terenowe prace wiertnicze przeprowadzono w paZdzierniku 2022 roku. Wykonano 4 otwory
wiertnicze, 3 o gtgbokosci 2,5 m p.p.t. 1 o giebokosci 3,5 m p.p.t. Wiercenia prowadzono metoda
reczng. tacznie odwiercono 11,0 mb. Likwidacji otworéw dokonano przez zasypanie urobkiem,
zgodnie z profilem litologicznym.
Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Piotr Tariski, upr. geol. VIl — 1665.
Procedure wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacji otworéw przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009
Karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych stanowig Zatgcznik nr 3.

5.2 Sondowania dynamiczne

Przeprowadzono jedno badanie sondy dynamiczng w pkt. O1. Uzyskano usredniony wskaznik
zageszczenia gruntu Ip= 0,6 - grunt w stanie sredniozageszczonym.

5.3 Oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wierceri pobierano préby gruntu o wilgotnosci naturalnej (NW) oraz naturalnym uziarnieniu
(NU), ktére poddano badaniom w laboratorium. Klasa poboru prébek 3, kategoria B. Na biezgco
prowadzono badania makroskopowe.

5.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w terenie. Otwory badawcze
wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do istniejacych w terenie szczegétéw na
podstawie mapy do celdw projektowych. Wspétrzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do
mapy sytuacyjno- wysokosciowej.
5.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badari makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotnos¢, barwe oraz domieszki. Nie prowadzono innych
szczegotowych badan laboratoryjnych.

5.6 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i zapoznaniu sie z materiatami

archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczna, ktéra zawiera:

» mape dokumentacyjng lokalizacji odwiertéw,
e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,

e objasnienie symboli i znakdw geotechnicznych,
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¢ zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw,

¢ opracowanie tekstowe zawierajgce wnioski geotechniczne.

6. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Ze wzgledu na zlecony zakres opracowania i cel dokumentacji ustalono podstawowe parametry
geotechniczne, ustalono rodzaj gruntu i warunki wodne w celu zaplanowania sposobu prowadzenia
prac montazowych.

Gorng warstwe stanowit humus pokryty darning. Lokalnie zalegajg nasypy antropogeniczne
sktadajgce sig z piasku drobnego, piasku gliniastego, mieszanki piasku z dodatkiem humusu. Nasypy
powstate w celu ustabilizowania podtoza oraz tagodnego prowadzenia niwelety drogi. Na pozostatym
obszarze i w nizszych warstwach zalegajg grunty rodzime.

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntéw drobno
i gruboziarnistych oraz organicznych.

Grunty organiczne reprezentowane przez namuly torfiaste i torfy — nie ustalono parametrow
geotechnicznych gruntéw ze wzgledu na przeznaczenie opracowania, nie sg to istotne dane dla
projektowanego celu.

Dla gruntow naturalnych, gruboziarnistych za parametr wiodacy przyjeto: stopien zageszczenia Ip™ —
ustalony na podstawie badari lekkg sondg dynamiczna.

Dla gruntéw naturalnych, drobnoziarnistych za parametr wiodgcy przyjeto: stopier plastycznosci I, -

ustalony na podstawie badan polowych.

W podiozu budowlanym, grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono cztery serie
geotechniczne, ze wzgledu na geneze i litologie, tj.:

- seria | — nasypy antropogeniczne,

- seria Il — namuty zagtebieri bezodptywowych i okresowo przeptywowych,

- seria Il — grunty niespoiste, lodowcowe,

- seria IV — grunty spoiste, lodowcowe.

Seria geotechniczna Ia

Nasyp budowlany i niekontrolowany, z piasku drobnego, piasku gliniastego, mieszaniny piasku
i humusu.

Seria geotechniczna Il

Namuty zagtebien bezodptywowych i okresowo przeptywowych, reprezentowane przez piaski

gliniaste, piaski z dodatkiem organiki, namuty torfiaste i torfy, a takze piaski pylaste.
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Seria geotechniczna llix
Grunty niespoiste, lodowcowe, wyksztatcone jako mato wilgotne, wilgotne i nawodnione piaski
drobne | piaski pylaste. Wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej

stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50.

Seria geaotechniczna IV

Reprezentowana jest przez osady lodowcowe przyporzadkowane zgodnie z norma
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,B”, piaski gliniaste i gliny. Ze wzgledu na zréinicowane
wartosci parametréw mechanicznych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa [V

Piaski gliniaste, gliny, w stanie twardoplastycznym, o usrednionej wartoéci stopnia plastycznoéci
=01,

Warstwa Vg

Piaski gliniaste, gliny, w stanie twardoplastycznym, o usrednionej wartoéci stopnia plastycznosci

IL(nJ =0,2,

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Badania przeprowadzono w obrebie poboczy drogi o nawierzchni utwardzonej z mieszanek
mineralno- asfaltowych.

7.2 Gérng warstwe stanowit humus pokryty darnig.

7.3 Ponizej, lokalnie zalegaly nasypy budowlane i niekontrolowane z piasku drobnego, piasku
gliniastego, mieszaniny piasku i humusu. Na pozostatym obszarze i w nizszych warstwach zalegaja
grunty rodzime.

7.4 Grunty rodzime zalegajgce na analizowanej drodze s3 osadami zastoiskowymi i lodowcowymi.

7.5 Podczas prowadzenia robét stwierdzono wystegpowania saczeri §rédwarstwowych w utworach
zastoiskowych, poziom wdd stabilizowat sie na glebokoséci 2,0 m p.p.t. w otworze 02 (na
rzednej 69,6 m n.p.m.) oraz 1,3 m p.p.t. w otworze nr 04 (na rzednej 70,0 m n.p.m.)

7.6 Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

7.7 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istnieja ztoione warunki
gruntowo-wodne.

7.8 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podioze mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012).
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7.9 Istniejgce warunki gruntowe wymagaja dodatkowych naktadéw przy wykonywaniu sieci
wodociggowej. Sie¢ w obrebie otworu 02 wbudowana begdzie w technologii przecisku
(bezrozkopowo). W obszarze odwiertu 04 uktadanie wodociggu bedzie wymagato obnizenia
poziomu wdd gruntowych. Nalezy zastosowac igtofiltry.

7.10  Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.

7.11  Podczas robét ziemnych nalezy chronié wykop przed zalaniem, a warstwe podtoza na dnie
wykopu chroni¢ przed przemoczeniem. Wykop nalezy niezwiocznie zasypa¢, a w przypadku
przewidywanych przerw w pracach pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu przed korytowaniem
na wymiar.

7.12 W przypadku uplastycznienia gruntu w podiozu, nalezy go wymienié na grunt stabilizowany
cementem, lub osuszony grunt rodzimy.

7.13  Wykopy na poboczu drogi zasypaé moina gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami,
sprzetem dostosowanym do rodzaju gruntu i do gruboséci warstw.

7.14 Roboty ziemne w pasie drogowym moga wymagaé osuszenia gruntéw spoistych przed
zageszczeniem.,

7.15  Rozpoznanie budowy podtoia gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreélenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw
badawczych.

7.16  Dokfadno$C okredlenia przelotu poszczegéinych warstw dla wiercenia wynosi ok

+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontrakiu:

Budowa wodociggu na ul. Chabrowej w m. Sulnowo

Lokalizacja otworu:

pkt nr 1 wg mapy dokumentacyjnej
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Z OTWORU WIERTNICZEGO
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