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I. Opis techniczny
Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86—100 Swiecie

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest inwestycja ,,Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budowa
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, kanalu technologicznego, zasilania i o$wietlenia przepompowni
sciekow”.

Lokalizacja inwestycji: obreb Dworzysko nr 0005, dz. nr: 33/4, 30/2, 29/4, 33/15, 33/20, 33/22,
30/5, 33/18, 33/27 (z podziatu dziatki 33/26)

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z tlocznia
(przepompownia) $ciekOw oraz budowe sieci wodociagowej.

Budowa zasilania dla tloczni $ciekdw, szafy sterowniczej, o$wietlenia terenu tloczni - jest zawarta
w tomie branzy elektroenergetycznej.

Budowa dojazdu, ogrodzenia, bramy wjazdowej, umocnienia terenu tloczni - jest zawarta w tomie
branzy drogowe;.




Podstawa opracowania
e zlecenia Inwestora — Gminy Swiecie,
e wizja lokalna,
e mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,
e obowigzujace normy i przepisy.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1.1. Dane ogolne - kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano uktad mieszany grawitacyjno-ttoczny w celu odprowadzenia $ciekow z dziatek
przy drodze gminnej w Dworzysku.

Wzdhluz drogi dojazdowej zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng o S$rednicy
Dn200mm z przylaczami o $rednicy Dn160mm do granicy dziatek (zakonczonych studniami o
srednicy 315mm). Kanalizacja ta prowadzi $cieki do tloczni (przepompowni $ciekéw) PS1.

Z tloczni (przepompowni) $cieki sa3 pompowane kolektorem tlocznym o $rednicy 110mm do
odbiornika.

Odbiornikiem jest istniejacy kanat o $rednicy Dn200mm na dziatce nr 33/18 obreb Dworzysko.
Wiaczenie kolektora ttocznego do studni wykona¢ poprzez studnie rozprezng o Srednicy
Dnl1200mm, i nastgpnie grawitacyjnym kolektorem o $rednicy Dn200PVC wpia¢ si¢ do
istniejgcego kanalu. Na wlaczeniu projektowanego kanatu wbudowacé studni¢ kanalizacyjng
Dn425mm.

Odcinki sieci, studnie i1 tloczni¢ wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami
systemowymi lub grodzicami stalowymi z rozporami.

Na planie styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej kanalizacji santarnej z opisem
uzbrojenia:

srednica kanatu (przykanalika, kolektora ttocznego), dtugos¢, spadek
e rzedne kanatow w studni kanalizacyjnej (inspekcyjnej) 1 wlazow
studnie kanalizacyjne Dn1200mm — S1;

studnie inspekcyjne na ciggu gtéwnym — Sil, Si2, ........

studnie inspekcyjne przy granicy posesji — Sil’, Si2', ........

ttocznia Sciekow — PS1.

1.2. Dane ogolne - sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano wodocigg o $rednicy Dnl10PE wzdhuiz drogi gminnej wraz z weztami
hydrantowymi i przylagczami o $rednicy Dn40PE do posesji do granicy dziatek (zakonczone
zaslepkami).

Przejscie pod droga powiatowa zaprojektowano w rurze ostonowe;.
Wodociag zlokalizowano w pasie zieleni oraz pod projektowanym chodnikiem.

Odcinki sieci, przylaczy, hydranty, wezly wodociggowe wykona¢ w wykopie otwartym
umocnionym szalunkami systemowymi lub grodzicami stalowymi z rozporami.




Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej sieci wodociggowe] z opisem
uzbrojenia:
e $rednica wodociggu — Dn110PE, Dn40PE
o wezty wodociggowe - W1, W2,
e wigczenia przylaczy do posesji na sieci wodociggowej — P1, P2, ....
zakonczenia przylaczy przy granicy posesji — P1', P2', ....
punkt zalamania - Pz1, Pz2, ...
hydrant - H80
zasuwa — Z.100, Z50

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Roboty kanalizacji sanitarnej:

e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC - 194m
e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC - 19m
e budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur Dnl110mm z PEHD - 120m
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -1 szt
e budowa studni kanalizacyjnych Si Dn425mm -1 szt
e budowa studni kanalizacyjnych Si' Dn315mm - 11 szt
e budowa tloczni $ciekow PS1 o $rednicy Dn2000mm - 1 szt.
Roboty wodociggowe:

e budowa wodociggu z rur 110mm PE (wykop otwarty) -382m
e budowa rury ostonowej z rur 250mm PE (przewiert) -18m

e budowa wodociagu z rur 40mm PE -77m

e budowa hydrantéw Dn80mm -4s7t.

e budowa zasuw Dn100mm -5szt.

e budowa zasuw Dn80mm -2sz7t.

e budowa zasuw do przylaczy o $rednicy Dn63mm -8szt.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych z dziatek wzdtuz drogi gminnej w Dworzysku.

Zaprojektowano wodociag w celu doprowadzenia wody do dziatek wzdluz drogi gminnej w
Dworzysku.
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na glgbokosci 0,8 — 5,0m ppt.




3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

A. KANALIZACJA SANITARNA

Kanaly i przylacza kanalizacji sanitarnej.

Kanaty 1 przylacza grawitacyjne $rednicy 200mm i 160mm zaprojektowano z rur kielichowych
PVC-U ze $ciankg litag klasy S SDR34;SN8 zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu”.

Kolektor tloczny zaprojektowano z rur o $rednicy 110mm PE100 RC PN 10 SDR 17 na cis$nienie
1,0 Mpa taczonymi na drodze zgrzewania czotowego lub elektrooporowego.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm (Dn425mm) z PP zbiorcze z rurg trzonowa Dn
315mm (425mm) [ wlazem o $rednicy Dn600mm klasy D400 lub B125 (B125 jedynie na
studniach przy granicy posesji).

Studnia o $rednicy Dn315mm(425mm) sktada si¢ z nastepujacych elementow:
podstawy (kineta przelotowa),

e rury trzonowej z PP-B SN 8 o §rednicy DN315mm (425mm),

e pierscienia odcigzajacego i plyty pokrywowej z betonu zbrojonego ,
wlazu o $rednicy Dn600mm klasy D400 lub B125.

Nie stosowac teleskopdéw 1 wlazdéw fabrycznych na teleskop.

Studnie w_terenie zielonym nalezy obrukowaé na fundamencie betonowym C16/20 w_ postaci
koperty o wymiarach 1.0 x 1.0m wraz z budowa obrzezy na fundamencie betonowym wokot
obrukowania.

Tlocznia Sciekow (przepompownia Sciekow)

Bilans $ciekow (stan docelowy — po zagospodarowaniu dziatek, do ktérych wyprowadzono
przytacza kanalizacji sanitarnej):

e dobowe odprowadzenie $ciekow ze zlewni Qs=10m’/doba = 0,42m’/h

e wspoOlczynnik nierownomiernosci dobowej Ny = 2

e wspoOtczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny =3
Maksymalna godzinowa ilosci Sciekow:

¢ Quux=Qux Ny xN,=0,42x2x3=2,5mh




Zagospodarowanie terenu tloczni (poszczegdlne elementy ujeto w projekcie branzy drogowej oraz
elektroenergetycznej):

* dojazd o szerokos$ci 4m z drogi gminnej - ujeto w projekcie branzy drogowej;
ogrodzenie terenu o wysokosci 1,8m oraz typowa brama wjazdowa - ujeto w projekcie
branzy drogowej;
ttocznia $ciekow.
teren tloczni utwardzony (kostka betonowa o gr. 6¢cm) ze spadkiem na zewnatrz (od
ttoczni) min. 2% - uj¢to w projekcie branzy drogowej;
szafa AKPIA wewnatrz ogrodzenia z doprowadzong instalacja elektryczng z rozdzielni —
ujeto w projekcie branzy elektroenergetyczne;j;
lampa o$wietleniowa terenu ttoczni — ujeto w projekcie branzy elektroenergetycznej;
w sasiedztwie ttoczni hydrant Dn80mm na wodociagu o srednicy Dn110PE.

Wymagania dotyczace tloczni

. Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie
scieckow w budynkach 1 ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”

. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych elementow tloczni §ciekow pod warunkiem
zachowania pelnej zgodnosci technologii z dokumentacja projektowa. Obiekty te powinny
posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.

. Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktore gwarantujg przeplyw w
petnym przekroju nominalnym min. DN100.

. Zbiornik tloczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
wykonany ze stali weglowej lub stali kwasoodpornej 1 pokryty bezwzglednie powloka
antykorozyjna, zabezpieczajaca zbiornik przed kontaktem ze $ciekami, co gwarantuje
dtugotrwata ochron¢ przed korozja wzerowa (biokorozje), szczegdlnie w miejscach
spawania.

. Nie dopuszcza si¢ pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego stali
kwasoodpornych, gdyz nie chroni ona przed korozja wzerowa (biokorozjg) pochodzenia
biologicznego powodowang przez bakterie rozktadajace siarczany.

. Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujace przemiennie, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni.

. Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie
gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogolnie
dostgpnych czesci zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci
przewini¢cia silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem cze$ciami stalymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanalowych separatorow, zabudowanych wewnatrz
zbiornika retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem
sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne,
wykonane z elastomeru, uchylne zespoty cedzace (goérne i dolne) tak, aby pompa pluczac
separator, tloczyta podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujacy osiagnigcie




odpowiedniej predkosci plukania i gorny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy
wyptukanie separatora z czgséci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu.
Podczas pracy pompy zespoly cedzace powinny otwiera¢ si¢, pozwalajac $ciekom na
swobodny przeplyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w $§wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia,
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow. Nie dopuszcza si¢ separatorOw
ze stalymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w §wietle przeptywu $ciekow (typu
krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania si¢ separatorow.

Kazdy z dwéch wylotéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna,
uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera si¢ jedynie dzieki elastyczno$ci materialu z jakiego
jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwarte;.

Budowa separatora wyklucza mozliwo$¢ cofnigcia si¢ $ciekd6w z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekdw; zapewnienie jednego
kierunku przeplywu przez separator stanowi zawieradlo pltywajace, samoczynnie
zamykajace mozliwo$¢ cofnigcia $ciekoOw z separatora pod wpltywem wzrostu poziomu
sciekow.

Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekow
obcigzonych fazg stala, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Pompy winny posiada¢ typows, tradycyjna konstrukcje pompy wirowej, bazujaca na
standardowych (handlowych) cz¢sciach zamiennych; dzigki temu mogg by¢ naprawialne (z
mozliwo$cig przewinigcia silnikow) 1 serwisowane poza serwisem producenta, co moze
mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w okresie pogwarancyjnym.

Dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie wirnikow otwartych, ktére sa przeznaczone do
tloczenia $ciekow komunalnym przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny,
o powierzchni min. 0,15 m2, ktory bez rozszczelniania bocznych plaszczyzn zbiornika
pozwala na:

- tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotow,

- kontrolg stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow
badz zlogéw thuszczu.

Na wentylacji tloczni nalezy zastosowaé filtr antyodorowy dedykowany do tloczni
sciekow z zaworem jednostronnego przeptywu.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane
odpowiadajg okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢: wzér DTR (wraz z schematem
ilustrujgcym rodzaj separacji czesci stalych) oraz gwarancji dla ttoczni $ciekow.

Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni Scieko6w maja bezposredni zwigzek zar6wno
z niezawodno$cig dziatania, jak i tatwo$cia wykonywania czynno$ci obstugowych, co
przektada si¢ na osiagnigcie przez Inwestora i1 Uzytkownika zaktadanego efektu
ekonomicznego.




o Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z
normg PN-EN 12050-1, w szczeg6lnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekow / proba
cisnieniowa na 0,5 bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spigtrzenia Sciekow,
wynikajacej z  dokumentacji  projektowej/ i1  pkt.8.4 Skuteczno$¢ dziatania
przepompowni fekaliow.

Wyposazenie technologiczne tloczni $ciekow:

zbiornik tloczni $ciekOw wykonany ze stali weglowej lub kwasoodpornej 1 pokryty

powtoka antykorozyjng — 1 szt.

‘pompy z wirnikami otwartymi — 2 kpl.

*zasuwa kotierzowa DN200 na wlocie — 1 kpl.

*zasuwy kolnierzowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

*zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

*trojnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

*ksztaltki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

*przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwa — 1 kpl.

‘wentylacja grawitacyjna nawiewna komory tloczni z PVC z kominkiem nawiewnym

‘wentylacja zbiornika tloczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypeliony weglem
aktywnym z zaworem jednostronnego przeptywu

*pompa odwadniajgca wraz z osprzgtem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE

‘wlaz ze stali nierdzewnej 800x800mm z wywiewkg DN150 — 1 kpl.

*drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza,

*przejscia szczelne fancuchowe,

DANE TECHNICZNE TEOCZNI

Przepustowos¢ projektowa: 4 m3/h
Wysokos¢ doptywu: 400 mm
Doptyw $ciekow, przylacze kotnierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociggu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70
Pojemno$¢ komory zbiornika: 1071
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢

zabudowy: @ =2000 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: min. [P 67
Moc silnika: 2x1,5kW
I1o$¢ obrotow: 3000 [min —1]
Wirnik: otwarty, d=120mm
Punkt pracy wg doboru: Qp=22,0m3/h, Hp=7,15m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny

Cigzar urzadzenia: ok. 175 kg




Konstrukcja studni tloczni

Studni¢ (zbiornik) wykona¢ z jako konstrukcje¢  monolityczng o S$rednicy Dn2000mm z
polimerobetonu (np. Producent Inzbud Staszow) lub betonu C35/45 wodoszczelnego W10.

Po doborze materialu studni i wymiarow Producenta nalezy ponownie przeliczy¢ wypor i
zastosowa¢ odpowiedni fundament przeciw wyporowi.

Studnia dostarczana na plac budowy bedzie posiadata fabrycznie wykonane otwory do osadzenia
rur wraz z przejsciami szczelnymi (fancuchowymi).

Plyta pokrywowa z otworem wiazowym 800 x 800m (wlaz wykonany ze stali typu 1.4301 z
wywiewka).

Studnia wyposazona w drabinke ze stali 1.4301 z wysuwang porgczag 1 stopniami
antyposlizgowymi.

Studnia tloczni posadowiona na fundamencie betonowym gr. 30cm z betonu C30/37.

Ttocznia $ciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktorej wilgotnos¢ wzgledna nie
przekracza poziomu krytycznego 75%. W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacj¢ komory,

a w szczegOlnych przypadkach osuszacze powietrza (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu
wystepowania wilgoci technologicznej w §wiezo wykonanych komorach betonowych).

Obliczenia wyporu dla zbiornika betonowego PS1.

e poziom wdd gruntowych: 28,06

e rzedna dna studni: 25,09

e grubos¢ dna studni: h1=0,15m

e rzegdna dna podstawy studni: 25,09 — 0,15 = 24,94
e rzedna wierzchu pokrywy studni: 29,32

e grubos¢ ptyty pokrywowej: h2=0,15m

e wysokos¢ studni: H=29,32 - 0,15 - 25,09 =4,08m
e S$rednica zewngtrzna studni Dz = 2,3m

e grubo$¢ $cianki studni: s =0,15m

e cigzar wlasciwy wody 7w = 10 kN/ms

e cigzar wlasciwy betonu y, = 23 kN/ms

e wysokos$¢ dziatania sity wyporu Hw = 28,06 — 24,94 = 3,12m.

e wspotczynnik bezpieczenstwa f=1,1.

Cigzar zbiornika F1 = (Dz x Dz x 3,14/4 x (h1 + h2) + Dz x Dz x 3,14/4 x H — (Dz-s) x (Dz-s) x
3,14/4xH)xvy,=(1,2+ 16,9 -12,8 ) x 23 =53 x 23 =121,9 kN

Wypor: W1 = (DzxDzx 3,14/4x Hw) x v, x f=(13,0)x 10 x 1,1 = 142,5kN

Bilans sit:
F1 -W1=121,9-142,5=-20,6kN
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Zbiornik nalezy docigzy¢ ptyta fundamentowa na wypoér 20,6kN

Plyta fundamentowa:

Wymiary: szeroko$¢ Bp = 2,8m, dtugos¢ Lb= 2,8m, grubos¢ Hp= 0,3m
Ciezar ptyty: F2 =Bp x Lp x Hp x v, = 54,1 kN

Wypor dzialajacy na ptyte: W2 =Bp x Lp x Hp x y» = 23,5 kN

Bilans sit: F2 — W2 = 54,1 — 23,5 = 30,6kN

Zbiornik zakotwi¢ do ptyty fundamentowe;.

B. WODOCIAG

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu

Wodociagi i przytacza zaprojektowano z rur 1 ksztattek cisnieniowych $rednicy 110mm, 40mm z
polietylenu PEHD 100 PN10 SDR 17.

Rura ostonowa o $rednicy 250mm z polietylenu PEHD 100 PN10 SDR 17. Nalezy zapewni¢
przykrycie wodociagu i przylaczy min. 1,60m. Wodociag taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, przytacza taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania. Do Zaktadu Wodociggéw i1 Kanalizacji sp. z 0.0. nalezy
przekazac:

e plan lokalizacji zgrzewé4w na dokumentacji powykonawczej, z rozrdéznieniem na
elektrooporowe 1 doczotowe;

e liste zgrzewow wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopie
wydrukow zgrzewow ze zgrzewarki.

e zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym $wiadectwem kalibracji.

Ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie
wewnetrzng wyktadzing zapobiegajacg zarastaniu (np. epoksydowa, cementowsg, poliuretanows)
oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min. 200g/m2 z wierzchnig
powtoka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o gramaturze min. 400g/m2
z wierzchnig powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury i kielicha).

Zasuwy Dn100mm klinowe z migkkim doszczelnieniem na ci$nienie nominalne PN16, z kro¢cami
kotnierzowymi.

W polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé kotnierze, $ruby, nakretki, podktadki stalowe
nierdzewne ze stali gatunku AIST 304.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
e przylacze kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
e zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 mikronows;
e korpus gorny i komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,
e kolumna ze stali G205,
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e trzpien ze stali nierdzewne;j,

e nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,

zamkniecie hydrantu realizowane przez tlok wspotpracujacy z tulejg prowadzaca;

ttok hydrantu nawulkanizowany gumga EPDM o twardos$ci 70Sh,

odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,

przy cisnieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 l/s zgodnie z PN-B-
02863.

Hydranty lokalizowaé poza jezdnig i chodnikiem, bezposrednio przy granicy z dziatkg sasiednia.
Hydranty usytuowac tak, by miejsca podtaczen do hydrantow byty rownolegle do granicy dziatki.

Obejma siodtowa 110/63 PE100 SDR11
Zawor katowy 63PE100 SDR11

Obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczna do zasuw.

Mufy elektrooporowe 110mm, 63mm, 40PE PE100 SDRI11
Redukcja PE 63/40 SDR 11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda musza posiadaé atest do wody pit-
nej.

Bloki oporowe:

Przy tukach i trojnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywac¢ zgodnie z
normg. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byly o nienaruszong §ciane wykopu w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodoéw PE gruba folig
lub ta§ma z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z
norma.

Skrzynki uliczne:

Skrzynki uliczne zeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obrukowaé na
fundamencie betonowym C16/20 o wymiarach 0.5%0.5x0.20 m wraz z budowg obrzezy na
fundamencie betonowym wokdt obrukowania.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Roboty wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
e instrukcja montazowg ukladania w gruncie rurociagéw PE oraz urzadzen opracowang
przez producenta .
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

12



Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggéw nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz probom ci§nieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-B-09700.

Zestawienie podstawowych materialow

NU
ME WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Iosé
R
1 2 3 4
1 |[rural1l0PE m 382
2 |rura 40 PE m 77
3 | tréjnik kolierzowy zeliwny 100/100 szt. 2
3a |trojnik kolierzowy zeliwny 100/80 SZt. 4
4 |tk zeliwny dwukolnierzowy 30° Szt. 2
4a |Luk 110 PE 30° szt. 1
4b |Luk 110 PE 15° szt. 1
5 |obejma siodtowa 110/63 PE szt. 8
5 zawor katowy 63PE, z obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczng - 2
do zasuw )
7 |redukcja PE 63/40 Szt. 8
8 |tacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 szt. 2
10 tuleja kolierzowa 110PE z kotnierzem nierdzewnym i szt 10
kompletem $rub w gat. AISI 304 )
tuleja kolierzowa 40PE z kotnierzem nierdzewnym i
11 , szt. 5
kompletem $rub
12 | zaslepka 40PE szt. 5
12a |ztaczka Dn40mm SZt. 3
13 | mufa elektrooporowa 110PE szt. 28
14 | mufa elektrooporowa 63PE szt. 16
14a | mufa elektrooporowa 40PE szt. 13
15 |kolano Zeliwne Dn80 ze stopkg N szt. 4
16 |hydrant nadziemny Dn80 szt. 4
zasuwa kotierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem
17 |Dnl00 z kr6¢cami kotnierzowymi oraz z obudowg i skrzynka kpl. 5
uliczng
zasuwa kotierzowa, klinowa z migkkim doszczelnieniem Dn80
17a 2 . . . . . kpl. 4
z kré¢cami kolnierzowymi oraz z obudowa i skrzynka uliczng
18 |kréciec zeliwny dwukohierzowy Dn80mm 1000mm Szt. 4
19 |obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m’ 0,1
20 |blok podporowy betonowy m’ 0,10
21 |blok oporowy betonowy m’ 0,1
22 |tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 459

RURA OSLONOWA




23 | Rura przewiertowa ostonowa 250PE m 18

24 | Manszety do rur 250/110 wraz z obejmami nierdzewnymi kpl. 2
Opaski dystansowe na rur¢ 110PE o wys. 30mm bez elementow

25 kpl. 16
metalowych

26 |Pianka poliuretanowa m3 0,01

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie piaskow drobnoziarnistych,
piaskow $rednioziarnistych, torféw, namutow.
Wode gruntowg stwierdzono na glgbokosci 1,1 — 2,2m ppt.

5. ROBOTY ZIEMNEI MONTAZOWE

Ogolne zasady wykonywania robdt ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”

PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne".

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatow i studzienek opracowana przez
producentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub
korony drzewa nalezy przeprowadzac si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robot nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub
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projektowanym uzbrojeniem. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na odbiorniki, kable
teletechniczne i energetyczne, kanalizacje¢ sanitarna, kanalizacj¢ deszczowg oraz wodociagi.

Rozbiorka istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ rozbidrki terenu (teren zielony) w miejscu wiaczen do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Odwodnienie
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow dokonaé¢ pompa umieszczong w najnizszym
miejscu danego odcinka wykopu.

Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

Wykopy prowadzi¢ stosujac umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi lub
grodzicami 1 rozporami i deskowaniami lub §ciankami szczelnymi.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla calego wykopu. W przypadku natrafienia na
inne warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej.
e studnie kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku §rednioziarnistego o grubosci 30cm.
e kanaty sanitarne uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego o grubosci 20cm.
e tloczni¢ uktada¢ na fundamencie betonowym C30/37 grubosci 30cm. Grunt nieno$ny pod
tlocznig wymieni¢ na piasek $srednioziarnisty.
e sie¢ wodociggowa uktada¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na podloze nieno$ne dokonaé¢ wymiany gruntu w podlozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke
prowadzi¢ z uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na
piasek $rednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;.

Odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robot drogowych) po wykonaniu
robot branzy sanitarne;.

Roboty konserwacyjne

Zakres robot konserwacyjnych odbiornikow:
e plukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiedzy istniejagcymi
studniami wraz z oczyszczeniem studni kanalizacyjnych;
e wywoz iutylizacja nieczystosci;




Zakres robot konserwacyjnych istniejacych studni kanalizacyjnych:

e ubytki w studniach wypehi¢ cegla kanalizacyjng lub zaprawa wodoszczelng. Studnie
oczysci¢ z zanieczyszczen, utamkow cegiet, betonu, itp.

e regulacje wysokosciowa wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego lub
tworzywowego w klasie D400 pierscienia wyrownujacego. Uszkodzone ptyty pokrywowe
1 wlazy wymieni¢ na nowe. Dokona¢ ewentualnej wymiany kregu studni na krag o
nizszej/wyzszej wysokosci.

e wywoz iutylizacja nieczystosci;

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Opracowal:

mgr inz. Lukasz Nowakowski




® ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

- Spoétka z o.0.
ZWiK 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 14.04.2020 .

Nr 50/20
PROFIL
Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodocigagowej
i kanalizacji sanitarnej w zwiazku z budowag drogi gminnej dojazdowej w_m.
Dworzysko gmina Swiecie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkow technicznych_na budowe sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej zwigzanej z budowg drogi gminnej dojazdowej w m.
Dworzysko, Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. okresla warunki techniczne, ktére
nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA
1. W projektowanych drogach sie¢ wodociggowag wykona¢ o srednicy dn. 110 PE 100

SDR 17.

2. Nawigzac¢ sie z projektowang siecia wodociggowag Dn. 110 PE do istniejacej sieci

dn. 110 PE, zaznaczonej na planie kolorem niebieskim, poprzez uktad zasuw.

3. Nalezy zaprojektowa¢ dwa odcinki sieci wodociggowej od istniejgcej sieci
wodociggowej zaznaczonej na planie kolorem niebieskim.
Projektowang sie¢ wodociggowg dn. 110 PE zakonczy¢ zasuwami do rozbudowy
oraz hydrantami nadziemnymt.
Istniejace przytacza nalezy przepig¢ do pobudowanej sieci wodociggowe;.
Przytacza do poszczegéinych dziatek wykonaé z rury PE dn. 32, 40.
Sie¢ projektowang wyposazy¢ w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.
Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowa¢ armature typu Hawle Ilub
o0 zblizonych parametrach.
SIEC KANALIZACYJNA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢é w systemie grawitacyjnym

i ciSnieniowym.

2. Do przepompowania $ciekéw zastosowac ttocznie sciekow Strate.

3. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC zaznaczonej na
planie kolorem zielonym.
Na kolektorze ttocznym zastosowa¢ studnie rozprezng przed wigczeniem do
kanalizacji grawitacyjne;j.
Ttocznie $ciekoéw przystosowaé do wizualizacji i wpig¢ do istniejgcego systemu.
Rzedne posadowienia studni kanalizacji sanitarnej 33,42/31,04.
Na kanalizacji stosowa¢ studnie betonowe lub tworzywowe z wtazami typu ciezkiego.
Wyprowadzi¢ przytgcza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczegolnych dziatek
zakonczone studnig Dn. 315 i korkiem PVC
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZWiK. 5

W/w warunki tracg wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydama
_ Z powa 3niem
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WGK.I.ZUD.6630.361.2020

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 07.09.2020 r.
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.361.2020

ODPIS
PROTOKOtLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 02.09.2020 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 t..)

Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budowg kanalizacji sanitarnej,
wodociggu, kanatu technologicznego i zasilenia elektroenergetycznego

Przedmiot narady: przepompowni $ciekéw Dworzysko dz 33/4, 30/2, 29/4, 33/20, 33/22, 30/5, 33/18,
33/26, Gmina: Swiecie Obreb: Dworzysko, dz.: 29/4 ark.3, 30/2 ark.3, 30/5 ark.3,
33/4 ark.3, 33/15 ark.3, 33/18 ark.3, 33/20 ark.3, 33/22 ark.3, 33/26 ark.3

Gmina: Swiecie Obreb: Dworzysko, dz.: 29/4 ark.3, 30/2 ark.3, 30/5 ark.3, 33/4
ark.3, 33/15 ark.3, 33/18 ark.3, 33/20 ark.3, 33/22 ark.3, 33/26 ark.3

Lokalizacja:

Whioskodawca: PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
Inwestor:|  GMINA SWIECIE URZAD MIEJSKI ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant: ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ 7210/141/86

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposéb przeprowadzenia narady: inny

Data wptywu: 11.08.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Projektowane sieci:
- WGK.1.ZUD.6630.55.2020 Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4,kV w celu zasislenia dz 28/1, 29/13 w m. Dworzysko
gm. Swiecie, Gmina: Swiecie Obreb: Dworzysko, dz.: 28/1 ark.3, 29/11 ark.3, 30/5 ark.3
- WGK.1.ZUD.6630.103.2017 Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr.1285C Dworzysko-Topolno ., Gmina: Swiecie
Obreb: Dworzysko, dz.: 23/5 ark.3, 23/7 ark.3, 25/2 ark.1, 27/9 ark.3, 27/13 ark.3, 29/4 ark.3, 51/8 ark.3, 51/12 ark.3, 66/8 ark.3, 66/10
ark.3, 83/9 ark.3, 85/3 ark.3, 87/6 ark.3, Obreb: Gruczno, dz.: 16/1, 36
- WGK.1.ZUD.6330.142.2018 Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4,kV na dz.33/7 w Dworzysku., Gmina: Swiecie
Obreb: Dworzysko, dz.: 30/5 ark.3, 33/13 ark.3
- WGK.1.ZUD.6630.326.2017 Demontaz istniejgcej sieci elektroenergetycznej SN i budowa linii kablowej SN w zwigzku z kolizjg z
projektowanym zagospodarowaniem dziatki nr.33/3 w Dworzysku., Gmina: Swiecie
Obreb: Dworzysko, dz.: 30/1 ark.1, 30/1 ark.2, 30/1 ark.3, 33/3 ark.3, 34/26 ark.3, 61/20 ark.1, 65/3 ark.1

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybycji Grzegorz Klamann grzegorz.klamann@operator.enea.pl,
Bydgoszcz Rejon Dystrybucji SWIECIE - W zatacznikach Dworzyskol i Radostaw Krakowiak
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-100 Swiecie Dworzysko2 zaznaczone radoslaw.krakowiak@operator.enea.pl, Adam Lukowski
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 32 231 istniejace kable Enea Operator. adam.lukowski@operator.enea.pl, Zbigniew Rydzkowski

zbigniew.rydzkowski@operator.enea.pl

2 | EXATELS.A. Bartosz Borowski bartosz.borowski@exatel.pl, Janusz
ul.Perkuna 47; 04-164 Warszawa - bez uwag Osowski janusz.osowski@exatel.pl, Stawomir Pastuszka
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340 62 34 slawomir.pastuszka@exatel.pl

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 07-09-2020 12:52:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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tel. 22 340 68 26

3 | NETIA S.A. Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa - nieobecni na posiedzeniu
NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:

ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 96

4 | ORANGE POLSKA S.A. Jacek Madalski
Hurt Zarzadzania Zasobami Infrastruktury - nieobecni na posiedzeniu
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273 £6dZ
tel. 503-037-881

5 | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Ryszard todygowski ryszard.lodygowski@psgaz.pl,
Gazowniczy w Bydgoszczy - bez uwag Tomasz Nakielski tomasz.nakielski@psgaz.pl
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:

ul.Jagieloriska 42 ; 85-097 Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-51-01

6 | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Piotr Schreiber piotr.schreiber@psgaz.pl, Arkadiusz
Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia w Grudzigdzu - bez uwag Pytyriski arkadiusz.pytynski@psgaz.pl, Krzysztof
ul. A Mickiewicza 34; 86-300 Grudzigdz Witkowski krzysztof.witkowski@psgaz.pl

NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450 95 43, tel. 56 450 95 10

7 | Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu - decyzja o nr 105/435/2020 z
86-100 Swiecie ul.Gen. Jézefa Haller 9 dnia 16.07.2020 o nr PZD .
NIP:5590001321 435/111/2020 L.dz.725.11/TK :
8 | PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Pawet Witkowiak pawel.witkowiak@pse.pl, Marcin
Departament Eksploatacji Ustugi Sieciowej w - bez uwag Wisniewski marcin.wisniewski@pse.pl
Bydgoszczy

85-950 Bydgoszcz; ul.Marszatka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552 18 90

9 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie
86-100 Swiecie; ul. Wojska Polskiego 124 - uzgodnic¢ z UG w Swieciu
NIP:559 100 36 06

10 | ZWiK Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. Tomasz Miraszewski tomek@zwik.com.pl, Rafat
w Swieciu - pismo z dnia 14.04.2020 o nr Rybczyniski rafal@zwik.com.pl
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3 50/20

NIP:559 000 49 92 REGON: 090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl zwik@zwik.com.pl

Whnioskodawca PROFIL FILIP SOBICZEWSKI

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Cﬁ: 3f0dezji

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty,
ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi,‘w przypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzeri podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre
nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276 t.j.).

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 07-09-2020 12:52:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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NIP 55¢
tel. 52 568
Swiecie, dnia 16 lipca 2020 r.

PZD 435/111/2020

L.dz. 125 .11/TK

DECYZJA NR 105/435/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470), a takze uchwaty Nr 69/579/13 Zarzadu Powiatu Swieckiego
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego
Zarzadu Drég do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczacych
wykonywania funkcji zarzadcy drogi oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lipca 2020 r.,
zlozonego przez Pana Filipa Sobiczewskiego, pelnomocnika Gminy Swiecie,
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, dorgczonego w dniu 14 lipca 2020 r. o wydanie
zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1285C
Dworzysko — Topolno w miejscowosci Dworzysko, urzadzen infrastruktury technicznej,
Zarzad Powiatu Swieckiego zezwala % :

Gminie Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr i285C Dworzysko — Topolno,
sieci wodociggowe]j zaprojektowanej w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej wraz
z infrastrukturg w Dworzysku” tj. z budowag kanalizacji sanitarnej, wodociggu, kanatu
technologicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekéw, zlokalizowanej
na dz. ew. nr 30/2, 29/4 i 33/4 w obrebie Dworzysko, gmina Swiecie

Z nastgpujgcymi uwagami:

1. Zobowigzuje si¢ inwestora do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym, (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy) oraz zezwolenia
zarzadcy drogi na umieszczenie przylacza wody, dz. nr ew. 30/2, 29/4 i 33/4
w obrebie Dworzysko, gmina Swiecie (art. 40 ust. 11 2 pkt. 2 cyt. ustawy).

2. Zaprojektowaé inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pdzn. zm.).

Zezwala sie na ulozenie projektowanej infrastruktury metodg bezrozkopowa wraz

z ulozeniem rur ochronnych na catym odcinku. '

4. Przejscie pod droga powiatowa wykona¢ metoda bezrozkopowsg — mechanicznego
przecisku lub przewiertu sterowanego na glebokosci min. 1,20 m wraz z ulozeniem
rury ochronnej o dtugosci Lmin= 15,00 m (dz. ew. nr 30/2, 33/4 w obrgbie Dworzysko,
gmina Swiecie).

w



10.
11.
12.
13,

14.
I5.

16.

17.

18.
19

20.

21,

20
25

Przejscie pod chodnikiem wykonaé metodg bezrozkopowa — mechanicznego przecisku
lub przewiertu sterowanego na glebokosci min. 1,20 m wraz z ulozeniem rury
ostonowej na catym odcinku.

Zezwala si¢ na wykonanie komér montazowych dla przewiertéw sterowanych lub
przecisku pneumatycznego metodg wykopu otwartego min. 2,0 m od krawedzi jezdni.
Zezwala si¢ na umieszczenie dalszego odcinka sieci wodociggowej metodg wykopu
otwartego wraz z ulozeniem rur ochronnych na catym odcinku

Projektowana sie¢ wodociggowa umiejscowié zgodnie z zalgcznikiem graficznym
na glebokosci min. 1,20 m ponizej poziomu terenu.

Wykopy zasypywaé warstwami do 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem oraz
zachowaniem rodzaju i grubosci istniejacych warstw. Wymagany wskaznik
zaggszczenia Is=1,00.

Trase sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajgcymi swoje
urzadzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa.

Miejsca wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig
wodociggowa nalezy ostoni¢ rurg ochronna.

Nie wymaga si¢ sporzadzenia projektu stalej i zmiennej organizacji ruchu.-

Sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Pas drogowy na catej szerokos$ci odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji urzadzen z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
drogi inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego
uzbrojenia.

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzeh ze stanem
istniejacym.

W przypadku rosnacych na trasie urzadzenia drzew - zabezpieczyé obszar
oddziatywania systemu korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie
koszty zwigzane z negatywnym oddzialywaniem systemu korzeniowego
na urzadzenie.

Utrzymanie projektowanych urzadzen nalezy do ich wtasciciela.

Powiatowy Zarzad Drég wyraza zgode na dysponowanie gruntem (dz. nr ew. 30/2,
29/4, 33/4 obreb Dworzysko, gmina Swiecie) dla potrzeb budowy sieci wodociggowej,
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.).

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.
Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie
obowiazujacych przepisach.

Decyzja niniejsza nie upowaznia do prowadzenia robdt na gruncie pasa drogowego.
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa
inwestycja nie zostanie rozpoczeta.



UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzgled

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Strona ma mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ prawa do odwotania po dorgczeniu
niniejszej decyzji, ztozonego w formie o$wiadczenia, kierowanego bezposrednio do organu,
ktory wydat decyzje. Zrzec sie prawa do odwolania mozna jedynie przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

Otrzymuja:
1. PROFIL Filip Sobiczewski .
ul. Gatczynskiego 17 B/1
81-587 Gdynia
2. Obwdéd Drogowo-Mostowy w Drzycimiu
Ala
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NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/17/2020
7 dnia:

25.03.2020 1.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budowsa

Branza:

Inwestor:

. . . . . . Sanitarna | Burmistrz Swiecia,
kan.ahz.ac-‘]l san.ltarneg, wodociagu, kapah} technologicznego, ul. Wojska
zasilania i o§wietlenia przepompowni $ciekow Polskiego 124,

86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j. 1:100/500

listopad 2020 r.

ILokalizacja inwestycji:

obreb Dworzysko nr 0005, dz. nr: 33/4, 30/2, 29/4, 33/15, 33/20, 33/22,
30/5, 33/18, 33/27 (z podziatu dzialki 33/26)

Nrrys:

3.0

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnodé:
sanitarna

Nr uprawnien:

POM/0246/POOS/09

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Kuklinski

Specjalnose:
sanitarna

Nr uprawnien:

KUP/0142/POOS/12

Podpis:
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Uwaga:

1. Rzedne kanatéw i studzienek wedtug
rysunkéw planu sytuacyjnego i profilu.
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Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budowa

Branza: Inwestor:

! . : . g A Sanitarna Burmis_trz Swiecia,
kanalizacji sanitarnej, wodociagu, kanatu technologicznego, ul. Wojska
zasilania i os§wietlenia przepompowni $ciekow Polskicgo 124,

86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Studnia kanalizacji sanitarne;j 1:50 Jistopad 2020 1
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
obreb Dworzysko nr 0005, dz. nr: 33/4, 30/2, 29/4, 33/15, 33/20, 33/22, 4.0

mgr inz. Marcin Kuklinski

sanitarna

30/5, 33/18, 33/27 (z podziatu dziatki 33/26)

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

KUP/0142/POOS/12




Cokot betonowy wylewany po
wypoziomowaniu ttoczni

korek wylewany na budowie
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UWAGA:
- Szafe sterowniczg zlokalizowa¢ zgodnie z PZT
- Posadzke w komorze wyprofilowaé¢ z spadkiem do studzienki pompy

N

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni
- Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, tgczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy

niekontrolowane rozszczelnienie
- Rurociagi mocowac¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi
- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelno$ci min. W10.

Ttocznia $ciekéw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegélnych przypadkach osuszacze powietrza

(dotyczy¢ to moze w szczegodlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).
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L.P Wyszczegolnienie Sztuki
1 Modut ttoczni $ciekéw z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego 1
zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi
1.1 | Pompa wirowa z silnikiem 1,5 kW 2
1.2 | Zasuwa kolnierzowa DN100 2
1.3 | Sonda hydrostatyczna 1
1.4 | zawer zwrotny do $ciekéow DN100 2
1.5 | Trojnik specjalny DN100 1
2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
3 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 1
4 Przejécie szczelne taficuchowe dla rurociggu grawitacyjnego 1
5 Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110, PE 100 SDR17 1
6 Przej$cie szczelne taficuchowe dla rur. ttocznego 1
7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 1
8 Wentylacja komory z rur PVC DA160 z kominkiem nawiewnym 1
9 Przepust kablowy DA110 z przej$ciem szczelnym taficuchowym 1
10 | Pompa do odwodnien w studzience @400x400mm 1
" Przewod tloczny PE240 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do $ciekéw 1
12 Wiaz 800 x 800 mm z wywiewka, blokadg zamkniecia i sitownikiem wykonany ze 1
stali 1.4301
13 | Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang porécza 1
14 | tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN100 1
15 | Rurociag ttoczny DN100 stal 1.4301 1
16 | Oswietlenie 1
17 Zasuwa kotnierzowa DN200 1
18 | Pofgczenie kotnierzowe dla rur. PVC DN200 1
19 | Zasuwa odcinajaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
poziomie gruntu
20 | Przejacia szczelne dla wentylacji 2
21 Przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu tlocznego + zasuwa 1
22 | Kominek $wiecowy z wkiadem z wegla aktywnego, przystosowany do pracy w 1
dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika $ciekéw, filtrujgcy powietrze
wychodzace i wpuszczajacy powietrze do zbiornika z pominigciem wegla
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zasilania i1 oswietlenia przepompowni $ciekdw

Branza:
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Tytut rysunku:
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Data:

listopad 2020 r.

Lokalizacja inwestycji:

obreb Dworzysko nr 0005, dz. nr: 33/4, 30/2, 29/4, 33/15, 33/20, 33/22,

30/5, 33/18, 33/27 (z podziatu dziatki 33/26)
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