Lp. | Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Reaktor biologiczny 0,000
W1 0,000 0,000
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
1.1 |KNR-I0-41 " . SO ; . .
w technologii - gruntowanie emulsja bitumiczna r¢cznie-powierzchnie m2 197,650
(P1) |0102-0100 Lo
zewnetrzne zbiornika
Wil 197,65 m2 197,650
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
1.2 |[KNR-10-41|, .°"" . . . L
bitumicznej - uszczelnienie masa powierzchni poziomych poddanych m2 197,650
(P2) |10107-0200 L . . . L
dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu-powierzchnie zewngtrzne zbiornika
Wil 197,65 m2 197,650
1.3 |KNR-I 0-39 [Izolacja powierzchni poziomych z reaktywnej ,elastycznej zywicy 2 32 640
(P3) |0118-0300 |epoksydowej-powierzchnie wewngtrzne-analogia i
Wil 82,64 m2 82,640
1.4 |KNR-I 0-39 |Uszczelnienie powierzchni pionowych z reaktywnej,elastycznej zywicy 2 177.190
(P4) |0118-0400 |epoksydowej-powierzchnie wewngtrzne -analogia ’
W1 177,19 m2 177,190
1.5 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw.Napetnienie woda zbiornikéw rurami o m3 454.490
(P5) [1927-0700 |$rednicy do 80 mm. K
W1 454,49 m3 454,490
1.6 |KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw.Spust lub napelnienie wody w sposob m3 454,490
(P6) |1927-1000 |wymuszony. ’
W1 454,49 m3 454,490
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