Lp. | Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | Iloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6

1 Budynek techniczny-otworowanie i cokoly 0,000
W1 0,000 0,000

(IPII) ()K31\2H9{.gé%%) Wykucie otwordow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly m3 0,143
Wl 0,5%0,5%0,35+0,4*0,4*0,35 m3 0,143

1.2 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o

(P2) [0333-1000 |grubosci 1 1/2 cegly szt. 3,000
W1 3,000 szt. 3,000

1.3 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd m3 0.028

(P3) |0313-0200 |dla belek ’
W1 0,7*0,1*0,1*4 m3 0,028

1.4 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i

(P4) |0313-0400 [obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm m 2,800
Wl 0,7*4 m 2,800

(IPSS) OKzI\(I)l;_S-I%% Cokoty fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5 m3. m3 0,226
! 0,8%0,33*0,1 m3 0,026
W2 2,0¥1,0%0,1 m3 0,200

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.



http://www.sekocenbud.pl/

