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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z 31.07.2002r. w sprawie znakéw i1 sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z
pozn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatléw na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z p6ézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

2. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest zapewnienie
prawidtowego oznakowania drogi gminnej w Mielnikach.

3. Stan projektowany

Opracowanie obejmuje dwa odcinki drogi gminnej w miejscowosci Mielniki w Gminie
Korycin. Na drodze wystepuje niewielkie natezenie ruchu, generowane gtownie przez
okoliczne gospodarstwa. Parametry drogi po przebudowie:

e droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa

o predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

e kategoria ruchu KR2

e przekréj normalny:

— przekréj szlakowy

— podstawowa szerokos¢ jezdni utwardzonej 3,0 — 3,5m (5,0m w obszarze mijanek)
— szerokos¢ poboczy 0,75m

4. Projektowana organizacja ruchu drogowego

7Z uwagi na parametry techniczne drogi oraz kreto$¢ wprowadzono ograniczenie
predkosci do 40 km/h. Zaprojektowano znaki A-3 i A-4 ostrzegajace o krgtosci drogi

na dlugosci 1 km. Skrzyzowanie dwdch odcinkéw drogi oznakowana odpowiednio
znakami A-6b, A-6¢ i A-7.

Szczegolowe rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym
rys. D-1.1-D.1.3

5. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach 1 kolorystyce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07. 2003 r. Oznakowanie powinno
by¢ zlokalizowane w odleglosciach zgodnych ze Szczegétowymi Warunkami
Technicznymi dla znakow 1 sygnatow.

Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i1 rozpoznawalne) z dostatecznej odlegtosci,
pozwalajacej kierowcy na wiasciwg reakcj¢. Znaki pionowe winne by¢ wykonane jako
znaki wielkosci malej z folia odblaskowa I generacji (A-7 folia 11 generacji).




Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robot powinny by¢ ustawione po prawej
stronie jezdni na stupkach stalowych. Tarcza znaku musi znajdowac¢ si¢ w odlegtosci od 0,5
do 2,0 m od krawedzi jezdni, na wysokosci:

- min 2,0m w zieleficach

- min. 2,2 m w chodniku

- min. 2.5m na ciggach pieszo-rowerowych i §ciezkach rowerowych
Umocowanie tablic i znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwatosc,
widoczno$¢ i czytelnosc.

6. Odpowiedzialno$¢ administracyjna

Wykonawca na co najmniej 7dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu
drogowego zobowigzany jest do powiadomienia nizej wymienionych stluzb:
- Urzad Gminy Korycin
- Komenda Powiatowa Policji w Sokotce
- Starostwo Powiatowe w Sokotce

Planowany termin wprowadzenia organizacji: listopad 2022r.

5. Wykaz znakéw projektowanych
Oznakowanie pionowe:

Symbol . Ilos¢
zynaku Opis [szt.]
A-3 Niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo 2
A-4 Niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo 2
A-6b Skrzygowani_e z droga podporzadkowang wystepujaca po 1
prawej stronie
A-6C Skrzyzowanie z droga podporzadkowana wystepujaca po 1
lewej stronie
A-7 Ustap pierwszenstwa 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 40 km/h 5
D-4a Droga bez przejazdu 1
E-17a Miejscowos¢ 2
E-18a Koniec Miejscowosci 2
T-2 1,0 km 2
T-3 Koniec 2
T-6a Tabliczka informujaca o przebiegu trasy 1
Projektant:

inz. Michat Stankiewicz




PLAN ORIENTACYJNY
skala 1:10 000

Lokalizacja: droga gminna, gmina Korycin, msc. Mielniki
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