automatyka

NAGRZEWNICE
PODLOGOWE WENTYLACJA

Kroéece DN50 w rozdzielaczu pod
ewentualne przyszie podpiecie
istniejgcej szkoloy - zaslepi¢
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Z instalacji wody zimnej

Zawor odcinajgcy

Zawor przelewowy

Zespot zaworow bezpieczenstwa

Pompa obiegowa

Naczynie wzbiorcze

Zawor sterowany temperaturg pomieszczenia

Zawor odcinajgcy z zaworem zwrotnym

Zawoér odcinajgcy z odprowadzeniem wody

Odbiornik ciepla

Czterodrogowy zawoér przelaczajacy

Czujnik temperatury

Elastyczny waz przylgczeniowy

Zawdér klapowy zwrotny

Mieszacz tréjdrogowy

Czujnik/przetwornik cisnienia

Kaskada pomp ciepta powietrze-woda

Sterownik pompy ciepta

Szeregowy zbiornik buforowy

Zawér réwnowazacy

Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Zawor odcinajacy klapowy

Filtroodmalnik

7,77

R1 Czujnik temperatury zewnetrznej
R2 Czujnik temperatury powrotu
R3 Czujnik temperatury wody cieptej
R4 Czuijnik zasilania obiegu grzewczego
NW1  Naczynie przeponowe np. Reflex NG 100
NW2  Naczynie przeponowe np. Reflex NG 200
NW3  Naczynie przeponowe c.w.u. np. Reflex NG 15
G1 Grzatka buforu grzewczego 6 kW 3~400V
G2 Grzatka c.w.u. 6 kW 3~400V
P1 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=0,95
m3/h i Hp=7,49 m H20
p2 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=1,82
m3/h i Hp=2,31 m H20
P3 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=3,44
m3/h i Hp=4,11 m H20
P4 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=0,14
m3/h i Hp=2,39 m H20
P5 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=1,20
m3/h i Hp=1,86 m H20
P8 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=10,32
m3/h i Hp=2,46 m H20 - pompa dobrana przy
zatozeniu, ze bedzie obstugiwata réwniez
cej szkoly - w razie
rezygnacji z podpiecia istniejgcej szkoly nalezy
dobra¢ stabszg
P7 Pompa obiegowa o punkcie pracy w Q=1,20

m3/h i Hp=8,21 m H20

UStUGI BUDOWLANE
JAROSLAW KUZLIK

SIEDZIBA FIRMY:
UL. MORCINKA 45 A
48-303 NYSA

TEL. 602 606 979

FAZA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI ~ BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU WRAZ Z SZATNIA

nr dz. 445;

ADRES INWESTYCJI:  ul. SZKOLNA 19, NAROK, GMINA DABROWA
Obreb ewid.: 160902_2-DABROWA;

INWESTOR: GMINA_DABROWA

UL KS. PROF. J. SZTONYKA 56, DABROWA

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Sylwestrzak
inst. sanitarne upr. nr OPL/1277/PBS/16
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