PLYTA DACHOWA z rdzeniem IPN i membrang PVC po stronie zewnetrznej
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Systemy obrdbek blacharskich mocowanie nad \
K Systemy obrobek blacharskich - standardowe, wedlug specyfikacji i rozmiarow danego producenta podporg uszczelka butylowa
KA Systemy obrobek blacharskich - wykonywane na indywidualne zamowienia klientow, na podstawie dostarczonej specyfikacji aplikowana na montazu
(Standardowe dtugosci obrobek blacharskich wynoszq od 2 000 do 6 000 mm - krotsze dfugosci nalezy uzgodnic <X b
z producentem)
konstrukcja wsporcza \

Wyroby slusarskie

Z Wyroby slusarskie - standardowe, wedlug specyfikacji i rozmiarow danego producenta
ZA Wyroby slusarskie - wykonywane na indywidualne zamowienia kiientow, na podstawie dostarczonej specyfikacji $ruba mocujgca (samowiercgca) w kazdej fali
Srednicy min. 5,5mm +podktadka Srednicy. min. 19mm

Systemy odwadniania dachdw
L Prefabrykowane rynny z izolacjq cieping

Plyty naroznikowe skosne i zaokrqglone
R Prefabrykowane plyty naroznikowe

mocowanie pomiedzy
tqczniki i materialy uszczelniajqce podporami

uszczelka butylowa

aplikowana na montazu

Symbol Opis szczegétow

tacznik PO3 w rozstawie:

P01 Wkret samogwintujqcy z podktadkq i uszczelkq, kapturkiem plastikawym i kalotkq - dobierany przez konstruktora (do potqczenia: plyta /konstrukcja wsporcza) — mocowanie na faltdzie okladziny zewnetrznej - co 500mm jesli jest wymagana
P02 Wkrgt samowiercqcy lub samogwintujgcy (z gwintem pod Ibem sruby) z podkladkq i uszczelkq, kapturkiem plastikowym - dobierany przez konstruktora (do polqczenia: plyta/konstrukcja wsporcza) — mocowanie na faldzie okladziny zewnetrznej odporno$¢ ogniowa
P03 Wkret samowiercqcy z podktadkq i uszczelkq - dobierany przez konstruktora (do polqczenia: blacha stalowa / blacha stalowa) - co 1000mm jesli nie jest wymagana

P04 Wkrgt samowiercqcy lub samogwintujgcy (z gwintem pod ibem sruby) z podkladkq i uszczelkq (z kapturkiem plastikowym) - dobierany przez konstruktora (do potqczenia: plyta / konstrukcja wsporcza) — mocowanie pomigdzy fatdami okladziny zewnetrznej lub w gniezdzie zamka plyty odporno$¢ ogniowa
P0G Wkret samowiercqcy lub samogwintujqcy z fbem wpuszczanym - dobierana przez konstruktora (do poiqczenia: plyta/ konstrukcja wsporcza)

P07 Nit zwykly jednostronny (do potqczenia: blacha stalowa / blacha stalowa - od strony wewngtrznej)

P08 Nit zamknigty jednostronny (do polqczenia: blacha stalowa / blacha stalowa - od strony zewnetrznej)

P09 Nit zwykly jednostronny (do potqczenia: blacha stalowa / konstrukcja wsporcza)

P10 Sruba metryczna zwykla M6, nakretki (2 szt.), podkfadki i uszczelki (2 szt.), kalota i kapturek plastikowy (jok dia rynny okapowej)

P11 Samoprzylepna rozprezna tasma uszczelniajgca ~ 2 mm (10 mm - po rozprezeniu) (stosowana do uszczelnienia ziqcz pomigdzy obrobkq blacharskq a plytq z profilowaniem)
P12 Wypelniacz profilu trapezowego (zewngtrzny) - dobor zalezy od typu piyty

P13 Wypetniacz profilu trapezowego (wewnetrzny) - dabor zalezy od typu i grubosci plyty

P14 Samoprzylepna tasma uszczelnigjgca ~ 3 mm (montowana pod obrobkq blacharskq)

P15 Samoprzylepna tasma uszczelniajgca ~ 6 mm (na ziqcza boczne plyty)

P16 Samoprzylepna tasma uszczelniajgca ~ 3 mm (do obrobek blacharskich)

P17 Samoprzylepna tasma uszczelniajgca ~ 5 mm (montowana pomigdzy plyte, a konstrukcje wsporczq)

P18 Samoprzylepna rozprezna tasma uszczelniajgca ~ 4 mm (20 mm - po rozprezeniu) (do uszczelniania polqczen pomiedzy plytq a Sciang, betonem lub dylatacjq)

P19 Samoprzylepna tasma uszczelniajgca ~ 8 mm (do uszczelniania szerszych zfqcz)

P20 Samoprzylepna butylowa tasma uszczelnigjgca ~ B mm (do uszczelniania szerszych ziqez okladziny dachu)

P21 Samoprzylepna butylowa tasma uszczelniajgca ~ 3 mm (do uszczelniania wezszych ztqcz w okfadzinie dachu)

P22 Kolek rozporowy - dobierany przez konstruktora

P23 Kotnierz rury kanatu spalinowego / odpowietrzajqcego - dobierany przez konstruktora

P24 Kotwa do betonu (stalowa) - dobierana przez konstruktora SIEDZIBA FIRMY:
P25 Wkrgt samowiercqcy z podcieciem pod Ibem, podktadkq i uszczelkq - dobierany przez konstruktora (do polqczenia (blacha stalowa/izolacja/blacha stalowa o grubosci od 6-20mm) USLUGI WCUO<<_|~>Zm UL. MORCINKA 45 A
P26 Profil uszczelniajgcy dla zlqezy bocznych- dobor zalezy od typu plyty JAROSLAW KUZLIK 3&303NYsA

P27 Sruba tqczqca piyte dachowq ze $wietlikiem/naswietiem dachowym ~ 25 mm TEL. 602606 979

P28 Wkrgt samowiercqcy wykonany ze stali weglowej ocynkowanej z podkiadkq - dobierany przez konstruktora (do mocowania blach powlekanych membranq PCV przez rdzen, do dolnej okfadziny phyty) FAZA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY

P29 Samoprzylepna butylowa tasma uszczelniajgca O 4 mm

P30 Kotek szybkiego montazu (do betonu, metalu, drewna, muru z cegly) - dobierany przez konstruktora NAZWA INWESTYCJI  BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ
P31 Kolek rozporowy gwintowany (z mozliwosciq wykrecenia) (dla scian betonowych oraz muru z cegly pelnej i dziurawki, itp.) - dobierany przez konstruktora SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU WRAZ Z SZATNIA
P32 Nit zwykly jednostronny z podktadkq i uszczelkq ADRES INWESTYCJI:  ul. SZKOLNA 19, NAROK, GMINA DABROWA
P33 Sruba ze stali nierdzewnej o wysokiej sile zaciskowej (do polqczenia dwoch blach zapewniajqce wysokq wytrzymatost) Obreb ewid.: 160902_2-DABROWA;
P34 Wkret samowiercqcy lub samogwintujqcy z podktadkq — dobierany przez konstruktora (do mocowania profili dystansowych pod naswietiem HTL do konstrukcji) nr dz. 445;
P35 Rura izolujgca - dobierana przez projektanta (do zastosowania przy dylatacji) INWESTOR: GMINA DABROWA
P36 Podkladka stalowa z pigcioma otworami (do zamocowania w gniezdzie zamka razem z wkrgtami) UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56, DABROWA
P37 Wkret samowiercqcy z podktadkq samopogrqzaing - dobierany przez konstruktora (do mocowania plyty do konstrukeji stalowe;) - — -
P38 Wkret samowiercqcy lub samogwintujgcy z podkladkq - dobierany przez konstruktora (do mocowanie plyty do konstrukcji stalowej ”wﬁﬂﬂﬂﬁ ”%q __“N.om_von_vwo_m%_ﬂm\_%%_ _o rot
P39 Kotek samokotwiqcy z podkfadkq i uszczelkq - dobierany przez konstruktora (do mocowanie plyly do konstrukeji stalowej
P40 Dystansowa przekladka, dobierana do grubosci NAZWA RYS DETAL
P41 Samoprzylepna tasma butylowa 22x1,5mm (do pofqczen paro— i wodoszczelnych) ’
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