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UWAGE: DRZWI WEJSCIOWE DO DRZWI W KOMUNIKACJI DO SALI|WYDZIELENIE STREFY INFORMACJE TECHNICZNE DRZWI STALOWE DO DRZWI "D7" | "D8" DO TOALET | LAZIENEK W SZATNIACH Z

BUDYNKU
DO CZESCI SZATNI ORAZ DO
SALI GIMNASTYCZNEJ

GIMNASTYCZNEJ

DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE MALOWANE W KOLORZE

RAL 9006

Z SYSTEMEM ANTYWLAMANIOWYM

DRZWIAMY PPOZ EIS30

DRZWI W KOMUNIKACJI
WYDZIELAJACE ISTNIEJACA
SZKOLE PODSTAWOWA OD
NOWOPROJEKTOWANEJ CZESC|
SALI GIMNASTYCZNEJ Z
SZATNIA

DRZWI DWUSKRZYDLOWE W
KOLORZE RAL 9006.

- rama skrzydta i o$cieznica
oraz panel malowane proszkowo,
uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie;

- klamka ze stali nierdzewnej
na szyldzie podtuznym,

- samozamykacz oraz bolce
przeciwwywazeniowe;

- opcjonalne wyposazenie:
dodatkowy zamek z wktadka i
trzema kluczami, wktadki
antywtamaniowe kl. C w miejsce
zwyktych, klamki ze stali
nierdzewnej na szyldzie dzielonym,
okucie antypaniczne,

- zaczep elektromagnetyczny
awersyjny lub rewersyjny.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. W zaleznosci od
modelu skrzydta sktadajg sie z ramiakéw wewnetrznych pokrytych
okleing naturalng lub z elementéw plyty reliefowej. Dzigki zastosowanej
technolo krzydfo charakteryzuje si¢ wysokg odpornoscig na
odksztatcenia.
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami
wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (pdtmat).

AKCESORIA

- Zamek z czotem srebrny potysk lub zloty potysk;

- Klamka z szyldem

- Tuleje wentylacyjne w kolorze srebrnym o przekroju min 0,022 m2
- Lub podcigcie wentylacyjne w dole drzwi,

OSCIEZNICE
- Rekomendowane o$cieznice przylgowe,

KOLORYSTYKA

- DAB NATURALNY
Ostateczny kolor ustali¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu probnika
Producenta.

POMIESZCZENIA
TECHNICZNEGO.

DRZWI MALOWANE W KOLORZE RAL 9006
Skrzydto:

wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej
0 grubosci 0,7-1,0mm, taczonej bez spawania,
malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura
3-stronna przylga

2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydio homologowane,
jeden z nich wyposazony w sprezyne z
poétautomatycznym zamykaniem

stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

izolacja z wetny mineralnej o gestosci 145kg/m3
zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
rewersyjny, zabezpieczony 2 ptytami gipsowymi z
widknem szklanym

klamka antyzaczepowa z poliamidu ognioodpornego z
rdzeniem stalowym w kolorze czarnym

wkitadka 40x40 z 3 kluczami

08

Znica:

katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci
uszczelka pgczniejgca 15x2,5mm, rozszerza si¢ 25
razy w temp. 150 C

stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm

prég montazowy z blachy stalowej 50x2,5mm

PODCIECIEM DRZWIOWYM O MIN. POWIERZCHNI 0,022 m2

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. W zaleznosci od
modelu skrzydta sktadajg sig¢ z ramiakéw wewnetrznych pokrytych
okleing naturalng lub z elementéw plyty reliefowej. Dzieki zastosowanej
technologii skrzydfo charakteryzuje si¢ wysokg odpornoscig na
odksztatcenia.

Powierzchnia skrzydia zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami
wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (pétmat).

AKCESORIA

- Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk;

- Klamka z szyldem

- Tuleje wentylacyjne w kolorze srebrnym o przekroju min 0,022
m2

- Lub podcigcie wentylacyjne w dole drzwi,

OSCIEZNICE
- Rekomendowane o$cieznice przylgowe,

KOLORYSTYKA

- DAB NATURALNY

Ostateczny kolor ustali¢ z Zamawiajacym po przedstawieniu probnika
Producenta.
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FAZA  INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCUI

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWES W NAROKU WRAZ Z SZATNIA

ADRES INWESTYCUI:

ul. SZKOLNA 19, NAROK, GMINA DABROWA
Obrgb ewid.. 160902_2-DABROWA;

nr bz, 45,

INWESTOR: GMINA DABROWA

UL KS. PROF. J. SZTONYKA 56, DABROWA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Eweling Grot

architektura upr. nr 03/0POKK/2011

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Katarzyna Zurawiecka — Koszoid

architektura upr. nr 02/0POKK/2017
UWAGI: NAZWA RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. AN o i AT i 01032000 £,
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