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Zestawienie akcesoriow na rysunku nr RH V0/.04—Akcesoria Uwagi:
1. Ptyty scienne (pfyty z mocowaniem ukrywajgcym FAZA INWESTYCJI  PROJEKT WYKONAWCZY
. ) . . . . febki wkretéw na elewacj) NAZWA INWESTYCJI  BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ
1 - mgo Scienna z Eooosoj.,.mg.chQB , aNmEm.S z wetny mineralnej Okfadziny : zewn 0,6 mm, w kolorze RAL 9006/ SZKOLE PODSTAWOWE W NAROKU WRAZ Z SZATNIA
2 - Sciana wg P.T. x%mgw&, z izolacjqg w systemie ETICS wewn. 0.5 mm. w kolorze RAL 9002 ADRES INWESTYCJ: .w___v.awu%%__%@&wmw_mcm%?@%of
3 - mén. wg P.T. .xo.jm?gxﬁ, Wspstezynnik U = 0,23 W/m2K nr dz. 445;
4 — Profil uzupetniajgcy (np.: Z06) ) INWESTOR: GMINA DABROWA
0 — Kofek montazowy (poza dostawq Kingspan) Odpornosc ogniowa EI 60 obustronnie dia rozstawow L 15, TROF, % SPTONEA 5, DR
K218 — Kqtownik zewnetrzny wklesty pornose g . PROJEKTANT: mgr inz. arch. Ewelina Grot
K174 — Kqtownik zewnetrzny wypukly podpor nie przekraczajgcych 6,00 m. architektura upr. nr 09/0POKK/2011
P04 - tqcznik samowiercgcy do pfyt warstwowych dobierany przez projektanta NAZWA RYS. DETAL
PO8 — Nit szczelny
P17 - Samoprzylepna tasma uszczelniajgca PE 20x5mm SKALA: 15 DATA 01.03.2020 r.
BRANZA: ARCH. NR RYS. D-4




