PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia I j-m. | Poszcz. Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Solniki Wielkie - etap 2
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1/0119-03 ninnym
0,510 km 0,510
RAZEM 0,510
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m?2
d.1|1402-05
1402-06
1200 m?2 1.200,000
RAZEM 1.200,000
2 Podbudowy
3/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 35 cm glebokosci |m?2
d.2{0102-01 koryta - naprawa konstrukeji i mijanki
0102-02
200 m? 200,000
RAZEM 200,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?
d.2|0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
analogia
poz.3 m?2 200,000
RAZEM 200,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20| m?2
d.2|0114-07 cm
0114-08
analogia
poz.3 m?2 200,000
RAZEM 200,000
6|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-11 - |m?
d.2(0234-08 $ciggniecie istniejace] warstwy kruszywa gr 5 cm
poz.14*1,17 m? 2 644,200
RAZEM 2 644,200
7|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.2|0107-01 czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
poz.14*1,08*0,1 m3 244,080
RAZEM 244,080
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V
analogia
poz.11 m2 2 350,400
RAZEM 2 350,400
3 Nawierzchnie
9|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3/1004-04
poz.11 m2 2 350,400
RAZEM 2 350,400
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3|1004-07
poz.11 m?2 2 350,400
RAZEM 2 350,400
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?
d.3|0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.14*1,04 m? 2 350,400
RAZEM 2 350,400
12|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
poz.14 m2 2 260,000
RAZEM 2 260,000
13/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.3|1004-07
poz.14 m?2 2 260,000
RAZEM 2 260,000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna|m?
d.3|0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2260 m?2 2 260,000
RAZEM 2 260,000
4 Prace wykonczeniowe
15/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?
d.4|0114-07
0114-08
analogia
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
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