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projektowane przebicie
wielkos$¢ i dokladng lokalizacje

2x przedtuzenie
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przebicia dopasowa¢ na budowie 28x1,5
przejdcie ppoz. X ) lt ‘i/
Projektowany komin powietrzno-spalinowy . .G € J |
@100/150 [mm] lub @110/160 [mm] NG2 - Jednostka odz skuvme ta - Montaz scienny 1 —)

i = 1100 [m*h] !
wyprowadzi¢ ponad dach zlokalizowa¢ moc odzr;g\{(vu\:lv(y)\noldzz 13,2[TKW% L,,,/, ,,,,,,,,, K\,,,,
w miejscu istniejgcego komina po jego a ?graé/vgo[ﬁ\?v(])%g/srgc(c:lepz%MSBZ[,ﬂZC"?: / l \
uprzednim demontazu . - _ s = 9,9 [KVV] ) - )
Projektowany kociot gazowy o mocy 90 [kW] | projektowane przebicie todz= 11,9[ C(]], tnaw= 27[°C], 477[I/h], 8,9 [kPa]} Wykonaé obudowe urzadzenia

wielko$¢ i doktadng lokalizacje zasieg: 15[m

E
E e « : Imax= 1,9 A, zabezpieczaj rzed
mg przebicia dopasowag¢ na budowie Nelmaxe 0.42 oW uderzepniem g?pc%?zez pike

o instalacje prowadzi¢ Zasilanie: 230 [V]/50[Hz
przejscie ppoz. @ /' / pod stropem m=783 ‘}g
</

Wykona¢ podkonstrukcje pod pompe

ciepta, wg wytycznych producenta.

Projektowana powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
Max. moc grzewcza: 43,4 [kW]

Moc elektryczna: 26,4 [kW]

Napiecie zasilania sprezarek: 3x400/50 [V/Hz]
Napigcie zasilania sterownika: 1x230/50 [V/Hz]

ustali¢ czy w miejscu przebicia, pod tynkiem,
nie przebiegajg kable elektryczne, rury itp.

pod belkami 2x przediuzenie

sterownik gtéwny s _P_rzyOqcze:.
Fe===—==—== / dotykowym wyswietlaczem terowanie: wyposazony
18x 1.2 : | . Z dotykowym wys w modut sterujgcy - komunikacja
X 1,2 |nstalacje zakoriczyé zaworem |z regulacjg temperatury MODBUS RTU, zabezpieczenie
odpowietrzaj katt i ici przeciwzamrozeniowe, regulacja
POMElZaiAcYM KQfowm prg]ektgyvyane przebicie — temp. powietrza nawiewanego.
15x1,2 wielko$¢ i doktadng lokalizacje
54x1.5 N przebicia dopasowac na budowie
. 2 Wykona¢ obudowe urzadzenia
Rura preizolowana 42x 1,5 zabezpieczajaca przed
DNB65 (75x6,8) L 42x15 uderzeniem np. przez pitkg
77 . N - nagrzewnica wodna - monta
i Irll \ 7 I 35x1,5 Q=09,3/1 ,Ol[kWJ (55/45/18
Sprzegto hydrauliczne ’ |r VA A . rzy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.
Projektowany zasobnik d‘k\ A [ Av S E/= 1200/2100 [m*/h]
buforowy o poj. 10001 C = '.._%?_ Imax= 1,5 [A]
konas pasiice | I 3 2xi8 o DacTame: 230M50(Hz]
Sci o-pN aslianie: Z]
szczelne przez $ciane Rura stalowa | 25515 85 8 N g iiiiiiiiii Masa: 183 [kg]
.. DN65 | X712 5090 bl Przytacze: 3/4"
_ przejscie ppoz. 15x1,2 998¢ Wysoko$¢ montazu: 2,5-8,0 [m]
__projektowane przebicie 83383 STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach
wielkos¢ i doktadna lokalizacie (| TEg 3598 BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
przebicia dopasowac na budowie %g | X5 é & modut sterujgcy, w standardzie - lokalny pomiar
~ (2NN R)
88 I $ o 8 8 TYeiscie ppoz. temp., selektywna praca
Iy nD@@ projektowane przebicie
28x 15 -1t 15x 125600 wielkos¢ i dokfadna lokalizacie
) - i .
Instaladie zakofczyé zaworem /lf. przebicia dopasowac na budowie
odpowietrzajacym katowym |15 x 1.2
=l
gl
gE!
o210 instalacje prowadzi¢
o0
00 I pod stropem
instalacje prowadzi¢
-~ _pod stropem ,
Wykona¢ obudowe OBJASN | E N IA
15x1,2 ual?:zenna ) g
§ zabezpieczajaca prze! - . . . . . . P
projekiowane przebicie | TN - L — istniejaca instalacja c.o. - zasilanie/powrét
wielkos¢ i doktadna lokalizacje +20 °C] 42x1,5 pike P — . . . L
przebicia dopasowat na budowie | N\ 3Bx15 HT D - Destratyfikator — projektowana instalacja c.o. - zasilanie
28 x 15 M K| X1, \ T / V= 1600123002500 7R _
28x 1,0~ Imax= 0,5 m}
B Nel,max= i i i - A
H @ e L oz projektowana instalacja c.o. - powrét
42'X1,5 Masa: 8,9 [kg]
Istniejgca instalacja gazu / l \ gV())/_Sé)lao[?;‘:] montazu:
pion centralnego ogrzewania
projektowana temperatura
projektowane przebicie _ . ..
wielko$¢ i doktadng lokalizacje e ptL'OJektowar]ly gI'ZeJnlk p'ytOWy
przebicia dopasowa¢ na budowie 12626300 ( ocznozaSIIa’ny)
Wykonaé obudowe urzadzenia [ mm] t wysokosé
ac ObL & _
zabezpieczajgca prze & A
. Przez pie 33/600 E)(jr,{()ujgﬁtsg\}vany rzejnik ptytowy
NG1 - Nagrzewnica wodna - montaz nascienny
Q=9,3/14,0 [kW] (55/45/18 [1000 mm] dol il
K > olnozasilany
przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went. | S — 1 ) Lz
V="1200/2100 [m¥h] typ_wysokosé
Imax= 1,5£A] d* A A
! instalacje prowadzi¢ Nel,max= 340 W/] [ UQOSC]
i ici | 22x15 (— /i Zasilanie: 230[V]/50[Hz] H e H
projektowane przebicie | | [NS=X 29 [ pod stropem : Masa: 18.3 [kg] projektowany grzejnik tazienkowy,
wielkos¢ i dokfadna lokalizacie |\ | ‘ =7 Proyicze: 34 890 [mm] drabinkowy
przebicia dopasowac na budowie t "'] 15%x1.2 ! S~ Wysokosé montazu: 2,5-8,0 [m] 1800 [mm] KOSE
28 x 1,5 " 3EX15 STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach *—ﬁ szero OSC
bH=— | ) =4[ \2X 12 BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie wysokos¢
\28 %75 > s g modut sterujgcy, w standardzie - lokalny pomiar grzejnik istniejgcy NV . .
projektowane przebicie %S temp., selektywna praca istniejacy grzejnik tazienkowy,
wielkose | dodadna lokalizacie 1| fHi__ ___ E 1| instalace zakoriczyé zaworem tosg 2 drabinkowy
przebicia dopasowac na budowie \15 x 1.2 odpowietrzajgcym katowym bt szeroko$é
28x1.5 wysokosé
15x1,2 /M:ji‘w NG2 - Jednostka odzysku ciepta - Montaz $cienn O>\ Y 2 I :
N5 x1, v~ pod stropem Vnaw/wyw = 1100 [m/h] Zawor regulacyjny, typ
moc ogj;y%ku: (Eod_z= 413%2['(2\,\;]
sprawnos¢ odzysku ciepta: 82,29 . L
N28 x 1,5 Qgra= 5,5 [kW] (65/45°C, 20/18(°CJ. g zawor odcinajacy prosty
28x1.5 todz= 11,9[°C], thaw= 27[°C], 477[l/h], 8,9 [kPal} |
zasieg: 15[m] zawor termostatyczny
Instalacje zakor 1 Imax= 1.9 A, 8
2aKol 35x 1,57 Nel,max= 0,42 kW] z nastawg wstepng
odpowietrzajacym katowym Zasilanie: 230 [\;]ésg[[ﬁz%
ns m= 78, .
= 42x151 prayigze: "9 S zawor powrotny )
g9 Sterowanie: wyposazony w modut sterujacy - bez nastawy WStepnej
a8 komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie \Wykonaé obudow dzeni L.
N przeciwzamrozeniowe, regulacja ter:r;%ig;v;fetrz: mbe%p?gcgajl;coa prZL:aré enia obudowa grzejmka
=5 90- uderzeniem np. przez pitkg
Istniejgca instalacja gazu
wielko$¢ i doktadng lokalizacje K o UWAGA: . ., X i
przebicia dopasowac na budowie — N\ instalacie plowazit precjéde = Przed wykonaniem przebi¢ bezwzglednie nalezy
— 1 WaazZl
1 czerpnio-wyrzutnia

i

N\_instalacje prowadzié

Bl pod stropem i 8’5
SE IS
8o —Nalezy wykona¢ obudowe Nalezy wykona¢ obudow i o8
g§ grzejnika w czesci przedszkolnej grzejnika w czesci przedszkolnej i mg
j ¢ zaworem
38X 1.5 odpowietrzajacym katowym

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia opisowg dokumentacji branz
zwigzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapozna¢ sie z projektem

i warunkami istniejacymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na
budowie i przekaza¢ informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wcze$niejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje si¢ z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen
zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na
mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowac do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami

35x1,5
20X 1,94

33/600
[1600 mm]

Nalezy wykona¢ obudowe 7

’\\_instalacje prowadzi¢ grzejnika w czesci przedszkolnej

pod stropem

E
@
FEERERARRARNRRANNRHGE:

15x1,2

Nalez konac¢ obudow:
grzejnika w czesci przedszkolnej

33/600
[1200 mm]

8 oF branzowymi.
Nalezy wykona obudowe - ES 5. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji musza by¢ zgodne
grzejnika w czgsci przedszkolnej g2 Z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne
projektowane przebicie il 1 i i i
Istniejgca instalacja gazu " wielko$¢ i doktadng lokalizacje 28x15 = ayﬁzga’?‘elcfvevl;;yﬂkaty ! aprObaty dopuszczaja'ce do stosowania
przebicia dopasowac¢ na budowie X 1,97 .
l8x12. 4 == . 6. Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepisow BHP.
N8 x 15 18x12 7. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zapoznac sie
Instala ¢ zaworem : ’IT)TI'Z/r i Aczyé zaworem z obowi P i ; i wvk o lacii
zakor el : zakor gzujacymi przepisami wykonywania instalacji.
odpowietrzajgcym katowym € N 35x1,5 i odpowietrzajacym katowym .7 , H ) . . .
[13132/800 | [13%32/300 ] [13132/800 | SE R E o oo o 8. Cato$¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie
mm mm mm 59 mm mm mm H H 2 H .
32 S 33/600 33/600 33/600 z wymaganiami okreslonym| przez prawo budowlaneloraz wszellqe
Y 5 Nalezy wykonac obudowt = uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej,

grzejnika w czesci przedszkolnej

,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne

wykonania i odbioru robot).
instalacie pravadzic 35x1.5 1 9. Projekta'nt nile ppnosi deoyviedzia!lnoéci za wszelkie’zmiany'wynikajqce
[+20 H™ pod stropem Z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
. . - SE technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
=g \%g—e%adm o 22x12 przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.
£ 5 ! e 10. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
B4 15x1:2 instatdcie prowadzié firmowe wyrobdw i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej
- & +20 ° N_Instalacje prowadzic . . . . .
instalacie prowadzi¢ pod stropem winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
22x1.2 LA / pod belkami 20 °C firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie
35x 1,5 [1600 mm] stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rbwnowazne zostang uznane
o < \ == rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych
. 7 \eexds Ew x1.2 \M 1 2 |\ prosktolvane przsbicie w dokumentaciji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobow.
projektowane przebicie . . . instalacje prowadzi¢ wielkosé i doktadna lokalizacj . h Y P . .
wielkoa¢ i dokladng lokalizacje instalacje prowadzi¢ M% pod stropem rzobicih dopasowaaé v dg;, o Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrobdw majg na celu
przebicia dopasowa na budowie pod stropem P P jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.
28x15 dxis S W przypadku propozycji materiaow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
- 3 = Wielkost 1 dokiadna Iokalizadie wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie
il T~ instalacje prowadzic przebicia dopasowaé na budowie oF niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowg oraz
€ pod stropem 15%x 1.2 2% . . N . . .
£g x1, ) przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
§§ H = urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajq wymagane cechy i parametry.
i [}\ projekiowane przebicie 1 & zaworem 11. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
odpowietrzajgcym katowym

15x1.2 wielkos¢ i doktadng lokalizacje
* przebicia dopasowac na budowie

narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania

odpowietrzajacym katowym instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

IN\_instalacje prowadzi¢

' pod stropem
s K28 x 1.5
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I wielko$¢ i doktadng lokalizacje

I przebicia dopasowac¢ na budowie

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ

= odporwietrzajgcym katowym projektowane przebicie S E Z WSKAZANIEM DZIALAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ,
£9 15x1, 15x1,2 28x15 28x1,5 lk0sé | doxlacka blaizac oF MONTAZEM POMP CIEPLA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
o9 \ g._r—a . XS g wie 0SC | doktadng lokalizacje 23 POMP CIEPLA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOWI URZADZEN W KOTLOWNI W ZESPOLE SZKOL
s 28x1,5 R DG00 T NBX 12 1510 T 33000 T Eh przebicia dopasowaé na budowie o GMINNYCH IM. JANA PAWLA Il W NIESZKOWICACH MALYCH.
pas instalacje prowadzié [1000-mm] [1000 mm] - [4400 mm} nstaladie browadsié projektowane przebicie ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
instalacje prowadzi¢ pod stropem 18x1.2 ; i pod stropem wielkos¢ i dokladna lokalizacje WAL YR 1 JANA PAWLA | W NIESZKOWICACH GMINA BOCHNIA
pod stropem x1, projektowane przebicie przebicia dopasowat na budowie NS OWICE MALE 113 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
22x1,2 22x1,2 xT1.2 wielkos$¢ i doktadng lokalizacje 32744 NIESZKOWICE MALE 32-700 BOCHNIA
A e — I L. przebicia-dopasowac¢ na budowie 22x1.5 PROJ EKT WYKONAWCZY
* FAZA
33/600 33/600 22/600 22/600
1600 mm} [4800 mm} 15x1,2 [1600 mmj [1600 mm]
“\_stniejaca skrzynka gazowa Instdi58 %koricz)8 35 %0rent rojektowane przebicie BRANZA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
projektowane przebicie odpowietrzai wielko$¢ i doktadng-lokalizacje
wietrzajacym katowym = A .
wielkos¢ i doktadng lokalizacje PO przebicia dopasowac na budowie NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
przebicia dopasowac na budowie
Rzut parteru - instalacja centralnego CO-2
ogrzewania
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