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DN150 L=150cm

Obieg OSG1 (zgp)

Ogrz. grzejn.
sala gimnastyczna

55/45°C

7rédfo szczytowe

Q=39,5[kW]

DN40

Obieg OSZ1 (zgp)
Ogrz. grzejn.
szkotfa
50/42°C
Q=23,4[kW]

Obieg OSZ2 (zgp)

Ogrz. grzejn.
szkofa

50/42°C
Q=21,1[kW]

Obieg OSZ3 (zgp)
Ogrz. grzejn.

szkota
50/42°C

Q=12,5[kW]
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UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg dokumentaciji branz zwiazanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapozna¢ sie z projektem i warunkami istniejacymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie
i przekaza¢ informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatow pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze
pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne
wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien zapoznac sie z obowigzujgcymi przepisami wykonywania instalacji.

8. Cato$c¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania
prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej, ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot).
9.Wszystkie przejécia instalacji rurowych przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o klasie odpornosci
ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

10. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R
E 160, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) tych elementow.

11. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcije i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.
12. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rbwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych w
dokumentaciji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyroboéw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobéw majg na celu jedynie dokonanie
niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatéw, wyrobdw i urzadzen réwnowaznych, wprowadzajacy je,

w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przedtozy niezbedne dokumenty
potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby rwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

13. W przypadku stosowania bufora, w ktérym producent wymaga zastosowania zaworu bezpieczenstwa przy buforze, nalezy w/w zawér dostarczy¢

i zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

14. Przed pompa ciepta na zasilaniu oraz na powrocie nalezy zamontowa¢ automatyczny zawor odwadniajacy DN 25 uruchamiany w przypadku spadku
temperatury wody ponizej 3°C.

15. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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\Projek‘towomy zwdr automatycznie -

ogcino acy 9oz N
Objasnienia: Y
MAG Membranowe naczynie wzbiorcze
FE /awdr spustowy
KR Zawor zwrotny
SA /awor odcinajqcy
SR /Zawor requlacyjny
SMF Filtr
SV /awor bezpieczefistwa
ZAO /awor automatycznie odwadniajqcy instalacje 1

w przypadku spadku temp. ponizej 3°C R2.2 (A) 31

/3DR /awor S—drogowy przefgczajqgcy, rozdzielajgcy, kofnierzowy h
R1 Czujnik temperatury zewnegtrznej requlatora pompy ciepta &
R2.2 Czujnik temperatury zasilania z pompy ciepfa
P PC Pompa obiegowu pompy ciepfa B
P K Pompa kotfowa {
P 0OSG1 Pompa obiegowa obiegu OSGT <A <A
P 0SZ1 Pompa obiegowa obiegu 0OSZ1 ~ DN8O DNB5
P 0SZ2 Pompa obiegowa obiequ 0SZ2 DK —K
P 0SZ3 Pompa obiegowa obiegu 0SZ3
M OSG1  Zawdr mieszajgcy obieqgu OSGI1
M 0SZ1 /awor mieszajgcy obiequ 0SZ/1
M OSZ2  Zawdr mieszajgcy obiequ 0SZ2
M 0SZ3  Zawdr mieszajqcy obiequ 0SZ3
— Reg. multi funkcyjny do 2 obiegdéw c.o. z mieszaczami
— moduf rozszerzajgcy nascienny do 1 obiegu c.o. z mieszaczem
— requlator strefowy do 1 obiegu c.o. z mieszaczem MAG DN80O SA SA DNGS
— uniwersalny czujnik zanurzeniowy

] [ M%

—sterownik réznicy temperatur dodstarczyé fqcznie

z 2 czujnikami temp. i sifownikiem zaworu 3— stogowego ‘ ‘

Bufor wody grzewczej o
=) minimalnej pojemnosci min 1000dm?
— sterownik pompy ciepta z dotykowym wyswietlaczem w jezyku polskim

dostarczany z pompa ciepfa, realizujacy funkcje praca wg krzywej grzewczej,
sterowanie drugim zrédtem ciepta, czasowe podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej
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Przeptyw powietrza prostopadle od
sciany (min. 1,5m) lub réwnolegle ze PROJECT FOR YOU SP. Z 0.0.
sciang Ul. Niepotomska 42, 31-572 Krakéw
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

Rury preizolowane

2xDNB65 (2><75><6,8>
Odpfyw kondensatu do kanalizacji (lub drenaz)

POMP CIEPLA ORAZ PODLEGA

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ

Z WSKAZANIEM DZIAtAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ,
MONTAZEM POMP CIEPLA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
JACYCH REMONTOWI URZADZEN W KOTLOWNI W ZESPOLE SZKOL
GMINNYCH IM. JANA PAWEA Il W NIESZKOWICACH MALYCH.

ADRES INWESTYCJI:

ZESPOL SZKOt GMINNYCH

IM. JANA PAWEA 1| W NIESZKOWICACH MALYCH
NIESZKOWICE MALE 112

32-744 NIESZKOWICE MALE

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
4L BRANZA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Moc grzewczaA2/W35/wsp.wyd.(COP)
‘ 43,4 kW/3,4 g .
Znamionowy/maksymalny pobér Schemat zrodta Clep’fa C0-1
mocy przy A7/W35 =7,8/26,4 kW
20 ' DATA 11.2022
ZAO SKALA - NR UPR. PODPIS
7 PROJEKTANT:
MGR INZ. BEATA KONCZAL MAP/0224/POOS/09
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. MALGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19
OPRACOWANIE:
MGR INZ. AGNIESZKA IDZIKOWSKA -




