Tab.1 Wytyczne elektryczne

ZAtACZNIK CO6

L Oznaczenie Tvo urzadzenia Moc elektryczna Napiecie [V] / llos¢ | Moc tgcznie Lokalizacia Uwagi:
P urzadzenia ypurza [W] Czestotliwosc [Hz] | [szt] [W] ) Bl:
powietrzna pompa ciepta
j A2/W35
1 PC 0 mocy grzewczej A2/W35/ 26400 3x400 [V] / 50[Hz] | 1 26400 kottownia (0.22)
wsp. wyd. (COP)
43,4 kW/3,40
2 K kociot gazowy o mocy 90 kW 120 1x230 [V] / 50[Hz] 1 120 kottownia (0.22)
P PC bi dost C
2 pompa obiegowa 140 1x230 [V] /50[Hz] | 1 140 kottownia (0.22) (dostarczyc razem z
(M16) pompy ciepta pompa ciepta)
dost C
3 PK pompa kottowa 640 1x230 [V] /50[Hz] | 1 640 kottownia (0.22) (dostarczyc razem z
kottem)
o
4 P 0SG1 pompa obiegowa 280 1x230 [V] /50[Hz] | 1 280 kottownia (0.22)
obiegu 0SG1
o
5 P 0571 pompa obiegowa 280 1x230 [V] /50[Hz] | 1 280 kottownia (0.22)
obiegu 0SZ1
.
6 P 0522 pompa obiegowa 280 1x230 [V] /50[Hz] | 1 280 kottownia (0.22)
obiegu 0SZ2
.
7 P 0573 pompa obiegowa 160 1x230 [V] /50[Hz] | 1 160 kottownia (0.22)
obiegu 0SZ3
destratyfikator 3-biegowy
8 D o wydajnosciach 110 1x230 [V] / 50[Hz] 1 110 sala gimnastyczna (0.18)
V=1900/2200/2500 [m3/h]
nagrzewnica wodna nascienna
9 NG1 2-biegowa 340 1x230 [V] / 50[Hz] 2 680 sala gimnastyczna (0.18)
o wydajnosci Q=9,3/14 [kW]
jednostka odzysku ciepta
L dainodci
10 NG2 nascienna o wyaajnoscl 420 1x230 [V] / 50[Hz] | 2 840 sala gimnastyczna (0.18)

Vnaw/wyw=1100 [m3/h],
moc odzysku Q=13,2 [kW]




