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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LX3-Z1U-FX]J *

Pani Beata Magdalena Koriczal dawniej Ptak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0467/09
adres zamieszkania ul. Fiotkowa 7/4, 31-457 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

Upr. bud, do projekis
spec. inslalacyjnej © makrogl
Lizgdzen; ciephnych, v 3
Nr Bw MAP/G22TTP

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

« s,
=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2QG-QM8-CAH *

Pani Matgorzata Agnieszka Dutka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0175/20
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 10:22:22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZESPOLE SZKOL GMINNYCH
IM. JANA PAWLA [1, ZLOKALIZOWANEJ W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744 NIESZKOWICE
MALE."

Rodzaje robét budowlanych objete niniejszym opracowaniem

przebudowa oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu od skrzynki redukeyjno — pomiarowej zlokalizowanej
na $cianie istniejacego budynku do kotla gazowego z zamknietg komorg spalania zlokalizowanego w pom.
kottowni na parterze w istniejacym budynku szkolnym

likwidacja czesci wewnetrznej instalacji gazu, doprowadzajgcej medium do demontowanych kottéw gazowych
wyposazenie instalacji w zawér automatycznie odcinajacy gaz wraz z czujnikiem gazu oraz centralkg
sygnalizacyjno-sterujaca

Rodzaje rob6t budowlanych nie objete niniejszym wnioskiem. (Objete odrebnymi
zgltoszeniami, wnioskami o pozwolenie na budowe lub niewymagajace zgtoszenia ani
pozwolenia na budowe):
hie dotyczy

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa; ‘
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZESPOLE SZKOL GMINNYCH
IM. JANA PAWLA II, ZLOKALIZOWANEJ W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744 NIESZKOWICE MALE."

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- wewnetrzng instalacje gazu od skrzynki redukcyjno — pomiarowe] zlokalizowanej na $cianie istniejacego
budynku szkolnego do kotta gazowego z zamknietg komora spalania zlokalizowanego w pom. kotlowni na
parterze. Budynek jest budynkiem istniejacym,

- likwidacja czesci wewnetrznej instalacji gazu, doprowadzajacej medium do demontowanych kottow
gazowych

- wyposazenie instalacji w zawér automatycznie odcinajacy gaz wraz z czujnikiem gazu oraz centralkg
sygnalizacyjno-sterujaca.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Podkiady i rysunki architektoniczne

- Wytyczne producentow urzadzen

- Aktualne normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:

11



Aktualne normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci:

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. 2021 poz. 2351, wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065), wraz z pozniejszymi
zmianami,

- Pozostale obowigzujace normy i przepisy oraz literatura przedmiotu.

5. PRZYLACZE GAZU

Obiekt posiada istnigjace przylacze gazowe, niepodlegajace przebudowie. Istniejgca moc przylaczeniowa jest
wystarczajaca dla celow zamierzenia budowlanego.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

6.1.0pis ogolny

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt przebudowy oraz rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej od wezla redukcyjno — pomiarowego
zlokalizowanej zlokalizowanego na $cianie istniejacego budynku szkolnego do poszczegdlnych odbiornikow gazu fj. do
palnika kotta gazowego o mocy 90 kW zlokalizowanego w pom. kottowni na parterze

- likwidacje czesci wewnetrznej instalacji gazu, doprowadzajgcej medium do demontowanych kottow gazowych

- wyposazenie instalacji w zawor automatycznie odcinajacy gaz wraz z czujnikiem gazu oraz centralkg
sygnalizacyjno-sterujaca,

Trase prowadzenia przewodow oraz lokalizacje zaworu pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

6.2.Wezet redukcyjno-pomiarowy
Obiekt posiada istniejacy wezet redukcyjno-pomiarowy wyposazony w dwa gazomierze:

- gazomierz o przeplywie 6m3/h

- gazomierz o przeplywie 10m3/h.

6.3.Przybory gazowe istniejace

W budynku zamontowane sa;

l.p. Nazwa llost (szt.) | Zuzycie jedn. Zuzycie calkowite (Nm?)
(Nm?)
Kuchenka gazowa czteropalnikowa o mocy
1 2 1,25 2,50
11 kW
2 Kociot gazowy o mocy 24 kW 2 273 5,46
3 Kociot gazowy o mocy 60 kW | 6,84 6,84
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4 Terma gazowa o mocy 8 kW 1 0,91 0,91

6.4. Przybory gazowe istniejace do demontazu

l.p. Nazwa llos¢ (szt.) | Zuzycie jedn. Zuzycie catkowite (Nm?)
(Nm?)
1 Kociot gazowy o mocy 24 kW ) 273 5,46
2 Kociot gazowy o mocy 60 kW 1 6,84 6,84

6.5. Przybory gazowe projektowane

Wszystkie przewody nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed przyborami nalezy montowac przelotowe kurki
gazowe odcinajace, faczac je na gwint. Przybory gazowe nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o wysokosci min. 2,2
m. dla nowo budowanych obiektow i 1,9 m dla modernizowanych kotlowni w istniejacym budownictwie., a
pomieszczenia, w ktorych montuje sie kociot gazowy z zamknietg komorg spalania winny posiada¢ kubature min. 6,5
m3.

Szczegolowe warunki instalowania aparatéw gazowych omawia wyzej wspomniane Dziennik Ustaw.

W budynku zamontowane beda;

l.p. Nazwa llos¢ (szt.) | Zuzycie jedn. Zuzycie catkowite (Nm?)
(Nm?)

1 Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 90-95 kW
z zamknigta komorg spalania 1 10,27-10,84 10,27-10,84

6.6.Kubatura pomieszczenia, w ktorym zlokalizowany jest kociot

Pomieszczenie kotlowni w ktorym projekiuje sie kociol gazowy z zamknieta komorg spalania spefnia
wymagania PN-B-02431-1-1999 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej od 1" oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

Kociot gazowy projektuje sie w pomieszczeniu kottowni tj.

Kubatura niniejszego pomieszczenia:

9,8 [m2] x 3,02 [m]= 29,57 [m3] > 6,5 [m3] — warunek spetniony.

Wysokos¢ wiw pomieszczenia, w ktorym jest zlokalizowany kociot wynosi: 3,02 [m] 21,9 [m] — warunek spefniony.
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Kociot nalezy zamontowac wg wytycznych producenta kotta.

6.7.Materialy, sposoh taczenia rur i prowadzenia przewodéw gazowych

Projektowang instalacje gazowq prowadzang wewnatrz budynku, nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie.

Projektowang instalacje gazowa prowadzang na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Wykonang instalacje gazowa nalezy przytwierdzic na stale do Scian pomieszczen przy pomocy specjalnych
uchwytow rurowych. Przybory gazowe winny by¢ polaczone z instalacja na stafe.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzic po wierzchu $&cian, z uwzglednieniem projektowanej
termomodernizacji budynku. Dopuszcza sie na odcinkach prowadzacych przez pomieszczenia, gdzie jest to
uzasadnione, prowadzenie przewodow w bruzdach $ciennych wypelnionych po probie szczelnoSci chudg zaprawg
cementowa,

Uwaga: Zabrania si¢ prowadzenia przewodow gazowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody wewnetrzne prowadzone beda nad tynkiem w odleglosci 2 cm od Sciany i bedg mocowane za pomocg
hakow lub uchwytow w odpowiednich odlegtosciach:
- 1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
- 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
a przez inne przegrody w otworach luznych. Rury ochronne w stropach winny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony
stropu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacii stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Podejécia do przyborow gazowych nalezy zakonczyé kurkiem odcinajacym.

Rurociagi nalezy oczyscic recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i pomalowac farbg
antykorozyjna, a odcinki prowadzone po wierzchu $cian dodatkowo pomalowaé emalig koloru zottego.

Przed kotlem nalezy zamontowaé zaslepiony korkiem trojak, ktérego przeznaczeniem jest dogodne wykonywanie
prob szczelnosci.

6.8. Wentylacja
Pomieszczenie kotta posiada istniejacg wentylacje grawitacjg wywiewna.
6.9. Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku Kierownik Budowy przy udziale Inwestora oraz Wykonawcy dokonuje
kontroli:

° zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami i normami,
° jakosci wykonania,
o szczelnosci przewodow.

Z wiw czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Gloéwna proba szczelnosci.
Prébe szczelnosci instalacji po odigczeniu odbiornikow, otwarciu kurkow i zaslepieniu koncowek nalezy
przeprowadzi¢ przy zadanym ci$nieniu:

° 0,05 MPa (stosowa¢ manometr o zakresie 0-0,06 MPa),
lub
o 0,1 MPa (stosowac manometr o zakresie 0-0,16 MPa).

Cisnienie probne 0,1 MPa stosowane jesli instalacja gazowa (w catoSci lub jej cze$C) przebiega przez
pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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Probe szczelnosci odbiornikow gazu po ich podtaczeniu i przy otwartych kurkach odcinajacych doplyw gazu nalezy
przeprowadziC przy zadanym cisnieniu;

° 5,0 kPa (stosowa¢ manometr o zakresie 0-6kPa).

Probg szczelnoci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, oddzielnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalaci
Z pominieciem gazomierza.

Manometry uzyte do przeprowadzenia proby szczelnosci powinny spelniac wymagania klasy 0,6 iposiadaé
aktualne Swiadectwo legalizacji.

Jakikolwiek spadek ci$nienia podczas proby szczelnoci jest niedopuszczalny!
W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawca sktada w Rozdzielni Gazu stosowne dokumenty tj.;

zgloszenie instalacji do napetnienia gazem podpisane przez Wykonawce i Inwestora,

kopie pozytywnego protokolu ze sprawdzenia instalacji gazowej,

kopie decyzji na budowe wewnetrznej instalacji gazowej,

kopie protokolu mistrza kominiarskiego o sprawnosci przewodéw kominowych i wentylacyjnych,

projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej
Wszystkie procedury dotyczgce oddania instalacji do uzytku oraz pézniejszego jej uzytkowania winny byé zgodne z
Rozp.M.S.W.i A. z dn.16.08.1999 ,w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych" Dz.U. nr
74 Rozd.13.

7.  UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, w/w warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

8. KLAUZULA

1. Czesc¢ graficzna stanowi integraing czes$¢ niniejszego opracowania
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz
nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

3. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegélowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacie oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

4. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem uzgodnienia ich z Projektantem.

Upr. bud, « neajsrdCs
Opracowata: heulerutiiie’ - ot 4

J urzadzen
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Il CZESC RYSUNKOWA
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