PROJECT FOR YOU SP. Z 0.0.

|1 ' UL. NIEPOLOMSKA 42, 31-572 KRAKOW
NIP 675-176-00-22
TEL. 606 931 863

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
W  ZESPOLE SZKOk  GMINNYCH IM. JANA PAWEA I,
ZLOKALIZOWANYM W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744
NIESZKOWICE MALE.

Obiekt / Adres inwestycji:
NIESZKOWICE MALE 112
32-744 NIESZKOWICE MALE
DZ. NR 546/2
OBREB 0020 NIESZKOWICE MALE
JED. EWIDEN. 120102_2 BOCHNIA — OBSZAR WIEJSKI
Inwestor:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 GMINA BOCHNIA
Kategoria budynku:
KATEGORIA IX
Branza:
SANITARNA — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projektowat:

MGR INZ. BEATA KONCZAL

‘Sprawdzat:

MGR INZ. MALGORZATA DUTKA

mgl inz., Mataorzata Dutka
upr. bud. 5\/ 6L/PBS/19

il t3 2 ¢ "“."F'\i-_,‘}l"!h
w snecjalnosgl Insia! L.. ¢ 7akresia siecl, :
instalacji 1 urdgdze: tven, wenselacyjnych, ﬁ
gazowych, wodocigyuwych 1 kanalizacyjnyct

LISTOPAD 2022 4




I. CZESC FORMALNA....... o C———————— TS 4-9

-Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaCego.......coooiviiiiiiiiiiiie e 5

- Uprawnienia projektanta ............ocoiiiiiiiii e 6

- Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby iNZYNIieroW.........ccovevviniiieiiniieieiieneenns 7

- Uprawnienia sprawdzajaCeUo ... ..c.oiimiin i et e e 8

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierdw..............ccooiviiiiiiiieieeen 9

I; CZESE OPIBOWIA i ocsissssmsisinsinisahmmmmesnsasiisasnsss sossesassrasmensasassassanss 10-15

1. PRZEDMIOT INWESTYGIL. .o mmimnnmimvamsummmnsmmiss s i s s i s e 11
1.1. NAZWA INWESTYCiL ..evvvvcisie e ettt b bbb bbb b anns 11
1.2. Rodzaje robot budowlanych objete ninigjszym opracowaniem ............cccciceviieeiisrerssnrnsese s 11
1.3. Rodzaje robot budowlanych nie objete niniejszym wnioskiem. (Objete odrebnymi zgtoszeniami, wnioskami

o pozwolenie na budowe lub niewymagajgce zgtoszenia ani pozwolenia na budoWe): .........c.cvcvrirerinrsrieieninins 11

2. PRZEDMIOT | CEL OPRAGOWYANIRL o e sssssssusiesisssicisswsssansisisssngsinssssssnis sissesssss Ry s drssumssiss 11
3.  ZAKRES OPRACOWANIA ..o ssssssssessssssesssssss sesssssnssssnsssasssesssssssssesasasnsinssassssssssnsssnnss 11
4 PODSTAWAOPRAGOWANIA nmsnmmmasmmsmsssits s s s s s e 1
8. PREVLACZE GAZL i.ivucnisommsipissesussmsisienssssoossssmssiimss i i i s s s sy 12
6. WEWNETRZNA INSTALACUJA GAZU.....ooicrierrriencnerinsssessssesssssssnssssnasssssssssssssssssssnssssssssssassssssnssnsns 12
6.1. ODISOUOINY asimvsessmsssssonommessyamsm s s ey s S e o e S T S T it 12
6.2. Wezel redUKCYJNO-POMIATOWY .....cvevrriereirietrsiessesessssssssssiss s esseses s st se e st ettt sats et es s seens 12
6.3. Przybory gazOWe ISINIBJGCE . ..vvevrveerreeiereiiec e e em s s st st bbbt bbb bbbt 12
6.4. Przyboty gazowe istnigjace do deMBIAZI ... s wisi s s asin i 13
6.5. Przybory 0 azoWe PrOJRRLOWEANG: . seusssinsavesesssiemsensiisnss s oy oot v s v sobea aassissivns 13
6.6. Kubatura pomieszczenia, w ktdrym zlokalizowany jest KOCIOL..........cccoirierciciiiiiciessseseese e 13
6.7. Materialy, sposoh faczenia rur i prowadzenia przeWodOw gazowWyCh ..., 14
6.8. N Y IBI0 Bl mmmsumss s B S e T A e T G A i S R 14
6.9. SPrawdzenie INSTAIACH. ......veerrereieisiree sttt bbbt e 14

7. UWAGI KONCOWE ....ooucuteiessssssssesssisssssissssssssssesssssesssssssssssssesesssesssessssssessssssessassssmssssssssssssssssssmmsssnns 15
TR 41 15
HI. ZALACZNIKI. ... e rrn v s rsm s n rranen s n s eenrr s e e s rnnnen 16-17
ZAL.1 SPEeCYIKACIA. .. oo 17



IV.CZESC RYSUNKOWA.......uiiiiiirnieennnnsrressssssnersnsssseseessnsnsenssen 18-26

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
R¥S.

SYT

G1_]i
G2 i
G3 i
G1p
G2 p
G3 P
G4

Rzul plwnley= stai ISINEIa0Y o ciem e sov i massuens s 18
Rzut parteru-stan istnieigaeys i ves e i srsmsans snes svesmns 20

Rzut pietra- stan istniejacy.........ccoooeii i 21
Rzut piwnicy- stan projektowany........... e 22
Rzut parteru- stan projektowany...................cooiii 23
Rzut pietra- stan projektowany................oll 24
Rozwiniecie instalacji gazu ...................c 25

Mapa sytuacyjna ... 26



| CZESC FORMALNA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY POD NAZWA

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZESPOLE SZKOL GMINNYCH
IM. JANA PAWLA [I, ZLOKALIZOWANYM W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744 NIESZKOWICE MALE.”

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 GMINA BOCHNIA

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 2021 POZ. 2351).

mgr inz. Beata Konczal
MAP/POOS/0224/09

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY POD NAZWA;

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZESPOLE SZKOL GMINNYCH
IM. JANA PAWLA 11, ZLOKALIZOWANYM W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744 NIESZKOWICE MALE.”

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 GMINA BOCHNIA

ZOSTAt. SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 2021 POZ. 2351).

mgr inz. Malgorzata Dutka
MAP/0461/PBS/19

Maitqgu
A}

PROJEKT ZAWIERA 26 PONUMEROWANYCH STRON



: ‘1o§ouppoads fauop
3IS2.L(DZ M. ‘MUBI2) Q] BIVIZP DIUDMOLpodsodoz niyslod prupzpbziods op blowao.dn josoujpbads

[rupsimodpo m pruomonysfoad Op aupjmopng vIUsIUMDAdN pluazZpbziodzos wm §T § 2 supofy

wdnpmopng

a10yaf04d M yazpbzam YalMIosTIn Wal0qop z Jufonzijpuny | 0m0Sb1oopom 2mozos Pulon)liusm
‘sujdale pwezpbzan 1 alomisup ‘eis ol oSapw; oSsupimopng N0 DIUbMORa0Ld
:0p Elerumeadn vroeruaedn azsforuu (wz suzod z g/c zod €8 AN "1 9007 Z

71 "Z(Q) 2IMIITLMOPILG A xuhmﬁwnnu& 1foxuny goluprzpowes aismerds s 1 9007 BIUIPIAY 8T
EIUp Z EMIIUAOpNg ! niodswel] BUSIONA eluezpkziodzox T sn g7 § Aom ey I

YoLUDJACPRG MODIGO DIUDUAZAN (FUZOIUYDI] JOLHUOY DIUDMOMDLAS (7
: ‘0apys.omp nlozpovu

prpmonpdds 1 yodupimopng-ouzomonsyow  monalold puwzpMo.ds ‘puwmopalod (T

:0p 3meyspod trmoue)s erusrseldn szsforuru ‘Gosourelsads

buorwarmdm [3z4m whid[qo awsaniez M ‘(mz 'mzod z §TTT -zod ‘9ST AN X 900 Z N ZA

:Giroups] 15937) SWETMOPTI DMEI] - AMBIST p 180 €T '10e ‘51 T prd T Isn 77 “1ie Lvom BN T

yodu{loezieuey 1 godmodtoopos ‘qodmozes ‘qodufloeifiuam ‘gaduden
wazpkzan | 10e[elsTI ‘1991s a1seayez a [puldoereisn; psoujeloads 4

UaZIUeIZ0 Zaq vluEMOIa[0ad 0p
motumerdn sa.njez AMoj0S0zozg

e g

odaue(mopng niozpep Jonjedsu] Aumely
Dliuwolg 060-TE
¥ yf uloopueid

g wesg ey 7]

Efuwkzng

1SM0NNg Zsmape T zul 18w
02ackle)ozZI() NPRRS APUOED '

§IZORINS ~ BYSMOYNSIOg ereziafei ul Buw
0895k[RRZI0 NPER(S HAU0IZ) T

By
<=
o
T
o%

NAZoIBUZATRY MEISILTIS TUL 4P
oufAaexuemyf 1fsnuoy famoSimp Askmupomazid [

[l [Komyyireany 1fSiwoy BaoSanQ
AdefexazQ peis

“eruszodiep fof Alep PO 1UP ] SLUILLIZY M JIMONBIY M BAUSILMOPNG moatukzu] Aqz] famoTanig Bnjsjodofeja
uiz/Iaipassod BZ “DUMEZSIEM M EMIDIUMOPTIE MOIRuAZUI £0Z] fobisiod fufkaayiiemyy (fsiwo fmolery op atuejompo Aznis ifzdasp fzsfoimiu po
FINFZON0d

{ urzadzen: Ci

*1[ZK0ap 91904MPO BU CUEZEYSM YOAUR[MOpNg tajumerdn yokuepeu sanjez Amoppdszozs

‘aue[Mopnq Brustumerdn eu nutwrezss yiudm AumiiAzod eresshzn ¢ souefads uoiuarutim BzAm m

yoAuemopng usiumezidn euRsAZn op Buzosruoy kmopomez HApied siueopeEeiAn wameid sueSewim epeisod
Weg meeq IURg 97 ‘BjZpIArAs ‘munwrezSe oFauczpemoldezid z zeso oFaulfowmifesmy eluemoddisod z moroxoiold
srmerspod BU SLMONED) 4 BMIaIUMORTE Motstukzu] Agz] lamoT3ni0 fomisiodoey Bulfomyyiemy] elsuioy] emoSaniQ

HINFINAVSVZN .

.ﬁ%.n.aumﬂmnnmm 1 godso3koopos ‘qodmozed ‘qpluldoefimam ‘qodurdero
wazpbzan [ iloe[RISTI foa1s atsaez M [aulloerersnr souyeloads s
uazonel180 zaq eruesoiyaload op

§0/SO0dIPTT0IIVIA Aullouapime tominy

ANVIMAOUNE VINIINA VAL

BrEysAzn
UOBOIMOZSOId M "I [RG]' [ 17 BIUD BUOZPOM

)Bld BUI[EPSEJA] BlBR g ZUl 13w g

97 “BZPISIMIS
-euffoeyyieay elstimosy emo3d O exsjodorelq

(wz ugod 2 1/0] 70d 96 4N 1 000Z Z N 20 A3joupal 1sy2)) oFeulloensiurume
BIUEMOAY)SOd SYRPOY ‘I (9G] BOMIOZO ] BIUPZ AMEIST $Q] "Me Zelo (wz wzpd z g/¢ 'fod £§ AN 4 9007 %
71 ZF) BLAISIIAMOPIG M UoAUZOIUNIS) [fodury goAujarzpoures aimelds m L gOOT BIWSIMY 87 BIUP Z BASIIMOPNE 1
nuodsues, Osiuiy eitezpbzodzol 1 150 €2 § 161 § 1 »d | w0 11 § (wz wrod z g1 zod 95 AN 4 9007 £
17 2 AGoupaf 15331) 2UR|MODNG OMBI] "1 pEE1 Bodl] £ BIUD 7 AMEIST f3d [ 1SN T HE “ p SN g] e zeio [ id | 1St
£l weigIsn gl e fg 1 1B | Isn g1 We (wz uged 2 gy zod ¢4y [Q0Z £ ] EQ) MOISIURQML ZRIO BAIOILAOPIQ
DIBUAZUL ‘MOINPIILE YIAMOPOMEZ [IBDEZIOWES © 10T BILpNIS ¢[ Blup Z Ameisn z 1d [ 15 yzhe slmespod BN

VIZAOEd

BO/ETLO-PSO0A/EIIO dYIN

YMLOINAOONE
MOYIINAZNI
¥ 8 7 |

YMO9IUNO
"1 600T BOMI9ZO S1 BIUP ORI ¥YST10d0TVN

X



® POLSKA

12 B A

INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YGP-LRR-Z3B *

Pani Beata Magdalena Koriczal o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0467/09
adres zamieszkania ul. Fiotkowa 7/4, 31-457 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2QG-QM8-CAH *

Pani Matgorzata Agnieszka Dutka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0175/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 10:22:22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

e A"

s I AYLL
- (YRY (aiiM -

L. mgt hz, g
— "l Inz. Beats 1es
Uor. bud. do jyrgje
W spec. ingia s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
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PRZEDMIOT INWESTYCJI
Nazwa inwestycji:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZESPOLE SZKOEL GMINNYCH
IM. JANA PAWLA 11, ZLOKALIZOWANYM W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744 NIESZKOWICE
MALE."

Rodzaje robot budowlanych objete niniejszym opracowaniem

przehudowa oraz rozhudowa wewnetrznej instalacji gazu od skrzynki redukcyjno — pomiarowej zlokalizowanej
na Scianie istniejgcego budynku do kotta gazowego z zamknieta komorg spalania zlokalizowanego w pom.
kottowni na parterze w istniejgcym budynku szkolnym

likwidacja czesci wewnetrznej instalacji gazu, doprowadzajacej medium do demontowanych kottow gazowych
wyposazenie instalacji w zawor automatycznie odcinajacy gaz wraz z czujnikiem gazu oraz centralkg
sygnalizacyjno-sterujaca

Rodzaje robét budowlanych nie objete niniejszym wnioskiem. (Objete odrebnymi
zgloszeniami, wnioskami o pozwolenie na budowe lub niewymagajace zgloszenia ani

pozwolenia na budowe):

nie dotyczy

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa; )
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W ZESPOLE SZKOt GMINNYCH
IM. JANA PAWLA I, ZLOKALIZOWANYM W NIESZKOWICACH MALYCH 112, 32-744 NIESZKOWICE MALE."

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wewnetrzng instalacje gazu od skrzynki redukcyjno — pomiarowej zlokalizowanej na Scianie istniejacego
budynku szkolnego do kotta gazowego z zamknietg komorg spalania zlokalizowanego w pom. kotlowni na
parterze. Budynek jest budynkiem istnigjgcym,

- likwidacja czesci wewnetrznej instalacji gazu, doprowadzajgcej medium do demontowanych kottow
gazowych

- wyposazenie instalacji w zawdr automatycznie odcinajacy gaz wraz z czujnikiem gazu oraz centralkg
sygnalizacyjno-sterujaca.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Podkiady i rysunki architektoniczne

- Wytyczne producentow urzadzen

- Aktualne normy i przepisy hudowlane, a w szczegolnosci:
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- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskigj z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. 2021 poz. 2351, wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065), wraz z pozniejszymi
Zmianami,

- Pozostate ohowigzujgce normy i przepisy oraz literatura przedmiotu.

5. PRZYLACZE GAZU

Obiekt posiada istniejace przylacze gazowe, niepodlegajace przebudowie. Istniejagca moc przylaczeniowa jest
wystarczajaca dla celéw zamierzenia budowlanego.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

6.1.0pis ogolny

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt przebudowy oraz rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej od wezla redukcyjno — pomiarowego
zlokalizowanego na Scianie istniejacego budynku szkolnego do poszczegoéinych odbiornikéw gazu tj. do painika kotta
gazowego o mocy 90 kW zlokalizowanego w pom. kottowni na parterze

- likwidacje czesci wewnetrznej instalacji gazu, doprowadzajgcej medium do demontowanych kotiéw gazowych

- wyposazenie instalacji w zawér automatycznie odcinajacy gaz wraz z czujnikiem gazu oraz centralkg
sygnalizacyjno-sterujaca.

Trase prowadzenia przewodow oraz lokalizacje zaworu pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

6.2.Wezel redukcyjno-pomiarowy
Obiekt posiada istniejacy wezet redukcyjno-pomiarowy wyposazony w dwa gazomierze:

- gazomierz o przeptywie 6m3/h

- gazomierz o przeptywie 10m3/h.

6.3. Przybory gazowe istniejace

W budynku zamontowane sg;

L.p. Nazwa llos¢ (szt.) | Zuzycie jedn. Zuzycie catkowite (Nm3 )
(Nm?) '
1 Kuchenka gazowa czteropalnikowa o mocy
11 kW 2 1,25 2,50
2 Kociol gazowy o mocy 24 kW 2 2,73 546
3 Kociot gazowy o mocy 60 kW 1 6,84 6,84
- Terma gazowa o mocy 8 kW 1 0,91 0,91
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6.4. Przybory gazowe istniejgce do demontazu

.p. Nazwa llos¢ (szt.) | Zuzycie jedn. Zuzycie catkowite (Nm?)
(Nm?)
1 Kociot gazowy o mocy 24 kW 2 273 5,46
2 Kociot gazowy o mocy 60 kW 1 6,84 6,84

6.5. Przybory gazowe projektowane

Wszystkie przewody nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed przyborami nalezy montowac przelotowe kurki
gazowe odcinajace, taczac je na gwint. Przybory gazowe nalezy instalowaé w pomieszczeniach o wysokosci min. 2,2
m. dia nowo budowanych obiektow i 1,9 m dla modernizowanych kotlowni w istniejacym budownictwie., a
pomieszczenia, w ktorych montuje sie kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania winny posiada¢ kubature min. 6,5
m3,

Szczegolowe warunki instalowania aparatéw gazowych omawia wyzej wspomniane Dziennik Ustaw.

W budynku zamontowane bedg;

l.p. Nazwa lloS¢ (szt.) | Zuzycie jedn. Zuzycie catkowite (Nm®)
(Nm?)

Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 90-95 kW

z zamknietg komorg spalania 1 10,27-10,84 10,27-10,84

6.6.Kubatura pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany jest kociot

Pomieszczenie kotlowni w ktorym projekiuje sie kociol gazowy z zamknietg komorg spalania spetnia
wymagania PN-B-02431-1-1999 , Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej od 1" oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

Kociot gazowy projektuje sie w pomieszczeniu kottowni t].

Kubatura niniejszego pomieszczenia:

9,8 [m2] x 3,02 [m]= 29,57 [m3] > 6,5 [m3] — warunek spetniony.

Wysoko$¢ wiw pomieszczenia, w ktorym jest zlokalizowany kociot wynosi: 3,02 [m] 21,9 [m] — warunek spetniony.

Kociot nalezy zamontowaé wg wytycznych producenta kotta.
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6.7.Materialy, sposob taczenia rur i prowadzenia przewodow gazowych

Projektowang instalacje gazowg prowadzang wewnatrz budynku, nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie.

Projektowang instalacje gazowa prowadzana na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219 {aczonych przez spawanie.

Wykonang instalacje gazowa nalezy przytwierdzic na stale do Scian pomieszczen przy pomocy specjalnych
uchwytow rurowych. Przybory gazowe winny by¢ polgczone z instalacjg na state.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzic po wierzchu $cian, z uwzglednieniem projektowanej
termomodernizacji budynku. Dopuszcza sie na odcinkach prowadzacych przez pomieszczenia, gdzie jest to
uzasadnione, prowadzenie przewodow w bruzdach sciennych wypetnionych po probie szczelno$ci chudg zaprawg
cementowa,

Uwaga: Zabrania sie prowadzenia przewoddw gazowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody wewnetrzne prowadzone beda nad tynkiem w odlegfosci 2 cm od Sciany i bedg mocowane za pomocg
hakow lub uchwytéw w odpowiednich odlegto$ciach:
- 1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
- 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
a przez inne przegrody w otworach luznych. Rury ochronne w stropach winny wystawaé po 3 cm z kazdej strony
stropu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwiaC wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Podejécia do przyboréw gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem odcinajgcym.

Rurociagi nalezy oczyscié recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i pomalowaé farbg
antykorozyjna, a odcinki prowadzone po wierzchu $cian dodatkowo pomalowa¢ emalig koloru Zéltego.

Przed kottem nalezy zamontowaé za$lepiony korkiem trojak, ktorego przeznaczeniem jest dogodne wykonywanie
préb szczelnosci.

6.8. Wentylacja
Pomieszczenie kotla posiada istniejacg wentylacje grawitacjg wywiewna,
6.9. Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku Kierownik Budowy przy udziale Inwestora oraz Wykonawcy dokonuje
kontroli:

o zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
° jakoéci wykonania,
° szczelnoSci przewodow,

Z wiw czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Gléwna proba szczelnosci.
Probe szczelnoéci instalacji po odigczeniu odbiornikow, otwarciu kurkow i zaslepieniu korncowek nalezy
przeprowadzi¢ przy zadanym ciénieniu:

e 0,05 MPa (stosowa¢ manometr o zakresie 0-0,06 MPa),
[ub
e 0,1 MPa (stosowa¢ manometr o zakresie 0-0,16 MPa).

Cisnienie probne 0,1 MPa stosowane jesli instalacja gazowa (w calosci lub jej cze$¢) przebiega przez
pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Probe szczelnosci odbiornikow gazu po ich podtgczeniu i przy otwartych kurkach odcinajacych doplyw gazu nalezy
przeprowadzi¢ przy zadanym ciénieniu:
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o 5,0 kPa (stosowat manometr o zakresie 0-6kPa).

Probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, oddzielnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostalej czesci instalacii
z pominieciem gazomierza,

Manometry uzyte do przeprowadzenia proby szczelnoSci powinny spelniaé wymagania klasy 0,6 iposiada¢
aktualne $wiadectwo legalizacji.

Jakikolwiek spadek cisnienia podczas préby szczelnosci jest niedopuszczalny!
W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawca sklada w Rozdzielni Gazu stosowne dokumenty tj.;

zgtoszenie instalacji do napelnienia gazem podpisane przez Wykonawce i Inwestora,

kopie pozytywnego protokotu ze sprawdzenia instalacji gazowe;j,

kopie decyzji na budowe wewnetrznej instalacji gazowej,

kopie protokotu mistrza kominiarskiego o sprawnosci przewodow kominowych i wentylacyjnych,

projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej
Wszystkie procedury dotyczace oddania instalacji do uzytku oraz pézniejszego jej uzytkowania winny by¢ zgodne z
Rozp.M.S.W.i A. z dn.16.08.1999 ,w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych" Dz.U. nr
74 Rozd.13.

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, w/w warunkami technicznymi oraz ohowigzujacymi normami.

8. KLAUZULA

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania

Za kompletne opracowanie nalezy przyjat wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz

nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidiowego funkcjonowania obiektu.

3. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdlowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

4, Dopuszcza sie zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem uzgodnienia ich z Projektantem.

N -

Opracowata:

myr ink. Boata KAt
Upr. by di )
W spat. iNsial
| urzndaen <
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ZALACZNIK 1 - SPECYFIKACJA MATERIALOW

Lp. Typ Producent llos¢
Rury stalowe bez szwu wg PN-80/H- ,

iL, 74219 DN4O Ogélne 69 mb
5 Rury stalowe bez szwu wg PN-80/H- 0wl {5 b
' 74219 DN25 80Ine ’ m
4. Zawor odcinajgcy DN40O Ogodlne 1 szt
5. Filtr siatkowy DN40 Ogdlne 1 szt

Bufor gazu
: Ogol t
° L=150cm, DN150 BEIE . =




V. CZESC RYSUNKOWA
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