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Lodz, dnia 25 czerwca 2021 1.

Lodzka Okregowa Ezba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja KKwalifikacyjna

OKK/699/2175/21
sygn. akt. KK/D/7131/4397/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 1., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz. U. z 2020 r,
poz. 1333 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Daniel Ossowski

magister inzynier
kicrunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 3 listopada 1977 r. we Wiloclawku
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4397/PBS/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Robert Ossowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane 7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy

zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz, U. z 2021 r.,
poz. 735) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 4 dni od daty doreczenia decyzji,

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczne], ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postegpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa: p
, , / e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LSN-CLM-GQH *

Pan Robert Daniel OSSOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0067/19

adres zamieszkania m. Cyganka 22B, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQU-E7Q-RH4 *

Pan ANDRZEJ KAPCZYNSK! o numerze ewidencyjnym KUP/15/0939/01

adres zamieszkania al. F. CHOPINA 17/2, 87-800 WLOCLAWEK

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenje zostaic wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzvnieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie adwizdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenia go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woll ziozone w formie efektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlazoaym w formie pisemnal.

w

Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladcrenia na
z biurem wiasciwej Okrasowe] lzby inzZynierdw

stronie Polskie] [zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie

Budownictwa,
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L.dz.

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W LOMIANKACH SP.Z 0.0.

ul. Rolnicza 244

05-092 Lomianki

WARUNKI TECHNICZNE
na projektowanie i wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej Nr WIK/0096/2023

W odpowiedzi na wniosek (L. dz. WIK/0096/2023 z dnia 13.04.2023) o wydanie warunkow technicznych
na projektowanie i wykonanie sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej w ulicy Kownackiej (dz. nr ew. 93/30,
93/31, 94/27, 94/34, obreb: Dziekanéw Lesny) w gminie tomianki, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
w tomiankach Sp. z 0. 0. okresla nastgpujgce warunki podtgczenia:

I.  Projektowang sie¢ wodociggowg w ul. Kownackiej (dziatki nr ew. 93/30, 93/31, 94/27, 94/34, obreb:
Dziekandw Lesny) nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE Dz 110 mm zlokalizowanej
w ul. Kownackiej. Wigczenia do w/w sieci nalezy dokona¢ poprzez istniejacy odcinek sieci PE Dz 110 mm
(o rzednej koncowki 78,06 m n. p. m.), zaznaczony kolorem niebieskim na zatgczniku nr 1.

Il.  Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Kownackiej (dziatki nr ew. 93/30, 93/31, 94/27, 94/34, obreb:
Dziekanow Lesny) nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej PVC Dz 200 mm zlokalizowanej
w ul. Kownackiej. Wigczenia do wiw sieci nalezy dokona¢ poprzez istniejgca studnie rewizyjng S1 o rzednej
dna 76,68 m n. p. m., oznaczong kolorem bragzowym na zataczniku nr 1.

1. WODA - PRZEWODY ROZDZIELCZE | PRZYLACZA

1.1. Przewody rozdzielcze

1.1.1.Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic pod
ciggami pieszymi w taki sposob, aby wykopy wykonywane pod przewody nie naruszaly pasa jezdni.

1.1.2.0dleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiektu budowlanego
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

1.1.3.Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukfadane w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy
przemarzania mierzgc od gornej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

1.1.4.Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztattki z
polietylenu wysokiej gestosci (PE 100 SDR 17) faczone metodg zgrzewania doczotowego.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki / KRS: 0000234281 / NIP: 1181 782170/
BDO: 000103115 kapital zaktadowy: 159 810 050,00 zi / tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 751 70 36 /
e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl/
www.zwik-lomianki.pl
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1.2
1.2.1

1.2.2.

1.3.
1.31

1.3.2.

Zasuwy

. Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:
w miejscach polgczen z przewodem magistralnym, na odcinkach miedzy weziami w odstgpach nie
wigkszych niz 200 m,
w miejscach zmiany $rednicy przewodu,
w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewnic¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkow z
réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).
Na przewodach wodociggowych rozdzieiczych naiezy instaiowac migkko uszczelniajgce zasuwy Kiinowe
z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

pokrywa i korpus: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40),

klin: zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powiokg z EPDM,

pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Hydranty

. Hydranty nalezy lokalizowac:

uwzgledniajgc zasady wynikajgce przede wszystkim z zalecen normy dotyczacej przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych,

przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

w poblizu skrzyzowania ulic, na koficéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na rozgatezieniach od przewodoéw, na ktorych powinna znajdowac sig

zasuwa odcinajgca umozliwiajgca odcigcie hydrantu bez koniecznoéci przerywania przeptywu wody w

przewodzie wodociggowym,

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego

i pieszego nalezy instalowac hydranty podziemne.
Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komorg
zaporowa zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku ztamania oraz wykonane z
nastepujacych materiatow:

Gilowica: zeliwo szare,

Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

kolumna: zeliwo sferoidaine GGG400 lub stal nierdzewna,

zespot uruchamiajgey: stal nierdzewna,

cokét: zeliwo sferoidalne GGG400,

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki / KRS: 0000234281/ NIP: 1181782170/
BDO: 000103115 kapitat zaktadowy: 159 810 050,00 zt/ tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 751 70 36 /
e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl/
www.zwik-lomianki.pl
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- pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na

zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

1.3.3. Hydranty podziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore
zaporowg oraz wykonane z nastepujgcych materiatow:

- glowica: zeliwo szare,

- Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

- kolumna: zeliwo sferoidalne GGG400,

- Zespot uruchamiajacy: stal nierdzewna,

- cokét: zeliwo sferoidalne GGG400,

- pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

1.4. Przytacza wodociagowe

1.4.1. Przylacza wodociggowe nalezy wykonywa¢ z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gestosci (PEHD)
SDR11. Montaz i ukiadanie rur nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rure nalezy
ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po ufozeniu rurocigg nalezy zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci min. 30 cm nad wierzch rury.

1.4.2. Polgczenia przytgczy wodociggowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonywaé¢ za pomocg
trojnikéw siodtowych zgrzewanych elektrooporowo lub opasek (nawiertek) przeznaczonych do montazu
na przewodach wodociggowych pracujgcych (bedacych pod cisnieniem) w przypadku wykonywania
potaczen przylgczy wodociggowych z czynnymi przewodami wodociggowymi.

1.4.3. W przypadku, kiedy $rednica przylgcza wodociagowego jest wieksza od 50 mm, a érednica przewodu
wodociggowego jest w granicach 80 - 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy $rednica przytgcza jest
wigksza niz potowa $rednicy przewodu wodociggowego, potgczenia przylaczy wodociggowych z
przewodami wodociagowymi nalezy wykonac¢ za pomoca trojnika.

14.4. Zasuwy domowe na przylgczach wodociggowych nalezy rozmieszczaé w miejscach potaczen z
zewngtrznym przewodem wodociggowym, jezeli przewéd wodociggowy prowadzony jest pod ciggiem
pieszym lub pod ciggiem pieszym w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od linii rozgraniczajgcej
nieruchomos$¢ od drogi, jezeli przewéd wodociggowy prowadzony jest pod jezdnia.

1.4.5. Na przytagczach wodociggowych nalezy instalowa¢ miekko uszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

— Wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

— pokrywa i korpus: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40)

— Kklin: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40) pokryte powlokg z EPDM,

— pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.
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Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie instalacji wodociagowej, zasilanej z sieci wodociggowej,
z urzadzeniami zasilajgcymi instalacje wodociggowg z innych zrodet wody.

Na przylgczu wodociagowym przed wodomierzem nie nalezy instalowa¢ hydrantow i odgatgzien.

Trase przylacza wodociggowego nalezy lokalizowa¢ prostopadle do sieciowego przewodu
wodociggowego.

Nalezy unika¢ zbednych zataman tras przylgcza wodociggowego.

W przypadku przejécia przylacza wodociggowego pod tawg fundamentowa nalezy zachowac odlegtos¢
minimum 1,50 m od naroznika budynku.

Przejscie przylgcza wodociggowego przez sciang budynku, fundament lub posadzke nalezy wykonac w
rurze ostonowej.

Nalezy zachowaé prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadty przebieg trasy przylagcza wodociggowego
w stosunku do innego uzbrojenia terenu.

Przytacze wodociggowe powinno byé, przy uktadaniu réwnoleglym, prowadzone w odleglosci co

najmniej:

1,00 m od przewodéw kanalizacyjnych;

1,50 m od przewodéw gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r.;

0,50 m od przewodow gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001r.;

0,80 m od kabli energetycznych;

0,50 m od kabli telekomunikacyjnych;

1,50 m od budynkow i obiektéw matej architektury.

Lokalizacja przytacza wodociggowego w odlegtosci mniejszej niz okreslona w pkt 1.4.13 wymaga
indywidualnego uzgodnienia z zarzadcy istniejgcego uzbrojenia. Uzgodnienia wymaga réwniez sposob
wykonania zabezpieczenia w miejscach zblizen lub kolizji.

Przejscia przytaczy wodociagowych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi, a takze pod torami
lub siecig cieplng nalezy wykona¢ pod katem prostym lub zblizonym do prostego, z zastosowaniem rur
ostonowych. W przypadku przejécia pod drogami o klasie drogi lokalnej lub dojazdowej nie jest
konieczne zastosowanie rury ostonowe;j.

Nie nalezy tgczy¢ przewodoéw z réznych materiatéw na jednym przytgczu wodociggowym.

Zaglebienie przytacza wodociggowego powinno uwzglednia¢ gleboko$¢ przemarzania gruntu oraz
rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju ulicy i wynosi¢ min. 1,50 m, mierzac od terenu do
wierzchu rury. W szczegoinie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ minimalng wysokosc¢
przykrycia przylacza wodociggowego mierzong od terenu do wierzchu rury — 1,40 m, jednak w takim
przypadku konieczne jest ocieplenie przewodu (materialem termoizolacyjnym, np. tupkami
poliuretanowymi lub w uzasadnionych przypadkach, przewodem grzejnym) i zabezpieczenie przed
zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.
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Przytacza wodociggowe nalezy wykonat ze spadkiem minimalnym 2% w kierunku przewodu
wodociggowego. W celu utrzymania normatywnego zagiebienia, dopuszcza sie wykonanie przytacza
wodociggowego ze spadkiem w kierunku budynku.

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku lub na
parterze w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym (w budynku jednorodzinnym — pomieszczenie
techniczne, kottownia lub ogrzewany garaz, w budynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej — odrgbne pomieszczenie), oswietlonym, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem (temperatura minimalna 4°C), mozliwoscig uszkodzenia oraz dostepem o0so6b
niepowotanych.

Zestaw wodomierzowy powinien zaczynac sie nie dalej niz w odlegtosci 1,0 m od Sciany zewnetrznej
budynku (frontowej lub bocznej), od strony ktérej przylgcze wodociggowe wprowadzone jest do
budynku.

Wodomierz dostarcza i montuje Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0. 0., przy czym
Inwestor zobowigzany jest do zainstalowania w odpowiednim pomieszczeniu kompletnej konsoli
wodomierzowej pod wodomierz. Konsola wodomierzowa z teleskopowo regulowanymi $rubunkami, o
zakresie rozstawu L = 130 - 170 mm, umozliwiajgca zainstalowanie wodomierza powinna by¢
uzbrojona w 2 zawory kulowe (jednym przed, drugi za wodomierzem) oraz zawor antyskazeniowy typu
EA (lub inny, dobrany w zaleznosci od charakteru przylgczanego obiektu) z mozliwoscia poboru probek
wody do badania jej jakosci (za zaworem kulowym zainstalowanym za wodomierzem). Zestaw
wodomierzowy nalezy usytuowaé na wysokosci okoto 1,0 m od podiogi.

W przypadku braku mozliwo$ci wydzielenia w budynku miejsca, o ktérym mowa w pkt 1.4.19 oraz gdy
budynek usytuowany jest w odleglosci wiekszej niz 25 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomos$é od
ulicy, zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej o Srednicy min. 1,0 m.
Studni¢ wodomierzowg nalezy zlokalizowa¢ na terenie nieruchomosci, w odleglosci 2 m miedzy osig
studzienki a ogrodzeniem lub linig rozgraniczajgca nieruchomos$¢. Studnia wodomierzowa powinna by¢
wykonana z materiatu trwatego. Sciany i strop powinny posiadaé wspoiczynnik przenikania ciepta
zapewniajgcy utrzymanie temperatury + 4°C. Studnia wodomierzowa powinna byé wyposazona w
stopnie zlazowe kanatowe Ilub drabinke ztazowa. W przypadku gdy studnia wodomierzowa
zlokalizowana jest poza jezdnig nalezy stosowac¢ wiazy do studni wodomierzowych o $rednicy min. 0,6
m, natomiast w przypadku jej lokalizacji w jezdni konieczne jest zastosowanie wiazéw kanatowych
niewentylowanych, dostosowanych do przewidywanego obcigzenia. Dla studni wodomierzowej
zlokalizowanej na terenie ogolnodostgpnym, wiaz nalezy zabezpieczyé przed otwieraniem i ingerencjg
0séb niepowotanych za pomocg zamka zintegrowanego z wtazem. Studnia wodomierzowa powinna by¢
zabezpieczona przed naptywem waéd gruntowych i opadowych.

Po ulozeniu rurociggu nalezy wykonac prébe szczelnosci przylgcza (w obecnosci eksploatatora sieci)
cisnieniem probnym 1 MPa. Prébe uwaza sig za pozytywna, jezeli przez 30 minut ci$nienie w rurociggu
nie spadnie ponizej prébnego.
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1.4.24. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac intensywne piukanie.
Jezeli woda nie spetnia wymagan bakteriologicznych nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu. Nastepnie przewody przeptuka¢ wodg do czasu catkowitego zaniku zapachu chloru.

1.4.25. W przypadku przylaczy wodociggowych o érednicy wiekszej niz DN 40 mm lub dituzszych niz 20,0 m
inwestor po wykonaniu i wyplukaniu przylgcza, a przed wigczeniem go do sieci wodociagowe]
zobowigzany jest do wykonania w akredytowanym laboratorium badan wody w zakresie nastepujgcych
parametrow jakosciowych:

— Bakterie grupy coli.

— Escherichia coli.

— Chlor wolny.

Pozytywny wynik jest warunkiem dokonania przez ZWiK odbioru koficowego przytgcza.

1.5. Przejécia pod drogami

1.5.1. Kat skrzyzowania przewodow wodociggowych z drogami powinien by¢ zblizony do 90.

1.5.2. Gigboko$¢ ulozenia odcinkéw przewodéw wodociggowych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej
1.5 m od nawierzchni drogowej do gérnej tworzacej rury ochronnej.

1.5.3. Pod drogami o normalnym ruchu kolowym stosowa¢ przewody wodociggowe wykonane z rur z PE 100
SDR 11 (z podwéjng $ciankg) i zeliwa sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak
gleboko$¢ przykrycia rurociggu nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 m.

1.5.4. Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone fabryczng powioka
polietylenowg lub powloka z innych tworzyw sztucznych o $rednicach wewnetrznych pozwalajgcych na
pomieszczenie w nich ztacz przewoddw wodociggowych.

155 Przewody wodociggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujgc w odstepach
(zaleznych od ich $rednic) uchwyty umozliwiajgce montaz i demontaz przewodow wodociggowych.

1.56.6. Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej
korncow nalezy zamkngé korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddziatywaniu na materiat, z

ktérego wykonany jest przewod wodociggowy.

2. KANALIZACJA SANITARNA — KOLEKTORY GLOWNE | PRZYLACZA
2.1. Kolektory i kanaty
2.1.1.Przy wyborze trasy przebiegu kanatow nalezy si¢ kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:
- kanaty powinny po najkrotszej drodze odprowadza¢ écieki do kolektorow,
- nalezy unika¢ spadkéw kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,
- nalezy unikac kretych tras kanatow
2.1.2. Kanaly powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic w poblizu osi jezdni z uwzglednieniem
mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggow zabudowy.
2.1.3. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw byta réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy.
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224
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2.2.6.

2.27.

228

Kanaly poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w wydzielonych

pasach technicznych.

Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi minimum o 0,2 metra ponizej strefy przemarzania.

Zagigbienie kanatow kanalizacyjnych nie powinno przekraczaé 7 m.

Do budowy kanatéow nalezy zastosowac rury i ksztattki z tworzyw sztucznych (np. PVC-U, PE)

tgczonych na uszczelki, o wytrzymatosci minimum SN8, charakteryzujgcych sie niezbednymi

wiasciwosciami wytrzymatosciowymi, odpornoscig na scieranie, korozje i temperature.

Do budowy kanatow w agresywnym $rodowisku gruntowo —wodnym zaleca sie rury i ksztattki

kamionkowe pokryte szkliwem, taczone na uszczelki. Zamiast kamionki mozna stosowac inny materiat o

rownorzednych parametrach i wiasciwosciach.

Przytacza kanalizacyjne

Polaczenie przylaczy kanalizacyjnych z kanatami nalezy wykona¢ za pomocg studzienek

potaczeniowych, lub spadowych.

Scieki odprowadzone przytaczem kanalizacyjnymi kierunek plyngcych $ciekéw w kanale bocznym

powinny tworzy¢ kat potaczeniowy 90 -135°.

Przytacze nalezy wykona¢ z rur o jednolitej strukturze PVC-U klasy ,S” SN8. Montaz i uktadanie rur

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rure nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej

0 grubosci 15 cm. Po ufozeniu rurociag nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 30 cm nad

wierzch rury.

Na przylgczu kanalizacyjnym nalezy nabudowac¢ studnie rewizyjna/inspekcyjng o $rednicy wewnetrznej

min. 315 mm w odleglosci 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajgcej dziatke z ulicg. W szczego6lnie

uzasadnionych przypadkach odlegto$¢ ta moze by¢ inna, lecz nie wieksza niz 20 m. Maksymalne

odlegtosci migdzy studniami rewizyjnymi/inspekcyjnymi mogg wynosié 35 m.

Dopuszcza sig stosowanie nastepujacych studni rewizyjnych/inspekeyjnych:

— wykonanych z tworzyw sztucznych PE/PP/PVC o $rednicy wewnetrznej min. 315 mm, wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13598-2,

- wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy wewnegtrznej
1000 mm, 1200 mm lub 1400 mm, wykonanych zgodne z norma PN-EN 1917.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $cianki studzienek nalezy wykonywaé jako szczelne,

uniemozliwiajgc infiltracjg wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekow.

W przypadku montazu studzienek rewizyjnych wiazowych, o $rednicy wewnetrznej wiekszej niz 1000

mm, nalezy zastosowac¢ wiaz zeliwny kanatowy o $rednicy 600 mm, dostosowany do przewidywanego

obcigzenia oraz zeliwne stopnie zlazowe lub drabinke, umozliwiajgce wejscie do komory roboczej

studzienki.

Wiaczenie przylgcza kanalizacyjnego do studni rewizyjnych betonowych, o $rednicy wewnetrznej

wigkszej niz 1000 mm, na wysokosci wiekszej niz 1,0 m od dna studni wymaga zastosowania przepadu

wewnetrznego.
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W przypadku studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wigczenie powyzej kinety nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (np. wktadka "in situ”).

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych powinno gwarantowac ich 100% szczelnosc.

Przytacze nalezy uklada¢ ze spadkiem minimalnym 1,5%, jednak nie wigkszym niz 25% w kierunku
sieci kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem prostoliniowo$ci poziomej i pionowej (kazda zmiana
kierunku trasy i spadku przylacza wymaga zastosowania studni rewizyjnej o $rednicy wewnetrznej min.
315 mm). W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest zmiana kierunku, maksymalnie pod
katem 45° przytgcza kanalizacyjnego bez studni rewizyjnej, w odlegtosci 1 m od budynku, pod
warunkiem zachowania jednakowego spadku na odcinku od budynku do pierwszej studni rewizyjnej.
Nalezy zachowaé prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadly przebieg trasy wykonywanego przylgcza
kanalizacyjnego w stosunku do innego uzbrojenia terenu.

Przytgcza kanalizacyjne powinny by¢, przy ukiadaniu réwnolegtym, prowadzone w odlegiosci co
najmniej:

- 1,00 m od przewodoéw wodociggowych;

- 1,50 m od przewoddw gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r;

- 0,50 m od przewodow gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001r.;

- 0,80 m od kabli energetycznych;

- 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych;

- 1,50 m od budynkéw i obiektow malej architektury.

Lokalizacja przylgczy kanalizacyjnych w odlegto$ci mniejszej niz okreslona w pkt 2.2.13 wymaga
indywidualnego uzgodnienia z zarzgdca istniejgcego uzbrojenia. Uzgodnienia wymaga réwniez sposob
wykonania zabezpieczenia w miejscach zblizen lub kolizji.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,20 m w $wietle migdzy krzyzujgcym sig uzbrojeniem.

Minimalna wysokos$¢ przykrycia przytacza kanalizacyjnego powinna wynosic 1,20 m, liczac od wierzchu
rury. Przy przykryciu mniejszym niz 1,20 m konieczne jest ocieplenie przewodu (materiatem
termoizolacyjnym np. fupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Do kanalizacji nie wolno odprowadzac wéd opadowych.

Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastgpujgcych wymagan:

powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonania niezbgednych czynnosci
eksploatacyjnych.

nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na
gromadzenie sie wod opadowych.
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studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych, wodoszczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne. Zaleca sie tworzywa sztuczne, beton klasy
nie mniejszej niz B45, polimerobeton.

dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowg oraz gotowg (wykonang fabrycznie)
kinete lub kinety (studzienki potgczeniowe i rozgatezne).

dopuszcza si¢ wbudowanie kinet tworzywowych w studzienkach betonowych, w przypadku
prowadzenia renowacji starych kanatéw betonowych, kamionkowych i innych metoda reliningu.

2.4. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowié¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3. POZOSTALE WYMAGANIA

- Muszg zosta¢ zachowane wszelkie funkcje istniejgcych rozwigzan sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.
3.2.

Nalezy zaprojektowac przylgcza wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej jako odgatezienia od
przewodu i kanatu gtéwnego w drodze do linii ogrodzenia.

Prace moze wykonywac tylko podmiot z odpowiednimi uprawnieniami.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2028 ze zm.).

Dokumentacja moze by¢ sporzadzona jedynie przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane branzowe.

Wszystkie czesci dokumentacji musza by¢ podpisane przez wykonawce.

Wykonawstwo i odbiér prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL: zeszyt 3 ,warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”; zeszyt 7
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii wodociggowych”; zeszyt 9 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykonawca obowigzany jest do umieszczenia w terenie tabliczek z domiarami do wbudowanego
uzbrojenia oraz dotgczenia do dokumentacji odbiorowej danych z tabliczki wraz z okresleniem miejsca
powieszenia.

Wzdiuz przewodu z tworzywa sztucznego nalezy ulozy¢ drut miedziany min. 1,5 mm2 taczac
poszczegobine stalowe elementy wodociggu w sposab trwaty.

3.10. Roboty nalezy realizowac¢ w oparciu o wymagane zezwolenia, wynikajgce w szczegoinosci z ustawy

3.11. Warunki sg wazne przez 2 lata od daty ich wydania.

Prawo Budowlane.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki / KRS: 0000234281 / NIP: 1181782170 /

BDO: 000103115 kapital zakladowy: 159 810 050,00 zt/ tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 751 70 36 /
e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl/
www.zwik-lomianki.pl



Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.

G
Z\WA\K.

LOMIANKI Sp.zo0.0.

=

Zalaczniki:

1. Zatacznik graficzny — plan sytuacyjny z zaznaczong infrastrukturg wod.-kan.

Sporzadzono w 2 egzemplarzach:
1. Whnioskodawca
2. ala.

Wl s
Sporzadzita: Kinga Wilinska l\‘}éc.\"

Zaiwierdzit: Piotr Abramowicz

10
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ZALACZNIK GRAFICZNY DO WARUNKOW TECHNICZNYCH NR WIK 96/2023

woj: mazowieckie

pow. warszawski-zachodni
gmina: tomianki

obreb: 0004 Dziekanéw Lesny
dz.ew. 93/30, 94/27, 94/49

ul. Kownackigj, Rolnicza

K WY = PL-EVRF2007-NH

79.88

kanalizacja

wodocigg

P
80,02 razs 78]
7862

06/47

1529

— ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA PE Dz 110 mm
ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC Dz 200 mm
@  [STNIEJACA STUDNIA REWIZYJNA O RZEDNEJ DNA 76,68 mn. p. m.

Zalacznik nr 1



Znak sprawy: WG.6621.1.2397.2023
Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 143205_5, Lomianki - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0004, Dziekandw Lesny

Starosta Warszawski Zachodni

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09-05-2023 15:07:07

Nr jednostki rejestrowej: G9
Uwagi: Powierzchnia nieruchomosci KW WA4M/00053105/7 wynosi 0.8754ha, a nie 0.8479ha jak zaspisno w Dz.| KW.

Osoby: 1

Udziat
Forma wtadania

171

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA LOMIANKI REGON: 013271826
siedziba: ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 Lomianki

wiasnosé
Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 6
Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i kiasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres (ha] E—— Powt ha] Nr KW lub inne dokumenty
404 0.0986 dr 0.0986 WA4M/00057020/5
143205_5.0004.94/34 ' ‘

0.0986 ha

Razem powierzchnia dziafek [ha]:

Stownje: | dziewigcset osiemdziesigt sze$¢ metréw kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe):0.1553 (jeden tysiac pigcset pigeédziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi
Pl
ra
/
/ 7
{ / /
FARPSEY,
r. i l: !
; : / W ey
Sporzadzit(a): Katarzyna Augustyniak "L 73 A g )7
(imie i nazwisko osoby}eprezentujqcej organ

{ub osoby upowaz‘w przez organ. data i podpis)

Strona 1z 1



Znak sprawy: WG.6621.1.2397.2023

Wojewoddztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 143205_5, tomianki - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0004, Dziekanéw Lesny
Starosta Warszawski Zachodni

(nazwa organu wyda_,'acego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 09-05-2023 15:06:53

Nr jednostki rejestrowej: G705

Osoby: 1
Udziat . o i
FRpw & EERE Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA LOMIANKI REGON: 013271826
wiasnos¢ siedziba: ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 ¥ omianki
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres (ha]  —— Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
94/27
143205_5.0004.94/27 0.0473 Tp 0.0473 WA4M/00054103/0

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.0473 ha

Sfownie: | czterysta siedemdziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

Tp - Grunty przeznaczone pod budowe drég publicznych lub linii
kolejowych

Sporzadzit(a): Katarzyna Augustyniak / , / ,

(imig i nazwrsko osoby\se/prezenfuchej organ
lub osoby upowazniorej przez organ: data i podpis)

I

/

Strona 1z 1



Znak sprawy: WG.6621.1.2397.2023

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 143205_5, Lomianki - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0004, Dziekanéw Les$ny
Starosta Warszawski Zachodni

{nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09-05-2023 15:06:27

Nr jednostki rejestrowej: G866

Osoby: 1
Udziat ’ s g9
E R Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA LOMIANKI - DROGI GMINNE REGON: 013271826
wiasnose siedziba: ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 t omianki

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Ornaczenis Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
93/30
93/31 0.0388 dr 0.0388 WA4M/00057020/5
143205_5.0004.93/31 ' .

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1321 ha

Stownie: | jeden tysigc trzysta dwadziescia jeden metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej0.1643 (jeden tysiac szescéset czterdziesci trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi o

f [ /]
{o psydtyplal
Sporzadzi(a): Katarzyna Augustyniak / [l 1)

( /]

(imig i nazwisko osoby rgQrezenfojacéf org_én
fub osoby upowaznionej pr‘ze\z"érgan: data i podpis)

Strocna1z 1



ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki o

Burmistrz tomianek
tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 c

Matgorzata Zebrowska-Piotrak sekretsriat@lomiankipi m

www.lomianki.pl WWW

tomianki, 24 kwietnia 2023 r.

nr sprawy: WIR.7230.2.119.2023

ZWiK Sp. z o0.0.

ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 14-04-2023 informuje, e wyrazam zgode
na projektowanie i budowe w pasie drogowym ulicy Marii Kownackiej {dziatki nr ewid.93/30,
93/31, 94/34 (DZIEKANOW LESNY)) w celu projektowania i budowy sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej, gmina tomianki, wg lokalizacji przedstawionej na mapie stanowiacej
integralng czes$¢ niniejszej zgody na nastepujacych warunkach:

1. Burmistrz tomianek nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia w/w infrastruktury
przy robotach zwigzanych z utrzymaniem drogi.

2. Przejscie przez jezdnie wykonane zostanie w rurze osfonowej, bez naruszania
konstrukcji nawierzchni jezdni.

3. Inwestor zobowigzuje sie do czuwania nad stanem technicznym i estetycznym
umieszczonych urzgdzen i obiektow, wykonywanie na wtasny koszt ich konserwacii
oraz ponoszenie za ich stan odpowiedzialnosci prawnej wobec zarzadcey drogi i 0s6b
trzecich.

4. W przypadku wystgpienia kolizji, z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami,
wtasciciel umieszczonego w pasie drogowym urzadzenia zobowigzany jest do jego
przebudowy na wiasny koszt i w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia
zawiadomienia przez zarzadce drogi.

5. W obecnej chwili zostat zrealizowany projekt techniczny rozbudowy ul. Mari: Hownackiej
w zwigzku z powyiszym projektowane przylacze nalezy dostosowaé do projektu
budowlanego w uzgodnieniu z projektantem ul. Marii Kownackiej tj. PRO Studio Pracownia
projektowa Sp. z 0.0., ul. Gérczewska 181 lok. 507B, 01-459 Warszawa, tel: 601-327-466.

tOMIANKI

miasto mozliwaosci



Zgoda zostata udzielona w zwigzku z potrzeba wystapienia o pozwolenia na budowe lub ze
zgfoszeniem wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe i nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu wykonania
robot i umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwigzanej
z potrzebami ruchu drogowego.

Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego wymagaé bedzie zawarcia umowy na
wynajem badZ uzyczenia powierzchni dziatki niezbednej do realizacji prac i utrzymania
zlokalizowanej infrastruktury w pasie drogowym.

W sprawie udzielenia zgody na projektowanie i budowe sieci wodociggowe] oraz kanalizacji
sanitarnej na dzialce nr 94/27 z obrebu 0004 Dziekanéw Lesny - informuje
ze Gmina tomianki posiada jedynie czes¢ udziatu w przedmiotowej dziatce, w zwigzku
z powyzszym Burmistrz tomianek wyraza warunkowg zgode na lokalizacje w/w instalacji pod
warunkiem uzyskania takich zgdd od wszystkich pozostatych wspétwiascicieli dziatki
o nr ewid.94/27 z obrebu 0004 Dziekandw Lesny.

W zafaczeniu:
- mapa z zaznaczong trasg przebiegu

tOMIANKI

miasto mozliwosci






ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki o

Burmistrz tomianek
tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 k

Matgorzata Z -Piotrak
HEe 2 aRTske-Fiot sekretariat@lomianki.pl >

www.lomianki.pl WWWw

tomianki, 15 maja 2023 r.

nrsprawy: WIR.7230.2.119.1.2023

ZWIiK Sp. z 0.0.

ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
odbudowy nawierzchni ulicy Marii Kownackiej po budowie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
informuje, tutejszy Urzad jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu przebudowy

nrzedmiotowej ulicy oraz wykonanie zadania w Il kwartale 2022 r.

W zwigzku z powyzszym prace zwigzane z budowa sieci nalezy wykonaé przed budowa drogi,
a nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku budowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej po budowie drogi, nalezy zwrdcic sie
do tutejszego Urzedu po nowe warunki odtworzeniowe.

tOMIANKI

miasto mozliwosci



- : \‘\ 7
Dziekanow Lesny, dnia *—Cv)\%?)
Miejscowo$é, data
OSWIADCZENIE

o akceptacji lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w dzialce nr 94/27 obreb
0004 Dziekanéw Les$ny dla Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w komiankach Sp.zo. 0.

i

Ja/My nizej podpisana/i-Katarzyna Anna Kowalska %%C«ryc/ 7 &0 C’Vf ¢/
imie i nazwisko ( ]dé}%? / % &
zamieszkata/i ul. MARII KOWNACKIE] 42, Dziekanéw Lesny
miejscowos¢, ulica , kod pocztowy

oswiadczam/y, ze jestem/ jestesmy wspotwiascicielem /lamai nieruchomogci potozonej w
miejscowosci

Dziekanéw Le$ny gm. Lomianki przy ulicy Marii Kownackiej
pod nr --- Nr dziatki : 94/27 Identyfikator dziatki 143205 _5.0004.94/27
(wielko$¢ udziatu 1/6)

wyrazam zgode na projektowanie oraz budowe sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji

sanitarnej oraz akceptuje /akeeptujemy jej- lokalizacje na w/w nieruchomosci gruntowej
zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Nr telefonU. e,

53
,gf‘(/@yw“ffe/g/(é{/{ ’

podpis



e ~N s O
Dziekanéw Les$ny, dnia lex&(.“j\L{/t X
Miejscowosé, data
OSWIADCZENIE

o akceptacji lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w dziatce nr 94/27 obreb
0004 Dziekanéw Lesny dla Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0. o.

Ja/My nizej podpisany/i-Czestaw Jakdbiak
imie i nazwisko
zamieszkaty/i-ul. Marii Kownackiej 44, 05-092 Dziekanéw Lesny
miejscowosc, ulica, kod pocztowy

oSwiadczam /¥, ze jestem/jestesmy wspoétwiascicielem /lami nieruchomosci potozonej w
miejscowosci

Dziekanéw Le$ny gm. Lomianki przy ulicy Marii Kownackiej
pod nr --- Nr dziatki : 94/27 Identyfikator dziatki 143205_5.0004.94/27
(wielko$¢ udziatu 2/6)

wyrazam zgode na projektowanie oraz budowg sieci wodociagowej i sieci kanalizacji

sanitarnej oraz akceptuje /akeeptujemy jej- lokalizacje na w/w nieruchomosci gruntowej
zgodnie z zataczonym rysunkiem.

R R, )
Nr telefonu..‘:.".’..."..’:.....:?..f.j...é?..{.!.}..:

A n

()
2 podpis



7Y

3 B,
Dziekanéw Lesny, dnia «.x.. 055202,
Miejscowos¢, data
OSWIADCZENIE

o akceptacji lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w dziatce nr 94/27 obreb
0004 Dziekanéw Lesny dla Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o.

Ja/My nizej podpisana/i-Edyta Mirostawa Jakdbiak
imie i nazwisko
zamieszkaty/i ul. Marii Kownackiej 44, 05-092 Dziekanéw Lesny
miejscowosc, ulica , kod pocztowy

oswiadczam/y, ze jestem/jestesmy wspotwlascicielem/lami nieruchomosci potozonej w
miejscowosci

Dziekanéw Lesny gm. Lomianki przy ulicy Marii Kownackiej

pod nr --- Nr dziatki : 94 /27 Identyfikator dziatki 143205_5.0004.94/27

(wielko$é udziatu 2/6)

wyrazam zgode na projektowanie oraz budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

sanitarnej oraz akceptuje/akeeptujemy jej- lokalizacje na w/w nieruchomosci gruntowej
zgodnie z zalaczonym rysunkiem.
A

Nr telefonu \"\{J*"’\\
o$ o
\akoDrale

&
REEEdEsEEEEEEEREEERAEEE

\/ podpis



Wojewodztwo: mazowieckie
Powiot: warszawskl zachodni
Jedhostka ewidencyjnas 14.3205_5 Lomianki obszar wiejski
Obreb: 0004 Dziekandw Lesny

Adrest Kownackie]
MAPA DO CELOW DO.PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 ,\/

Uklad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich:PL-2000 ), uklad wys  PL 7-NH
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Orange Polska

Hurt Zaktad Wodociggéw i Kanalizaciji sp. z 0.0.
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Rolnicza 244
Dziat Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-092 tomianki

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501328572
www.hurt-orange.pl

Warszawa, 1 czerwca 2023

Numer pisma: 10676/TTDSILU/P/2023/BS

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang budowa sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej na ul. Marii Kownackiej w Dziekanowie Lesnym na dz. 93/30, 93/31, 94/27,
94/34.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek z 22.05.2023 dotyczacy planowanej budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na
ul. Marii Kownackiej w Dziekanowie Lesnym na dz. 93/30, 93/31, 94/27, 94/34, dziatajac stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze
zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,,OPL”) nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku odkrycia, kanalizacje telekomunikacyjng przed zasypaniem i zageszczeniem gruntu

zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych,

e  w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem:

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych

na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do OPL oraz

uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

5 Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami |
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresemn w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszgeym 3.937.072.437 ziotych.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w
Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
kodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 lub e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48
501328572).

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych rob6t z udokumentowanym dos$wiadczeniem oraz posiadajgce;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystagpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wysfanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koricowych, wniosek do wypetienia online o nadzér
wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orar 1ge.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniefi do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé
na adres:
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Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wyadziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul Jagiellonska 34

96-100 Skierniewice

e-mail: DISU.RC_WUUIil WaW_Ce@orange.com.

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

°  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;
*  harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

* jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioryu
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowac mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna przekaza¢ do Dziatu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia



niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.
Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski

Gtéwny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



MAZOWIECKI! Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOJEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW www.mwkz.pl
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z c.0.
WPLYNELO
2023 -05- 25
Warszawa, 22 maja 2023 r.
. o ;
WRD.1331.2.131.2023. KW f;[df,ﬁ”, NYFRY, |/
(AL oM | aitbie.... AL

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego nieruchomosci potozonej w miejscowosci tomianki we
fragmencie ul. Marii Kownackiej na terenie dz. ew. nr 143205_5.0004.93/31, 143205_5.0004.93/30,
143205_5.0004.94/27,143205_5.0004.94/34,143205_5.0004.1529,143205_5.0004.94/29,
143205_5.0004.1530,143205_5.0004.94/30,143205_5.0004.1531,143205_5.0004.94/,
143205_5.0004.93/32,143205_5.0004.93/19,143205_5.0004.94/37,143205_5.0004.258,
143205_5.0004.94/38,143205_5.0004.259,143205_5.0004.94/39,143205_5.0004.260,
143205_5.0004.94/40,143205_5.0004.261,143205_5.0004.262,143205_5.0004.94/33,
143205_5.0004.94/35, 143205_5.0004.93/13

Odpowiadajac na pismo z dnia 08.05.2023 r. informuje, ze ww. nieruchomosci nie zostaty wpisane do
rejestru zabytkow nieruchomych wojewédztwa mazowieckiego, nie znajduja sie na terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw, nie figurujy w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw oraz nie zostaty wyznaczone
do wtaczenia do tejze ewidencji. Nieruchomosci znajduja sie poza terenem wpisanym do rejestru i ewidencji
zabytkdw archeologicznych.

z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW

Temasz Wielgdek
Kigro ang}ydzialu Strajedii i Kontroli

Otrzymuija:
@I adresat

2. WUQOZ aa KW



OKREGOWY URZAD GORNICZY
W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 09.05.2023 r.
WAR.5122.21.2023 KM
L.dz.: fhoCX .05.2023. KM

Robert Ossowski — pelnomocnik
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z o.0.

ul. Cyganka 22B
87-800 Wioctawek
sanbest@op.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2023 r. (data wptywu: 13.04.2023 1.), informuje¢ ze
zgodnie z posiadanymi przez tut. urzad informacjami na obszarze objetym wnioskiem nie
wystepuja obszary i tereny gornicze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 i 15 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633). Ponadto
zawiadamiam, ze Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego w Warszawie, jako organ nadzoru
gorniczego, wlasciwy jest do opiniowania lub uzgadniania inwestycji zlokalizowanych
w granicach terenéw gorniczych. Z analizy zalgczonych do wniosku dokumentéw wynika,
ze przedmiotowa sprawa nie dotyczy terenéw gdrniczych, w zwigzku z czym nie podlega
zalatwieniu przez organ nadzoru goérniczego.

Ala (KM)

Okregowy Urzgd Gérniczy w Warszawie

O O A “I" NADZORU GORNICZEGO i - ki
} Lf’ §“ ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa 1_9[0

AL wPoLsce S Tel. 22 596 91 00, faks: 22 596 91 03 P s
e-mail: ougwarszawa@wug.gov.pl



3 ul. Gérczewska 181 lok. 507 B, 01-459 Warszawa
StUd 10 tel. +48 601 327 466 / 507 127 207
Tracownia erosrwrows  €-mail prostudio.pracownia@gmail.com
www.pracowniaprostudio.pl

i PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
"W PRO

Starosta Warszawski Zachodni
Ul. Poznanska 120/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Warszawa, 07/07/2023 Tel.: +48 601 327 466 Nasz znak: PRO/123/07/2023
E mail: prostudio.pracownia@gmail.com

Dot. Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Lomianki we fragmen-
cie ul. Marii Kownackiej

Szanowni Panstwo,

W nawiazaniu do panstwa wniosku w zakresie uzgodnienie przebiegu trasy w zwigzku z realizacjg
inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ul. Marii Kownackiej”, zgodnie z przekazang dokumentacje, w zakresie projektowanego
przez nasze Biuro uktadu drogowego, uzgadniam pozytywnie.

Rzedne naziemnych elementéw projektowanej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
dostosowac¢ do rzednych projektowanej drogi gminnej ul. Kownackiej.

Z powazaniem

PRO Studio Pracowania Projektowa

DO dTiinDi
PRO pyt U LN
Pracownia Prgfcktpwa Sp. z 0.0.

NIP: 527 26 96 001 REGON: 146745190 KRS: 0000468064  Alior Bank: 69 2490 0005 0000 4530 1177 0469



Informacja dotyczaca bezpieczensitwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we fragmencie ul.
Marii Kownackiej.- Gmina Lomianki, 05-092 Dziekanéw Les$ny, ul. Marii Kownackigj,
Identyfikatory dziatek: 143205_5.0004.93/31,143205_5.0004.93/30, 143205_5.0004.94/27,
143205_5.0004.94/34

2. Dane osoby sporzadzajacej informacje
Mgr inz. Robert Ossowski, ul. Cyganka 22b, 87-8000 Wioctawek
3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,
poz. 401):
- roboty montazowe
- roboty ziemne
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:
Nie dotyczy
5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepujg
6. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- przemieszczajgce sie maszyny (catosc prac),
- ostre wystajgce elementy (calos¢ prac),
- wysitek fizyczny (catosc prac)
7. W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:
- oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze),
- kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie,
- odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze),
- umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkow higieny osobistej ocsobom wykonujgcym
roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki,
- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).
8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 .
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczegdtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze
skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktore
majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
- Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony | wyraznie oznakowany. W miegjscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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- Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach,

nalezy stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.
- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosc bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.
- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
- Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu
- W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.
- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
- Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.
- Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do
punktu pomocy medycznej.
- Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg byé tatwo
dostepne
- Srodki pierwszej pomocy musza byc odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
- Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.
- Otoczenie oraz ogrodzenie budowy muszg by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto
tatwo rozpoznawalne i widoczne.
- Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilos¢ wody pitnej.
- Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga oddziatywaé
na ich zdrowie i bezpieczenstwo.
- Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidiowo konserwowane. Muszg one by¢
wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
CZynnosci;
(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane:
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
- Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja
o ich udzwigu.
- Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane do
innych celow.
- Pojazdy i maszyny przeznaczone do przewozenia materiatow muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;
(c) prawidtowo uzytkowane.
- Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do i przewozenia materiatow
musza byc specjalnie przeszkoleni.
- maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszg byé:
(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomi;
b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
c) stosowane wytgcznie do prac, do ktdrych zostaty zaprojektowane;
d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
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- Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie ped cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjac¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego
rodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

- Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naiezy
zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢
za pomocg $rodkdw ochrony zbiorowe] lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢
stosowane $rodki ochrony indywidualinej, ktore powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

- Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

(a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone

w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslaja odrebne przepisy,

(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

UWAGI KONCOWE

Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650;

- Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkgcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano- montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z
1993 r. Nr83, poz. 392 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych. DZ.U.01.118.1263;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288;

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

- Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych\l_lub
ruchomych budowach. \
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0D.6630.259.2023

Ozarow Mazowiecki, dn. 18.07.2023 r.
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.259.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 18.07.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | kanalizacja sie¢, sie¢ wodociggowa

tomianki - obszar wiejski

Dziekanow Lesny, dz.: 91/15, 92/15, 93/13, 93/30, 93/31, 93/32,
94/27,94/33, 94/34, 94/35, 94/36, 94/37, 94/38, 94/39, 260, 261,
262, 1529, 1530, 1531

OSSOWSKI ROBERT
ul. Cyganka 22b, 87-800 Wtoctawek

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W £tOMIANKACH
ul. ROLNICZA 244, 05-092 tomianki

Projektant:| ROBERT OSSOWSKI Inne upr.: budowlane: LOD/4397/PBS/21

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:| Marcin Rgbek

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wpiywu:| 13.05.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek
elektroniczny

2 | NETIA Stanowisko pozytywne Ireneusz Deja
elektroniczny

3 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

4 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Legionowo
elektroniczny

5 | Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
tomianki
elektroniczny

6 |PSGSp.zo.0. Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 19-07-2023 12:05:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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elektroniczny

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

0D.6630.259.2023

7 |Regionalne Centrum
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Ewa Kaczmarska

8 |Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Prosze uzyskac zgody wtascicieli prywatnych dziatek na realizacje proj.
sieci oraz wejscie w teren.

Marzena Narewska

9 |ZWIK tomianki
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

uzgadniam pozytywnie z zachowaniem warunkéw technicznych
WIK/0096/2023

Radostaw Turski

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Z upowainienia
Marcin Ragbek

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzer
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p02.1990).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 19-07-2023 12:05:24

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Dokumentacja projektowa nr

0D.6630.259.2023

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 18-07-2023

Z up. Starosty
Marcin Rabek

PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNE]

ZACHODNI
12:08:04 CEST

Podpis jest prgwidtowy
dpi

Dokument
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Data: 2023.07.
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