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1 Dane Ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietleniowe;j
sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie strefy rodzinnej w miejscowosci Dopiewo
ul. Lakowa dz. nr 742/26, 742/14, 742/15, 739/1. Przedmiotem projektu jest budowa sieci
elektroenergetycznej nn 0,4kV (KOB XXVI).

1.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjsSciowe:

- Zlecenie Inwestora,

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,

- Warunki techniczne przytaczenia 22938/2021/0D5/ZR10 z dnia 31.03.2021 r.,
- Wizja lokalna projektanta,

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- Obowigzujace normy i przepisy prawa.



2 Informacje szczegélowe o terenie opracowania.

2.1 Dane ewidencyjne.

Teren projektu sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oS$wietlenia strefy rodzinnej obejmuje

dziatki numer 742/26, 742/14, 742/15, 739/1, obrgb 0001 Dopiewo.

2.2 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody
oraz ilosci, jako$¢ i1 sposéb odprowadzenia SciekOw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni

respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.3 Dostep dla os6b niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb poruszajacych

si¢ na wozkach inwalidzkich.

2.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo Budowlane (Dz. U.
z2018r. poz. 1202 z péz. zm.) 1 § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wpltywa negatywnie na
dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dzialek nr ewidencyjny 742/26, 742/14, 742/15,
739/1 obreb 0001 Dopiewo. Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie
gbérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.
U. Nr 163, poz. 981 z p6zn. zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe

wplywy robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.
2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463). Grunt jaki tam wyst¢puje jest



gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie
na glebokosci 1,1m i szerokosci 0,4m o tgcznej dlugosci 111m wykopu otwartego, 14m
przecisku pod sie¢ oswietleniowg oraz 83m pod kanalizacj¢ kablowa. Projektowane stupy
stalowe dla oswietlenia drogowego posadowione beda na fundamentach stabilizujacych o

wysokosci h=1,0m.



4 Wykaz wlascicieli gruntu.

Lp. Nazwa Adres nr dziakki
| Gmina Dobiewo ul. Le$na 1C 742726, 742/14,
p 62-070 Dopiewo 742/15, 739/1




6 Opis techniczny.

6.1 Stan istniejacy.

Omawiany obreb miejscowosci Dopiewo nie posiada w chwili obecnej o$wietlenia drogowego.
Na dz. nr 742/15 nalezy ustawi¢ ztagcze kablowo pomiarowe (projekt przylacza wg odrgbnego
opracowania w zakresie ENEA Operator). Ze zlacza kablowo-pomiarowego nalezy
wyprowadzi¢ kabel zasilajacy projektowang szaftke oswietlenia ulicznego typu SO 311.
Z projektowanej szafki o§wietleniowej nalezy zasili¢ projektowane lampy oswietleniowe oraz

ztacze kablowe z zestawem gniazd.

6.2 Stan projektowany:

- w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) na dzialce
nr 742/15 przy zlaczu kablowo pomiarowym (projekt oraz wykonanie wg odrgbnego
opracowania, w zakresie ENEA Operator) nalezy ustawi¢ szafkg o$wietleniowa typu
SO 311; szafkg uziemic,

- ze zlacza kablowo-pomiarowego typu ZKI1x-1p wyprowadzi¢ lini¢ kablowa niskiego
napi¢cia typu YKY 4x16mm? o 13cznej dlugosci 2(5)m do projektowanej szafki
oswietleniowej,

- w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawi¢ stupy
stozkowe o wysokosci 5m, na ktérych zamontowa¢ wysiegniki o diugosci 1m wraz
z oprawami oswietleniowymi LED o mocy 37W 1 strumieniu $wietlnym 4720lm
w ilo$ci 4kpl, zastosowa¢ fundament stabilizujacy o wysokosci 1,0m;

- w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) ustawi¢ stupy
stozkowe o wysokosci 4m, na ktérych zamontowa¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy
20W 1 strumieniu $wietlnym 17551m w ilosci Iszt

-z szafki o$wietleniowej wyprowadzié lini¢ kablowa typu YAKY 4x16mm?> OBWOD I
o lacznej dlugosci 119m wykopu otwartego, 145m kabla, ktérg prowadzi¢ poprzez
projektowane stupy oswietleniowe,

- wszystkie projektowane stlupy oSwietleniowe nalezy uziemié¢; rezystancja

uziemienia stupéw koncowych < 10Q; pozostatych < 30Q).

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie; skrzyZowanie i zblizenie 7 instalacjami podziemnymi
oraz prace w strefie linii 15kV wykonac¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem ENEA
Operator. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzqgdzen podziemnych.
Dokona¢ wtasciwego zageszczenia wykopow, pas drogowy przywroci¢ do stanu zgodnego

z obowiqzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne



PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z
OPINIA Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ POZOSTALA
CZESCIA UZGODNIEN.

6.3 Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtgbokosci 1,1m i szerokosci 0,4m na
10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu skompensowania
przesuni¢¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne
promienie zgigcia R, ktore w zaleznosci od rodzaju i srednicy kabla d, wynosza dla kabli
wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15dz. Kabel w stanie
odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy
kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru, kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwa
rodzimego gruntu, a nastgpnie pokry¢ na calej trasie folig koloru niebieskiego. Pozostala czes¢
rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel na calej trasie w odstepach
nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp.
zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki kablowe. Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ trwate napisy

takie jak:

- napigcie nominalne sieci,

- oznaczenie ciggu kablowego,
- typ 1 przekrdj linii kablowej,
- rok budowy linii kablowe;,

- znak uzytkownika kabla.

Projektowang linie kablowq energetyczng nalezy utoZy¢ bezposrednio w ziemi zgodnie 7

opracowaniem N SEP-E-004.

Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej ?D50.
Przewierty pod drogami wykonywac¢ na gltebokosci nie mniejszej niz 1,2m ponizej poziomu

terenu.
7 Kanalizacja kablowa.

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym zabudowaé studnie kablowe typu SK-1.
Pomiedzy studniami nalezy wybudowac odcinek rurociaggu RHDPE 40/3,7mm. Rury ulozy¢ na
dnie rowu kablowego o giebokosci 1,1m i szerokosci 0,25m, na 10cm warstwie piasku. Wzdtuz
wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Kanalizacje¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru

technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy.

8 Monitoring.



Obiekty uzytecznosci publicznej powinny zapewnia¢ znajdujacym si¢ na ich terenie osobom
wlasciwy poziom bezpieczenstwa. Tereny miejskie ze szczegélnym uwzglednieniem obszaréw
parkowych, terendw sportowych i miejsc, w ktérych odbywaja si¢ imprezy rozrywkowe
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przeciwdzialajac wystepowaniu przestepstw,
ograniczajac mozliwos$¢ wystgpienia zamachu terrorystycznego oraz incydentéw chuliganskich
i aktow wandalizmu. Jednym ze sposobOw jest zainstalowanie systemu nadzoru wizyjnego,
umozliwiajagcego obserwacje i rejestracje¢ zdarzen na obiekcie, przegladanie i tworzenie
materialtu dowodowego z obrazéw zarejestrowanych. Zatozenia stawiane systemowi
monitoringu obiektéw uzyteczno$ci publicznej sg dla wigkszosci miejsc bardzo podobne.
Roéznig si¢ jedynie konfiguracja sprzetowa. Ilo§¢ kamer zwigzana jest bezposrednio
z powierzchnig monitorowanego obszaru, iloscig ciggéw komunikacyjnych. Mozliwe jest
zastosowanie kilku rozwigzan w zaleznos$ci od potrzeb i mozliwosci uzytkownika, ale zawsze
powinna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢ rozbudowy systemu. W celu zapewnienia petnej
obserwacji oséb przebywajacych na monitorowanym obszarze konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej ilosci punktéw kamerowych. Kolejnym zagadnieniem jest system transmisji
sygnatu oraz jego zapisu. Zastosowanie wysokiej jakosci urzadzen powoduje, ze oferowany
system wychodzi naprzeciw ré6znorodnym wymaganiom stawianym tego typu rozwigzaniom.

System monitoringu wizyjnego obszaru uzytecznosci publicznej takiego jak teren parkowy lub

obszar miejski powinien spetnia¢ nastepujace wtasnosci funkcjonalne:

- obserwacja powinna by¢ prowadzona za pomocg wysokiej klasy kamer pracujacych w
technologii dzien/noc (koniecznos¢ peinej 1 jednoznacznej identyfikacji zdarzen),
kamery powinny posiada¢ dodatkowe zrédto do§wietlenia sceny (technologia IR),

- obserwacjg powinny zosta¢ objete wszystkie kluczowe miejsca obserwowanego terenu i
gtéwne ciagi komunikacyjne,

- szczegblne wymagania powinien spelnia¢ zastosowany system transmisji, zapetniajac
przesytanie obrazu z zachowaniem jego wysokiej jakosci i zapewniajac mozliwie
najszybsza predkos$¢ odswiezania,

- obrazy z kamer powinny by¢ w czytelny sposéb prezentowane na monitorach
w centrum obserwacji (dozoru),

- zastosowa¢ kamery SMpix kompatybilne z systemem rejestracji posiadanym przez
zamawiajacego, kamery wyposazy¢ w karty microSD 128GB do pracy w warunkach

zewngtrznych.

Zalozenia do projektu systemu telewizji dozorowej i opis funkcjonalny.
W oparciu o ogélne wytyczne oraz konsultacje z Inwestorem przyjeto nastepujace zatozenia do

projektu:



- liczba kamer 3szt.

- odczyt materialu bedzie mozliwy w szafie teletechnicznej SM, istnieje mozliwos¢
udostepnienia obrazu w istniejacej sieci LAN,

- material dowodowy gromadzony bedzie w urzadzeniu rejestrujgcym znajdujacym si¢ u
zamawiajacego, istnieje mozliwos¢ podgladu sygnatu z rejestratora za posrednictwem
lokalnej sieci internetowej na wytypowanym stanowisku komputerowym,

- archiwizacja materialu dowodowego z okresu min. ostatnich 7-dni.

czas podtrzymania zasilania systemu - min. 120 minut.

Punkty kamerowe

Projektuje si¢ 3 kamery przeznaczonych do nadzorowania, wybranych, gtéwnych elementéw
w obiekcie. Kamery zostang zamontowane na stupach o$wietlenia ulicznego, na specjalnych,
dedykowanych uchwytach. 3 kamer umocowanych zostanie na latarniach ulicznych wysokich
na wys. ok. 4m, u podstawy wysiegnika. Projektuje si¢ kamery w obudowach zintegrowanych.
Wszystkie obudowy, elementy i uchwyty montazowe wykona¢ w kolorze stupéw. Lokalizacj¢
otwordw zleci¢ producentowi stupéw przed cynkowaniem i lakierowaniem.

Zarejestrowany sygnal transmitowany bedzie przewodami FTP do przetacznikéw sieciowych z
funkcja POE+, nalezy zastosowac przetaczniki umozliwiajgce transmisje sygnatu na odlegltos¢

do 150m lub zastosowac extendery PoE i switche.

Minimalne parametry do proponowanych kamer:

- obudowa wandaloodporna

- rozdzielczo$¢ kamery min. 5 Mpx,

- przetwornik obrazu — matryca CMOS

- obstuga rozdzielczosci 2688x1944 pixeli

- zamontowany obiektyw statoogniskowy f=2,8mm/F1,6

- dostosowane do pracy na zewnatrz,

- kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ do pracy w trybie dzien/noc w trybie manualnym i
automatycznym z regulacja poziomu przetaczania, czuto$¢ 0,0091x

- kamera musi umozliwia¢ obstuge min. 3 strumieni jednoczesnie

- kamera musi obstugiwa¢ min. 30kl/s dla rozdzielczosci SMpix

- obstugiwane standardy kompresji H.265+, MJPEG, G.711

- obstuga ONVIF min. profile S — ONVIF ver. 2.3

- kamera musi obstugiwac strefy prywatnosci

- kamera musi obstugiwac detekcj¢ ruchu

- kamera musi posiada¢ o$wietlacz podczerwieni z zasiggiem min 50 m

- kamera musi posiada¢ min 1 interfejs sieciowy Ethernet



- kolor kamery bialy lub czarny w zaleznosci od miejsca montazu

- klasa szczelnos$ci kamer przeznaczonych do pracy na zewnatrz — min. IP 67

- kamera musi wspiera¢ technologic WDR

- obslugiwane opcje obrébki obrazu w kamerze: wyostrzenie, obrét o 180°, odbicie
lustrzane

- ethernet: I0BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45),

- wymagania dotyczace zasilania: zgodno$¢ z IEEE802.3af (klasa 3)

- temperatura pracy: - 30°C do + 60°C,

Rejestrator.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem dostawy i montazu rejestratora. Materiat

bedzie rejestrowany na urzadzeniu zamawiajacego.

Topologia i urzgdzenia sieciowe.

Wszystkie porty FE switchy wspieraja standard IEEE 802.3at-2009 do zasilania koncowych
urzadzen o poborze do 15,4W. Stosowal wersje urzadzen wyposazong w zintegrowane
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Zastosowane switche musza umozliwia¢ transmisje
sygnatu do 150m. Wszystkie porty ethernetowe oraz wejscia zasilania posiadajg ochrong
przepieciowa. Urzadzenia montowane na zewnatrz powinny zosta¢ zaopatrzone w ochronniki
kl. D wg IEC61643-1.

Szafa aparaturowa.

Szafa zlokalizowana bedzie wraz z czg$cig elektryczng na terenie parku w miejscu wskazanym
na planie sytuacyjnym. Szafa monitoringu, wraz z czgscig elektryczng usytuowana zostanie
w poblizu szafki o§wietleniowej. Szafe zasili¢ z szafy o$wietleniowej. Aparature¢ zamontowac
zgodnie ze schematem PW w zewnetrzne] szafie dostgpowej wykonanej z profili 1 blachy
aluminiowej, ze stelazem typu Rack 19”. Szafa powinna posiada¢ klas¢ ochronnosci 1P67,
drzwi chronione zamkiem baskwilowym dwupunktowym, chronigcym przed dostgpem o0séb
niepowolanych, cokét min. 15 cm, prefabrykowany fundament. Wszystkie urzadzenia w szafie
aparaturowej powinny by¢ trwale umocowane, anteny wyprowadzone do gornej czesci szafy,
wszystkie przewody winny by¢ trwale oznakowane 1 zamocowane. W szafie
w trudnodostepnym miejscu zainstalowaé sygnalizator akustyczny, piezoelektryczny. Szafe
oznaczy¢ tabliczkg informacyjng ,,Urzadzenia elektryczne pod napi¢ciem — nie dotykac”.
Wszystkie urzadzenia ostoni¢ plyta stalowa grubo$ci min. 1 mm, a w czgSci monitora z
polimetakrylanu metylu PMMA o grubosci min. 8 mm mocowang od frontu do stelaza szafy
min. 8 srubami imbusowymi M6 z prowadzeniem pod klucz S4 ze stali nierdzewnej A2 kazda,

w taki sposéb, aby po otwarciu drzwi szafy nie byl mozliwy bezposredni dostep (bez



demontazu ptyt) do urzadzen. W obudowie szafy aparaturowej umiesci¢ mikrowytacznik
sygnalizujacy otwarcie drzwi zewnetrznych na module Pronal SR-804. Otwarcie drzwi bez
rozbrojenia modutu (przy pomocy kodu SMS) powinno generowa¢ alarm akustyczny na
wyjSciu  modutu komunikatora oraz wystanie komunikatéw alarmowych do stacji
monitorujacej. Rozbrojenie alarmu oraz ponowne uzbrojenie systemu powinno by¢ mozliwe
poprzez wystanie przez operatora odpowiednich kodéw SMS.

Uktad utrzymania wtasciwej temperatury wewnagtrz szafy oparty na wymuszonym
zewngetrznym obiegu powietrza przez podwieszony pod dachem szafy panel wentylacyjny 2-
wentylatorowy sterowany termostatem zamykajacym oraz dwoch panelach o mocy grzejnej
2x400W sterowanych dwoma termostatami otwierajagcymi. Zakres prawidlowej temperatury
pracy systemu ustawi¢ jako min 5 °C — max 45 °C. Zalaczenie termostatu wentylacyjnego
poprzez przekaznik powinno wywota¢ wystanie kodu alarmujacego o przekroczeniu
dozwolonej maksymalnej temperatury poprzez modut do stacji monitorujgcej i odpowiednio
zalaczenie jednego z dwoch termostatéw sterujacych ogrzewaniem powinno wywota¢ wystanie
kodu alarmujgcego o przekroczeniu dozwolonej minimalnej temperatury pracy. Wszystkie
urzadzenia LAN-BUS s3 produkowane z komponentéw z zakresem temperaturowym —40 do

+85°C oraz chiodzeniem pasywnym.

Schemat pogladowy zasilania
paneli wentylacyjnych PW i ogrzewaczy
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BUDOWA

1. Panel wentylacyjny

2. Termostaty

3. Ogrzewacze 400 W z wentylatorem
220V 5060 Hz
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Szkielet szafy SZD posadowiony na cokole

Dane techniczne:

Materiat:

- szkielet szafy — profil aluminiowy,

- ostony boczne i drzwi — profil aluminiowy,

- dach (ptaszcz wewnetrzny) — blacha aluminiowa o grubosci 1,5 mm,

- dach (ptaszcz zewngtrzny) — alternatywnie blacha nierdzewna lub blacha alucynk,

- cokot — alternatywnie blacha nierdzewna lub blacha alucynk.

Wykonczenie powierzchni:

- profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy oston 1 drzwi: anodowane (w wersji

EMC chromianowane i malowane proszkowo).
Profile aluminiowe oston i drzwi:
- chromianowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.
Plaszcz wewngtrzny dachu:

- naturalne aluminium,

- cokot i ptaszcz zewnetrzny dachu: malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.

W przypadku szafy w wersji EMC zapewniona jest przewodno$¢ elektryczna pomiedzy
poszczegbdlnymi elementami konstrukcji.

Stopien ochrony:



- szafy SZD standardowo posiadajg stopien ochrony IP 54 zgodnie z normg PN 92/E-
08106,

- wrazie potrzeby moze by¢ podwyzszony na IP 65.

Modul nadzorujacy.

Nadajnik GSM.

Nadzér nad bezpieczenstwem systemu oraz prawidlowoscia jego dziatania sprawowac bedzie
nadajnik GSM. Nadajnik przeznaczony jest do przekazywania informacji central alarmowych
do stacji monitorujgcej. Przystosowany jest do wspdlpracy ze stacjami monitorujagcymi GSM
SMS/CLIP. Nadajnik jest idealnym urzadzeniem do wykorzystania w monitoringu systemow
alarmowych, systeméw przeciwpozarowych, systemOw automatyki przemystowej i wielu
innych. Umozliwia przekazanie informacji w formie dwuznakowego kodu SMS lub bezptatnej
ustugi CLIP. Do celéw powiadamiania osobistego przewidziana jest mozliwos$¢ wpisania tekstu
(max. do 160 znakéw) oraz wysytania informacji na max. 36 numeréw. Ze wzgledu na prostote
obstugi oraz bezptatng formg przekazu informacji jakim jest CLIP, nadajnik moze by¢ z
powodzeniem stosowany w obiektach uzyteczno$ci publicznej, do nadzorowania pracy
systemow alarmowych itp. Programowanie modutu odbywa si¢ za pomocg programu. Podczas

instalacji modutu postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu.

Wejscia
Czternascie wejs¢ umozliwiajacych indywidualna konfiguracje:
- aktywnosci wejscia 1 sposobu reakcji na naruszenie,
- w trybie centralki rodzaju wej$¢ — 24-godzinne, opdznione, natychmiastowe, $ledzace,
sterowanie uzbrajaniem,
- w trybie nadajnika — wejs$cia 24-godzinne,
- typu linii (NO/NC),
- czasu pobudzenia linii - do jej zauwazenia (0,1 - 10,0 [s]),
- ilosci wyzwolen do zablokowania linii (1-255) kasowanych automatycznie co 1-24[h],
lub chwilowym zwarciem pinéw ztgcza do programowania,
- licznika impulséw potrzebnych dla jednego wyzwolenia (1-9999),
- wspodlna konfiguracje czasu blokowania linii po wyzwoleniu (0 — 9minut), na kolejne

pobudzenia.

Do wejs¢ nalezy podiacza¢ przekazniki lub wyjscia tranzystorowe typu OC. Nie nalezy
podiacza¢ wyjs¢, na ktérych pojawia si¢ napigcie, poniewaz grozi to uszkodzeniem lub
niepoprawna praca nadajnika.

Wyjscia.



Nadajnik posiada cztery bi- lub mono-stabilne wyjscia typu OC, sterowane zaleznie od
wybranego trybu pracy. W trybie ,,Nadajnik” wyjscia sg sterowane niezaleznie i moga by¢
ustawiane jako mono- lub bistabilne. W trybie ,,Centralka” wyjsScia posiadajg przypisane
funkcje:

* Wyjscie 1 1 Wyjscie 2 — aktywne podczas alarmu

* Wyjscie 3 — sygnalizacja optyczna stanu centralki

* Wyjscie 4 — sygnalizacja akustyczna stanu centralki

Maksymalne obciazenie kazdego z wyjsé¢ — 200 mA.

Tryb pracy nadajnik / centralka.

Urzadzenie moze pracowa¢ w dwéch trybach:

- w trybie nadajnika wejscia sg tylko 24-godzinne, wyjscia moga by¢ zalaczane i
wylaczane tylko za pomocg SMS-6wy,

- w trybie centralki urzadzenie moze zmienia¢ swoj stan pomi¢dzy uzbrojonym i
nieuzbrojonym, linie wejSciowe moga by¢ wtedy dodatkowo natychmiastowe /
op6znione / Sledzace / sterujace uzbrajaniem impulsem / sterujagce uzbrajaniem
poziomem; wyjscia s pobudzane automatycznie na $cisle okreslony czas, w zaleznosci

od funkcji wyj$cia i jakie zdarzenie nastgpito w systemie.
Dane techniczne:

- zasilanie: AC: 12-15V/15A DC:12-15V/15A

- $redni pobér pradu w trybie GSM:- w czasie czuwania 60 mA- w czasie dzwonienia
(wysytania SMS-a) 150 mA(zalezy od poziomu sygnatu GSM)

- $redni prad w trybie GPRS 250 — 400 mA

- temperatura pracy 0 - 50° C.

9 Obliczenia techniczne.

Procentowy spadek napiecia:

__100x1000
- yxst,%,

gdzie: AUy, X P xl

P - moc projektowana [kW]
1 - dtugos¢ linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV [m]
y - konduktywno$é przewodu; przyjeto dla aluminium y = 34m/Q xmm?>

s - przekréj przewodu [mm?]



Ur - napigcie fazowe sieci [V]

Procentowy spadek napigcia w projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV

oswietlenia drogowego:

OBWOD I
Typ kabla Trasa Dlugosé | Moc W P olczynn} k Moment Spaflel‘(
jednoczesnosci napiecia
[m] |[kW] - [KWm] |[%]
YKY 4x16mm? | proj. ZK1x-1P - proj. szafka SO311 5 0,168 0,84
SO 311 -stup I/1 11 0,168 1,848
stup I/1 - stup I/1/1 25 0,094 2,35
YAKY stup /1/1 - shup 1/1/2 28 10,074 1,000 2072 | 001

4x16mm? stup 1/1/2 - stup I/1/3 18 10,037 0,666
stup I/1- stup 1/2 32 0,074 2,368
stup I/1- stup 1/3 27 0,037 0,999

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:
AUy, < AUgpp
0,01% < 2%
WARUNEK SPEENIONY

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Warunek ochrony przeciwporazeniowej:

gdzie:
Iw - obliczony spodziewany prad zwarciowy na koncu projektowanej linii
kablowej oswietleniowej [A],

I, - prad powodujacy samoczynne wylaczenie zasilania [A].

OBWOD I

Element sieci 1 [km] R [Q] X [Q]
transformator 250kVA - 0,0087 0,0275
istn. linia AL 4x35mm? 0,250 0,834 0,330
proj. linia NAY'Y-J 4x35mm? 0,030 0,868 0,100
proj. linia YKY 4x16mm? 0,005 1,150 0,100
proj. linia YAKY 4x16mm? 0,126 1,910 0,100




RZW= 0,971 Q

szz 0,225 Q
Z= 1,245 Q
L= 184,7A Io=Inxk
L= 1004 In = 10A
o> Io k=10

[oxZs= 124,534V

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j:

Izw = IO
184,7A = 1004
WARUNEK SPELNIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana

Dobér zabezpieczen:

Moc projektowanej oprawy oswietleniowej: P37W.

37W

[, =—
27230V x 0,93

=0,174

Jako zabezpieczenie oprawy zastosowac bezpiecznik topikowy cylindryczny typu D02 2A

Dobér kabli zasilajacych:

L 339W
Z 7 230V x 0,93

= 1,584
Do zasilania projektowanych stupéw oswietleniowych obwodu I zastosowaé kabel typu
YAKY 4x16mm? o obcigzalno$¢ dhugotrwatej laae=61A. Jako zabezpieczenie obwodéw

oswietleniowych w projektowanej szafce oswietleniowej zastosowa¢ wytaczniki nadmiarowo

pradowe typu S303 C10A.
10 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu.

Istniejagca sie¢ niskiego napigcia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N
SEP E-001 nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie
realizowane bedzie w postaci bednarki uziemiajacej i pretéw ocynkowanych. Jako ochrong

przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowej oswietleniowej nalezy



zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie
odlgczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia miedzy
cze$cig czynng i czeScig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu,
spodziewane napigcie dotykowe przekraczajace S0V wartosci pradu przemiennego, powinno
by¢ wytaczone tak szybko, by nie spowodowal wystgpienia niebezpiecznych skutkéw
patofizjologicznych u cztowieka. W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na
konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie
podiaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowaé aparaty II klasy
ochronnosci. Obwdd os$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ samoczynnego
wylaczenia zasilania, przy czym czas odlgczenia napiecia nalezy przyja¢ nie dtuzszy niz 5

sekund.
11 Stup os$wietleniowy.

Zastosowac stozkowe, stalowe stupy oswietlenia drogowego o wysokosci 5,0m oraz 4m. Stupy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe IZK, w ktérych nalezy zamontowaé zabezpieczenie
topikowe D02 2A. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki [ZK przewodem typu
YDY 3x2,5mm?. Stupy nalezy zamontowa¢ na fundamencie stabilizujagcym o wysokosci 1,0m.
Na stupach 5m zamontowa¢ wysiggniki o dtugosci 1/Im i kacie nachylenia 10°. Sylwetke

stupa oraz widok wysiegnika przedstawiono na rysunku E-5.

Stupy oswietleniowe charakteryzowac¢ powinny sie nastepujacymi cechami, parametrami:

- cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461,

- grubo$¢ scianki min 3mm,

- stopa stupa ptaska o grubosci min 12 - 15mm,

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm,

- $rednica dolna stupa min 160mm gérna 60mm,

- drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig stupa,

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej cze¢sci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki slup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki

stupowej, uchwyt uziemiajacy.
12 Oprawa oswietleniowa LED.

Zastosowac¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy 37W, strumieniu §wietlnym 4720lm, 20W z

optyka symetryczng i strumieniu Swietlnym 1755 oraz 20W z optyka asymetryczng i strumieniu



1604. Oprawa wykonana bedzie w stopniu odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —

IKO08, szczelnosci komory optycznej — P66, szczelno$¢ komory osprzetu — IP66.

Oprawy oswietleniowe charakteryzowa¢ powinny sie nastepujacymi cechami, parametrami:

- material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

- oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami,

- montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm,

- Oprawa przy montazu na wysi¢gniku umozliwia zmiang¢ kata nachylenia w zakresie od -
10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°,

- budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego,

- znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

- ochrona przed przepigciami — 10kV,

- rodzaj zrédta swiatta —LED,

- utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21),

13 Uklad pomiarowy.

Uktad pomiarowy zainstalowany bedzie w zlaczu kablowo-pomiarowym typu ZKI1x-1P

posadowionym na dzialce nr 742/15 (projekt i wykonanie ztacza w zakresie ENEA Operator).
14 Uwagi koncowe.

- na etapie wykonawstwa prace¢ nalezy wykona¢ tak, aby unikng¢ zniszczen i szkéd. Po
zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy srubowe musza by¢ zabezpieczone przed
korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem
producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach

- wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej os$wietleniowej, oraz
inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

- przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac si¢ szczegélowo z trescig niniejszego

opracowania oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnien branzowych.



15 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowa oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego strefy

Temat rodzinnej w miejscowosci Dopiewo ul. L.akowa
dz. nr 742/26, 742/14, 742/15, 739/1
Stadium Branza elektryczna
Obickt sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego,
monitoring wizyjny z kanalizacjg kablowa
pow. poznanski, woj. wielkopolskie
Lokalizacja dzialki: dz. nr 742/26, 742/14, 742/15, 739/1
obreb: Dopiewo [0001]
Gmina Dopiewo
Inwestor ul. Lesna 1¢
62-070 Dopiewo
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
AUTORZY Imi¢ i nazwisko Pieczatka 1 podpis

Sporzadzit informacje:

mgr inz. Mariusz Bobrycki

Uprawnienigaudowlane dp projektowania
i kierow: r@botami Rudowlanymi
bez ogranicz jalR @SR Instalacyjnej
w zakresi 1 | rzadzen
elektryczn, I elektrognergetycznych

nr ewidencyjny WKP/219 OE/18

mgr inz. Mariusz Bobrycki
upr. nt WKP/0219/PWOE/18

miejsce i data opracowania:

Gniezno, styczen 2023 r.




1.

Zakres robot.
1.1. budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia drogowego,
1.1.1. budowa linii kablowej nn 0,4kV,
1.1.2. budowa kanalizacji kablowej,
1.1.3. ustawienie szafki oswietleniowej oraz teletechniczne;,
1.1.4. ustawienie stupéw oswietleniowych,
1.1.5. montaz opraw o$wietleniowych.

1.1.6. montaz kamer.

2. Kolejnos¢ realizacji zadania inwestycyjnego:

3.

2.1. wytyczenie miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych 1 przebiegu linii
kablowe;j,

2.2. wykonanie wykopu otwartego pod lini¢ kablowg o tgcznej dtugosci 111m,

2.3. wykonanie przeciskéw o tacznej dtugosci 14m,

2.4. montaz fundamentow w ziemi,

2.5.ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na dnie projektowanego
wykopu,

2.6. ulozenie linii kablowej typu YAKY 4x16mm? o tacznej dlugosci 145m,

2.7. wykonanie pomiaréw projektowanej linii kablowej,

2.8. ustawienie stupéw oswietleniowych o wysokosci 5Sm oraz 4m z tabliczka

bezpiecznikowa, IZK w ilosci 6kpl.

2.9. wykonanie uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych,

2.10. montaz przewodéw do wysiegnikéw typu YDY 3x2,5mm?,

2.11. montaz opraw oswietleniowych w ilosci 6szt,

2.12. podtaczenie kabla w stupach oswietleniowych oraz szafce oswietleniowej,

2.13. wykonanie kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi,

2.14. montaz kamer na stupach o§wietleniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.1. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna SN 15kV,

3.2. Sie¢ kanalizacyjna,

3.3. Sie¢ wodociggowa,

3.4. Sie¢ gazociggowa.

3.5. Sie¢ telekomunikacyjna



4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1.inwestycja realizowana jest w poblizu drogi 1 trzeba zwrdci¢ szczegdlna
ostroznos$¢, aby jak najmniej poruszac si¢ po terenie pasa drogowego

4.2. wykopy o glebokosci 90cm ponizej poziomu gruntu nalezy zwrdéci¢ szczegdlna
ostroznos$¢, aby nie doszto do osuwania gruntu itp.

4.3.inwestycja prowadzona jest pod liniami WN 15kV, wszelkie prace w strefie
oddziatywania linii wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem ENEA
Operator.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

5.1. montaz na wysokoS$ciach osprzetu stwarza zagrozenie,

5.2. wszelkie prace podigczeniowe przed zataczeniem zasilania a w szczegdlnosci po
zalagczeniu stwarzaja ogromne zagrozenie.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

6.1. w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobg
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dzialan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowac si¢ do
przepisow BHP 1 wezwac¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

6.2.stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rgkawice i1 buty
ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask,

. Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwu wynikajace z wykonywanych robét

budowlanych

7.1.srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac si¢ w
miejscu wyznaczonym, np. barakow6z. Powinny znajdowaé si¢: w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i1 inne niezbedne do ratownictwa materialy

okreslone w przepisach BHP.
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projektowany stup
nri/1/3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A RS LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
NI RKLELSEE IR — m D E m : UL. JUTRZENKI 2D, 62-070 DOPIEWIEC

WSS IIRLEILRL

R hitekt .298-23-:

NA8XT5 % INWESTOR:

NEREKXKLKKRSGE GMINA DOPIEWO
NP P &
TAP 10 UL. LESNA 1C

Ay przecisku \w‘\\ 62-070 DOPIEWO
9145m kabla ETAP:
K g PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA:
DOPIEWQ - STREFA RODZINNA

dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1(czeéc);
ul. takowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo

BRANZA:

ARCHITEKTURA
N\
N\ PROJEKTANT: NRUPR.: PODPIS:
SR WKP/0219/PWOEH8
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI orAmE DA &%&?
PROJEKTOWANIA | KEROWNIA- zowo.;z
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY: NRUPR:
WKP/0206/PWOE/17
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
MGR INZ. SZYMON POCHYLSK| PRy e
GHCL LML 1A be e T
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
CHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI 1-500
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
2023.01 20022 EL E-1 540x297mm
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«Rs30Q

projektowana linia kablowa

oprawa LED
37w

typu YAKY 4x16mm?
OBWOD |
111m wykopu otwartego,
140m kabla
/3 172 1
«Rs300 R<300 ¢ Rs300
-24(28)- -20(24) -7(11)-
oprawa LED oprawa LED oprawa LED
3w 37TW 20w
11/2 n
23(27) 27(32)- -14(18)-
oprawa LED oprawa LED
37TW 20W

projektowana szafka
odwietleniowa
SO 211
R<10Q

isniejgca stacja
transformatorowa
nr 10-1186

ztgcze ZK1x-1P
wg odrgbnego
opracowania

projektowana linia kablowa linia kablowa typu

typu YAKY 4x35mm? NAYY-J 4x35mm? RE
-2(5)- wg odrgbnego opracowania
= =
=
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A
LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
— m D Em : UL. JUTRZENKI 2D/1, 62-070 DOPIEWIEC
architektura NIP 784-228-23-27
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL.LESNA 1C
\F=/ 62-070 DOPIEWO

ETAP:

PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYCJA:

DOPIEWO - STREFA RODZINNA
dz. nr742/26; 742/14; 742/15; 739/1;
ul. £akowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT (BRANZA ELEKTRYCZNA): NRUPR.: PODPIS:
) WKP/0219/PWOE/18

MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI o TAMNENABIDONLAE &%&?

PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA: xowo.;z

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
m_um><<UN‘.c>o< (BRANZA ELEKTRYCZNA): &ﬂwqmwom\ﬂEOm: 7 PODPIS:
MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI UPRAVINIENA BUDOWLANE
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
schemat polaczen -

DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
01.2023| 23006 EL E-2 420x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

[egwan

LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
UL. JUTRZENKI 2D, 62-070 DOPIEWIEC

E

architektura NIP 784-228-23-27
INWESTOR GMINA DOPIEWO
UL.LESNA 1C
=/ 62-070 DOPIEWO
ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYCJA:
DOPIEWO - STREFA RODZINNA

dz. nr742/26; 742/14; 742/15; 739/1;

ul. takowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo
BRANZA:

LEKTRYCZNA / TELETECHNICZNA

PROJEKTANT (BRANZA ELEKTRYCZNA):
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

NR UPR.: PODPIS:
WKP/0219/PWOE/18
UPRAWNIENIA BUDOWLANE \)\I\
W SPECJALNOSCI ELEKTRYGZNEJ DO %0‘0“3
PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI

SPRAWDZAJACY (BRANZA ELEKTRYCZNA):

NR UPR.: PODPIS:
WKP/0206/PWOE/17
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W SPEGJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ DO W
PROJEKTOWANIA | KEROWNIAROBOTAM

BUDOWLANYM| BEZ OGRANICZEN

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
schemat polaczen szafy o$wietleniowej -

DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:

01.2023| 23006 EL E-3 210x297mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
— m m E m : UL. JUTRZENKI 2D/1, 62-070 DOPIEWIEC
architektura NIP 784-228-23-27
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL.LESNA 1C
=/ 62-070 DOPIEWO
ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYCJA:
DOPIEWO - STREFA RODZINNA
dz. nr742/26; 742/14; 742/15; 739/1;
ul. takowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo
BRANZA:

ELEKTRYCZNA / TELETECHNICZNA

NR UPR:
WKP/0219/PWOE/18

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ DO
PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

PODPIS:

B

PROJEKTANT (BRANZA ELEKTRYCZNA):
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

NR UPR.:
WKP/0206/PWOE/17

SPRAWDZAJACY (BRANZA ELEKTRYCZNA): PODPIS:

MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI e oone
et 7
WKOW“E<§_ BEZ EE_mmz
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

sylwetka stupéw os$wietleniowych -

FORMAT:

420x297mm

DATA WYDANIA:

01.2023

NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU:

23006 EL E-4




KR ek, K-3

WYPOSAZENIE SZAFY APARATURDVWEJ MONITORINGU
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S¥ 18 Zrédto alarnu: Interakc jo:
[ Ternostat wentylotora | ———= SUS: TEMPERATURA 78YT <
[ Ternostat grzalki | ———={ SHS: TEMPERATURA 7BYT <
| Mkrowytacank drawi | ———= SMS ALARK o
16 7 Re jestrator 7 \VA 7 M
[ Zusilonie UPS | —=5 | o
Q
[ Modut | ———=1{ SMS/CLIP: KOMUNIKATY SYSTEMOVE |

[ u

L B

15 S

mie jsce na ewentualny monitor g
[
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HIME
UTP Se
@ mie jsce na ewentualny rejestrator
_ ] |
OOOOOO UMMM > ﬁu
(LAN)
20 )
W FETTTYTTTTETTTTITe™™ noog = UTP Se
Rozdzielnica

10

Modul zasilania
awaryjnego UPS 2000W

YKY Sxdmm®

1

/asilacz Impulsowy

Uktad requlacji temperatury
2 x grzatka 400W ster. term. otw. temp. min. 3'C
oraz 1 x wentylator ster. term. zam. temp. zat. 45°C

Nr | Nazwa Szt
1| Zosllocz buforowy z tadow. okunul. 12VDC)| 1
¢ | Akumulotor zelowy 178h; 1
3 | Modut GSM 1
4| Antena GSM 1
5 | Punkt dostepowy 802.1lac WPAP 1
6 | Antena panelowa 2,4 GHz 12 dBI 1
7| Monitor LCD 17" HDMI (opc joo -
8 | Rejestrator hybrydowy (opcjo) -
9 | Kamera Dzien/Noc eMPix, H264 8
10| Modut zasilanio arwory jnego UPS 2000W 1
11| Szafa 1
12| Termostat 1
13| Termostat ¢
14| Panel wentylatorowy 1
15| Przekaznik 4
16 | Mkrowytocznik 1
17 | Sygnalizator okustyczny 1
18 | Plyta zabezplecza joca 1
19 | tacznik z ptytko 8
20 | Switch Pok 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

architektura

UL. JUTRZENKI 2D/1, 62-070 DOPIEWIEC
NIP 784-228-23-27

ﬁ m E m : LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA

INWESTOR:

GMINA DOPIEWO

UL.LESNA 1C

62-070 DOPIEWO

ETAP:

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA:

DOPIEWO - STREFA RODZINNA
dz. nr742/26; 742/14; 742/15; 739/1;
ul. takowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI

NR UPR.:
WKP/0219/PWOE/18
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSC| ELEKTRYCZNE) DO
PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM
BUDOWLANYMI BEZ N

PODPIS:

Yoo

NRUPR.: PODPIS:
WKP/0206/PWOE/7
MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI UPRAYNENA BUDOWANE
e ) o |

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

wyposazenie szafy monitoringu -
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
01.2023 | 23006 EL E-5 420x297mm




Nr szafy Rozdzielnica monitoringu
Typ szafy
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ;
LEGWAN ARCHITEKTURA LUKASZ KRZYSKA
— m D Em : UL. JUTRZENKI 2D/, 62-070 DOPIEWIEC
architektura NIP 784-228-23-27
INWESTOR: GMINA DOPIEWO
UL.LESNA 1C
=/ 62-070 DOPIEWO
ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYCJA:
DOPIEWO - STREFA RODZINNA

dz. nr742/26; 742/14; 742/15; 739/1;

ul. takowa, Dopiewo,Gmina Dopiewo
BRANZA:

ELEKTRYCZNA / TELETECHNICZNA

PROJEKTANT (BRANZA ELEKTRYCZNA): NRUPR.: PODPIS:
. WKP/0219/PWOE/18
MGR INZ. MARIUSZ BOBRYCKI L @%&?
PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY (BRANZA ELEKTRYCZNA): NR UPR.: PODPIS:

WKP/0206/PWOE/17

UPRAWNIENIA BUDOWLANE %
W SPECJALNOSC ELEKTRYCZNE) DO §
PROJEKTOWANIA | KIEROWNIA ROBOTAM <
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. SZYMON POCHYLSKI

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
schemat potaczen rozdzielnicy w szafie monitoringu
DATA WYDANIA: NR PROJEKTU: BRANZA: NR RYSUNKU: FORMAT:
01.2023 | 23006 EL E-6 420x297mm




