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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
1.1.1. OPIS TECHNICZNY




1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
1.1.1. Cze$¢ opisowa

1.1.1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwg ,Dopiewo —
Strefa Rodzinna” Etap 4.

Docelowo Strefa Rodzinna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:
1. parking z placem dla pojazdéw gastronomii

2. plac zabaw z przylegtym placem z tawkami

3. plac z pergolami / altanami oraz tawo-stotami

4. skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach
5. strefa sitowni / streetworkout

6. profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanatu Trzcielinskiego

7. ktadka dla pieszych

8. kurtyna wodna

9. gorka saneczkowa

10. trampolina ziemna

11. tyrolka / zjazd linowy

Dopuszcza si¢ realizacje powyzszych elementdw jako odrebne niezalezne etapy inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje etap 4. skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach, rowerach z niezbedna infrastruktura towarzyszaca.

1.1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢); potozone przy ul.
Lakowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Teren w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym
charakteryzujacym sie ptaskim uksztattowaniem. Teren podzielony jest na dwie czeSci przez istniejacy
Kanat Trzcielinski oznaczony na mapie jako réw. W pdtnocnej czesci teren posiada dostep do drogi
publicznej — ul. Lakowej. Od strony potudniowej graniczy z torami kolejowymi, od zachodu z budynkiem
Komisariatu Policji oraz Placem Gminnym na ktérym odbywajq sie réznorodne imprezy kulturalne, od
wschodu z zabudowa mieszkaniowg, i terenem ujecia wody i stacji wodociggowe;.

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2006r. w sprawie uchwalenia




zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo$ci Dopiewo rejon ul.
Wyzwolenia i Lakowej, na obszarze dziatek o nr ewid.: 738/12; 738/13; 738/14; 742/14; 742/15; 742/19;
742120; 742/21; 742/22; 738/2; 739/2 oraz cze$¢ dziatek o nr ewid.: 738/5; 741; 738/6 i 739/1.Zgodnie z
powyzszg uchwatg na terenie inwestycji mozna wyréznic tereny o nastepujacym przeznaczeniu: o strony
zachodniej teren ZP — Teren zieleni urzadzonej, od strony wschodniej teren ZP — Teren zieleni urzadzone;
oraz teren 3U - Teren ustug, centralnie teren WS - Teren wod ptyngcych, od pdtnocy teren KNO — teren
przepompowni $ciekow sanitarnych, od potudnia teren ZI - Teren zieleni izolacyjnej. Caly teren jest
przeciety napowietrzna linig elektroenergetyczng 15kV z pétnocnego wschodu na potudniowy zachdd.

Teren w catosci pokryty jest zielenig niskg — trawa. Od poétnocnej strony znajdujg sie starsze wysokie
drzewa. Od strony wschodniej znajduje sie geste nieuporzadkowane zadrzewienie oraz krzewy. Od strony
potudniowe] znajdujg sie pojedyncze drzewa.

Zdjecia stanu istniejacego:







1.1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Informacje ogoine
Teren opracowania obejmuje dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (czes¢); potozone przy ul.

takowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Dostep do drogi publicznej — z ul. takowej. Niniejsze
opracowanie obejmuje:

- skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach

Uktad komunikacyjny
Dostep do drogi publicznej odbywac bedzie sie¢ chodnikiem z ul. Lakowej. Dokladng lokalizacje
zjazddw wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Instalacje zewnetrzne i urzagdzenia uzbrojenia terenu

o Instalacja elektryczna i teletechniczna
Wg opracowania branzy elekirycznej i teletechnicznej.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposob znaczacy istniejacego
uksztattowania terenu. Projekiuje sie trawniki z siatkg na krety.

Wszystkie wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie dziatek objetych inwestycjg nr
742126; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢).




1.1.1.4. Zgodnos¢ projektu z wymaganiami mpzp

Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania
terenu uchwalonego uchwatg nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2006r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejSCOWOSCI
Dopiewo rejon ul. Wyzwolenia i Lakowej, na obszarze dziatek o nr ewid.: 738/12; 738/13; 738/14;
742/14; 742/15; 742/19; 742/20; 742/21; 742/22; 738/2; 739/2 oraz czes¢ dziatek o nr ewid.: 738/5;
741;738/61739/1.

1.1.1.5. Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — na terenie inwestycji nie wystepujg zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne.

1.1.1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
1.1.1.7. Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zadnych ponadnormatywnych zjawisk
ucigzliwych dla $rodowiska, zdrowia ludzi i dla obiektow sasiadujgcych.

1.1.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

- Zaprojektowane rozwigzania moga by¢ zastapione przez inne odpowiadajace pierwotnym pod
wzgledem funkcjonalnym i technicznym

- Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty techniczne zgodnie z odpowiednimi normami,
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia

- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami

- Zgodnie z Prawem budowlanym kwalifikacji zamierzonego odstapienia od niniejszego projektu
dokonuje projektant, w zwigzku z powyzszym kazda zamierzona zmiana w projekcie powinna by¢
skonsultowana z projektantem.

1.1.1.9. Analiza obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow miesci sie w calo$ci na terenie objetym
inwestycja tj. dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (cze$¢); i nie wykracza poza granice obszaru

inwestyciji.

Nr ewidencyjny
dziatek na ktorg ,
- Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru )
oddzialuje objetego oddziatywaniem Uwag
projektowana ¢
inwestycja




742126 - Dziatka objeta jest wnioskiem PnB

742114 - Dziatka objeta jest wnioskiem PnB

742115 - Dziatka objeta jest wnioskiem PnB

Fragment dziatki objety jest wnioskiem

739/1 (cze$¢) - PrB

1.1.1.10.  Analiza zacieniania i przestaniania dla obiektow na dziatkach sasiednich

Projektowane obiekty nie powodujg przestaniania obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi i umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen. Usytuowanie oraz gabaryty obiektow
zgodne sg z zapisami planu miejscowego i wymogami warunkow technicznych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Lukasz Krzy$ka




1.1.2. CZESE RYSUNKOWA
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

2.1.1. Opis techniczny

2.1.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwa ,Dopiewo —
Strefa Rodzinna” Etap 4.

Docelowo Strefa Rodzinna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

1. parking z placem dla pojazdéw gastronomii

2. plac zabaw z przylegtym placem z tawkami

3. plac z pergolami / altanami oraz tawo-stotami

4. skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach
5. strefa sitowni / streetworkout

6. profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanatu Trzcielinskiego
7. ktadka dla pieszych

8. kurtyna wodna

9. gorka saneczkowa

10. trampolina ziemna

11. tyrolka / zjazd linowy

Dopuszcza sie realizacje powyzszych elementéw jako odrebne niezalezne etapy inwestyciji.

Niniejsze opracowanie obejmuje etap 4. skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach,

hulajnogach, rowerach z niezbedng infrastruktura towarzyszaca.

2.1.1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektéw budowlanych

Stojaki na rowery (1.4)
Stojak rowerowy stalowy (produkt systemowy), cynkowany ogniowo i malowany proszkowo.

Kolor RAL 7016. Montowany do kostki brukowej. Wysokos¢ 800mm, szerokos¢ 600mm. Lacznie 5
szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.




o tawka (2

tawka stalowa z deskami drewnianymi (produkt systemowy). Stal cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo. Kolor RAL 7016. Montowana do kostki brukowej. Wymiary tawki: ilos¢ migjsc:
3, wysoko$¢ siedziska: 440 mm, dlugos¢ tawki: 1500 mm, deski: drewno iglaste, kolor palisander.
Lacznie 8 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

e Kosz na odpady (3)

Kosz stalowy z deskami drewnianymi (produkt systemowy). Stal cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo. Kolor RAL 7016. Montowany do kostki brukowej. Wymiary kosza: wysoko$¢: 800 mm,
szeroko$¢: 400 na 400 mm, deski: drewno iglaste, kolor palisander. tacznie 8 szt. Lokalizacja
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

o Tablica informacyjna (4)

Tablica stalowa (produkt systemowy), stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Kolor
RAL 7016. Montowana do kostki brukowej. Lacznie 1 szt. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.




URZADZENIA SKATEPARKU:
o FUNBOX Z GRINDBOXEM 2/3 + PORECZ 2/3 (S1)

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzadzenia:
720x549x60

Opis urzadzenia:

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Przeszkoda zawiera dodatkowe elementy takie jak porecz oraz grindbox zajmujgce 2/3
diugos¢ przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposéb rozbudowywana, co daje wiekszg mozliwo$¢ nauki nowych ewoludji. SkateboardziSci
preferujg funbox z jak najwiekszg iloScig kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyzsze, umozliwiajgce
wykonywanie skokdw oraz salt. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Gérma warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegotowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie wdalszej czeSciopracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnoSci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatow wraz zoferts.




¢ QUARTER PIPE (S2)
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzadzenia:
345x488x180

Opis urzadzenia:

Quarter Pipe — element skateparku, ktdry stuZy do rozpedzania sie na érodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze).
Jest tez elementem, na ktore] wykonuje sie réZnego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to moZna tgczyd, tworzgc Sciane, dodatkowo
wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duo ciekawszym miegjscem. Quarter pipe moZe réwniez
stanowic elementskladowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Géma warstwa elementu musi zostaé wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie sklejki | maty jezdne musza byc
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegdlowa specyfikadga
wykonania elementu znajduje sie wdalsze| czeSci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosc normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednostke
posiadajgcqg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyZ nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatdw potwierdzajgcych zgodno&é wyrobu z normg.  Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatéw wraz z ofertg.




o PORECZ MAtA PROSTA- PROFIL (S3)

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzgdzenia:
250x8x35
Opis urzadzenia:

Porecz - element stuzgcy do zabawy | nauki nowych frikéw. Porecze powinny znaleZé sie w kazdym skateparku, zardwno matym jak i
duzym. Jestelementem wolnostojgoym, kidry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow takich jak funboxy, boxy

czy platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy nadeskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Porecz prosta wykonana ze stali czarnej ocynkowane). Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewnej.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnoSci normg PMN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Mie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyZ nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatbw potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z normg.  Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatow wraz z oferts.




o LAWKA1(S4)

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzadzenia:
250x30x35

Opis urzadzenia:

tLawka -element stuzgcy do zabawy | nauki nowych trikdw. Lawki powinny znalez¢ sie w ka2zdym skateparku, zardwno matym jak i duzym.
Jest elementem wolnostojgcym, kidry uzupetnia plyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow takich jak funboxy, boxy czy
platformy. Urzgdzenie stuZy dojazdy nadeskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Lawkawykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewnej.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PMN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcq akredytacie Polskiego Centrum Akredytacii. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezaleizng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdy? nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania ceryfikatdw potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z normg.  Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatow wraz z oferts.




o MINIRAMPA H120 (S5)
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzgdzenia:
885x488x120

Opis urzadzenia:

Minirampa - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikéw. Jest to przeszkoda, o ktérej marzg wszyscy skaterzy. Minirampa rézni sie
tym od duzej rampy, Ze jej promien nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogg na niej jezdzi¢ zaréwno poczatkujgcy jak i zaawansowani
zawodnicy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze. Dobrze rozbudowana i zréznicowana minirampa,
ze wzgledu na swojg uniwersalno§¢ moze czasem zastgpi¢ maty skatepark.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Goma warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza byé
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegélowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie wdalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosSci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgcyg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatbw potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatow wraz z oferts.




o BANK RAMP (S6)
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzgdzenia:

470x488x180

Opis urzadzenia:

Bank Ramp — element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze).
Jest tez elementem, na kitdrej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucgie. Urzadzenie to mozZna tgczyé, tworzae Sciane, dodatkowo
wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duZo ciekawszym miejscem. Bank Ramp mozZe réwniez
stanowi¢elementsktadowy rozbudowanych platform. Urzgdzenie stuzy do jazdyna deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Géma warstwa elementu musi zostaé wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnege Wszystkie sklejki | maty jezdne musza byc
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegdtowa specyfikadja
wykonania elementu znajduje sie wdalsze| czeSci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje Polskiego Cenfrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Mie
dopuszcza sie wykazania orzeczer technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyZ nie 53 one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatdw poiwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z normg.  Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatow wraz z ofertg.




e GRINDBOX 1+ GRINDBOX 2 (S7)
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymiary urzadzenia:
600x181x25/50

Opis urzadzenia:
Grindbox -element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikdw. Grindbox powinnien znaleZ¢ sie w kazdym skate parku, zaréwno matym jak i

duFym. Jest elementem wolnostojgeym, kidry uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementow takich jak funboxy, boxy
czy platformy. Urzadzenie stuzydojazdy nadeskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Géma warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatodci elementu jezdnego Wszystkie sklejki | maty jezdne musza byé
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czamej ocynkowanej. Szczegolowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie wdalszej czesci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnoSci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostaé wydany przez jednostke
posiadajgcy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawee musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz cbejmowac monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyZ nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatdbw potwierdzajgcych zgodnosé wyrcbu z normg.  Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia certyfikatéw wraz z ofertg.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
ZACHOWAC WYMAGANE STREFY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH




Sposob dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Obiekty zaprojektowane zostaty z uwzglednieniem lokalnych sposobéw ksztattowania tego typu

obiektow oraz z wymogami MPZP.

Sposoéb spetnienia wymagan

o Podstawowych:

» Bezpieczenstwa konstrukcii

Zaprojektowana konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji. Konstrukcja spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie standéw
granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych przydatno$ci do uzytkowania w poszczegdlnych
elementach i catej konstrukcji. Szczegoétowy opis przyjetych rozwigzan i obliczenia statyczne
zamieszczone zostang w P.T konstrukcji.

> Bezpieczenstwa pozarowego
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
> Bezpieczenstwa uzytkowania
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
» Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
Wg punktu 1.1.1.8. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
»  Ochrony przed hatasem i drganiami

Planowana inwestycja spetnia standardy jako$ci $rodowiska w zakresie drgan i emisji
hatasu.

»  Oszczednosci energii

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujgcych polskich
normach.

o Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajgq mozliwo$¢ utrzymania wkasciwego stanu technicznego
obiektu. Do obowigzku uzytkownika obiektu nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego
obiektow.

o Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby
niepetnosprawne w szczegolno$ci poruszajace sie na wbozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

o Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy




Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
o Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej

Zakres przedmiotu inwestycji nie ingeruje w zagadnienia ochrony ludno$ci zgodnie z
wymaganiami ochrony cywilnej.

o Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

Wg punktu 1.1.1.6 Ochrona zabytkow.
o Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;

Projektowane obiekty usytuowane sg od granic dziatek w odlegtociach zgodnych z mpzp i
przepisami prawa.

o Poszanowanie wystepujacych na obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Zaprojektowane obiekty nie naruszajg w zaden sposoéb intereséw 0s6b trzecich. Dostep do
drogi publicznej odbywaé sie bedzie przez projektowane zjazdy. Doktadng lokalizacje zjazdéw
wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

o Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy
Wg punktu 2.1.1.9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.1.1.3. Dostepnos¢ obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Projektowany etap 4 Strefy Rodzinnej jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Niektére z
projektowanych urzadzen sg przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2.1.1.4. Forma prowadzonej dziatalnos$ci

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Projektowat:

mgr inz. arch. Lukasz Krzy$ka




2.1.1.5. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

,Dopiewo - Strefa Rodzinna” Etap 4

dziatki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (czes¢); potozone przy ul. Lakowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo.

SPIS TRESCI :

»

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych prac.

Wykaz i charakterystyka istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystapienia

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen




INFORMACJA BIOZ

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych prac

Procesy budowlane zwigzane z budowa obiektéw budowlanych i urzadzen z nimi zwigzanych wymagajg
wykonania nastepujacych robot budowlanych:

- roboty ziemne;
- roboty zbrojarskie;
- roboty betoniarskie;

Wykaz i charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przestrzeni sportowo - rekreacyjnej pod nazwa ,Dopiewo — Strefa
Rodzinna” Etap 4

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywa¢ sie bedzie cze$ciowo na terenie uzbrojonym istnieje
prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z tego tytutu nalezy ;

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegaC zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzanych z
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy ( przy rozbiérkach i budowie nowych obiektéw )

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejace uzbrojenie terenu. W przypadku napotkania w trakcie
robot budowlanych na istniejace sieci uzbrojenia terenu nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane czynnosci
oraz zgtosic ten fakt kierownikowi budowy oraz projektantowi.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m nalezy
zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drog dla taczek nie moze by¢ wigksze niz 10%. Przejécia dla
pracownikdéw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach niemniej szych niz 0,4 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszeni ciezaréw, nie powinno mie¢ spadu wigkszego niz 10%.

Sktadowanie materiatdw powinno sie odbywa¢ tylko w wyznaczonych migjscach  odpowiednio
wyrownanych ~ do  poziomu,  utwardzonych i odwodnionych, w spos6b zabezpieczajacy przed
przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatéw. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace minimalne odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5 m - od statego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczes$nie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m - miedzy stosami elementéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie
Realizaciji;

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczac po budowie
w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy ukfadaC w stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodni z instrukcjg producenta. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dhugos¢ linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewoddw ruchomych nie powinna
by¢ wigksza niz 50 m dla poszczegolnych odbiornikéw. Ewentualna wysoko$¢ zawieszenia przewodoéw
powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia rob6t budowlanych, transportu i ruchu.
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Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawaC okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i prébom w terminach okre$lonych przez pracownikéw dozoru w
instrukcji eksploatacii.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$¢
miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wigczeniem do
ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odlegtos¢ od
najdalszego urzadzenia zasilajacego nie przekraczata 50 m. Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen
elektrycznych mogg sie zajmowaé wytacznie osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne E" -
eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i
opornoéci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu;

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, $wiattem dziennym. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przeno$ne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposdb zasilania w energie elekiryczng nie mogq powodowaé zagroZenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu
porazeni pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrddet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatoréw bezpieczenstwa
wykonanych w Il klasie ochronnoéci. Stojaki o$wietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod
warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga,

znajdowac sie pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do warto$ci bezpieczne;j,
b) samoczynne odtgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu
moze by¢ rdwna lub wigksza od bezpieczne;.

Ponadto sztuczne zrodto Swiatta nie moze powodowac w szczeg6lnosci:
- wydtuZonych cieni,
- ol$nienia wzroku,
- zmiany barwy znakow lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakdw stosowanych w transporcie,
- zjawisk stroboskopowych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

Roboty ziemne
Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologig robdt niska
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynno$ciach instalacyjnych  [niska
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
skladowanie materiatow na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkow niska




brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopdw

$rednia

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego Srednia
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu
brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie  |$rednia
elektryczng
Prace na wysokosci
Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysoka
wysoko$ci, w sprzet chronigcy przed upadkiem
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego  |$rednia
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych Srednia
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, m.in. nieprowadzenie  |$rednia
szkoleh
niska $wiadomos¢ zagrozenia duza
niewta$ciwa organizacja pracy duza
Rusztowania budowlane i drabiny
Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
ztamanie kofczyn $rednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia $rednia
porazenie piorunem $rednia
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnaciji duza
rusztowania
Montaz i demontaz konstrukg;ji
Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwo$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomos$ci organizacji montazu  |wysoka
mozliwos$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci cigzaru elementéw wysoka
konstrukcii
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen nadzoru montazu Srednia
mozliwoéé urazpw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich Srednia
przemieszczaniem
nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi duza
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na duza
wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
Roboty spawalnicze
Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewfasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $rodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami  |wysoka
rak
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych Srednia
wystapienie mozliwoSci poparzen roztopionym metalem Srednia
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym $rednia
powstanie pozaru niska




Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i skladowania stali zbrojeniowej |Srednia
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz rusztowan $rednia
mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych duza
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych niska

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mie¢
udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka
zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji
na temat szczeg6inych zagrozen sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz
budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen z zakresu bhp.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwziaC wszystkie kroki (sity i
$rodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwtocznie winien
ja opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie
pozwoli¢ na wstep 0sdb na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona
i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiada¢ stosowne
zezwolenie (uprawnienia).

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza! ochronng,
wg obowigzujacych tabel i norm. Pracownicy wiw sprzet winni stosowaé zgodnie z jego
przeznaczeniem.

c) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczego6inych wymagan bezpieczenstwa.
Prace te winni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
po$wiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, $wiadectwami, itp).




6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek koniecznosci
ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowac sprzet facznosciowy (np. telefon komoérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowa¢ sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg lub
punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowacé sie punkt pierwszej
pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Zobowigzuje sig kierownika budowy do wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacje BIOZ nalezy rozpatrywa¢ facznie z informacjami BIOZ poszczegdlnych projektow
branzowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
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Dopiewiec, 01.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT TECHNICZNY, W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:

DOPIEWO - STREFA RODZINNA - ETAP 4

dz. nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1; ul. Lakowa, Dopiewo, Gmina Dopiewo

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant:

mgr inZ. arch. tukasz Krzy$ka
Nr upr. 19/WPOKK/2015

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Krzysztof Bokun
Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/44/2011




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 36/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerwca 2015r.

DECYZJA nr 19/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Lukasz Krzyska
urodzony w dniu 24.05.1985 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;j:

- projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

4“_'_ & \ ~
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) \ ] PRZEWODNICZACY
\=) %/ WIELKOPOLSKIE OKREGOWEJ KOMISI KWALIFKACYINE!
g A3 j IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
i Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczgcy Komisji:

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:
3. Wiceprzewodniczacy Komisiji:
4. Sekretarz Komisji:

5. Cztonek Komisji:

6. Cztonek Komisji:

7. Cztonek Komisiji:

8. Cztonek Komisiji:

9. Cztonek Komisji:

Otrzymuija:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
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ala

mgr inz.
mgr inZ.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna
Stefan Bajer

Jarostaw Wronski

Elzbieta Buchholz - Walenciak ..} VVY VY

JacekButat = ...

Matgorzata Matusiewicz : {_f@ljb

Anna Plesinska
Eryk Sieinski

Ewa Zyburska

61-625 Poznan, ul. Zytnia 26

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
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[ZBA ARCHITEKTOW
REECEYPOSPOLITEY POLSKIES

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 30 WP - QlA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnalura aklt: WOIA - OKK UpB / 51 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpBI 44/ 2011

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art 13 ust. 1 pkt 1 arl. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zmian.), arl. 11 24 ust 1 pit 2
ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilektow, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 pbin. zmian ), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpony |
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkei technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r, Nr 83, poz. 578 z pbin, zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdin. zméan.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inZ. arch. Krzysztof Konrad Bokun

urodzony 12 crerwca 1983
syn Konrada

posiada cdpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
| nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniegsza jako uwzgledniajaca w cakosci dadane strony me wymaga uzasadnienia,

Od decyzji praysivguie PanifPany odwolanie do Krajowe] Komesji Kwakfikacyjne) lzby Archilekiow. Odwolanie wnosl sie 2a
podrednictwem omany, kiary wydal decyzie §. Okregowej Komisji Ksalifiacyine] Wielkopolsiie] Okregowej [zhy Srchitelooe,
w figrminie 14 dniod dnia dorpczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
REECEYPOSPODLITES) POLSKIEJ
DKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L

1. Praewodniczacy Komisji mgrin. arch.  Andrzej Nowak o '..'_-..-'_-_;f_ ______
2. Sekretarz Komisji: mgr ind. arch.  Elbieta Buchholz-Walenciak !mﬁ‘\
3 2.ca preewodriczapego komis mgrint. arch.  Jacek Buszkiewicz el 0
4. Crlonek Komisji mgrinz arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisp: mgring arch.  Maigorzata Matusiewsz /... : s ' !

&. Czlonek Komisji mgrint. arch.  Stanisiaw Mikolajczak

I. Crlonek Komisji mJr in2 arch.  Anna Plesifiska

8. Czlonek Komisji mgrink arch.  Eryk Sieinski

9. Czlonek Komisji mgrint arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mygr Barlosz Guss

Qtraymuia

1) arch Krzysziof Konrad Bokun B0-688 Poanan, Osiedie Wiadysiawa Jagielly 5 m 46
2}  Gliwny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul Krucza 38/42

3)  Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architekiow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Krzyska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1081.

Cztonek czynny od: 21-09-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1081-68E3-5BF6-B56Y-1EAF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Bokun

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/44/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0850.

Czionek czynny od: 01-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0850-B5D1-6327-F687-166A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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