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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

AL BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

magr inz. Jacek Kolodziej

::wiWojmech Klatecki Ll

,Pawe{ Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegotowy zakres uprawnienri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inZynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



KUJAWSKO |
POMORSKA
COKREGOWA
= | zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 :
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm,) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy —~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

‘nadaje : il !
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej-
. _.UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 '_K.p.a.' odstepuje sie od -
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazanoe na odwrocie decyzji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanle do Krajowej Komisji Kwalifikacy]hej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. ,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

\Franciszek Szyplifiski

Otrzymujg: .

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowiariska 5
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnosci drogowej do: :

1) projektowania obiektu budowfanego takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych.obiektow |n2yn1ersk|ch

oprécz przepustow; N
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawnlajq do sporzapzama projekiéw

zagospodarowanta dziatki Iub terenu w zakres;e specjalnosci dl’OgOWEj

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki :

in2. Franciszek Szyplifiski ‘ = 70 e v T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IET-NPU-1G5 *

Pan SEAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej |zby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FQZ-GEA-ZPX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Gniezno, dnia: .....oooiii e,

(imie i nazwisko)

KUP/0047/PBD/17

(nr uprawnien)

KUP/BO/0005/04

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - tj. Dz. U. 2021

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany::

»,Budowa oczyszczalni sciekdw w Gajewie”

sporzadzony dla:

Gminy Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem

zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

(podpis) (pieczec)



Gniezno, dnia: .....cccoviiiiii.

(imie i nazwisko)

KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - tj. Dz. U. 2021

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany::

»,Budowa oczyszczalni sciekdw w Gajewie”

sporzadzony dla:

Gminy Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem

zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

(podpis) (pieczec)
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OPIS TECHNICZNY

Projektu Technicznego
,2Budowa oczyszczalni sciekow w Gajewie”

1. CEL 1 PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

1. Celem projektu jest budowa oczyszczalni sciekow w Gajewie
dla Gminy Czarnkow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe drég wewnetrznych oraz
chodnikéw technologicznych w nawigzaniu do projektowanej zabudowy oraz do istniejgcych
drdég. Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 147, 172; obreb:
300202_2.0005, Gajewo; gmina Czarnkéw; powiat czarnkowsko — trzcianecki;

wojewddztwo wielkopolskie.

2. Inwestor : Gmina Czarnkow
64 — 700 Czarnkow; ul. Rybaki 3
3. Zlecenie prac projektowych

2. MATERIALY WYJSCIOWE

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
o Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
o Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88 ze
zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U.
z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.
U. 22020 r. poz. 1609 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1169. .

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1693)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa drég wewnetrznych bedzie prowadzona na terenie projektowanej oczyszczalni sciekow w

miejscowosci Gajewo na dziatkach nr 147, 172, gmina Czarnkow.

Projekt techniczny obejmuje budowe drég wewnetrznych oraz chodnikéw technologicznych jako dojazd i
dojscia do nowobudowanych obiektéw oczyszczalni Sciekow. Nawierzchnie projektuje sie pod obcigzenie
ruchem KR-4. Nawierzchnie drog manewrowych zaprojektowano jako nawierzchnie z kostki betonowej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obramowane kraweznikiem 15x30x100 i
opornikiem drogowym 12x25x100 na tawie betonowej z oporem C12/15. Nawierzchnie chodnikéw
technologicznych przewidziano z kostki betonowej grub. 6 cm obramowanej obrzezem chodnikowym
8x30x100. Odwodnienie nawierzchni zostato zapewnione przez nadanie odpowiednich spadkow

poprzecznych i podiuznych do kanalizacji deszczowej i na tereny zielone oczyszczalni $ciekow.

4. STANISTNIEJACY

Obecnie teren projektowanej oczyszczalni sciekéw w Gajewie nie jest zabudowany. Dziatki przeznaczone
pod budowe oczyszczalni $ciekdw to obecnie tereny zielone trawiaste i czesciowo zadrzewione. Wjazd na

teren oczyszczalni sciekow odbywat sie bedzie z gminnej wewnetrznej gruntowe;j.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo wodne zostaty sprawdzone i okreslone przez firme GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko, ul. Powstancow WIkp. 58, 87-100 Torun. Wykonano pietnascie odwiertow
badawczych o gtebokosci od 3,0 do 7,5 m, sze$¢ sondowania sondg dynamiczng. Od powierzchni terenu
wystepujg grunty organiczne — humus z piaskiem lub item przewarstwiony torfem w zmiennym stanie o
migzszosci od 0,3 do 1,5 m dalej gruboziarniste niewysadzinowe grunty rzeczne zalegajgce na gtebokosci
0,3-1,5m, aich migzszosci wynosi ponad 7,2 m. Sg to wilgotne, mokre i nawodnione piaski srednie i
drobne z domieszkami zwiru i przewarstwieniami humusu w stanie sredniozageszczonym. Grunty te
stanowig podtoze nosne.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci srednio 1,14 do 2,30 m.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na terenie oczyszczalni $ciekdw w Gajewie wystepujg
przecietne warunki wodne dla potrzeb realizacji inwestycji drogowe;.

Dla potrzeb projektowania drég, podtoze gruntowe przy przecietnych warunkach gruntowo wodnych oraz ze
wzgledu na stan gruntow mineralnych wystepujgcych do gtebokosci 1,0 m o niekorzystnych parametrach
wytrzymatosciowych nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G4.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na terenie projektowanej budowy wynosi h.=0,8 m p.p.t.
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6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Rozwigzania w planie

Geometrie drég wewnetrznych pokazano na rysunku nr 1 ,Plan Zagospodarowania Terenu”.

Ukfad drog manewrowych dostosowano do projektowanych obiektow zapewniajgcy swobodny przejazd
samochodow ciezarowych.

W nawigzaniu do projektowanych obiektdéw oczyszczalni projektuje sie jezdnie manewrowe o szerokosci od
4 mdo 8 m.

Wyznaczono dwa gtéwne ciggi drog wewnetrznych oznaczone jako o$ nr 1i os nr 2.

Droga wewnetrzna gtéwna oznaczona jako o$ nr 1 zaczyna sie zaraz od zjazdu z drogi gminnej
wewnetrznej i biegnie wzdtuz granicy i ogrodzenia do miejsc postojowych przed budynkiem socjalnym.
Szerokos¢ jezdni na tym odcinku wynosi 6,0 m. Dalej skreca pod katem prostym w prawo i biegnie wzdtuz
budynku technicznego. Jezdnia przed budynkiem technicznym ma szerokos¢ 8,0 m. Za budynkiem
technicznym skreca ponownie w prawo i biegnie dookotfa reaktorow biologicznych i osadnikéw wtérnych
przed wiatg technologiczng osadéw az do krawedzi jezdni osi nr 1. Od km 0+131,88 do km 0+172,36
zlokalizowana jest zatoka na ktérej znajduje sie punkt zlewny z betonowa ptytg szczelng przed budynkiem
kraty wstepnej o wymiarach 4,5x3,0 m.

Droga wewnetrzna nr 2 zaczyna sie od krawedzi drogi gtbwnej w km 0+066,76 i odbija w prawo od niej pod
katem 8,55°. Przebiega odcinkiem prostym miedzy budynkiem kraty wstepnej i zbiornikiem retencyjnym
Sciekow i fgczy sie z drogg wewnetrzng nr 1 w km 0+365,97. Szerokos¢ drogi nr 2 wynosi 4,0 m.

Pie¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m zlokalizowano przy drodze nr
1 naprzeciwko budynku socjalnego. Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych wynosi 2% w kierunku
jezdni drogi manewrowej, a pochylenie poprzeczne dostosowane do pochylenia podiuznego drogi.
Projektuje sie nawierzchnie jezdni drég manewrowych wykonane z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
ograniczonej kraweznikiem betonowym i opornikiem drogowym na podbudowie z kruszywa famanego
niezwigzanego.

Chodniki technologiczne, dojscia do obiektéw i opaski budynkéw wykonane z kostki betonowej koloru
grafitowego ograniczone obrzezem chodnikowym 8x30 cm w kolorze grafitowym.

Chodnik stanowigcy dojscie do budynku socjalno — technicznego projektuje sie wykona¢ z kostki ptukanej z
posypka granitowg typu Nowagranit z dwoma rzedami kostki w kolorze ciemnym przy krawedziach
chodnika, np. grafitowym, a pozostata czes¢ w kolorze jasnym. Obrzeza przy tym chodniku w kolorze
grafitowym.

Przy budynku technicznym i naprzeciwko wiaty osadu zlokalizowane sg schody na nasyp reaktoréw
biologicznych o szerokosci 1,0 m i wysokosci stopni 18 cm. Schody wykonane sg z obrzeza chodnikowego
8x30 na tawie betonowej z wypetnieniem kostkg betonowg grub. 6 cm, szerokos¢ stopnia 25 cm. Schody
prowadzgce do budynki socjalnego o szerokosci biegu 2,0 majg wysokos¢ stopnia 15 cm. Kolorystyka
schodow i nawierzchnia jak na chodnikach do nich prowadzgcych.

Przy schodach projektuje sie jednostronne balustrady wysoko$ci 1,1 m ze stali nierdzewne;.
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Na nasypie reaktoréw biologicznych w miejscach zblizen chodnika mniejszych niz 1,5 m projektuje sie
ustawienie barierek rurowych U-12.

Ukfad drog manewrowych i chodnikéw pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1)

6.2 Konstrukcja nawierzchni
Zatozenia wyjsciowe
Lokalizacja: Miejscowos¢ Zebrzydowice, powiat cieszynski, woj. slgskie
gtebokos¢ przemarzania h,=0,8 m
Warunku wodne: zte
Grupa Nosnosci podtoza: Grunty watpliwe i wysadzinowe
Grupa nosnosci poditoza: G4
Kategoria ruchu: KR4 jak dla parkingéw i drog manewrowych przeznaczonych do ruchu pojazdow
ciezarowych
Obcigzenie na 0s: 100 kN jak dla drég lokalnych i dojazdowych
Minimalna grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosc¢

0,75h,= 0,75*0,8=0,6 m

Kategorie ruchu przyjeto jak dla jezdni manewrowych parkingdéw dla liczby stanowisk postojowych dla
samochodow ciezarowych.
Na catym terenie przewidzianym pod inwestycje na powierzchni wystepuja grunty nienosne i bardzo
scisliwe (namuly i humus) o $redniej migzszosci 90 cm. Z tego wzgledu pod wszystkimi nawierzchniami
jezdni, parkingéw ptyt szczelnych i chodnikéw, tgcznie z ich obramowaniem (krawezniki, oporniki i obrzeza)
projektuje sie wymiane gruntéw nieno$nych do poziomu warstwy nosnej z piaskéw srednich srednio

zageszczonych na grunt niewysadzinowy lub mieszanke niezwigzang o CBR=25%.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych
o Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary 8cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/36 mm o nasigkliwosci WA 24 — 2,
mrozoodpornos¢ F2, $cieralno$¢ LA<25 23 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym — cementem C3/4 18 cm
o Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR2=25% 40 cm
Razem 92 cm

60 cm < 92 cm — warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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Konstrukcja nawierzchni szczelnej

o Plyta zelbetowa lub fibrobeton C30/37, W6, 0 klasie szczelnosci F100 25 cm

o Chudy beton Rm= 7,5-9,0 MPa 15 cm

e Podsypka piaskowa 10 cm

e Geomembrana PE-HD grub. 1 mm

e Pospodtka ls=1,0 40 cm

Razem 90 cm
60 cm < 90 cm — warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Plyte zelbetowg projektuje sie jako monolityczng z betonu B-35 zbrojonego pretami zebrowanymi o
srednicy 8 mm co 15 cm lub w technologii fibrobetonu, na bazie kruszyw tamanych bazaltowych lub
granitowych. Dodatki uszlachetniajgce takie jak polimer uszczelniajgcy, plastyfikator, zywica
stosowac zgodnie z zaleceniami receptur normowych. Nawierzchnia o fakturze miottowanej

(ciggniecia szczotkg rownolegle do kierunku jazdy samochodéw).

Konstrukcja nawierzchni chodnika

o Kostka betonowa wibroprasowana 6 cm

e Podsypka cementowo piaskowa 4 cm

e Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Razem 20 cm

6.3 Zestawienie powierzchni
Istniejgce nawierzchnie jezdni — 0,0 m?

Istniejgce nawierzchnie chodnika — 0,0 m?

Projektowany chodnik — 723,9 m?
Projektowana jezdnia z kostki betonowej — 3178,4 m?

Projektowana nawierzchnia szczelna — 14,0 m?

6.4 Odwodnienie
Spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych nawierzchni zostaty dopasowane do projektowanej
zabudowy i istniejgcego terenu w celu zapewnienia sprawnego sptywu wody opadowej. Wody
opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg na tereny zielone w obrebie
dziatki budowlanej nr 147 i 172.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie na

poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
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10.

1.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska

naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88
ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 r. poz.1518)

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783)
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021 r. poz.1973 t.j.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2022 r. poz. 699, 1250, 1726 t.j.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 r. poz.840
t.j.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Obszar oddziatywania mieséci sie catkowicie na terenie dziatki nr 147, 172, gmina Czarnkéw
jednostka ewidencyjna: 300202 _2 Czarnkéw, obreb: 300202_2.0005 Gajewo;

powiat czarnkowsko — trzcianecki; wojewddztwo wielkopolskie

Charakterystyka archeologiczna
Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze scistej ochrony

konserwatorskiej i archeologiczne;.

Urzadzenia obce

Na terenie budowy drég wewnetrznych wystepujg istniejgce urzadzenia obce ktérych przebudowa
projektowana jest wg. osobnych branz. Réwnoczesna realizacja uzbrojenia terenu i budowa
budynku technicznego wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét drogowych i
koordynacji prac z pozostatymi branzami. Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy wykonac

regulacje wtazoéw zaworow wodociggowych i kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe
Prace wykonac¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Po wykonaniu korytowania, kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
rzeczywistego stany podtoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z zatozeniami

projektowymi, nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem rozwigzania alternatywne.
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Po wykonaniu warstw z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy z chudego betonu,
nalezy kazdg z warstw pozostawi¢ na minimum 7 dni i nie dopuszczaé ruchu na te warstwy stosujgc
zabiegi pielegnacyjne w celu uzyskania wymaganej no$nosci.

Projektowana nosnos¢ nawierzchni nie uwzglednia obcigzenia od maszyn budowlanych, w
zwigzku z tym drogi nalezy wybudowaé po zakonhczeniu prac zwigzanych z wykonaniem budynkéw.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z
wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzowa.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizaciji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu przez
odpowiednich organy zarzgdzajgce ruchem.

Po zakohczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego

stanu i porzadku.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Witek
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