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Budowa oczyszczalni Sciekow w Gajewie

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu 64-713 Gajewo; gmina Czarnkéw

budowlanego : jednostka ewidencyjna: 300202_2 Gmina Czarnkow,
obreb: 300202_2.0005, Gajewo;
Dz. nr 147; 172
powiat czarnkowsko -trzcianecki; wojewoédztwo
wielkopolskie

Nazwa inwestora Gmina Czarnkow
i adres : ul. Rybaki 3; 64-700 Czarnkéw

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 147 i 172 w Gajewie, gmina
Czarnkéw, powiat czarnkowsko — trzcianecki; wojewédztwo wielkopolskie.

Roboty beda prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu dziatki nr: 147 i 172 w Gajewie.
Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy drog manewrowych jest dostosowanie utwardzenia
terenu do projektowanej budowy ciggu technologicznego.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

roboty pomiarowe,

roboty ziemne — wykonanie koryta,

wzmocnienie istniejgcego podfoza,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

ustawienie kraweznikow

wykonanie nawierzchni jezdni z Kkostki wibroprasowanej i nawierzchni chodnikéw
technologicznych z kostki brukowej,

regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych

roboty wykohczeniowe — humusowanie z obsianiem trawag
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Budowa oczyszczalni $ciekow w Gajewie

3. Elementy, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy beda prowadzone prace budowlane w réznych branzach przy
budowie sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i prace
ogolnobudowlane oraz czynna bedzie produkcja zakladu, co wymaga szczegolnej
ostroznosci przy prowadzeniu robét drogowych.
Oznakowanie roboét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas prac budowlanych w réznych branzach i przy czynnym zakfadzie
produkcyjnym konieczne jest powotanie koordynatora do spraw BHP na

budowie.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp.

Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Miejsce
zagrozenia

Czas
wystepowania
zagrozenia

Wypadki komunikacyjne

Czeste

drogi
komunikacyjne,
teren budowy

czas dojazdu,
czas pracy, czas
powrotu

Obrazenia na skutek uderzen,
przygniecenia

Czeste

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Spadajgce przedmioty

Sporadyczny

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Zasypanie ziemig w wykopie

Sporadyczny

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek
kontaktu z ostrymi przedmiotami

Czeste

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Upadki

Czeste

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Hatas

Sporadyczny

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Przemoknigcie

Sporadyczny

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w miejscu
pracy

Czeste

teren budowy

czas
wykonywania
pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

Pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowaé w szczegolnosci :

e imienny podziat pracy,
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Budowa oczyszczalni Sciekow w Gajewie

kolejnos¢ wykonywania robét,

wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.1. Srodki organizacyjne

Ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdélnych
stanowiskach robdét.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Stawomir Witek
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Budowa oczyszczalni Sciekow w Gajewie

Obliczenie llosci robot

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Roboty pomiarowe

Roboty ziemne
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej Humusu wg. Tabeli humusu Tab. Nr 1

Wykonanie wykopdw - wg. Tabeli robét ziemnych Tab. Nr2

Wykonanie nasypow materiat z dowozu - wg. Tabeli robot ziemnych Tab. Nr 2
Humusowanie i obsianie trawg - obmiar wg. Tabeli humusu Tab. Nr 1

Wywéz nadmiaru ziemi z wykopu

Wywdz nadmiaru humusu

Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
pod nawierzchnie jezdni

pod ptyte ociekowg szczelng
pod chodnik technologiczny

Razem

Nawierzchnie

Podbudowy
Wykonanie warstwy umocnionego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% i k10>=8
m/dobe, grub. srednio 60 cm

Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

grub. 18 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 23 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo Piaskowej grub. 3 cm

Nawierzchnia szczelna ptyty ociekowej

Geomembrana PE-HD grub. 1 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Podbudowa z chudego betonu Rm=7,0-9,0 MPa grub. 15 cm

Ptyta zelbetowa zbrojona pretami fi 8 mm co 15 cm lub fibrobeton grub. 25 cm

Chodniki
Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm kolor grafit
Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej grub. 6 cm z posypka granitowg typu Nowa Granit
Krawezniki i obrzeza

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na podsypce cementowo piaskowej

Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 na podsypce cementowo piaskowej
Ustawienie opornika drogowego 12x25 na podsypce cementowo piaskowej

Ustawienie obrzeza chodnikowego grafitowego 8x30 na podsypce cem- piask.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Schody

Ustawienie obrzeza chodnikowego grafitowego 8x30 na podsypce cem- piask.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Nawierzchnia z kostki koloru grafitowego na stopniach

Montaz poreczy na schodach

Roboty wykornczeniowe

Montaz barier wygrodzenia segmentowe U-12a na koronie nasypu
Malowanie oznakowania poziomego parkingow

3916,23

1843,95
1788,33
921,15
3383,25
1788,33
1167,3

3178,4
14
723,87
3916,27

1862,54
3178,40

3178,40
3178,40
14
14
14
14
14

712,88
428,94
283,98

384
22
484
411
64,54

58
1,91
11
12

30
2,69
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Budowa oczyszczalni $ciekow w Gajewie

TABELA HUMUSU TABELA NR 1
Osnrl
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGtOSC OBJETOSCI
HU'EAW;;TN' HUM. PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] | OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0 0,4
25 41,71 10,26
0+025,00 3,34 0,42
25 84,82 11,21
0+050,00 3,45 0,48
25 85,49 11,55
0+075,00 3,39 0,45
15 52,37 7,47
0+090,00 3,59 0,55
10 36,64 5,84
0+100,00 3,74 0,62
25 92,57 15,08
0+125,00 3,67 0,59
25 104,52 14,26
0+150,00 4,69 0,55
5 22,38 1,9
0+155,00 4,26 0,21
9,5 40,46 1,95
0+164,50 4,26 0,2
7,7 29,89 2,73
0+172,20 3,51 0,51
2,8 8,91 1
0+175,00 2,86 0,21
25 77,51 7,86
0+200,00 3,34 0,42
25 87,07 12,33
0+225,00 3,62 0,56
25 96,4 12,3
0+250,00 4,09 0,42
25 100,11 9,46
0+275,00 3,92 0,34
25 91,43 9,81
0+300,00 3,39 0,45
25 84,74 11,17
0+325,00 3,39 0,44
25 90,07 13,69
0+350,00 3,82 0,65
25 113,97 15,98
0+375,00 5,3 0,63
8,81 68,44 2,77
0+383,81 10,24 0
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1409,50 PROJEKTOWANY[m3]= 178,61
OsSnr2
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGtOSC OBJETOSCI
HUM. ISTN.
[m2] HUM. PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] | OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 1,26 0,21
25 57,13 12,59
0+025,00 3,31 0,8
25 77,58 17,44
0+050,00 2,9 0,6
25 74,12 15,71
0+075,00 3,03 0,66
25 73,14 15,22
0+100,00 2,82 0,56
19,65 56,57 11,5
0+119,65 2,94 0,61
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 338,54 PROJEKTOWANY[m3] = 72,46

Suma Humus Istniejgcy z przekrojow poprzecznych

Suma Humus Istniejgcy pod place i chodniki

Suma Humus Projektowany z przekrojow poprzecznych
Suma Humus Projektowany przy placach i chodnikach

Razem Humus Istniejacy

Razem Humus Projektowany

Razem Humus Projektowany

1748,04
95,91
1843,95

251,07
425,58
676,65
3383,25
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Osnrl TABELA NR 2
POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU | NADMIAR (*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9,00
0+000,00 0 17,33 25 5,05 253,31 5,05 248,26 0
0+025,00 0,4 2,93 >c 335 28 95 335 59.9 248,26
0+050,00 0,26 3,33 25 7’32 85’17 7’32 77 ’86 318,16
0+075,00 0,32 3,49 . : . : 396,02
15 11,17 44,42 11,17 33,25
0+090,00 1,17 2,44 429,27
10 13,74 20,04 13,74 6,3
0+100,00 1,58 1,57 435,57
25 37,81 33,27 33,27 -4,54
0+125,00 1,45 1,09 431,03
25 34,42 42,15 34,42 7,73
0+150,00 1,31 2,28 s 302 12.02 302 31 438,76
0+155,00 0,26 2,53 95 2,28 26’42 2,28 24'14 446,85
0+164,50 0,22 3,04 ’ : : : ! 471
7,7 4,29 21,19 4,29 16,9
0+172,20 0,9 2,47 28 156 6.86 156 53 487,89
0+175,00 0,22 2,43 2’5 1’4 1 gé 3 1’4 1 84113 493,19
0+200,00 0,91 5,43 : ! : ’ 577,32
25 37,76 104 37,76 66,24
0+225,00 2,11 2,89 643,56
0+250,00 1,8 1,71 25 48,88 >7,51 48,88 8,63 652,19
’ g ’ 25 35,66 65,68 35,66 30,01 :
0+275,00 1,05 3,55 682,2
25 26,51 108,37 26,51 81,86
0+300,00 1,07 5,12 764,06
25 27,56 81,04 27,56 53,48
0+325,00 1,14 1,36 817,54
25 36,43 35,29 35,29 -1,14
0+350,00 1,78 1,46 816,39
25 43,23 41,91 41,91 -1,32
0+375,00 1,68 1,89 3 81 a1 4133 a1 3392 815,07
0+383,81 0 7,49 ’ ’ ’ ’ ’ 848,99
RAZEM 407,47 1256,46 400,46
Nadmiar WYKOP 848,99 m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
O$nr2
POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU | NADMIAR (*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9,00
0+000,00 0,22 L7 25 38,16 34,43 34,43 -3,73 0
0+025,00 2,84 1,06 -3,73
25 53,95 44,13 44,13 -9,82
0+050,00 1,48 2,47 -13,56
0+075.00 19 196 25 42,22 55,47 42,22 13,25 03
’ ; ’ 25 39,35 55,59 39,35 16,24 .
0+100,00 1,25 2,48 19,65 28,59 45,67 28,59 17,08 15,94
0+119,65 1,66 2,17 : : : : : 33,02
RAZEM 202,28 235,3 188,72
Nadmiar WYKOP 33,02 m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
Nasyp z przekrojow poprzecznych 609,75 m?
Wykop z przekrojéw poprzecznych 1491,76 m°
Wykop pod chodnik 200,95 m’
Wykop pod nawierzchnie placéw manewrowych 95,62 m?
Nasyp pod chodnik 249,51 m’
Nasyp przy budynku technicznym 61,89 m?
Razem Wykop 1788,33 m?
Razem Nasyp 921,15 m?
Nadmiar Wykop 867,18 m?
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UWAGA! Objetosci nasypéw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.
TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (podsypka)

0O$nrl
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJ[E_S]SCI BILANS
. . NASYP
PIKIETAZ NASYP DOWOZ [m] DOWOZ [m3]
1 2 3 4 5
0+000,0 7,68 0
25 127,56
0+025,0 2,52 127,56
25 63,12
0+050,0 2,52 190,68
25 63,12
0+075,0 2,52 253,8
15 37,93
0+090,0 2,53 291,73
10 25,32
0+100,0 2,53 317,05
25 63,3
0+125,0 2,53 380,35
25 76,9
0+150,0 3,62 457,25
5 15,21
0+155,0 2,46 472,45
9,5 30,04
0+164,5 3,86 502,49
7,7 24,62
0+172,2 2,53 527,11
2,8 6,99
0+175,0 2,46 534,11
25 107,43
0+200,0 6,13 641,54
25 153,65
0+225,0 6,16 795,19
25 178,33
0+250,0 8,11 973,52
25 202,19
0+275,0 8,07 1175,71
25 100,87
0+300,0 0 1276,58
25 31,65
0+325,0 2,53 1308,23
25 63,83
0+350,0 2,57 1372,05
0+375,0 4,09 25 83,35 1455,4
0+383,8 10,24 881 63,14 1518,54
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 1518,54
0s$ nr2
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJ[rEnT?]SC' BILANS
. . NASYP
PIKIETAZ NASYP DOWOZ [m] DOWOZ [m3]
1 2 3 4 5
0+000,0 1,6 25 62.24 0
0+025,0 3,38 25 3337 62,24
0+050,0 3,29 25 82,67 145,61
0+075,0 3,32 25 82,47 228,27
0+100,0 3,28 19.65 33'25 310,74
0+119,6 0,11 . . 344
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 344
Razem Nasyp pod nawierzchniami z gruntu o CBR>25% 1862,54 m?
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