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LEGENDA
1 Nawierzchnia jezdni z kostki bet.  kolor szary grub. 8 cm
2 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (skała twarda)                                               
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 23 cm
4 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 
           hydraulicznym C3/4  grub. 18 cm
5 Krawężnik bet. 15x30 na ławie betonowej C12/15 z        

oporem 
6 Płyta żelbetowa zbrojona prętami ø 8 mm co 15 cm lub 

fibrobeton grub. 25 cm
7 Podbudowa z chudego betonu Rm=7,5-9,0 MPa grub. 15 cm
8 Podsypka piaskowa grub. 10 cm
9 Geomembrana PE-HD grub. 1 mm
10 Pospółka Is= 1,0  grub. 40 cm
11 Nawierzchnia chodnika z kostki bet. grafitowej grub.   6 cm
12 Obrzeże bet. 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
13 Opornik drogowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
14 Projektowany teren - humus grub. 20 cm
15 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR≥25% grub. 40 cm
16 Podsypka cementowo pisakowa grub. 4 cm
17 Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
18 Bariera wygradzająca U-12a
19 Nawierzchnia chodnika z kostki bet. posypką granitową  grub. 6 cm

2,0% D

11

16

17

1:1,5

6,0%

14

18

5

0,0%2,0%

4,00

Oś nr 2 km 0+090

jezdnia pas zieleni

1:1,5

6,0%

2,00

13

pas 
zieleni

1

2

3

4

15

14
14

2,0%

St
ac

ja
 

zl
ew

cz
a

11

16

17
12

12 12

chodnik

1,30 1,00

1,001,30
0,30

Przekrój przez chodnik na koronie nasypu

1,
10

D

A

AA

A

E

F F

F

F F

F

B

C

Projektował

Kreślił

Sprawdził

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62-200 Gniezno, 
www.ecotreatment.pl

Inwestor:

Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

Nazwa rysunku:Obiekt:

Skala:

Nr rys.:

Faza:

Nr arch.:

Branża:

Nr str.:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Specjalność

Obręb:

Jednostka ewidencyjna:
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Gmina Czarnków

64 - 700 Czarnków, ul. Rybaki 3

Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie

64 - 713 Gajewo, dz. nr 147, 172; gmina Czarnków

woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki      Kat.obiektu budowlanego: XXX

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inż. Sławomir Witek KUP/0047/PBD/17 grudzień 2022

mgr inż. Sławomir Witek KUP/0047/PBD/17 grudzień 2022

mgr inż. Arkadiusz Mazany KUP/0027/POOD/11 grudzień 2022
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