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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

A. DANE WNIOSKODAWCY (osoba ktra: posiada tytut prawny do nieruchomosci lub korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym)

1. Imie i nazwisko lub nazwa, adres

2. GMINA MIEJSKA RUMIA

B. DANE O NIERUCHOMOSCI | OBIEKCIE

3. Lokalizacja nieruchomosci

4. Rumia, ul. Kocielna 6
Nr dziatek: 137/2, 136, 135, obr. nr 0007, Rumia 07
Identyfikowanej jako punkt rozliczeniowy RR10075

5. Rodzaj i ilos¢ obiektow budowlanych

6. hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1

7. Status obiektu budowlanego

8. projektowany

C. WARUNKI PRZYLACZENIA

9. Informacja w sprawie istniejacego przylaczenia do sieci wodociggowe;:
Nieruchomo$¢ jest przytaczona do sieci wodociggowej PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. (punkty rozliczeniowe RR02535 i RR02534)

10. Informacja w sprawie istniejacego przylaczenia do sieci
kanalizacyjnej: Nieruchomo$c jest przytaczona do sieci kanalizacyjnej
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. przewodem DN160

11. Nieruchomosci i obiekty wskazane w p. 4, 6, 8 nalezy przytaczy¢ do
przewodu wodociggowego o Srednicy DN110 PE zlokalizowanego w ul.
Swigtopetka lub DN100 AC zlokalizowanego w ul. KoScielnej w Rumi

12. Nieruchomosci i obiekty wskazane w p. 4, 6, 8 nalezy przylaczy¢ do
przewodu kanalizacyjnego o $rednicy DN200 PCV zlokalizowanego w ul.
Swietopetka lub ul. Koscielnej w Rumi

13. Pofaczenie przytacza z przewodem wodociggowym nalezy wykonaé za
pomocg nawiertki wodociggowej kotierzowej. Bezposrednio za potaczeniem
nalezy zamontowac zasuwe DN50. Przytacze nalezy wykonaé z przewodow
DN50 PE

14. Potaczenie przytacza z przewodem kanalizacyjnym nalezy wykonaé za
pomoca tréjnika lub do istniejacej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na
sieci. Przytacze nalezy wykona¢ z przewodéw DN160 PCV

15. Wymagane parametry wodomierza:
1. status wodomierza: wodomierz gtéwny
2. lokalizacja wodomierza: odrebne pomieszczenie w budynku
3. parametry wodomierza  JS6,3 DN25
4. ilo$¢ wodomierzy 1

16. Wymagane parametry urzadzenia mierzacego ilosci odprowadzanych
Sciekow:
brak urzadzenia - pomiar na podstawie wskazan wodomierza opisanego
wp. 15

17. Przeznaczenie wody: cele bytowe

18. Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: bytowe

19. Wymagany sposdb likwidacji istniejacego przytacza wodociagowego:
nie dotyczy

20. Wymagany sposob likwidacji istniejacego przytacza
kanalizacyjnego: nie dotyczy

21. Granice odpowiedzialnosci Spotki w zakresie zaopatrzenia w wode
stanowi miejsce potaczenia przytacza wodociggowego z siecig wodociggowg

22. Granica odpowiedzialnosci Spotki w zakresie odprowadzenia
Sciekow stanowi miejsce potaczenia przytacza kanalizacyjnego z siecig
kanalizacyjng

D. ZAPEWNIENIE SPOLKI

23. Po spetnieniu powyzszych warunkdw, prawidtowym wykonaniu robét
i zawarciu stosownej umowy, Spotka zapewnia dostarczanie wody w
$redniej ilosci 6 m3/dobe,
jednak maksymalnie 2 m¥/godzine

24. Po spetnieniu powyzszych warunkdw, zawarciu stosownej umowy i
prawidtowym wykonaniu robét Spotka zapewnia odprowadzanie
$ciekow w sredniej ilosci: 5 m¥/dobe,
jednak maksymalnie 2 m¥/godzing

E. UWAGI | WSKAZOWKI

25. Uwagi:

1. Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie ,Ogdéinymi zasadami, jakim powinny odpowiadac przytacza wodociggowe” — ZOT-Z-02

dostepnymi na www.pewik.gdynia.pl/dokumenty

2. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,096inymi zasadami, jakim powinny odpowiadac przytacza i instalacje kanalizacji sanitarnej”

ZQOT-Z-03 dostepnymi na www.pewik.gdynia.pl/dokumenty

"

3. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,
wskazane jest ztozy¢ do wtadciwego Starosty wniosek o objecie Naradg Koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy.
4. Wykonanie ustug projektowych lub wykonawczych mozna zleci¢ dowolnemu podmiotowi, w tym podmiotom wymienionym na stronie

www.pewik.gdynia.pl/lista

5. Urzadzenia wodociggowe bedace w posiadaniu Spétki — pomimo tego, ze co do zasady stuzg do zbiorowego zaopatrzenia ustugobiorcéw w
wode — moga stuzy¢ rowniez do pobierania z nich wody na cele przeciwpozarowe. Odbywa sie to na warunkach i zasadach okre$lonych w
Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekoéw na terenie gmin - czlonkéw Komunalnego Zwigzku Gmin ,Dolina Redy i Chylonki”
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. Nr 14/2018 poz. 3884). Tak samo, jak w przypadku wody pobieranej na cele konsumpcyjne, rowniez w
przypadku wody pobieranej na cele przeciwpozarowej PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciagtosci dostawy wody.
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26. Wskazowki
1.

8.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) ,woda do celéw przeciwpozarowych dla obiektow, o ktérych mowa w § 3, powinna
by¢ dostepna w szczegdlnosci z urzadzen zaopatrujacych w wode ludnosé, zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
$ciekow, o ktérym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow ...". Jednoczesnie, w ,przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej wodociggiem nie
zapewniajq ilosci wymaganych do celdéw przeciwpozarowych”, przepis § 4 ust. 5 rozporzadzenia nakazuje wykonanie innych zrodet
zaopatrzenia w wodg do celdéw przeciwpozarowych.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego przytacza opisanego w p. 10. W przypadku zbyt matej przepustowosci lub ztego stanu technicznego
ww. przytacza odprowadzenie Sciekw przewidzie¢ zgodnie z p.12i 14.

Przez teren nieruchomosci przebiegaja przewody, ktdre nie stanowig majatku PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. Likwidacje lub przebudowe tych
przewoddw nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielem.

dotyczace dalszego postepowania w sprawie przylaczenia
Na podstawie niniejszych warunkoéw przytaczenia nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
przyjetej do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o ktorym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej
,planem sytuacyjnym”.
Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w treci mapy, na ktdrej bedzie sporzadzony, a w szczegélnosci:
a. miejsce i sposéb wigczenia przytacza do sieci
wrysowany przytacze (trasa);
$rednica, rodzaj materiatu;
zaznaczone wymagane zasuwy z opisem $rednicy;
zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (materiat, Srednica) — w razie jej projektowania;
poziom posadowienia przytacza, odlegtosci wobec innych sieci i ewentualnych kolizji;
$rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wlazy) i spadek;
poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegto$ci od innych sieci oraz kolizje;
Przed rozpoczemem budowy przytaczy nalezy ztozy¢ do PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wniosek nr 3 celem sprawdzenia czy plan sytuacyjny
uwzglednia niniejsze warunki
Na podstawie wniosku nr 3 PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. stwierdza nieodptatnie, Ze sporzadzony ww. plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki
przytaczenia do sieci.
Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy przytaczy, nalezy ztozy¢ wniosek nr 4.
Na podstawie wniosku nr 4, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wykonuje nieodptatnie wigczenia przytaczy do sieci z materiatéw powierzonych przez
Whioskodawce.
Na podstawie wniosku nr 5, PEWIK GDYNIA wydaje nieodptatnie "Protokdt przytaczenia nieruchomosci do sieci” oraz udostepni elektronicznie
projekt "Umowy zaopatrzenia w wode i/lub odprowadzania $ciekow”.
Ww. wnioski sg dostepne na naszej stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl/wnioski
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F.INFORMACJA O ZALACZNIKACH

27. Integralng czescia warunkow przytaczenia jest: nie dotyczy

G. POSWIADCZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0

28. Opracowat

29. Zatwierdzit
z up. ZARZADU
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Matgorzata Krolikowska, Pawet Dziendziela;

tel. 586687231

PEWIK GDYNIA Sp. z

0.0.

2024.08.08 07:43:24
PEWIK GDYNIA +02'00'
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