Zatgcznik nr 1 -OPZ-

ZAMAWIAJACY:
Gmina Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD:
Program Inwestycji Strategicznych Dziewiatej Edycji ,,Rozswietlamy Polske”

,Modernizacja infrastruktury oswietleniowej w Gminie Rewal”

Rewal czerwiec 2024



Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
modernizacji infrastruktury o$wietlenia drogowego na terenie gminy REWAL polegajgca
na wymianie istniejgcych opraw oswietleniowych sodowych w ilosci 650 sztuk na oprawy

LED .
Zakres zamoéwienia

a)demontaz 650 szt. opraw istniejgcych.
b)dostawe opraw oswietleniowych ulicznych LED, zgodnych ze ztozong ofertg, w
miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w liczbie 650 szt. o parametrach zgodnych z
Opisem Przedmiotu Zamoéwienia oraz wytycznymi programu ,Roz$wietlamy Polske”, a w
szczegolnosci: Instalowane oprawy oswietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwosé
zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczes$nie posiadaé
tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i., obowigzek uzycia przez wykonawce Nowych
opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskie;j.

c)instalacje dostarczonych opraw

d)wykonanie pomiaréw elektrycznych (ochrony przeciwporazeniowej -jesli jest
wymagana , rezystancji izolacji )przy wymienionych oprawach.

e)wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jesli sg

wymagane, o ile jest to konieczne z tytutu zajecia pasa drogowego

f)wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — zgodnie z deklaracja
Wykonawcy, nie mniej niz 60 miesiecy. Wymagany okres rekojmi na wykonany
przedmiot umowy — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy, nie mniej niz 60 miesiecy. W
ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w stanie niepogorszonym
parametrow technicznych i uzytkowych zamontowanych urzgdzen uzyskanych w wyniku
realizacji zadania. Zamawiajgcemu przystugujg petne uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w ww. okresie niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Udzielajagc
gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przeglagdow gwarancyjnych w
okresie udzielonej gwaranciji na caty przedmiot zamowienia, koszt ten wykonawca winien

uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Il. Szczegobtowy zakres rzeczowy:

Lp | Miejsce llosé Typ Kolor |Moc |Klasa | Uwagi
szt. oprawy | oprawy |.(W) |osw.
1 | Pogorzelica ul.Stoneczna 45 D czarny |40W | M4
2 | Pogorzelica ul.Wojska Poskiego-wysokie stupy 6 A szary 52 M4 Stupy wysokie ocynk.
3 | Pogorzelica ul.Wojska Polskiego-centrum 21 D czarny |28 C3 Kule
4 | Pogorzelica ul.Wojska Polskiego od centrum-do 45 C 2061ty 40 C4 Stupy dekoracyjne
kanatu
5 | Niechorze Al.Bursztynowa od kanatu do ul.Ludnej 162 B czarny |20 M4 Dwie strony ulicy,
+Pogorzelca Wojska Poskiego przy ,Sandrze”-6szt.
6 | Niechorze ul.Kolejowa do Al.Bursztynowej 21 D czarny |28 C3 Dwie strony ulicy
7 | Rewal ul. Boh.Warszawy -stupy wysokie 19 D Czarny |55 C3 Po stronie BUS




u..Boh.Warszawy- stupy parkowe 28 D Czarny |28 po stronie budynkow
8 | Rewal ul.Mickiewicza 40 D czarny |28 C3 Dwie strony ulicy
9 | Rewal ul.Kamienska od do ronda 1 35 A Szary |52 M4 Po jednej stronie
ul.Kamienska z rondami 1 2 32 A szary 67
10 | Sliwin ul.Stoneczna od przejazdu do ronda 2 10 A Szary 74,7 | M4 Po jednej stronie
ul.Stoneczna do przejazdu kolejowego 22 A szary 65,5 po jednej stronie
11 | Trzesacz ul. Kamienska -na stupach ozdobnych 13 D czarny |67 M4 Po jednej stronie
ul.Kamienska -na stupach stalowych 4 A szary 52 po jednej stronie
12 | Trzesacz dr.102-(ul.Kamienska) 25 C niebiesk | 40 C4 Na niebieskich
ie
stupach
13 | Trzesacz ul.Nadmorska 10 D czarny |28 C4 Po jednej stronie
14 | Pustkowo dr.102 na wysokich stupach 13 A szary 52 M4 Na stupch ocynk.
15 | Pobierowo ul. Zgody 24 D czarny |28 bez |wymiana
16 | Pobierowo ul.Moniuszki od Zgody do Grunwaldzkiej |4 D czarny |28 bez |wymiana
17 | Pobierowo ul.Grunwaldzka-wysokie ozdobne 22 D Czarny |55 C3 po jednej stronie
ul.Grunwaldzka -niskie ozdobne 26 D czarny |28 po jednej stronie
18 | Pobierowo ul.Grunwaldzka od ul.Mazowieckiej 23 B czarny |20 M4 Dwie strony ulicy
RAZEM 650

Moce opraw nie moga by¢ wyzsze niz podane w tabeli .

lll. Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych LED.
Oprawy drogowa typ A

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

e Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto



Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosSci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo na kolor oprawy, stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza sie
stosowania Srub typu ,,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego
zdefiniowania prawidtowosci ich zamkniecia (moment dokrecania).

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy pfaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci,
a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”

Trwato$é strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury T. = 105°C
min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe w 2 gniazda Zhaga, zgodne ze standaryzacjg D4

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240
V /50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile)
zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong
jednostke badawcza

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawieraé adres fabryki - certyfikat ENEC lub
réwnowazny

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Oprawa musi posiadaé certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium



e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowane] aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

Oprawa Parkowa typ B

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

e Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K08. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa przystosowana do montazu na stupie o $rednicy @60mm (opcjonalnie dostepna w wers;ji
zwieszanej 1”)

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewngtrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci,

a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek
e Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 4000K +10%

e Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”

e Trwatos¢ strumienia Swiatfa oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury T = 105°C
min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)



Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i zasilajgcy
zgodny

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240
V / 50-60 Hz

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile)
zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong
jednostke badawcza

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawieraé adres fabryki - certyfikat ENEC lub
réwnowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Oprawa musi posiadaé certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej.
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw +10% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu



Wyglad

Wymiary

AxBxC (mm): 370x700x370

Oprawa drogowa uliczna -typ C

L.p.

Wymagany parametr

Wymagana wartos¢ parametru

Dowadd spetnienia
wymagania

Konstrukcja oprawy

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie i
pokrywie wykonanych z aluminium
cis$nieniowo odlewanego lub formowanego
wysokocisnieniowo zgodnie z normg PN-EN
1706: 2011 -Aluminium i stopy aluminium
Odlewy - Sktad chemiczny i wtasnosci
mechaniczne lub réwnowaznym systemem
odniesienia. Sruby mocujace wykonane ze
stali nierdzewnej. Niedopuszczane
nitowanie elementéw. Obudowa oprawy,
pokrywa, uchwyt montazowy oraz wnetrze
oprawy winny by¢ zabezpieczona powtoka
lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu. Budowa oprawy pozwalajgca na
wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego. Ze wzgleddw estetycznych i
dla ujednolicenia wygladu instalac;ji
osSwietleniowej na catym oswietlanym
obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. parkowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt. Klosz: szkto
hartowane.

Karta katalogowa

Montaz oprawy

Oprawa umozliwia montaz na wysiegniku
lub stupie o $rednicy @48-60mm lub w
spos6b podany ponizej:

Elementy mocujgce oprawe na stupie
(Sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Karta katalogowa




Wymagany wyglad oprawy oraz wymiary.
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw +10%
pod warunkiem zachowania proporcji i
ksztattu.

A, C-500mm

B—-160mm

Ksztatt i wymiary Karta katalogowa

Bryta fotometryczna ksztattowana za
pomoca ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy
emituje takg sama krzywa $wiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumag
strumieni poszczegdlnych soczewek.
Spetniajgcy norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym PN-EN 62471 lub
réwnowaznego systemu odniesienia.
System optyczny IP66. Wartosci wskaznika
udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009. Oprawa posiada certyfikat
wydany przez International Dark-Sky
Association, potwierdzajgcy ochrone
srodowiska naturalnego.

Optyka Karta katalogowa

Klasa ochrony

. - .| Il klasa ochrony p. porazeniowej Karta katalogowa
przeciwporazeniowej
Stopien szczelnosg Min. IP66 Karta katalogowa
komory optycznej
Slapic SEeEeingsel Min. IP66 Karta katalogowa
komory osprzetu
Stopien odpornosci
na uderzenia [J] Min. IK10 Karta katalogowa
systemu optycznego
Trwatos¢ strumienia L90B10 - min. 100 000 h. Sprawozdanie badania
Swiatta oprawy zrédet $wiatta LED LM-80-
ulicznej o najnizszej 08 zastosowanych w oprawie
trwatosci dla temp. Ts (Tc) =
sposrdd oferowanych 55°C, 85°C oraz min. 105°C
opraw ulicznych, wraz z prognozg zgodng ze

mierzona parametrem wzorem Memorandum




L80B10 dla oprawy,
potwierdzona
raportem z badania
LM80-08
zastosowanych zrodet
Swiatta LED dla
najwyzszej
temperatury tc,
wyliczona na okres
prognozy, zgodnie z
T™M-21

Technicznym TM 21, lub
inny dokument
réwnowazny.

10 |Zasilanie Napiecie nominalne: 230V £10% — 50Hz Karta katalogowa
1 Ochro.na.przeciw Przed z.asilacz.em oprawa po.sia.da . Karta katalogowa
przepieciowa zabezpieczenie przed przepieciami 10kV.
Temperatura barwowa 0 Karta katalogowa, certyfikat
12 zrédet Swiatta 4000K £10% ENEC PLUS
Wskaznik oddawania Karta katalogowa, certyfikat
13 | parw CRI>70 ENEC PLUS
Uktad zasilajgcy wyposazony w interfejs
Uktad zasilajaco - cyfrowy DALI. PF (wspéfczynnik. mocy')
14 . zasilacza oprawy dla mocy nominalnej Karta katalogowa
sterujgcy . : )
zasilacza przed jego zaprogramowaniem
>0,95 (cos$=0,95).
15 | Ztacze pod sterownik | Niskonapieciowe gniazdo Zhaga DA4i Certyfikat Zhaga D4i
16 Zakres temperatury Min: -30°C do +40°C Karta katalogowa, certyfikat
pracy ENEC
Sprawozdanie z badan
Oznakowanie oprawy przeprowadzonych przez
oswietleniowej jednostke oceniajaca lub
ulicznej ze wzgledu na certyfikujgcg oznakowanie
17 zgodnos$é z normami | Znak ENEC lub rownowazny i ENEC PLUS lub | oferowanych opraw
europejskimi lub rownowazny os$wietleniowych znakiem
rownowaznymi ENEC i ENEC PLUS lub
systemami znakiem réwnowaznym, lub
odniesienia. inny dokument réwnowazny
sprawozdaniu z badan.
Deklaracja srodowiskowa (ang. PEP - Deklaracja producenta
18 Deklaracja Product Environmental Profile) zgodnie z potwierdzona przez
Srodowiskowa ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + uprawniong jednostke
A2:2019 badawczg
19 | Identyfikacja oprawy |Oprawa wyposazona w etykiete z kodem Karta katalogowa

QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub
na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu
komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Kod QR
poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne




oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku
nieprawidtowego dziatania oprawy
osSwietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami
producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu
projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych
opraw do ogdlnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opiséw
danej instalacji np. typ stupa czy jego
wysokos¢

- bezposrednie raportowanie czynnosci
konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

20

Gwarancja producenta
na oprawe
oswietleniowg

uliczng LED, tj.:

¢ na trwatos¢
strumienia

Swiatta oprawy
mierzong parametrem
L90B10,

¢ na uktad zasilajgcy
W oprawie wraz z
parametrami
elektrycznymi
zasilacza,

* na obudowe oprawy.

Okres min. 5 lat.

Oswiadczenie wykonawcy

OPRAWA PARKOWA _TYPD

Wymagany parametr

Wymagana warto$¢ parametru

Dowdd spetnienia
wymagania

Konstrukcja oprawy

Oprawa wykonana z uksztattowanej
anodowanej blachy auminiowej.

Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
Budowa oprawy pozwalajgca na wymiane
uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego. Ze wzgleddw estetycznych i
dla ujednolicenia wygladu instalacji
oswietleniowe] na catym oswietlanym
obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. parkowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt. Klosz oprawy

Karta katalogowa




wykonany ze szkfa hartowanego lub PMMA.

Oprawa umozliwia montaz na wysiegniku
lub stupie o srednicy @42mm lub w inny
sposdb dostosowany do istniejgcych
stupdw.

2 | Montaz oprawy Karta katalogowa
Elementy mocujgce oprawe na stupie
($ruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;.
Wymagany wyglad oprawy oraz wymiary.
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw £10%
pod warunkiem zachowania proporcji i
ksztattu.
3 | Ksztatt i wymiary 2 i Karta katalogowa
Ky
9560
Klosz-przezroczysty PMMA
Bryta fotometryczna ksztattowana za
pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje
taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity
4 | Optyka strumien oprawy jest sumg strumieni Karta katalogowa
poszczegdlnych soczewek. Spetniajacy
norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym
PN-EN 62471 lub réwnowaznego systemu
odniesienia. System optyczny IP66.
5
Klasa ochrony . .
6 . . .| Il klasa ochrony p. porazeniowej Karta katalogowa
przeciwporazeniowej
7 SIBRIEn SZCZG|nOSFI Min. IP66 Karta katalogowa
komory optycznej
8 SHBpISR S2azeinotc Min. IP66 Karta katalogowa
komory osprzetu
Stopien odpornosci
9 | na uderzenia [J] Min. IKO8 Karta katalogowa
systemu optycznego
g |Preewidywanyczas |\ q0510_ min. 100 000 h. Karta katalogowa
eksploatacji
10 | Zasilanie Napiecie nominalne: 230 V +10% — 50Hz Karta katalogowa
11 Ochrgna.przeC|w Przed z.asnacz.em oprawa pc?5|a_da . Karta katalogowsa
przepieciowa zabezpieczenie przed przepieciami 10kV.
Temperatura barwowa Karta katalogowa, certyfikat
+ 0,
e Zzrédet Swiatta AROBR R ENEC PLUS
Wskaznik oddawania Karta katalogowa, certyfikat
13 | parw CRI>70 ENEC PLUS
14 | Uktad zasilajgco - - Mozliwos$¢ zaprogramowania Karta katalogowa




sterujacy

wielostopniowego Sciemnienia oprawy - do
5 przedziatow czasowych w zakresie od 10
do 100% mocy nominalnej, -
Zabezpieczenie temperaturowe modutfu
LED przed przegrzaniem, w przypadku
niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego
oprawy - opcja ustawienia innej wartosci
niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy
lub nominalnego strumienia

15 | Ztgcze pod sterownik | Niskonapieciowe gniazdo Zhaga D4i Certyfikat Zhaga D4i
16 Zakres temperatury Min: -40°C do +40°C Karta katalogowa, certyfikat
pracy ENEC
Sprawozdanie z badan
Oznakowanie oprawy przeprowadzonych przez
os$wietleniowe;j jednostke oceniajgcg lub
ulicznej ze wzgledu na certyfikujgcg oznakowanie
17 zgodnos$é z normami | Znak ENEC lub rGwnowazny i ENEC PLUS lub | oferowanych opraw
europejskimi lub réwnowazny os$wietleniowych znakiem
réwnowaznymi ENEC i ENEC PLUS lub
systemami znakiem réwnowaznym, lub
odniesienia. inny dokument réwnowazny
sprawozdaniu z badan.
Gwarancja producenta
na oprawe
oswietleniowg
uliczng LED, tj.:
* na trwatosé
strumienia
Swiatfa oprawy
20 | mierzong parametrem | Okres min. 5 lat. Oswiadczenie wykonawcy

L90B10,

¢ na uktad zasilajacy
W oprawie wraz z
parametrami
elektrycznymi
zasilacza,

* na obudowe oprawy.

Oprawy programowalne nalezy zaprogramowac wg wytycznych Zamawiajgcego.

IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:




Nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201
»,Oswietlenie drég” dla wyznaczonych sytuacji oswietleniowych oraz uzyskaé wszystkie
parametry oswietleniowe (Luminancja L, ROwnomiernos¢ U0, ROwnomiernos¢ U1,
Przyrost wartosci progowej kontrastu Tl, Srednie natezenie oéwietlenia Em, Minimalne
natezenie oswietlenia Emin) spetniajgce wymogi klasy oswietlenia drég.

W przypadku opraw ulicznych typu A,B,C obliczenia nalezy wykonaé na podstawie
zatgczonych obliczen referencyjnych.

W przypadku opraw typu D dobdr nalezy wykonac¢ na podstawie max mocy podanych w
tabeli i zastosowaniu zataczonej krzywej rozsytu.

Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych niepowtarzalnos¢
charakterystyk swietlnych zamawiajacy dopuszcza tolerancje w stosunku do
wymaganych dokumentacjg techniczng parametréw oswietleniowych drég. Tolerancje
dla efektu oswietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za
rownowazne podane s3 ponizej:

Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajacego,
Réwnomiernos¢ Uol i Uo2 nie mniej niz 5% niz w projekcie,
Réwnomiernosé Ul1 i UI2 nie mniej niz 5% niz w programie,

Tl nie wiecej niz 10 % niz w programie,

REI nie mniej niz 10% w stosunku do wartosci w programie,

Kat zamontowania opraw, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa musi posiadac
mozliwo$ci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika lub stosowania dodatkowych
adapteréw

*Parametry nie gorsze niz w referencyjnych obliczeniach fotometrycznych.

Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg nastepujacych przedmiotowych srodkow
dowodowych: karty katalogowe zastosowanych rozwigzan, certyfikat ENEC wraz z listg
komponentoéw, certyfikat ENEC PLUS, certyfikat Zhaga D4i, obliczenia fotometryczne.

Dla oprawy parkowej typ D, nalezy zastosowa¢é krzywgq rozsytu swiattosci jak nizej — dopuszczalne
odstepstwo +15%.
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