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ARCH. GRZEGORZ SADOWSKI

ARCH. MAŁGORZATA SADOWSKA

ARCH. GRZEGORZ SADOWSKI

MGR INŻ. MARIA KEMPSKA

Sprawdził 

Opracowali

Skala

Projektanci

Architektura

19/84/Pw

ARCH. MONIKA WOJTCZYK

78/86/Pw

7131/31/P/2003

MGR MIRON REGULSKI

ARCH. ADAM KASHYNA

PROJEKT BUDOWLANY

78/86/Pw

CZERWIEC 2004

Data Stadium

Nr uprawnień Podpis

Nr rysunku

INWESTOR: ZARZĄD INWESTYCJI AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU UL. ROKIETNICKA 5C 60-806 POZNAŃ
ADRES INWESTYCJI: POZNAŃ UL. PRZYBYSZEWSKIEGO / ROKIETNICKA

CENTRUM MEDYCZNEJ INFORMACJI NAUKOWEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU
UL.PRZYBYSZEWSKIEGO / ROKIETNICKA POZNAŃ

Branża

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTURA 
Nr katalogowy projektu:

1.1

TREŚĆ ZMIANYNR PODPISDATA

Ruszt żeliwny kwadratowy w kolorze 
czarnym, szer. 150x150cm prod. np. 
Komserwis, nr kat. 14102

Lampy ogrodowe na słupkach 1,2m
np. Triangolo oprawa 4251 nr kat. 3344 prod. 
Goccia Illuminazione

Uplight'y posadzkowe 
np. Uran 20/329700

Lampy parkowe pojedyncze (wys. 3,5m)
np. Triangolo City one fitting 4251 nr kat.  
3349+3391 prod. Goccia Illuminazione

Uplight'y posadzkowe 
np. 2xTerralux 506900

Lampy uliczne wysokie (na słupach 8m)
np. system SL-100.70  nr kat.303400 prod. 
ES-SYSTEM

Granica opracowania 
architektoniczno-budowlanego

Granica własności Akademii Medycznej

Chodnik
Kostka z bet. prasowanego antracytowa 
24,7x16,5cm, np. Cityflair prod.EHL

Chodnik
Kostka kwadratowa z bet. płukanego, kol. 
brąz cieniowany np. Cityflair 16,5x16,5cm 
prod. EHL
Nawierzchnie czynne ekologicznie 30%
Kostka w systemie komorowym 
24,7x24,7cm kol. szary np. Klimapor Execk 
prod. EHL

Chodnik - wstawki
Płyty chodnikowe z bet. prasowanego 
gładkie, kol. jasny brąz, prod. np. Drog-bet

Ławka na podstawach stalowych dł. 200cm 
np. Arkady 1 prod. Komserwis nr kat. 
01201, kol. drewna palisander, rama czarna

Pieszojezdnia
Kostka z bet. prasowanego 24,7x16,5cm 
granitowoszary, np. Cityflair prod. EHL

Linia rozgraniczająca

Jezdnia i parkingi
Kostka z betonu płukanego 24,7x24,7cm 
kol. szary np. Execk prod. EHL

Kabel SN-15kV - konsumentowy, własność 
Akademii Medycznej

Kabel NN-0,4kV oświetleniowy

Stojaki na rowery w kol. czarnym,
prod. np. Komserwis nr kat. 08209

Barierki stalowe w kolorze czarnym, o 
wymiarach 125x95cm prod. Komserwis, nr 
kat. 07208

Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji deszczowej

Sieć wodociągowa

PLANSZA ZBIORCZA

Projektowana zieleń wysoka - drzewa o wys. 
ponad 3m

Projektowana zieleń niska - krzewy i drzewa 
o wys. pon. 3m

Chodnik
Kostka z bet. prasowanego 24,7x16,5cm 
brąz cieniowany, np. Cityflair prod. EHL

Nawierzchnie ekologiczne
Kostka z bet. płukanego z fugami 
drenarskimi  24,7x16,5cm kol. brąz 
cieniowany np. Staromiejska prod. EHL

Projektowane drogi i chodniki

LEGENDA :

BILANS POWIERZCHNI

Pow. Zabudowy    
Pow. Niezabudowana działki   
w tym:
Jezdnie i Parkingi    
Pieszojezdnie     
Chodniki      
Zieleń urządzona    

Pow. Działki      
Pow. Terenu opracowania   

Pow. Chłonna działki   
Wsp. Spływu

3508,91 m2
6611,67 m2

961,4 m2
1238,13 m2
1914,3 m2

2602,76 m2

10120,58 m2
10782,11 m2

2829,89 m2
0,57

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

MGR INŻ. RYSZARD KONIECZKA

Instalacje sanitarne

MGR INŻ. ZENON MAKOWSKI 260/85/Pw

302/81/Pw

1a

MGR INŻ.PIOTR STANISZEWSKI

Architektura

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

Instalacje sanitarne

ARCH. PRZEMYSŁAW WANDACHOWICZ 7131/30/P/2003

319/320/87/Pw

Gen. projektant

Układ drogowy

MGR INŻ. WŁODZIMIERZ NOWICKI 56/88/Pw

MIEJSCA PARKINGOWE

Na zewnątrz budynku
Na parkingu pozdziemnym
W sumie

21 m.p.
72 m.p.
93 m.p.

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i 
niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane 
razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. 
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie 
rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest 
interpretowanie kosztorysów niezależnie od opracowań projektowych.
Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych 
parametrach technicznych i użytkowych, po uzyskaniu zgody 
projektanta.
Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów 
budowlanych przez wykonawcę.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary 
otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po 
wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń 
na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze 
ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki 
kolorystyki w obecności projektanta
6. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni utwardzonych należy 
rozprowadzić system nawadniający zieleń urządzoną

Kanalizacja teletechniczna

Sieć pary technicznej

12. 20041 ZMIANA LOKALIZACJI PLACU ISTNIEJĄCEGO MANEWROWEGO


