FORMULARZ OFERTOWY

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawg

Lp Pozng wg Wyszczegc.)Inlen.le elementéw Jednost logé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 1,450
1.2 D.01.02.01 |[Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni szt. 0
1.3 jw. Wywdz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 0,0
1.4 jw. Wywéz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 0,0
15 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20 cm ($rednio) m? 525
1.6 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 152
1.7 jw. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 15 cm m? 57
18 w. Rozebran{e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiorka tawy m 80
betonowej
1.9 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm m 18
1.10 jw. Rozebranie $cieku betonowego wraz z rozbiorka tawy m 63
1.11 jw. Rozebranie przepustu betonowego $rednicy 300mm m 90
1.12 jw. Rozebranie przepustu betonowego srednicy 400mm m 28
1.13 jw. Rozebranie przepustu betonowego $rednicy 500mm m 4
1.14 jw. Rozebranie $cianek czotowych betonowych m? 17,5
1.15 jw. Rozebranie szyn przejazdu kolejowego m 30
1.16 jw. Rozebranie drobnych elementéw betonowych m? 55
117 w. OdW|e2|en|le gruzu z rOZbIOlI’kI na skfado-vwsko W)’/konawcy z m? 101
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
. Odwiezienie elementéw stalowych na sktadowisko Wykonawcy z
1.18 jw. ) L . t 1,6
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.19 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 14
1.20 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 11
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na. sktadowisko m 268
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy - grunt kat. Il 3
2.2 jw. . . m 35
(dokop na zasypanie przepustow)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i
2.3 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 268
utylizacjg
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
2.4 jw. szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z m? 45
rozbiorkg
25 D.02.03.01 |Reczne zasypanie przepustéw z zageszczeniem w gruncie kat. Il m® 35
Razem roboty ziemne:
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m3 9,3
3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=300mm m 76




33 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=400mm m 33
3.4 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=500mm m 6
35 jw. Wykonanie $cianki czotowej przepustow jw. prefabrykowanej szt 32
36 D.03.02.01 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsypka me 0.8
kanatu
3.7 jw. Podioza betonowe o grubosci 10 cm - pod studnie m® 0,3
3.8 jw. Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 9,5
. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem z
3.9 jw. . szt. 3
syfonem-montowane na podtozu z betonu
3.10 jw. Woylot dla rury 160 mm z prefabrykatu betonowego szt. 1
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych
3.11 jw. spycharkami z zageszczeniem (gr. w-wy 30 cm - kat. gruntu -1l - m® 14,2
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)+ piasek z dowozem
Razem odwodnienie:
X D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
a1 D.04.01.01 Mechanlczpe profll_owanlell zageszczenie podtoza pod warstwy m? 1199
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o 5
4.2 D.04.02.02 CBR>35%, gr. 30 cm m 610
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 8 012
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 15630
4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 8 012
4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 15630
47 D.04.04.02 Wykonanie pod.budow’y z mieszanki niezwigzane z-krusz.ywem C90/3 gr. m 505
20cm uktadanej w dwdéch warstwach (poszerzenia i wymiana konstrukcji)
48 . Wy!<onan|e podbudowy z destruktu po frezowaniu gr. 30cm ukfadanej w m 589
dwach warstwach
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
51 | D.05.03.05b Wyrownan!e |stn|ejqcejlpodbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z i 706
wbudowaniem mechanicznym
. Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
52 . 0/16 mm (AC 16W) m 8012
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.3 | D.05.03.05a 0/11 mm (AC 11S) m 7981
54 D.05.03.11 Frezowanie !stn|ejqcej nawierzchni gr. 10 cm ($rednio) - destrukt do m 8050
wykorzystania
55 D.05.03.01 Wykonanie naV\.llerzchnl. z kostki betonowej szarej 8 cm na podsypce m? 170
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej 8 cm na podsypce 5
5.6 jw. . L m 25
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
Umocnienie wylotdw przepustéw oraz wylotu przykanalika rowu
6.1 D.06.01.01 |brukowcem gr. 10 cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowe;j m? 22
gr. 5+5 cm i geowtdkninie
. Umocnienie skarp i dna rowu plytg azurowg betonowg gr. 8 cm uktadang 5
6.2 jw. . . ; . m 216
na podsypce piaskowej gr. 10 cm i geowtdkninie
6.3 jw. Umocnienie poboczy destruktem po frezowaniu (z odzysku) gr. 15cm m? 788
6.4 jw. Odmulenie i pogtebienie rowu m 708
Razem roboty wykonczeniowe:
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe - linie krawegdziowe m? 15
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkdéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 16




7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) - folia typ 1 szt 5
7.4 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) - folia typ 2 szt 2
7.5 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (mate) - folia typ 1 szt 7
7.6 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (mate) - folia typ 2 szt 1
7.7 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych - znaki z odzysku szt 21
7.8 jw. Montaz stupka drogowego prowadzacego U-1a szt. 8
7.9 jw. Ustawienie bariery U-12a m 42
7.10 | D.07.05.01 |Ustawienie barier energochtonnych stalowych N2/W2 m 72
7.11 jw. Ustawienie zakonczen barier energochtonnych stalowych L=8 m (2 szt.) m 16
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 Uk.>zen|e krawe'znlka. betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 180
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 W UtoZenie kraweznika ,przejsciowego” 15 x 22/30 cm na podsypce m 12
’ w. cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
8.3 ™ Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo m 26
’ . —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 D.08.03.01 Utozenie obrzgza betqnowe o w‘ym_larach 3_0x8 cm na podsypce m
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
UtoZenie $ciekow z jednego rzedu kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
8.5 D.08.05.01 |cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 wspdinej m 157

dla kraweznika

Razem elementy ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto




