
Przepust D300 + ścianki do wymiany
L=8.50m, i=0.8%, rzędne 107.51 / 107.45

Przepust D500 + ścianki do wymiany
L=6.00m, i=0.3%, rzędne 106.91 / 106.89

W=108.48 W=108.66
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

Projektant mgr inż. Dariusz Rusnak

1:50/500 4.2

Data opracowania

Umowa nr

z dnia 03.12.2019

KD.2006.04.95.2019

23 kwiecień 2020

Projekt wykonawczy

Profil podłużny

Sprawdzający

mgr inż. Andrzej Szewczyk

Nr LBS/0002/POOD/06

do projektowaniabez ograniczeń

w specjalności drogowej

Projektowana niweleta drogi

Teren istniejący

   Rów lewostronny

 

Wpust deszczowy

Otwór geologiczny
O-1

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D

w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50

UWAGA.

Ponieważ istniejący chodnik prawostronny od km 9+163 do km

10+200 oraz lewostronny od km 10+230 do km 10+316

pozostają bez zmian wraz krawężnikiem i ściekiem

przykrawężnikowym, należy bezwzględnie dostosować do nich

szerokość jezdni i niweletę zachowując projektowane spadki

poprzeczne - zwłaszcza spadek daszkowy. Podana w projekcie

niweleta jest dostosowana do istniejących wysokości, jednak

dopuszcza się lokalnie odstępstwa od projektowanych

wysokości.

W razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantem


