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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny
Cze$€ rysunkowa:

e Plan orientacyjny

e Plan sytuacyjny

e Przekroje konstrukcyjne

e Profil podtuzny drogi

e Plan warstwicowy skrzyzowania

e Schemat wpustu deszczowego

e Schemat wykonania robét ziemnych
e Rysunki remontowanego przepustu

3. Uzgodnienia:
e kopie uprawnien projektowych

e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — umorzenie postepowania
e uzgodnienie projektu przez Gmine Kunice

e Pisma PKP PLK S.A.
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CZESC OPISOWA

do projektu remontu odcinka drogi powiatowej nr 2180D
w m. Szczytniki nad Kaczawg od km 9+103,50 do km 10+353,50

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr KD.2006.04.95.2019 z dnia 03.12.2019r. zawarta z Powiatem Legnickim.
= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez 3Dgeo Sp. z 0.0. z Legnicy.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek z Jeleniej
Gory.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawg
od km 9+103,50 do km 10+353,50.

Planuje sie wymiane warstw bitumicznych jezdni i skrzyzowan oraz wiekszosci zjazdéw. Nawierzchnia

chodnika, ktéry jest w dobrym stanie technicznym pozostaje bez zmian — wyjatek stanowig dwa krétkie
odcinki w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 104627D. Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia drogi
przewidziano oczyszczenie oraz czesciowo odtworzenie rowéw drogowych oraz remont (wymiane)
wiekszosci przepustéw na rowach drogowych na nowe. Przewidziano tez remont przepustu na cieku
Mtokita.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w catosci w terenie zabudowanym miejscowosci Szczytniki nad

Kaczawa. Droga powiatowa posiada jezdnie szerokosci ~5.4m o przekroju w wiekszosci pétulicznym z
jednostronnym chodnikiem i jednostronnym rowem drogowym.

Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym; posiada liczne spekania i wykruszenia, natomiast nie
wystepujg uszkodzenia Swiadczgce o utracie nosnosci podtoza.

W obrebie planowanej nawierzchni wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktére stanowig kable
energetyczne i telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne oraz sie¢ gazowa, wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Konstrukcje drogi stanowig warstwy bitumiczne grubosci 10-15cm na
podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 10-20cm. Pod nig wystepujg generalnie piaski Srednie ze
zwirem. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne (sg to parametry istniejgce):
= kategoria drogi — droga powiatowa,
= klasadrogi—,L”,

= predko$¢ projektowa - 40 km/h,

= szerokos¢ jezdni -5.40 m,

= szerokos¢ pobocza -min. 0.75 m,

= szerokos¢ chodnika -~1,50 m (istniejgca bez zmian),
= obcigzenie - 100 kN/os,

= kategoria ruchu - KR2.

4.2. Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe.

Zaprojektowano remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D na dtugos$ci 1250m. Poczgtek opracowania
przyjeto w kilometrze 9+103,50 w miejscu, gdzie koriczy sie nowo wykonana nawierzchnia bitumiczna.
Koniec opracowania przyjeto w km 10+353,50 na koricu terenu zabudowanego miejscowosci.

Na poczatku opracowania droga przecina nieczynng linie kolejowg nr 362 Kobylin — Rawicz; w ramach
zadania planuje sie likwidacje ptyt przejazdowych w ciggu nieczynnego przejazdu kolejowego i
wykonanie w to miejsce typowej konstrukcji drogowe;j.

W ramach inwestycji planuje sie wymiane warstw bitumicznych jezdni, skrzyzowan i zjazdéw na nowe.
Lokalnie nalezy rowniez wymieni¢ podbudowe nawierzchni w miejscach, gdzie utracita ona nosnosc.
Droga posiada jednostronny chodnik, ktory jest w dobrym stanie technicznym i pozostanie bez zmian
wraz z kraweznikiem i sciekiem przykraweznikowym. Wyjatek stanowia dwa krétkie odcinki chodnika w
obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 104627D, ktére zostang przetozone. Planuje sie tez wykonanie
chodnika w obrebie nieczynnego przejazdu kolejowego.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5.40 m ze stosownymi poszerzeniami na trzech tukach poziomych
— przed przejazdem kolejowym oraz na koricu opracowania w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr
104627D. Generalnie ww. szerokosci odpowiadajg szeroko$ciom istniejgcym.

Przektadane odcinki chodnikéw w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 104627D oraz chodnik w
obrebie nieczynnego przejazdu kolejowego posiada¢ bedy szerokosé¢ 1.50m lub 2.00m (nie liczac
szerokosci kraweznika i obrzeza). Pobocze gruntowe powinno posiadac szerokos$é min. 0.75m.

Jezdnia bedzie posiadac przekréj o spadku daszkowym i=2% lub jednostronnym wg planu sytuacyjnego;
spadek poprzeczny poboczy i=6% w kierunku od jezdni a spadek chodnikéw i=2% do jezdni.

UWAGA.

Poniewaz istniejgcy chodnik prawostronny od km 9+163 do km 10+200 oraz lewostronny od km 10+230
do km 10+316 pozostajg bez zmian wraz kraweznikiem i Sciekiem przykraweznikowym, nalezy
bezwzglednie dostosowaé¢ do nich szerokos¢ jezdni i niwelete zachowujac projektowane spadki
poprzeczne — zwtaszcza spadek daszkowy. Podana w projekcie niweleta jest dostosowana do
istniejgcych wysokosci, jednak dopuszcza sie lokalnie odstepstwa od projektowanych wysokosci.

W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego
odcinka drogi przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu wytyczenia nalezy skonsultowac sie z
projektantem. Wszelkie watpliwosci rdwniez nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Na kilku odcinkach jezdnia ograniczona bedzie za pomoca kraweznikéw betonowych o przekroju
15x30cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien
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by¢ wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na przejsciu
dla pieszych kraweznik powinien wystawaé 2cm. Na obnizeniach na zjazdach stosowaé krawezniki
najazdowe 15x22 cm oraz krawezniki przejSciowe 15x22/30cm. Nalezy wykonaé réwniez Scieki
przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej. Chodniki bedg posiadaty krawedzie ograniczone
obrzezem betonowym 8x30cm, montowanym na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi).

W ramach inwestycji przewidziano wycinke dwdch drzew (lipy); jedno jest spréchniate od wewnatrz,
drugie posiada catkowicie Scietg korone.

Niweleta drogi zostanie minimalnie (~2-3cm) podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego. Wynika to
stagd Ze istniejgca nawierzchnia nie posiada wyraznego spadku daszkowego a istniejgce Scieki
przykraweznikowe nie sg zanizone w stosunku do krawedzi nawierzchni. Spadki podtuzne wynosza od
i=0.30% do i=1.75%. Niektdre zatamania niwelety wyokraglono tukami o promieniach min. R=500m.

Dla potrzeb wfasciwego odwodnienia drogi projektuje sie odtworzenie lub oczyszczenie rowdw
drogowych. Wiekszos¢ przepustéw (wskazane na planie sytuacyjnym) bedzie wymieniona na nowe; kilka
sztuk zostanie zlikwidowana jako zbedne.

Przepusty pod zjazdami projektuje sie z rur PEHD o $rednicach D 300-500mm sztywnosci obwodowej rur
SN 8. Przepust pod drogg gminng nr 104628D nalezy wykona¢ z rur PEHD o $rednicach D400mm i
sztywnosci obwodowej rur SN 12. tawy przepustéw wykona¢ z kruszywa o gruboéci 20cm. Scianki
czotowe przepustow nalezy wykonaé jako proste prefabrykowane lub murowane z kamienia
granitowego zgodnie z rysunkiem ,Przekroje konstrukcyjne”. Wyloty przepustow nalezy umocnié
brukiem kamiennym grubosci 10 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci
5+5 cm i geowtdkninie. Niektore przepusty nalezy oczysci¢. Wskazane na planie odcinki rowdéw nalezy
umocnié ptytg betonowq azurowa uktadang na podsypce piaskowej i geowtdkninie — generalnie sg to
odcinki o pochyleniu skarp wiekszym niz 1:1,5.

Dla potrzeb posadowienia przepustu pod zjazdem w km 9+328 moze zaj$s¢ koniecznos¢ przetozenia
(obnizenia) wiaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu.

Opracowanie przewiduje remont przepustu na cieku Mifokita. Szczegdétowy opis zamieszczono w dalszej
czesci opisu.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Konstrukcje drogi stanowig warstwy bitumiczne grubosci 10-15cm na
podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 10-20cm. Pod nig wystepujg generalnie piaski Srednie ze
zwirem. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja podstawowa w obrebie drogi powiatowej i drég gminnych:

e 4 .cm —warstwa scieralna z betonu asfaltowego,

e 4 .cm—warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

e warstwa profilujgca z betonu asfaltowego grubosci min. 4 cm,

o frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej grubosci ~10 cm.

Jezeli lokalnie po wykonaniu frezowania profilujgcego okaze sie, ze sfrezowano catg warstwe bitumiczng
— istniejgcg podbudowe z kruszywa nalezy wyprofilowad i dogescic.

Konstrukcja nawierzchni w obrebie uszkodzonych fragmentdéw oraz na przejezdzie kolejowym:
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e 4 cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

e 8cm (4+4 cm) — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35%,,

Konstrukcja zjazddw przez pobocze:

e 4 .cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

e 4 .cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

e 30 cm - warstwa podbudowy z destruktu po frezowaniu,

Konstrukcja zjazddéw przez chodnik:

e 8.cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 30 cm - warstwa podbudowy z destruktu po frezowaniu,

Konstrukcja chodnikow:

e 8.cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej,
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 30 cm - warstwa podbudowy z destruktu po frezowaniu,

W obrebie jezdni na poziomie wykonanej warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej nalezy
uzyskaé parametry w zakresie zageszczenia: E2280MPa; w przypadku gdy uzyskanie takiego parametru
nie bedzie mozliwe grubosci warstw nalezy odpowiednio zwiekszyé. Na poziomie wykonanej warstwy
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej w obrebie jezdni nalezy uzyskaé E22130MPa (przy
czym stosunek E2/E1<2,2).

W obrebie witgczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonad
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Pobocze drogi nalezy umocnic¢ warstwg destruktu po frezowaniu o grubosci 10cm.

4.4 Budowa wpustow deszczowych.

Zaprojektowano budowe 3 sztuk wpustow deszczowych z osadnikiem h=0,5 m DN500 z przykanalikami
z rur DN160 PVC SN8.

Whpust nr 1 bedzie wyprowadzony na skarpe nasypu. Wylot nalezy wykonac jako prefabrykowany (lub
podobny) wg KPED 01.19; skarpe nalezy umocnic¢ brukiem kamiennym grubosci 10 cm utozonym na
podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci 5+5 cm i geowtdkninie na dfugosci min. 1.0m
ponizej wylotu i szerokosci 1.0m. Wpusty nr 2 i 3 podtgczone ,in situ” do istniejgcego kanatu i
istniejgcego wpustu deszczowego.

Armatura i obiekty dla projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej

Wpusty deszczowe

W ramach odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z
osadnikami, przykryte kratka zeliwng. Sktada sie ona z nastepujgcych elementéw: element denny z
osadnikiem o $rednicy &500mm, kregéw betonowych J500mm, pierscienia odcigzajacego
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J1120x120mm, pierscienia dystansowego @920x250mm, wtazu zeliwnym z kratkg, pierscieni
szczelnych dla rury PVC J160mm, krééca wylotowego o Srednicy ©@160mm. Jako wtaz zeliwny z kratka
nalezy stosowac pokrywy prostokatne typu T50 spetniajgce wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-
124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrebie ulicy powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej
podstawie betonowej 920x150 mm. Kregi betonowe wpustéw ulicznych muszg by¢ szczelnie
potgczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowe;j.
Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementéw przedstawiono ponize;j.
Wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowac. Na wpustach stosowaé zabezpieczenia
przed kradziezg. Gtebokos¢ osadnika wpustu ulicznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.
Prefabrykowany osadnik powinien by¢ wykonany z betonu C30/37.

Wytyczne wykonawcze

Montaz przykanalikéw kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonac¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w
kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury
w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w goére kanatu. Rury
uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Przed montazem bosy koniec rury posmarowac
srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie olejéw i smardéw jest niedopuszczalne,
nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i technologii
taczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

Technologia robdt ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje
sie wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystgpic¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewoddw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow drég i ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac
dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z
piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonac przy
zachowaniu dostepnosci do dotkdbw montazowych, ktére mozna zasypa¢ po wykonaniu préby
szczelnosci danego odcinka.

Po zakoniczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykona¢ recznie do wysokosci 30-50 cm
ponad goérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢

Projekt wykonawczy



Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D

pozbawiona kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do
poziomu terenu.

Wykopy i ich umocnienia
Wykopy nalezy wykonywaé gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych
deskowaniem petnym.
Gtebokosé wykopu powinna wynosié:
H=H.+% D,
gdzie:

H, — projektowane zagtebienie wodociagu;

D, — zewnetrzna srednica rury.
Szerokosé wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng $cianka
rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscic z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac
barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ $wiattami ostrzegawczymi.

Wykonawstwo
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé wymagan zawartych w

,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw
zastosowanych urzadzen i materiatéw. Urzadzenia ci$nieniowe muszg posiada¢ stosowne certyfikaty
UDT. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom.
Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe
Sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie
azurowe.

UWAGA !Il!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w
wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym. Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z
uzgodnieniami oraz uwagami dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z projektantem

4.5 Remont przepustu na cieku Mtokita.

Stan istniejqgcy

Przedmiotowy przepust o $wietle prostokatnym zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej 2180D
w m. Szczytnikach nad Kaczawg na dziatce nr 634/1 stanowigcej ciek wodny (Mtokita). Przecina pas
drogowy pod katem 90°. Skarpy przy przepuscie od strony gérnej wody umocnione ptytg betonowg gr.
20 cm Konstrukcja przepustu wykonana jest z betonu i betonu zbrojonego. Sciany czotowe réwnolegte
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do osi drogi wyniesione do wysokosci jezdni. Gzymsy przepustu wyposazone w porecz stalowg. Poziom
gzymsu ponizej nawierzchni chodnikow na dojezdzie od strony dolnej wody. Nawierzchnia na przepuscie
bitumiczna do wysokosci gzymsdw. Krawedzie gzymsdw od strony nawierzchni zabezpieczone
katownikiem stalowym. Swiatlo mostu zamulone do wysokoéci 0,70 m. Wymiary przepustu
przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Uszkodzenia przepustu spowodowane dtugim okresem uzytkowania, wptywem czynnikéw
atmosferycznych i mechanicznych obejmujg: korozje poreczy i lokalne deformacje, korozja i ubytki
betonu scianek czotowych nad swiattem przepustu, ubytki gzymsu, nieréwnosci i ubytki w nawierzchni,
Przepust wymaga remontu oraz ogélnych zabiegdw utrzymaniowych poprawiajgcych trwatos¢ uzytkowg
wynikajgce z:

- zawilgocenia konstrukgji,

- odprysnieé i ubytkdw betonu nad $wiattem przepustu,

- zarysowan i spekan na powierzchni $cian czotowych,

- wegetacji roslinnosci w strefach zawilgocen wzdtuz kraweznika,

- lokalnych uszkodzen poreczy,

- uszkodzonej i niejednorodnej nawierzchni

Parametry techniczne:

- dtugos¢ przepustu—7,11m

- dtugosé gzymsow — 9,35 m

- Swiatto przepustu—2,50x 1,50 m

- wysokos¢ gzymsu nad dnem cieku—2,93 m

- materiat przepustu — beton zbrojony

Stan projektowy

Zatozono remont istniejgcej betonowej konstrukcji przepustu poprzez wykonanie otuliny ochronnej w
formie monolitycznego ptaszcza zelbetowego na $cianach czotowych, odtworzenie gzymséw i chodnika.
Montaz normatywnej poreczy z ptaskownikédw. Zabezpieczenie chodnika od strony nawierzchni
kamiennym kraweznikiem, od dolnej wody i stalowym katownikiem od gérnej wody. Ochrone
nawierzchni betonowej chodnika i gzymsu izolacjo-nawierzchnig z zywicy epoksydowej i poliuretanowej,
a powierzchnie boczng gzymsdéw powtoka ochronna.

Sciany czotowe przepustu nalezy zabezpieczy¢ otuling betonowa - ptaszczem zelbetowym: z betonu
C25/30 (B30,W8F150) i stali klasy All 18G2-b, (lub odpowiednik StB-500) fi 10 mm powigzang z korpusem
za pomocg kotew fi 12 mm ze stali 18G2-b, osadzonych w wierconych, otworach fi 15 mm na zaprawie
niskoskurczowej. Zbrojenie otuliny stanowi siatka ze stali fi 10 o oczkach 10x10 cm .

Zakres remontu elementéw przepustu ($cian czotowych, gzymsu, chodnika, prac hydroizolacyjnych,
nawierzchniowych — pasa drogowego na przepuscie) zatozono wykonac przy wyfaczeniu przepustu z
ruchu. Na ten czas, remontu ruch skierowany zostanie na drogi sgsiednie (projekt organizacji ruchu i
oznakowanie wykonana Wykonawca), natomiast wykonanie robdt zwigzanych z remontem s$cian
czotowych, koryta potoku, zabezpieczenie antykorozyjne gzymsu moze odby¢ sie przy czesciowym
zajeciu jezdni w sgsiedztwie przepustu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017, poz. 784)).
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Po wykonaniu robét rozbiérkowych:

Chodnik przepustu (kapy chodnikowe) wykona¢ z betonu C25/30 (B30 (W8, F150) uksztattowany razem
z gzymsem, zbrojenie kapy i gzymsu stalg StB-500 ¢ 12 mm . Potgczenie z istniejgcg konstrukcjg za
pomocg kotew stalowych fi 14 osadzonych w wywierconych otworach fi 16 mm na zaprawie
niskoskurczowej lub zywicy. Nawierzchnia na obiekcie mostowym z betonu asfaltowego AC 11S -
warstwa Scieralna grubosci 4 cm i warstwy wigzgcej AC 16W grubosci 8 cm. Miejsce styku z kraweznikiem
na grubosci warstwy Scieralnej uszczelnione elastyczng taSmg bitumiczng. Nawierzchnia izolacyjna na
chodniku z zywicy epoksydowej i poliuretanowej.

Porecz obiektu mostowego o wysokosci 1100 mm, typowa z ptaskownikéw zgodnie z wytycznymi
rozporzgdzenia MTiGM z 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735).

Planowany remont przepustu obejmuje nastepujgce grupy i podstawowe roboty:

= Wymagania ogdlne. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

Rozebranie gzymsoéw z betonu o grub. ponad 25 cm. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm
mechanicznie za $ciang czotowg. Usuniecie stabego betonu przyczétkow pod ptaszcz zelbetowy na
grubosc¢ 5 cm. Demontaz poreczy mostowych. Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ztomu samochodami
samowytadowczymi na odl. do 10 km.

= Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi oczyszczenie koryta na dtugosci przepustu oraz
przed i za. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 20m — pod obiektem
mostowym. Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j
na odl. 10 km.

=  Rekonstrukcja gzymsu i $cian czotowych.

Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gtebokos¢ do 25 cm fi 16 w $cianie czotowej mijankowo,
co 25 cm Obsadzenie kotew fi 14 (74 szt.) i fi 12 (448 szt.) na zaprawie niskoskurczowej lub zywicy
epoksydowe]. Przygotowanie i montaz zbrojenia - stal StB-500 fi 12 mm strzemiona, co 25cm.
Przygotowanie i montaz zbrojenia na Sciany - prety o $r. fi 10 mm (siatka o oczkach 10x10 cm ).
Deskowanie tradycyjne - deskowanie ptaszcza zelbetowego na $cianach czotowych. Betonowanie przy
uzyciu pompy na samochodzie - pfaszcza zelbetowego C25/30. Deskowanie ptytami ze sklejki
bakelizowanej — gzyms. Przygotowanie i montaz zbrojenia gzymsu (kapy chodnikowej) - prety o $r.
12mm. Nadbetonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie gzymséw Beton C25/30 (B30 F150W8).
Wykonanie chodnika betonowego na dtugosci sciany czotowej po stronie wylotu.

= Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Montaz poreczy mostowych zabezpieczona antykorozyjnie powtokg ochronng o grubosci min. 250
mikronow

= Elementy ulic

Montaz kraweznikow na prostej. Spoiny wypetnione masg elastyczna.

= Nawierzchnie. Izolacjonawierzchnia na chodniku.

Nawierzchnie - warstwa wigzaca (AC 16W) z mieszanki grysowej gr. 8 cm, warstwa $cieralna (AC 11S) o
grubosci 4 cm, uszczelnienia miedzy kraweznikiem, a nawierzchnig za pomoca elastycznych tasm
szczelnych o szerokosci réwnej min. grubosci warstwy S$cieralnej 4cm. Czyszczenie hydroscierne
powierzchni poziomych chodnikéw - wykonywanie nawierzchni z mas zywicznych grubosci 6 mm na
kapie chodnika obiektu mostowego.

Projekt wykonawczy
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= Roboty wykornczeniowe
Podtoze betonowe pod bruk. Beton C16/20 (B20) - po stronie wylotu (+ opaska zabezpieczajaca
podstawe) Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego, sSredniego na skarpach i Scieku.

Projektowane roboty nie zmieniajg funkcji, warunkéw uzytkowania i sposobu zagospodarowania terenu
w stosunku do stanu obecnego i nie majg szkodliwego wptywu na srodowisko.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe beda odprowadzane do rowdéw drogowych trawiastych — jak w stanie istniejgcym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dzienne;j.

6. Dodatkowe informacje
W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je kable energetyczne i

telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.
W rejonie urzgdzen obcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, a roboty ziemne wykonac recznie z
uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, bgdz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.
Nalezy przestrzegac ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.

7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych

obiektow:
— organizacja ruchu na czas budowy,
— roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drdg,
— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,
— wymiana przepustéw drogowych,
— wykonanie robét ziemnych,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow,
— wykonanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu,
— roboty wykonhczeniowe.

~N

.2.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

odcinek drogi powiatowej i drég gminnych,

sieci telekomunikacyjne,

sieci elektroenergetyczne,
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sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

cieki melioracyjne i zbiorniki wodne,

7.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

odcinek drogi powiatowej i drég gminnych,
sieci elektroenergetyczne,

sieé¢ gazowa,

cieki melioracyjne i zbiorniki wodne,

7.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

wykonanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci do 1,5 m,

roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

roboty przy ktérych wystepuje ryzyko utoniecia,

roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko przysypania ziemig,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskiego i Sredniego napiecia,
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

wykonywanie robét pod ruchem,

wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zZrodtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

wykonywanie gtebokich wykopdw przy budowie wpustéw kanalizacji deszczowej,

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace sporzgdzenia przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

wykonanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci do 1,5 m,

roboty przy ktérych wystepuje ryzyko utoniecia,

roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko przysypania ziemig,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych niskiego napiecia,

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
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- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatoéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

e ochrona przeciwpozarowa,

* nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

7.6.Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony S$rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdw osdb trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

opracowat:
mgr inz. Dariusz Rusnak
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