
jezdnia

5.40

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z istniejącym chodnikiem i rowem

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

2%

pobocze

min. 0.75

6%

pobocze umocnione

destruktem gr. 10 cm
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grubość ~4 cm

2.70

SZCZEGÓŁ "A"

2.70

0.20-ściek

odtworzenie rowu

rzędna wg profilu podłużnego

istn. chodnik

szer. zmienna

SZCZEGÓŁ "B"

UWAGA:

Lokalnie rów nie występuje - zgodnie

z planem sytuacyjnym

5.40

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z istniejącym chodnikiem i poboczem

min. 0.75

2.70 2.70

0.20-ściek

szer. zmienna

jezdnia

pobocze

2% 2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

grubość ~4 cm

istn. chodnik

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

6%

pobocze umocnione

destruktem gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x30 cm /

ściek z kostki betonowej - 8 cm
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SZCZEGÓŁ "C"

jezdnia

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

zarys przekroju wymienianej konstrukcji jezdni

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

pobocze

min. 0.75

6%

pobocze umocnione

destruktem gr. 10 cm

UWAGA:

Powyższa konstrukcja występuje również w obrębie rozbieranych

płyt przejazdowych nieczynnego przejazdu kolejowego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4+4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

o CBR ≥ 35% - 30 cm,

E

2

 ≥ 50 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

SZCZEGÓŁ "D"

grubość ~4 cm

jezdnia

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4

zarys przekroju wymienianej / projektowanej konstrukcji chodnika

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

grubość ~4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x30 cm /

ściek z kostki betonowej - 8 cm

2%
6%
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Warstwa podbudowy z destruktu po frezowaniu

po frezowaniu - 30 cm

chodnik

1.65 / 2.15 0.50

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:20

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ "D"
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2%

6%

62021
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E

2

 ≥ 50 MPa

E

2

 ≥ 80 MPa

E

2

 ≥ 130 MPa

skala 1:20

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ "A"
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2%

6%

6

skala 1:20

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI PRZY ŚCIEKU

SZCZEGÓŁ "B"

2%

1
.
5

skala 1:20

KRAWĘŻNIK ZE ŚCIEKIEM

SZCZEGÓŁ "C"
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Opis warstw szczegółów:

1.  Krawężnik betonowy 30x15 cm.

2.  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.

3.  Ława betonowa z betonu C 12/15.

4. Kostka brukowa betonowa - 8 cm.

5.  Obrzeże betonowe 30x8 cm.

6. Płyta betonowa ażurowa - 8 cm.

7. Podsypka piaskowa - 2x5 cm

8. Geowłóknina separacyjna.
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skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁ "E"
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6%
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PRZEKRÓJ A-A

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA WYLOTU PRZEPUSTU

0.40
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*średnica rury wg planu sytuacyjnego

skala 1:20

UMOCNIENIE ROWU

SZCZEGÓŁ "F"
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dowiązanie do istn. ścieku

dowiązanie do istn. ścieku

4

Rura PEHD D=400 mm*

Ława z pospółki gr. 20 cm

Fundament z betonu C12/15

H=0.60m, S=0.40m

umocnienie wlotu

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

umocnienie wlotu

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

ścianka przepustu prefabrykowana lub z kamienia

granitwego na zaprawie cementowej

zasypka przepustu z pospółki gr. minimum 30 cm

lub konstrukcja nawierzchni

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

Projektant mgr inż. Dariusz Rusnak

1:50 3

Projekt wykonawczy

Przekroje konstrukcyjne

Sprawdzający

mgr inż. Andrzej Szewczyk

Nr LBS/0002/POOD/06

do projektowaniabez ograniczeń

w specjalności drogowej

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D

w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50

Data opracowania

Umowa nr

z dnia 03.12.2019

KD.2006.04.95.2019

23 kwiecień 2020


