odtworzenie rowu

rzedna wg profilu podtuznego

pobocze umocnione 2
destruktem gr. 10 cm SZCZEGOL "A"
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z istniejgcym chodnikiem i rowem

|, min. 0.75 5.40

pobocze jezdnia

2.70 |
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wg planu sytuacyjnego
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rzedne niwelety
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punkt dla ktérego podano 0.20-sciek

UWAGA:
Lokalnie réw nie wystepuje - zgodnie
z planem sytuacyjnym
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubosé ~4 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z istniejgcym chodnikiem i poboczem

Q
5.40 min. 0.75 | 'g
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0.20-$ciek pochylenia poprzeczne punkt dla ktérego podano £ .
K wg planu sytuacyjnego rzedne niwelety = pobocze umocnione
destruktem gr. 10 cm

2%

dowigzanie do istn. $cieku
\ 2%

L_—-—JdsSzczegor"c"

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm /
Sciek z kostki betonowej - 8 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

grubos¢ ~4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

zarys przekroju wymienianej konstrukcji jezdni

| min. 0.75 |

i

ezdnia
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pobocze umocnione

destruktem gr. 10 cm SZCZEGOL "D"
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 4+4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j
0 CBR 235% -30cm,

UWAGA:
Powyzsza konstrukcja wystepuje rowniez w obrebie rozbieranych
piyt przejazdowych nieczynnego przejazdu kolejowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubos¢ ~4 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4

zarys przekroju wymienianej / projektowanej konstrukcji chodnika

jezdnia | 1.65/2.15 , 0.50 |
‘ chodnik ‘ ‘
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
grubos¢ ~4 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - ~10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm /
Sciek z kostki betonowej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa podbudowy z destruktu po frezowaniu
po frezowaniu - 30 cm

SZCZEGOL "A"

KRAWEDZ NAWIERZCHNI KRAWEDZ NAWIERZCHNI PRZY SCIEKU

skala 1:20

6

SZCZEGOL "C"
KRAWEZNIK ZE SCIEKIEM

skala 1:20

SZCZEGOL "E"
OBRZEZE CHODNIKOWE

skala 1:20
8
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Opis warstw szczegotow:
. Kraweznik betonowy 30x15 cm.

. tawa betonowa z betonu C 12/15.
. Kostka brukowa betonowa - 8 cm.
. Obrzeze betonowe 30x8 cm.

. Plyta betonowa azurowa - 8 cm.

. Podsypka piaskowa - 2x5 cm

. Geowldknina separacyjna.
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SZCZEGOL "B"

skala 1:20
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SZCZEGOL "D"
KRAWEDZ NAWIERZCHNI

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.

skala 1:20
L 47 L
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SZCZEGOL "F"
UMOCNIENIE ROWU
skala 1:20

SZCZEGOL UMOCNIENIA WYLOTU PRZEPUSTU

Scianka przepustu prefabrykowana lub z kamienia
granitwego na zaprawie cementowej
zasypka przepustu z pospotki gr. minimum 30 cm
lub konstrukcja nawierzchni

umocnienie wlotu
- bruk kamienny gr. 10 cm,
A - podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowtoknina,
- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

PRZEKROJ A-A

e
0.40

0.40*

Rura PEHD D=400 mm*
tawa z pospétki gr. 20 cm

Fundament z betonu C12/15
H=0.60m, S=0.40m

*$rednica rury wg planu sytuacyjnego

umocnienie wlotu

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,
- geowioknina,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,
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Projekt wykonawczy drogowa

Zadanie Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D

w m. Szczytniki nad Kaczawg od km 9+103,50 do km 10+353,50

Tytut rysunku
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