
podbudowa
warstwa wiążąca AC 16W gr. 8 cm

zw

warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm
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nawierzchnia szczelna na bazie żywicy
epoksydowej i poliuretanowej gr. 6mm

płaszcz żelbetowy - beton C25/30 zbrojenie siatka 10x10 cm fi 10 mm
kotwa w kształcie L (dł.10+25) cm głębokość kotwienia 15 cm

80x1280x12

krawężnik kamienny 20x18 cm na ławie betonowej C16/20
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70

pobocze chodnik na dojściu 
od strony Szczytnik

oś poręczy

chodnik na obiekcie mostowym
gzyms przepustu

krawężnik mostowy
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SKALA 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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Płaszcz żelbetowy C25/30
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Zabezpieczenie antykorozyjne
pow. betonowej

Nawierzchnia szczelna na bazie żywicy
epoksydowej i poliuretanowej
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Przekroje konstrukcyjne

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO „INTERPROJEKT” - DARIUSZ RUSNAK

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Stadium Branża

Projekt wykonawczy drogowa

Zadanie

Tytuł rysunku

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D
w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Skala

1:50

Nr rys.

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Dariusz Rusnak

mgr inż. Andrzej Szewczyk

Nr 12/96/ZG do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Nr LBS/0002/POOD/06
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Umowa nr
KD.2600.04.95.2019
z dnia 03.12.2019

Data opracowania
23 kwietnia 2020
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elastyczna taśma uszczelniająca 4+8 cm

kotwy fi 14 wklejane mijankowo
na zaprawie niskoskurczowej

Beton C25/30 (B30)
F150 W8
Stal BSt500B (zbrojenie gzymsu, chodnika stal fi 12)

otulina  min. 2,5 cm
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