Zaktad Elektroinstalacyjno-Handlowy ,,WiS”
Pracownia Projektowa
ul. Unii Europejskiej 3, 64-100 Leszno W| S

Budowa pomieszczen na potrzeby utworzenia
stotowki szkolnej w Gminie Wijewo
- instalacje elektryczne

PROJEKT TECHNICZNY 1

m. Wijewo, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 673, 674/1

Adres inwestycii: ob. ew. 0005 Wijewo, j. ew. 301306_2 Wijewo

Kategoria obiektu
IX
budowlanego:

Gmina Wijewo
Inwestor: ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo

Zespot projektowy:

imie i nazwisko: branza: uprawnienia: podpis:
mgr inz. elektryczna 877/86/Lo
Jerzy Wozniak projektant WKP/IE/5719/01
spec. inst. inz.
inz. elektryczna 820/86/Lo

Kazimierz Pawlicki |sprawdzajacy WKP/IE/3807/01
spec. inst. inz.

18.06.2024r.




-2-

Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestyciji

3. Zakres opracowania

4. Dane techniczne podstawowe
5. Projektowane prace

6. Zagadnienia BHP

7. Uwaga

Oswiadczenia

BIOZ

Uprawnienia i przynalezno$¢ do izby

Rysunki

Numer E1 — Instalacje oswietlenia

Numer E2 — Pozostate instalacje

Numer E3 — Instalacja odgromowa, uziom
Numer E4 — Schematy rozdzielnic

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

N —

17
18
19
20



Opis techniczny

do projektu budowy pomieszczen na potrzeby utworzenia stotowki szkolnej
w Gminie Wijewo - instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:

- Projekt architektoniczny

- Projekt branzy sanitarnej

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Informacje techniczne producentéw
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek kulturalno-kongresowy parterowy
niepodpiwniczony. Obiekt zasilony zostanie z nowego przytgcza energetycznego.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- rozdzielnice,
- instalacje oswietlenia ogélnego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego i kierunkowego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V,
- instalacja gniazd dedykowanych,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
instalacje teletechniczna,
instalacja odgromowa i uziom,

4. Dane techniczne podstawowe

napiecie zasilania 400V
czestotliwosc 50 Hz

moc zainstalowana 143,755 KW
moc zapotrzebowana 80,641 kW
prad obliczeniowy 125,156 A
wspotczynnik wykorzystania 0,56

kabel zasilajgcy dla ,R1” YKY5x120mm2

kabel zasilajgcy dla ,R2” YLY5x10mm2



5. Projektowane prace
5.1. Zasilanie obiektu

Budynek zasili¢ z rozdzielnicy istniejgcej szkoty, nalezy dokonaé inwentaryzaciji
istniejgcego zapotrzebowania budynkéw i wystgpi¢ o wzrost mocy, przebudowa
zasilania wg. osobnego opracowania Linie zasilajgcg dobrang wstepnie wykonac
kablem YKY5x120mm2 dla rozdzielnicy ,R1” oraz kablem YLY5x10mm2 dla
rozdzielnicy ,R2”. Kabel prowadzi¢ w budynku w rurkach instalacyjnych lub
korytach nad sufitem podwieszanym oraz podtynkowo w bruzdach kutych w
$cianach petnych. W budynku istniejgcym w korytach petnych.

5.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).

Poza zakresem niniejszego opracowania. Nalezy przewidzie¢ dostosowanie do
obowigzujgcych przepiséw w ramach projektu przebudowy zasilania szkoty,
zwigzanej ze wzrostem mocy.

5.3. Rozdzielnice

W budynku nalezy zainstalowa¢ dwie rozdzielnice kuchni z czescig jadalng ,R1”
oraz tgcznika ,R2”. Z rozdzielnicy ,R1” wyprowadzi¢ obwody oswietlenia ogdlnego
oraz awaryjnego, gniazd ogolnych 230V, dedykowane, obwody zasilajgce odbiory
branzy sanitarnej, technologiczne kuchni. Z rozdzielnicy ,R2” wyprowadzic¢
obwody o$wietlenia ogb6lnego oraz awaryjnego, gniazd ogo6lnych 230V, obwody
zasilajgce odbiory branzy sanitarnej tgcznika. Rozdzielnice nalezy wykonaé jako
podtynkowe, uziemi¢, tgczac je z szyng uziemiajgcg MSU w kazdej z rozdzielnic z
osobna— wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10om.

5.4. Instalacje oswietleniowa

Instalacje nalezy wykonaé¢ jako podtynkowg w bruzdach kutych w $cianach
petnych oraz w rurkach instalacyjnych lub korytach nad sufitem podwieszanym.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami i przepisami co do
sposobow prowadzenia oprzewodowania. Obwody wykonaé przewodami
YDYp3,4,5 x1,5mm2. Wytgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
Stosowac osprzet podtynkowy, w wykonaniu modutowym (seria z dostepng min.
5-krotg ramka), o IP20 oraz uszczelniony IP44 koloru biatego. Koniecznym jest
zachowanie zgodno$ci serii osprzetu dla catego zakresu objetego opracowaniem.
Instalacja o$wietleniowa oparta jest na oprawach LED, parametry opraw podano
na rysunkach. Oswietlenie elewacji skonsultowaé¢ na budowie z architektem

5.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i kierunkowego
W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

i kierunkowego o czasie pracy 1h. Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie z
wykorzystaniem dodatkowych opraw typu LED 3W. Nalezy stosowa¢ oprawy o
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czasie pracy minimum 1h z indywidualnym testem prawidtowego dziatania oprawy
oswietleniowej- tzw. ,autotest”.

Oprawy awaryjne zaznaczone sg na schematach symbolem AW. Wszystkie
zastosowane oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe.
Kierunki ewakuacji pokazujg dodatkowe oprawy z naklejonymi piktogramami.

5.6. Instalacja gniazd ogolnych oraz dedykowanych

Instalacje gniazd wtykowych ogdinych oraz dedykowanych wykonaé w sposéb
podtynkowy oraz nad sufitem podwieszanych w rurkach instalacyjnych Ilub
korytach. Obwody prowadzi¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2. Stosowac osprzet
podtynkowy, w wykonaniu modutowym (seria z dostepng min. 5-krotg ramka), o
IP20 oraz uszczelniony IP44 Kkoloru biatego. Koniecznym jest zachowanie
zgodnosci serii osprzetu dla catego zakresu objetego opracowaniem.

5.7. Instalacja sity

Instalacje sitowe w obiekcie uktada¢ jak pozostate instalacie w sposéb
podtynkowe oraz w rurkach instalacyjnych Ilub korytach nad sufitem
podwieszanym. Zasilanie odbiornikdéw sitowych branzy sanitarnej oraz technologi
wykonaé¢ przewodami YDYzo5x2,5mm2, YDYzo5x6mm2 oraz YDYzo5x10mm2
zgodnie z opisem na rysunkach. Przejscia przez dach uszczelni¢. Wewnetrzne
linie zasilajgce wykona¢ kablami zgodnie z opisem z pkt. 5.1.

5.8. Instalacja teletechniczna

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji teletechnicznej. Zabudowac
gniazda 2xRJ45 oraz 1xRJ45 kat. 6. Do gniazd od szafy switcha zabudowanego w
rozdzielnicy ,R1” poprowadzi¢ odpowiednio jeden Ilub dwa przewody
F/FTP4x2x0,5mm w sposob podtynkowy w rurkach karbowanych oraz nad sufitem
podwieszanym w rurkach instalacyjnych lub korytach. Zastosowac¢ switch 1xSFP
oraz 8xRJ45, 1GBit. Linie swiattowodowg poprowadzi¢ z istniejgcego budynku
szkoty.

5.9. Instalacja ochrony od porazen

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji
zastosowano dostatecznie szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy zastosowaniu  wytgcznikédw  réznicowoprgdowych i
nadmiarowopradowych. Jako system ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w
ktorym nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N” od ochronnego “PE”.

W instalacji odbiorczej nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodow PE i N. Do
przewoddw ochronnych nalezy przytagczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatéw
i urzadzen elektrycznych.
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5.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla zapobiezenia powstawania w obiekcie réznic potencjatow na elementach w
stanie normalnym pozostajgcych w stanie beznapieciowym, a na ktérych moze w
trakcie eksploatacji pojawi¢ sie potencjat elektryczny, zaprojektowano instalacje
potaczen wyrownawczych.

W obiekcie, wykona¢ miejscowe potgczenia wyrbwnawcze wykonane przewodem
LgY 6-16 mm2 do ktérych nalezy przytgczy¢ metalowe obudowy urzadzen
grzewczych itp. Obwody prowadzi¢ tak jak obwody pozostatych instalacji w
obiekcie.

5.11. Instalacja odgromowa i uziom

Na dachu obiektu zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu
nalezy wykonac¢ instalacje odgromowg w postaci zwodoéw nienaprezanych niskich.
Uktada¢ jg drutem Dfe/Zn fi8mm stalowym ocynkowanym na wspornikach PVC
klejonych. Instalacja musi objgé ochrong takze elementy zamontowane na dachu
a wystajgce ponad jego ptaszczyzne. Wykonaé to przy uzyciu zwodéw pionowych
w postaci iglic odgromowych.

Przewody odprowadzajgce do skrzynek probierczych prowadzi¢ w rurkach z
samogasngcego tworzywa sztucznego o0 ¢ minimum 28mm, montowanych w
bruzdach wykutych w murze. Rurki nalezy mocowa¢ co 0,5m przy uzyciu
ptaskownikow i kotkéw do muru przed wykonaniem wierzchniej warstwy muru.
Ztgcza kontrolne montowa¢ w podtynkowych skrzynkach probierczych
montowanych na wysokosci 1,2m.

Nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm w wykopie 0,4x0,8m.
Od uziomu do ztgcz kontrolnych wyprowadzi¢ ptaskowniki Fe/Zn 25x4mm.

6. ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” \W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki
ochronne réznicowopradowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest
dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana
zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego stanowigce
wydzielone obwody. Oprawy te winny by¢ wyposazone fabrycznie w inwertery o
czasie pracy minimum 1 godzina. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
os$wietla¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku napiecia zasilania.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci
socjalnej nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na drogach ewakuacyjnych. Zatgczanie
opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci oprawy poprzez
przycisk “Tester” zabudowany w oprawie lub poprzez wytgczenie obwodu
zasilajgcego oprawy w rozdzielnicy. Oprawy ewakuacyjne oznaczac¢ zéttym
paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywac
moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie
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uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne
za prace zakfadu .

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiecé.
Nalezy pamieta¢ o zabudowie ochronnikow przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii
wiasciciela sieci.

7. UWAGI

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elekirycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce prawidtowos$¢ wykonania i sporzgdzi¢ protokéty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg
pisemnej zgody autora.

Projektant dopuszcza zamiany proponowanych opraw os$wietleniowych na inne o
nie gorszych lub lepszych wiasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem
koniecznosci uzgodnienia z nim proponowanej zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowaé
tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegbtowo zapoznac sie z projektami w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowani, aby zapewnic
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Szczego6towy dobdr osprzetu elektroinstalacyjnego, opraw oswietleniowych oraz
rozdzielnic ustali¢ na budowie z architektem oraz inwestorem.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 18.06.2024r.

(miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.
u. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)

Ja nizej podpisany Jerzy Wozniak
zamieszkaty 64-100 Leszno przy ul. Francuska 61
posiadajacy wymagane uprawnienia budowlane nr 877/86/Lo, spec. inst.-inz.

(nr uprawnien, specjalnos¢)

w zwigzku z decyzja o pozwoleniu na budowe/zgloszeniem budowy* z dnia ................

wydang przez Staroste Leszczynskiego wydang dla inwestora

Gmina Wijewo
ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo

Oswiadczam
ze w ramach projektu budowlanego dot. budowy :

»,Budowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotéwki szkolnej w Gminie Wijewo

- instalacje elektryczne”
(nazwa inwestycji)

na dziatce o numerze 673, 674/1 potozonej w Wijewie przy ul.
zostal sporzadzony projekt techniczny zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

* (niepotrzebne skreslic)

Os$wiadczam, ze dysponuj¢ informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych w zakresie
wskazanym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podpis i piecze¢ projektanta



Leszno, 18.06.2024r.

(miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.
u. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)

Ja nizej podpisany Kazimierz Pawlicki

zamieszkaty 64-130 Rydzyna przy ul. Kurpinskiego 4

posiadajacy wymagane uprawnienia budowlane nr 820/86/Lo, spec. inst.-inz.

(nr uprawnien, specjalnos¢)

w zwigzku z decyzja o pozwoleniu na budowe/zgloszeniem budowy* z dnia ................

wydang przez Staroste Leszczynskiego wydang dla inwestora

Gmina Wijewo
ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo

Oswiadczam
ze w ramach projektu budowlanego dot. budowy :

»,Budowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotéwki szkolnej w Gminie Wijewo

- instalacje elektryczne”
(nazwa inwestycji)

na dziatce o numerze 673, 674/1 potozonej w Wijewie przy ul. Parkowej
zostal sporzadzony projekt techniczny zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

* (niepotrzebne skreslic)

Os$wiadczam, ze dysponuj¢ informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych w zakresie
wskazanym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podpis i piecze¢ projektanta
sprawdzajacego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotowki szkolnej

w Gminie Wijewo - instalacje elektryczne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

m. Wijewo,
woj. wielkopolskie,
dz. ewid. 673, 674/1
ob. ew. 0005 Wijewo,
j- ew. 301306_2 Wijewo

INWESTOR:
Gmina Wijewo
ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo

Leszno, 18.06.2024 r.
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
budowy instalacji elektrycznych w zamierzeniu budowlanym pt. ,,Budowa
pomieszczen na potrzeby utworzenia stotéwki szkolnej w Gminie Wijewo -

instalacje elektryczne”.

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegdbtowe zapoznanie sie z projektem
- wizja lokalna w terenie
- zwiezienie materiatu
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie rozdzielnic,

- montaz rozdzielnic i wlz,

- odbiér wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalaciji,
- wykonanie potgczen instalacji,

- biaty montaz,

- wykonanie pomiardw elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- odbiér techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét elekirycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnoprgdowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalaciji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
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- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacijg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce
robot ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elekiryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

— 2 IS ok
2us e .p;.t.1, .;5U.g; o

i§ 13 ust. 1 pki. it

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenbweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ..

A7.marga.. 19.58. r. w __Lesznie

urodzonv(a) dnia __

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

ZVTIIETRING T e msia s et e e s s
nieryjne]

specjalnosci techniczno-budowalnej)

w zakresie

(Specializacia zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA-B{JA//ld 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

T B 7y il 720 T s j88t wpoweadniony(a) do:

&

Obvywatel(ka)’

(iqu i nazwiske)

(wodpis | pieczet)
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZZ-81J)-23G *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIEBDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenia samodzielnych funkC]l techmcznych w budou:mctune

Ci§13ust 1pkt oA litT

Na podstawie § .2 ust, Tpk't1

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnié 20 lutego 1975 t.

w sprawie samodzielnych\ funkciji technicznych w budovm'i'ctwie (Dz. U. Nr 8, ‘poz.'46)'stwi‘erdza

sie, ze: Obywatel(kaj K AZ I M I E F Z b4 }- Wk I c.K1I

(imie | nazwisko)

insynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

¥ | ]
urodzony(a) dnia 3 . 1948 e T.W Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do wykonywama samodzielnych funkcji ...
————————————— p T o 3 ek tantea B ettt e e Ll

“(fodzaj funkesi)

w specjalnosci .0 ‘calacy;]n -.lnzmleryaneJ --------------------- =
. (mdza] specjalno$ei techniczno-budowalnej)
w zakresie ...insfelscii elektrycznych .

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-8¢ 1. MA-BUA 14 22000 s2t.

DN-14 11-84 22.000

E 6 < jesttupowazniony(a) -do
“/(imie 1 nszwisko)

- sporzagzanfa projektow 1nstalacai elek‘trycznych,-r—--r-.—--- -----

g Otrzmuj e

1/0h Kezimierz Pawlicki
Rxdzgga ul. Skowacklego nr.6

i GL Architekt Wojewédzki

2/ R Takowski

MF/MC

- (potps. t 'i-eggé) ;
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T P DA
INSYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6U-1J8-X5W *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zoionym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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