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SZ3. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- blacha powlekana drewnopodobna 5 cm
- styropian EPS70 20 cm
- klej do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SZ2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- płytka klinkierowa 1,5 cm
- styropian EPS70 18 cm
- klej do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SZ1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk mineralny 1,5 cm
- styropian EPS70 20 cm
- klej do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

BETON ZBROJONY

LEGENDA: SW1. ŚCIANA WEWNETRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- bloczki silikatowe SILKA 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
*(w pomieszczeniach sanitarnych pł. ceram.)

SW2. ŚCIANA WEWNETRZNA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- bloczki silikatowe SILKA 12 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
*(w pomieszczeniach sanitarnych pł. ceram.)

SF1. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEW.
- folia kubełkowa
- styropian EPS200 15 cm
- klej do styropianu 1 cm
- 2x DYSPERBIT
- bloczek betonowy 25 cm
- 2x DYSPERBIT

SF2. ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEW.
- 2x DYSPERBIT
- bloczek betonowy 25 cm
- 2x DYSPERBIT

D1. DACH nad jadalnią
- blachodachówka z podsypką
- łaty 4x6 cm
- kontrłaty 2x6 cm
- papa termozgrzewalna
- płyta OSB 22
- kratownica drewniana
- wełna mineralna 40 cm
- paroizolacja - folia PE
- płyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm
  ognioodporna, na konstrukcji stalowej

D2. DACH nad zapleczem kuchennym
- blachodachówka segmentowa z posypką
- łaty 4x6 cm
- kontrłaty 2x6 cm
- papa termozgrzewalna
- płyta OSB 22
- kontrłaty 4x6 cm
- płyta izolacyjna PUR 16 cm
- konstrukcja dachu 18 cm

D3. DACH nad kuchnią
- blachodachówka segmentowa z posypką
- łaty 4x6 cm
- kontrłaty 2x6 cm
- papa termozgrzewalna
- płyta OSB 22
- kontrłaty 4x6 cm
- płyta izolacyjna PUR 16 cm
- konstrukcja dachu 18 cm
- wełna mineralna 15 cm
- paroizolacja - folia PE
- płyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm
  ognioodporna, na konstrukcji stalowej

P1. POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa 2 cm
  (pł. ceram.)
- szlichta zbrojona 6 cm
- styropian EPS200 2x8 cm
- 2x folia PE
- beton C12/15 14 cm
- podsypka piaskowa 15 cm

SD. STROPODACH
- 2x papa termozgrzewalna
- styropian ze spadkiem 5°
  20 cm - 35 cm
- papa
- strop SMART 20 cm
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany
  na konstrukcji stalowej
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