Inwestor :

Temat:

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Pozostate dane

MONUMENTOS

nadzor | projekty | renowacja

MONUMENTOS Michat Gotgbka

ul. Pocztowa 10, 64-111 Lipno
NIP: 697-107-26-43
tel: 601 761 406,

www.monumentos.pl, e-mail: biuro@monumentos.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Gmina Wijewo
Ul. Parkowa 1,
64— 150 Wijewo

TOM 2

EGZ1

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI / JADALNI'W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Brenno, ul. Ko$cielna 1, gm. Wijewo
Kategoria obiektu budowlanego: IX

dz. nr geod. 104/2,

adresowe: obreb 0001 Brenno
jedn. ewid. 301306 _2 Wijewo
Wykonawca: MONUMENTOS Michal Golabka
ul. Pocztowa 10, 64-111 Lipno
Zespot projektowy:
Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Data: Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
KIEROWANIA I PROJEKTOWANIA W
INSTALACJE magr inz SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W
sanmarne | ML 53/03/2G PRSESCSINAOT | 05,2004
projektant €gorz Dembski WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJINYCH B/O
INSTALACJE mgr inz.
SANITARNE Adam 05.2024
asystent Andrzejewski

maj 2024



SPIS TRESCI:

vikwnN

INSTALACIJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

1.3. INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.6. INSTALACJA WENTYLACII

PLAN BIOZ

N [s s W wiwlw

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

[
o

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

[
N

CZESC RYSUNKOWA
5.1. S1-ROBOTY DEMONTAZOWE — PARTER 1:50

13

5.2. S2 — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — PARTER 1:50

14

5.3. S3 —INSTALACJA WODOCIAGOWA - PARTER 1:50

15

5.4. S4 — INSTALACJA WENTYLACII — PARTER 1:50

16




=

YV V V V

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekty branzowe

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna

Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdélnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) majacy na celu wykonanie i kosztorysowanie
robot dla inwestycji ,,PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) KUCHNI / JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE”
Brenno, ul. Koscielna 1, gm. Wijewo dz. nr geod. 104/2, obreb 0001 Brenno, jedn. ewid. 301306_2 Wijewo.
W niniejszej czesci w szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

- instalacja c.o.

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja wentylacyjna
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z
zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

1.3. INSTALACIJA KANALIZACII SANITARNEJ
Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej (tak jak
dotychczas) czesciowo za pomocg instalacji wykonanej z rur i ksztattek PVC prowadzonych podposadzkowo w
budynku w warstwie piasku, oraz czesciowo za pomocg instalacji wykonanej z rur i ksztattek PP/HT prowadzonych
nasciennie i podsufitowo w budynku. Istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie opracowania nalezy
trwale wytgczyé z eksploatacji. Usytuowanie piondw oraz sposob podtgczenia przyboréw pokazano szczegdétowo w
czesci rysunkowe] opracowania. Instalacje kanalizacyjng podposadzkowg w budynku nalezy wykonaé z rur i
ksztattek PVC kielichowych SN8 o litej sciance, o srednicy minimalnej 110mm, tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych prowadzonych ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu. Piony i podejscia kanalizacyjne
zaprojektowano z rur PP-HT fi50, 75 i 110 mm prowadzonych ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywu. Czes¢
piondw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi. Trasy prowadzenia
instalacji kanalizacyjnej dobrano po trasach dotychczasowych przewodéw kanalizacyjnych. W niektérych
przypadkach nalezy zastosowaé zawory napowietrzajgce zamontowane w czesci sufitu podwieszanego lub przy
urzadzeniu — wg. czesci rysunkowe] opracowania. Na pionach kanalizacyjnych na wysokosci 30cm od posadzki
nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne. W pomieszczeniach rzadko uczeszczanych nalezy zamontowadé
odwodnienia miejscowe z suchym zasyfonowaniem. Projektuje sie wspdlny uktad kanalizacji sanitarnej z urzadzen
zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni. Projekt nie przewiduje wykorzystywania kuchni jako tradycyjnej, lecz
jako typu Cateringowej — bez zmian. Dobrano miski ustepowe typu wiszgcego na stelazu w toaletach dla dorostych.
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Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w zabudowach z ptyt G-K lub bruzdach, pod stropem lub w $cianach.
Podejscia do przyborédw wykonywaé w $cianach. Przewody kanalizacyjne mocowac do scian za pomocg uchwytéw
wiasciwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze nalezy utozyé w ziemi pod posadzka budynku, na 20
cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszg warstwe zasypki nalezy wykonaé rowniez piaskiem. Wykop nalezy
zsypywac warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Przejscia w Scianach dla kanalizacji sanitarnej wykonywac
w $cianach z bloczkéw murowanych. Rury nalezy zabezpieczyé przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez Sciany budynku i pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywac¢ w
rurach ostonowych z tworzywa sztucznego o $rednicy minimum 200mm. W zaznaczonym miejscu w czesci
graficznej projektu wykona¢ podejscie kanalizacyjne i zaslepi¢ — przewidziano miejsce do pdzniejszej rozbudowy
instalacji. Instalacje przed podtgczeniem do sieci nalezy wyczysci¢ z zabrudzen pochodzacych z etapu realizacji.
Probe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez swobodny przeptyw Sciekdw w przewodach.

1.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Istniejgcy instalacje wodociggowg usunaé i trwale wyfaczyé z eksploatacji.

Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej nastgpi do istniejgcej instalacji za gtéwnym zestawem
wodomierzowym w budynku. Zestaw wodomierzowy bez zmian. Projektowana wewnetrzna instalacja
wodociggowa w budynku (zakresie opracowania) bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego typu Pex taczonych
przez zaciskanie o $rednicach okreslonych w czesci rysunkowej opracowania. Przewody nalezy rozprowadzié¢ w
warstwie izolacyjnej podtogi oraz czesciowo w przestrzeni podstropowej zabudowanej pézniej obudowa z ptyt G-
K.

Projektuje sie rozbudowe uktadu instalacji cieptej wody bytowej o dodatkowy podgrzewacz c.w.u. w budynku:

- dla potrzeb technologicznych kuchni i pozostatej czesci opracowania projektuje sie elektryczny podgrzewacz
C.w.u. o pojemnosci 200L, o mocy 2,0kW U=230V. Na przewodzie zimnej wody do podgrzewacza zamontowac
zawor bezpieczenistwa zwrotny %” 6BAR.

W przypadku kiedy dostawca urzgdzen bedzie wymagat zmiekczenia wody nalezy zamontowad indywidualne stacje
zmiekczania lokalizowane bezposrednio przy punkcie wyptywowym wody.

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne: zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe, komory
gospodarcze, umywalki, miski ustepowe wiszace, zawory czerpalne. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling
z pianki PE o wspodtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkéw
technicznych:

- dla przewodow o $rednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewodow o $rednicy od $22 do 35 - 30mm,

- dla przewodow o $rednicy od @35 grubosc izolacji rowng grubosci wewnetrznej przewodu,

- dla przewoddéw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm.

Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla przewoddéw prowadzonych
w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej
wymienionej izolacji. Podejscia przewoddéw do umywalek i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami
katowymi. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ przejsciami P.Poz o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana w ktérej sie znajduje. Zabezpieczenie przed rozwojem
bakterii Legionella przewiduje sie poprzez celowe okresowe przegrzanie wymiennika ciepta, instalacji cwu, do
temp. powyzej 70st.C

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prdébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakoriczonej prébie nalezy sieé
przeptukaé i poddaé dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji
do eksploatacji. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowacé rury ochronne zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

1.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Projekt przewiduje demontaz istniejgcych grzejnikéw oraz pdzniej, po wykonaniu prac remontowych, ich ponowny
montaz.



1.6. INSTALACJA WENTYLACII

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w catym budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng czesciowo
mechaniczng. Do bilans wentylowanych pomieszczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- miska ustepowa 50m3/h

- osoba dzieci 20m3/h (okna otwieralne)

- osoba dorosta 30m3/h (okna otwieralne)

- krotno$¢ wymian komunikacja 1,5

- krotno$¢ wymian pom. gosp. 1,5Y/"

- krotno$¢ wymian kuchnia cateringowa 4,0*"

W celu spefnienia wymagan obnizenia zapotrzebowania na energie w budynku dobrano nowy system
wentylacji. Ze wzgledu na wysoki koszt budowy oraz ograniczenia zwigzane z mozliwosciami prowadzenia
przewoddw wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku zdecydowano o zastosowaniu systemu wentylacji
wspomaganej mechanicznie — uktad hybrydowy. Do podstawowych elementéw tego uktadu zalicza sie nawiewniki
okienne pracujgce w funkcji zawartosci wilgoci w pomieszczeniu, kratki wyciggowe higrosterowane, kanaty
wyciggowe oraz wentylatory dachowe.

Na tym etapie dobrano elementy uktadu:

- Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane o przeptywie 7-28 m3/h przy rdznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)).

- W wyznaczonych miejscach (zgodnie z czescig rysunkowg) stolarka drzwiowa powinna posiadac otwory w dolnej
czesci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto dla doptywu powietrza.

- Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek higrosterowanych z uktadem rozbudowanej instalacji
przewoddw wentylacyjnych (wyciggowych wprowadzonych do szachtu kominowego) poprzez wentylatory
dachowe. Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zabezpieczonym szachcie, zakoiczonym podstawg
dachowg z odejsciem bocznym nalezy zamontowa¢ wentylatory dachowe wyposazone w automatyke sterujaca.
Wentylatory dachowe sterowane dodatkowo bedg jednym centralnym zegarem podajacym zasilanie elektryczne
w zaleznosci od godziny i dnia. Szczegdt rozwigzania okresli¢ w czesci branzy elektrycznej.

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne oraz scienne higrosterowane. W nawiewnikach o
zmiennym strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika zmienia sie automatycznie (bez
ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie
wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw 7 m3/h przy rdznicy cisniern 10 Pa) do 70% (nawiewnik
otwarty, przeptyw 28 m3/h przy rdznicy cisnienn 10 Pa). Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza
wentylacyjnego. Nawiewniki posiadajg mozliwosé: recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy
réznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28 m3/h przy rdznicy cisnien
10 Pa). Projektowane nawiewniki posiadajg Krajowa Ocene Techniczng wydang przez ITB-KOT-2017/0201. Celem
poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej
czesci okien. Otwory montazowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta, tak aby nie utracié¢ gwarancji
na stolarke okienna. Proponowana lokalizacja nawiewnikéw pokazana zostata na rzutach.

W projekcie przyjeto nawiewniki w kolorze biatym, ewentualng zmiane koloru nalezy ustali¢ na etapie realizacji
z Inwestorem. Strumienie powietrza dobrano w oparciu o ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
pomieszczeniach. Przyjeto zgodnie z wymaganiami 20m3/h powietrza $wiezego na 1 osobe.

Na przewodach wyciggowych z pomieszczen dobrano kratki scienne higrosterowane.

Przed rozpoczeciem uzytkowania istniejgce kominy w wymaganym zakresie nalezy przeczysci¢, odgruzowac i
usung¢ wewnagtrz wszelkiego typu nieréwnosci. W okreslonych miejscach nalezy zamontowac¢ wentylatory
wyciggowe. W pomieszczeniu toalet wentylatory uruchamiane w funkcji swiatta w pomieszczeniu wraz z
wybiegiem czasowym. W pozostatych pomieszczeniach za pomoca osobnego wiacznika.

Instalacje nalezy podda¢ badaniu wydajnosci i spisaé¢ na tg okolicznosé protokdt odbioru wraz z parametrami
uzyskanymi podczas regulacji. Wentylatory, i przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i usytuowane w taki
sposob, aby uniemozliwié przedostawanie sie opadéw atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych.



Uwagi ogolne:

. Catos¢ prac wykonac zgodnie z: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdéw urzadzen.

. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. Wszystkie przejscia przez ptyty kanatowe stropu nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi otworowania

ptyt kanatowych oraz ze sztuka budowlang. Przejscia przez ptyte nalezy wykonac¢ po wczesniejszych prébnych
odwiertach w kanale ptyty nie naruszajgc zeber konstrukcyjnych. Otwory nalezy wykonywa¢ metoda ciecia,
zabrania sie wykuwania otwordw.

. Powinien zosta¢ zapewniony dostep do wszystkich elementéw instalacji, ktére wymagajg okresowej
obstugi (regulatory przeptywu, klapy p.poz., wentylatory, itd.).
. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w

opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

. Zamawiajgcy w przypadku rozdziatu wykonania instalacji wentylacji oraz elementéw powigzanych
pomiedzy roznych wykonawcow jest zobowigzany sprawdzi¢ wyczerpujaco jej kompletnos$¢ pod wzgledem
funkcjonalnym i technicznym.

. Czesc rysunkowa jest nadrzedna i w razie rozbieznosci rysunki stanowig podstawe do wykonania
instalacji. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowad sie z projektantem.

W przegrodach oddzielenia pozarowego stosowaé klapy p.poz topikowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej takiej jak przegroda w ktérej sie znajduje.

Na etapie projektu sporzadzono opinie kominiarska wraz z opisem, na jej podstawie dobrano ukfad wentylacji
dla pomieszczen.
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Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

1.

Roboty przygotowawcze:

- szczegdtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- wyznaczenie tras instalacji,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i urzgdzen sanitarnych,
- przywiezienie materiatéw na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow pod instalacje wewnetrzne,
Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem inspektora nadzoru,
- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopdw,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych i wodociggowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie terenu przed budowsa,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sy na wystgpienie

nastepujgcych zagrozen:

Monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek, potkniecie sig,
poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;
Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do kanatu;

Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie, poélizgniecie,
wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu;

Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym

urzadzeniem elektrycznym;



- Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schoddéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:

- Szkolenie wstepne realizowane w dwéch etapach

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich
pracownikow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);

- zabezpieczenie scian wykopow;

- bezpieczne sktadowanie materiatow;

- zachowywanie witasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN, telekomunikacyjnych oraz linii
kablowych,

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kask.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.

1. Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robé6t

Budowa odbywac sie bedzie w Brennie.

Miejsca prowadzenia robét beda oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane

- uwaga gtebokie wykopy

- zakaz wstepu na teren budowy

2. Sktadowanie materiatow niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.

3. Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty nalezy przechowywac w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



3.

PRZYNALEZNOSC DO IZBY ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LUKZ/QKK/7131-7132/12/03

Zielona Géra dnia 09.12.2003r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U z 2001 r. Nr § poz. 42 z pdin. zm,) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z
2003r. Nr 207 poz.2016.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r Nr §

poz. 38 z pdin, zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu 25 lipca 1970r. w Szezecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
W specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodocidgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubuskicej Ckregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia .
Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
=
i fz«/w.)z /{/"‘“WMJ - j:l" """’L%’" . /é‘“c’z‘i’vﬂtﬂfy‘é_

Z. ;7“‘”’ Sf/ﬂ‘)w&r«_,'

Otrzymuja:
L. Pan Grzegorz Dembski
zam. 65-936Zielona Gora, ulll Armii 8/10

2. Okrggowa Rada Izby w/m

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, aa.

by
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POLSKA
L1 7 B A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-92M-AJ6-MLP *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 35, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zach ia elek formy czy [ j wystarcza ofwladczenia woli w postacl elektroniczne] i opatrzenie go
Kwalifik ym p k

§ 2. Oswiadczenle W!;“ totone w formie elektroniczne] jest réwnowatne z ofwiadczeniem woll 2iozonym w formie pisemnel.)

* Weryfikacje popr | danych w jszy dwiadczeniu s moina za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Leszno dnia: 30.05.2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Inwestor :

Temat:

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Pozostate dane
adresowe:

Wykonawca:

Zespot projektowy:

Gmina Wijewo
Ul. Parkowa 1,
64— 150 Wijewo

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI / JADALNI'W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Brenno, ul. Koscielna 1, gm. Wijewo
Kategoria obiektu budowlanego: IX

dz. nr geod. 104/2,

obreb 0001 Brenno

jedn. ewid. 301306_2 Wijewo

MONUMENTOS Michat Gotgbka
ul. Pocztowa 10, 64-111 Lipno

Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Data: Podpis:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
KIEROWANIA [ PROJEKTOWANIA W
INSTALACJE magr inz SPE(‘JAL[\IOSF‘I INSTALACYINEJ W
SANITARNE o 53/03/Z2G 2 RADIER CIEBLAVER, 03.2024
projektant Grzegorz Dembski WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH B/O

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W
opracowaniu projektu nie braty udziat osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy

Prawo budowlane.
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