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mm 1,090 x 380 x 1,625

AGREGART CENTRALI NW1

Wymiary (W x D x H) mm 950 × 1,380 × 330

AGREGAT CENTRALI NW2

Wymiary (W x H x D)
mm 950 × 1,380 × 330

AGREGAT CENTRALI NW3

WYMIARY (W x H x D)

CENTRALA CW1

CENTRALA CW2
CENTRALA CW3

POZIOMA CZERPNIA POWIETRZA 1500x550
zlokalizowana  na wysokości dachu  40cm
ponad krawędzią dachu
zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

POZIOMA WYRZUTNIA POWIETRZA
1200x550 zlokalizowana  na dachu

zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

PIONOWA WYRZUTNIA POWIETRZA DN400
zlokalizowana  na wysokości dachu

zabezpieczona przed deszczem i śniegiem
PIONOWA WYRZUTNIA POWIETRZA DN160

zlokalizowana  na wysokości dachu
zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

PIONOWA WYRZUTNIA POWIETRZA DN630
zlokalizowana  na wysokości dachu

zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

POZIOMA CZERPNIA POWIETRZA 2000x600
zlokalizowana  na wysokości dachu płaskiego

40cm. ponad poziom stropu
zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

ODCINEK POZIOMY PROWADZIĆ
CZĘŚCIOWO PODDASZEM
NIEUŻYTKOWYM
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PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ SZYTOWĄ
KANAŁ 600x500

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ SZYTOWĄ
KANAŁ 600x500

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
KANAŁ DN 250

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
KANAŁ DN 250

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ SZYTOWĄ
KANAŁ Ø200

ŚCIENNA WYRZUTNIA
POWIETRZA 400x400

zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

1200x600
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50

1200x550

CENTRALA WENTYLACYJNA NW1
NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

CENTRALA WENTYLACYJNA NW3
NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJINSTALACJA FREONOWA

C.D.RZUT PARTERU

INSTALACJA FREONOWA
C.D.RZUT PARTERU

Rzut dachu - instalacja wentylacji i freonu

3.8. PT

Nazwa 

Inwestor:

Adres:

Data: Nr rys:Skala:

Asystent:
mgr Dominik Sąsiadek

rys:

12.06.2024

ul. Parkowa 1

64-150 Wijewo ul. Powstańców Wlkp. 12

Nazwa
obiektu bu-
dowlanego

64-150 Wijewo

USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK
ul. Ogrodowa 27   67-400 Wschowa

Tel. kom. 663 490 639
mail: uslugiprojektowe@wp.pl

NIP: 925 178 45 06  REGON: 080414498

obręb 0005 Wijewo
 j. ew.  301306_2 Wijewo

 1 :  50

Gmina Wijewo

Szkoła Podstawowa im. Króla Stanisława  Leszczyńskiego

Sprawdzający sanitarny:
mgr inż. Leszek Wielebski

w  spec. instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr 113/98/Lo

Projektant sanitarny:
mgr inż. Paweł Sąsiadek
upr. nr LBS/0021/PWOS/10
w  spec. instalacji i sieci sanitarnych
Asystent:
mgr inż. Adam Andrzejewski

Jednostka projektowa:

AGREGATY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE NA
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA CENTRAL

WENTYLACYJNYCH


