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ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE
Przedmiar

Lp. | Kod pozydii |

Opis i wyliczenia

j-m. |

Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

1 Prace rozbiérkowe
1| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa Scian z cegly - ciecie w miejscu m2
d.1| 0106-03 | poszerzenia otworow drzwiowych
0,31*0,80 * 1 m2 0,248
RAZEM 0,248
2| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.1| 0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
0,20 * 3,25 * 0,25 m3 0,163
RAZEM 0,163
3| KNR 4-01 [ Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 | cementowo-wapiennej
analogia
0,15*2,28* (1,18 + 4,67 * 0,15) m3 0,643
0,15*3,25*(1,97+1,0+0,7+2,43+1,0+ 1,22+ 1,60+ | m3 9,389
1,74 +1,22+ 2,79 * 2 + 0,80)
RAZEM 10,032
4/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okiennych - szt.
d.1| 0354-07 | stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1| 0504-01 lastrykowych
analogia
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
6/ KNR 4-04 | Rozebranie posadzek warstwy wylewki - szlichty wylewki | m2
d.1| 0504-01 betonowej gr. 10 cm
parter poz.5 m2 94,150
RAZEM 94,150
7| KNR 4-04 | Rozebranie do projektowanych warstw m2
d.1| 0504-01
parter poz.5 m2 94,150
RAZEM 94,150
8| KNR 4-01 | Odbicie licowan z ptytek m2
d.1| 0701-02
analogia
przyjeto | 50 m2 50,000
RAZEM 50,000
9| KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1| 0116-04
analogia
poz.12 m3 37,729
RAZEM 37,729
10| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1| 1103-01
poz.9 m3 37,729
RAZEM 37,729
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
poz.10 m3 37,729
RAZEM 37,729
12 Optata za wysypisko - gruz m3
d.1| kalk. wiasna
poz.2 m3 0,163
poz.3 m3 10,032




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar
Lp. | Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
oscieznice, | poz.4*1,3*2,0*0,08 m3 2,496
okna, drzwi -
przyjeto
poz.5* 0,05 m3 4,708
poz.6 * 0,10 m3 9,415
poz.7 * 0,10 m3 9,415
poz.8 * 0,03 m3 1,500
RAZEM 37,729
2 Sciany, zamurowania
13| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,25*0,8*2,0 m3 0,400
0,25*0,5*2,0 m3 0,250
0,25*0,10*2,0 m3 0,050
0,28*0,77*1,14* 2 m3 0,492
0,31*0,9*0,75 m3 0,209
RAZEM 1,401
14| KNR2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.2| 0121-03 | grubosci 12 cm
3,25* (1,90 + 2,54 + 1,91) m2 20,638
3,25*(1,4) m2 4,550
RAZEM 25,188
15/ KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.2| 0121-01 grubosci 6 cm
3,25 * (2,66) m2 8,645
RAZEM 8,645
16| KNR AT-12 | Scianki lekkie hpl - sanitariaty - Scianki systemowe z ptyt | m2
d.2| 0103-01 HPL 18mm,
analogia
3,25*0,95 m2 3,088
RAZEM 3,088
17| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie | m
d.2| 0310-06 | przewoddw
325%4 m 13,000
RAZEM 13,000
19 KNR 4-01 | Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie m
d.2| 0310-05 | przewoddéw
przyjeto poz.18 m 13,000
RAZEM 13,000
20| KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2| 0116-04
analogia
poz.18 *0,15* 0,15 * 0,3 m3 0,088
RAZEM 0,088
21| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2| 1103-01
poz.20 m3 0,088
RAZEM 0,088
22| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
poz.21 m3 0,088
RAZEM 0,088
23 Optata za wysypisko - gruz m3
d.2| kalk. wtasna
poz.22 m3 0,088
RAZEM 0,088




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

3 Posadza
24| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
25| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptytg PIR m2
d.3| 0609-03 | A=0,019[W/m2K] gr.5cm
poz.26 m2 548,250
RAZEM 548,250
26| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.32 + poz.33 + 454,100 m2 548,250
RAZEM 548,250
27| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci
0 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.24 m2 94,150
RAZEM 94,150
28| KNR 2-02 | Zbrojenie posadzki domieszkg witokien polipropylenowych | m2
d.3| 1106-07 | wilosci 0,9 kg/m2.
poz.27 m2 94,150
RAZEM 94,150
29| KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.3| 0413-03 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
natozenie dwoch warstw
poz.32 m2 30,740
RAZEM 30,740
30| KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na m
d.3| 0417-03 | polimerowg mase uszczelniajgca
poz.29 * 1,16 m 35,658
RAZEM 35,658
31| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3] 202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 10 mm
+ NNRNKB
202 1130-03
454,100 m2 454,100
RAZEM 454,100
32| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwyktg * m2
d.3| 1118-03 | Plytki Gresowe
-odpornos$c¢ na poslizg: R9 - R10, ds.>0,3
-odpornosc¢ na poslizg w pomieszczeniach mokrych R11
-klasa $cieralnosci: V
-powierzchnia: matowa
94,15 - poz.33 m2 30,740
RAZEM 30,740
33| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwykig ¢ m2
d.3| 1118-03 | Plytki Gresowe
-odpornosc¢ na poslizg: R9 - R10, ds.>0,3
-odpornosc¢ na poslizg w pomieszczeniach mokrych R11
-klasa scieralnosci: V
-powierzchnia: matowa
50,76 + 9,02 + 3,63 m2 63,410
RAZEM 63,410
34| KNR 0-12 | Cokoliki o wysokosci 10 cm m
d.3] 1119-01
poz.33 * 1,16 m 73,556
RAZEM 73,556




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar
Lp. | Kod pozyciji Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
4 Tynki, ptytki i malowanie na scianach
35| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4| 2611-01
3,25*(7,11*0,41+556+2,46+ 1,0+ 1,08 +2,79 + 1,08 | m2 78,829
+1,1+2,46+ 1,91+ 1,90)
3,25*(0,95*2+2,79*2) m2 24,310
3,25*(3,32*2+ 2,66 * 2) m2 38,870
3,25*(0,91*2+3,81*2) m2 30,680
325*(3,81+296+1,4+0,12+2,54 +2,29+ 254 + m2 61,003
0,15 + 2,96)
325*(1,91*2+190*2+1,97*2+ 0,69 * 2) m2 42,055
-poz.36 m2 -77,058
RAZEM 198,689
36| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.4| 0803-03 | scianach i stupach
08*2,0%2 m2 3,200
05*2,0%2 m2 2,000
0,10*2,0*2 m2 0,400
0,77*1,14*2*2 m2 3,511
3,25* (1,90 +2,54 + 1,91) * 2 m2 41,275
3,25*(1,4)*2 m2 9,100
3,25 * (2,66) * 2 m2 17,290
0,31*0,9*0,75*1,35 m2 0,282
RAZEM 77,058
37| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.4| 0711-08 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych
analogia | na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek,
ptyt wirowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu
przyjeto 30 | poz.35 * 0,30 m2 59,607
%
RAZEM 59,607
38| NNRNKB | (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.4| 202 2013-01 | $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
poz.35 + poz.36 m2 275,747
RAZEM 275,747
39| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.4| 202 1134-02
poz.35 + poz.36 + poz.38 m2 551,494
RAZEM 551,494
40| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami - Ptytki $Scienne wym. 30x60cm | m2
d.4| 0829-03 | Projektowane ptytki Scienne gtadkie w kolorze biatym i
szare. Plytki $cienne uktadane na petng wysokos¢
pomieszczenia.
Specyfikacja techniczna wybranych ptytek w tazienkach i
pomieszczeniach mokrych:
- Klasa Scieralnosci: V
- Mrozoodpornos¢: Nie
- Rektyfikacja: Tak
- Grubos$¢: 9-12mm
pom 02i03 | 3,25*(0,95*2+2,79*2) m2 24,310
pom 04 0,6*(2,4+0,6) m2 1,800
pom 05 0,6 *(1,5+0,91) m2 1,446
pom 06 325%(2,29+0,12+1,4+2,96+1,4+254+0,15+2,29 | m2 53,901
+5,65)-(0,9*2,0+09*2,0+0,8*2,0+0,98*2,04*2*
0,5)
pom 07 325*(254*2+1,40*2)-(09*2,85+0,9*2,0+0,9* | m2 18,680
2,85)
pom 08 325*(1,78*2+1,91*2+1,90*2)-(0,9*2,0+0,98 m2 33,535
2,04 *0,5)
RAZEM 133,672




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar
Lp. | Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 | wewnetrznych
analogia
poz.39 m2 551,494
-poz.40 m2 -133,672
RAZEM 417,822
42| KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.4| 1505-04 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.41 m2 417,822
RAZEM 417,822
5 Tynki i malowanie na sufitach
43| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5| 2611-01
poz.46 * 0,70 m2 21,431
RAZEM 21,431
44| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2
d.5| 0711-14 | cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach
analogia
przyjeto 30 | poz.46 * 0,30 m2 9,185
%
RAZEM 9,185
45| KNR AT-12 | Zabudowa kanatu wentylacyjnego ptytg GK m2
d.5| 0303-02
(04+05+04)*(445+2,92+1,43+1,43+2,79+2,79 | m2 30,615
+1,97 +0,12 + 2,54 + 0,15 + 2,96)
RAZEM 30,615
46| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.5| 202 2015-04 | stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.45 m2 30,615
RAZEM 30,615
47] NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.5| 202 2015-01 | stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
94,15 m2 94,150
RAZEM 94,150
48| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.5| 1505-03 | wewnetrznych
analogia
poz.46 m2 30,615
(04+0,4)*(445+2,92+1,43+1,43+2,79+2,79 + m2 18,840
1,97 + 0,12 + 2,54 + 0,15 + 2,96)
RAZEM 49,455
49| KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.5| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.48 m2 49,455
RAZEM 49,455
6 Stolarka okienna i drzwiowa
50| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne D1 m2
d.6| 1017-02
09%2,0%4 m2 7,200
RAZEM 7,200
51| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D2 m2
d.6| 1017-02
0,8*2,0*1 m2 1,600
RAZEM 1,600
52| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3 m2
d.6| 1017-02
09%2,0%*2 m2 3,600
RAZEM 3,600




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar
Lp. | Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53| KNR-W 2-02 | Oscieznica drzwiowa szt.
d.6| 1025-01
4+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54| KNR 0-19 | Montaz okien z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do m2
d.6| 1022-05 |1.0m2
podawcze |0,8*0,8*1 m2 0,640
RAZEM 0,640
55 Podokienniki wewnetrzne z blachy nierdzewnej szer ok 50 | m
d.6| kalk. wtasna | cm
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
7 Wyposazenie
56 Dostawa i montaz wyposazenia kuchni kpl
d.7| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

Lim. |

llos¢ | Cena | Warto$¢

KOSZTORYS: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

1 Prace rozbiérkowe
1 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly - ciecie w m2 0,248
d.1| 0106-03 | miejscu poszerzenia otworéw drzwiowych
2| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad | m3 0,163
d.1 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
3| KNR4-01 | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na m3 10,032
d.1 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
4 | KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych i okiennych - | szt. 12,000
d.1 0354-07 | stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
analogia
5| KNR4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2 94,150
d.1 0504-01 lastrykowych
analogia
6 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek warstwy wylewki - szlichty m2 94,150
d.1 0504-01 wylewki betonowej gr. 10 cm
7 | KNR 4-04 | Rozebranie do projektowanych warstw m2 94,150
d.1| 0504-01
8| KNR4-01 | Odbicie licowan z ptytek m2 50,000
d.1| 0701-02
analogia
9 | KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 37,729
d1| 0116-04
analogia
10| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 37,729
d.1 1103-01
11| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 37,729
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
12 Opfata za wysypisko - gruz m3 37,729
d.1 | kalk. wtasna
Razem dzial: Prace rozbiérkowe
2 Sciany, zamurowania
13 | KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 1,401
d.2| 0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
14 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych | m2 25,188
d.2| 0121-03 | grubosci 12 cm
15| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych | m2 8,645
d2| 0121-01 grubosci 6 cm
16 | KNR AT-12 | Scianki lekkie hpl - sanitariaty - Scianki systemowe z | m2 3,088
d.2 0103-01 ptyt HPL 18mm,
analogia
17 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt. 1,000
d.2| 0322-02 | cegiet
18 | KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - m 13,000
d.2| 0310-06 | odgruzowanie przewodow
19| KNR 4-01 | Przemurowanie przewoddw kominowych - m 13,000
d.2| 0310-05 | sprawdzenie przewodow
20 | KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu m3 0,088
d2| 0116-04
analogia
21| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 0,088
d.2| 1103-01
22 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy m3 0,088
d.2| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10
km
23 Optata za wysypisko - gruz m3 0,088
d.2 | kalk. wtasna




ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llo$¢ | Cena | Wartosé
Razem dzial: Sciany, zamurowania
3 Posadza
24 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 94,150
d.3| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
25| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptytg PIR m2 548,250
d.3| 0609-03 |A=0,019[W/m2K] gr.5cm
26 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 548,250
d3| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
27 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 94,150
d.3| 1102-03 [ cementowej- dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
28 | KNR 2-02 | Zbrojenie posadzki domieszkg wtdkien m2 94,150
d.3| 1106-07 | polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m2.
29 | KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej m2 30,740
d.3| 0413-03 | masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane
recznie - natozenie dwoch warstw
30 | KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na m 35,658
d.3| 0417-03 | polimerowg mase uszczelniajgcg
31| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z m2 454,100
d.3 | 202 1130-02 | zaprawy samopoziomujgcej gr. 10 mm
+ NNRNKB
202 1130-03
32 | KNR0-12 | Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwykig * m2 30,740
d3| 1118-03 | Ptytki Gresowe
-odpornos$c¢ na poslizg: R9 - R10, ds.>0,3
-odpornos$c¢ na poslizg w pomieszczeniach mokrych
R11
-klasa $cieralnosci: V
-powierzchnia: matowa
33| KNR0-12 | Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwykig « m2 63,410
d3| 1118-03 | Ptytki Gresowe
-odpornos$c¢ na poslizg: R9 - R10, ds.>0,3
-odpornosc na poslizg w pomieszczeniach mokrych
R11
-klasa Scieralnosci: V
-powierzchnia: matowa
34 | KNRO0-12 | Cokoliki o wysokosci 10 cm m 73,556
d3| 1119-01
Razem dziat: Posadza
4 Tynki, ptytki i malowanie na $cianach
35| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 198,689
d4| 2611-01
36 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 77,058
d4 | 0803-03 [ recznie na scianach i stupach
37 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z| m2 59,607
d4| 0711-08 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
analogia | prostokatnych na podiozu z betonéw zwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
38 | NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 275,747
d.4 | 202 2013-01 | $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podiogi ponad 5 m2
39 | NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 551,494
d.4 | 202 1134-02 | pionowe
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ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
40 | KNR 0-12 [ Licowanie scian ptytkami - Plytki Scienne wym. m2 133,672
d4| 0829-03 | 30x60cm
Projektowane ptytki $cienne gtadkie w kolorze biatym
i szare. Plytki Scienne uktadane na petng wysokos¢
pomieszczenia.
Specyfikacja techniczna wybranych ptytek w
tazienkach i pomieszczeniach mokrych:
- Klasa $cieralnosci: V
- Mrozoodpornosé: Nie
- Rektyfikacja: Tak
- Grubosé: 9-12mm
41| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 417,822
d.4 | 1505-03 | powierzchni wewnetrznych
analogia
42 | KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 417,822
d.4| 1505-04 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
Razem dziat: Tynki, plytki i malowanie na $cianach
5 Tynki i malowanie na sufitach
43 | KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 21,431
d5| 2611-01
44 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy | m2 9,185
d.5| 0711-14 | cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach,
analogia | podciggach
45 | KNR AT-12 | Zabudowa kanatu wentylacyjnego ptytg GK m2 30,615
d.5| 0303-02
46 | NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 30,615
d.5 | 202 2015-04 | stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad
5m2
47 | NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 94,150
d.5 {202 2015-01 | stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
48 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 49,455
d.5| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych
analogia
49 | KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 49,455
d.5| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
Razem dziat: Tynki i malowanie na sufitach
6 Stolarka okienna i drzwiowa
50 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D1 m2 7,200
d6| 1017-02
51| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D2 m2 1,600
d6| 1017-02
52 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D3 m2 3,600
d6| 1017-02
53 |KNR-W 2-02 | Oscieznica drzwiowa szt. 6,000
d.6| 1025-01
54 | KNR 0-19 | Montaz okien z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. | m2 0,640
d6| 1022-05 |do1.0m2
55 Podokienniki wewnetrzne z blachy nierdzewnej szer | m 0,900
d.6 | kalk. wlasna | ok 50 cm
Razem dziak: Stolarka okienna i drzwiowa
7 Wyposazenie
56 Dostawa i montaz wyposazenia kuchni kpl 1,000
d.7 | kalk. wkasna

Razem dziat: Wyposazenie

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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