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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFINACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-DP-DW-0054-0055-123/21/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1. poz. 1117 z péin. zm.}) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 2, 3. 4, 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)oraz § 12, § 18 ust. 1 i ¥ 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwigzku 7 art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Stanislaw CieSlinski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 lutego 1978r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 7z 2022 r. poz. 2000
7. pozn. zm.) zwanej dalej .,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby I[nzynicrow
Budownictwa w Warszawie. sa posrednictwem Wielkopulskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskigj
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 7z treseig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal deeyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia ¢ zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania
przez ostatnia e stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §-2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania siv ani skargi do sadu administracyjnego ‘
i o,
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji KwaliliKdey jnej

e

mgr inz. Jerzy \r\‘iluuk:..‘....:...?./n?,«:; ......................
mer inz. Renata Mahowsha:...... ;.:......‘:._.{,(—.'.’f ..........
g —

myr inz. facek Weiss:............... foonba S S



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i S,oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Stanistaw Cieslinski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawg¢ do sporzadzania projektdow zagospodarowania dziatki

terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Stanistaw Cieslinski
2. Okrggowa Rada Izby

3.ala

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalil’ly{c_\jncj
——”

mgr inz. Jerzy Wilcz;xk:\.....:...,,zé.yé..,.........j ...........
d ]

-

o
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-._____,_4“ §
magr inz. Jacek Weiss:.....cco..ooovee... / afdem

A -



: {0
SO

wyDZEAL L ,
 Prrestrzeanegd .

-‘zlr‘bn::v'nw G ad 2 rchitektvry
‘ dowlungc'

_'f;'.'. J NAQU!‘;‘ .
o me el 19577/"6/Lo | L
AO smmaDzENw PRZ\GOTOWANIA zmouo“gco

DECYZJ
do pelnienln umodzlt

lnych funkc)l tcchnicznych w budownlctwle

zeme Mlnutra Gospodarkl Terenowej 1 chrony Srodomska z dma 20 lutego 1975 r. .

P B

' .“rozporud
wmc&wne (Dz U NrB po’ 46) stw1erdza

'1I\K

: mrq £ nau\ux:, gl

ych f\.ﬁkcp tethmcznych W budo
: . ¥ ,.‘.‘\.“ 0

“w specjalnosci

v-zakresie’ o
- .g--.q--.a-a- o—rﬂruﬂ\*ﬂﬁ-—‘aﬂ“ﬂum—aﬂ—‘wa

i upu S-\\n:ss nwuwu

] ~



i I'A,.L st (OO 'gp,,,.‘.ﬁovnm e

Obywatel(ka)
b‘;f“‘“‘"'f*“?

: 1qsualavj£ Plemtrnczqw ¥
i robo % ,‘x:icfr'o‘-‘mr'ih :

./__,por adu:z.nla pr«,nf“:ic #
"gwdllfa 1 koqtrolo.érla budou
konstrukwy;njchelemontow 1n_tﬂiac1i%
anu"technic"regow zakre51e lnatalnrj

7

2/ kiero maiiu,uauz

'1'kontrolowania
cenianla i qunnla

wytwsrwan;

Gl Archlukt Wajevédzkt

~7Z~



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéow Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. LBS/OKK/0054/0012/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Ul z 2001 r. A\r 3
poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = péin.zm. )
oraz § 11 ust.] pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownicthva z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawvie samodzielnych funkcji rechniczmyeh w budovwnicovie (Dz. U. N 83 po:.
578 z pozn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urodzonemu 08 lipca 1981r. we Wschowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PW0OS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
[nzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

Picezed vkragta

o
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

b)
c)

d)
€)

o

(V'S ]

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 3 art. 13 ust. 314 wusrawy — Pravwo budowlane.
w__zakresie objeivm__wvZej wvmieniona specjalnoscia. niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

Projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i
sprawowania nadzoru autorskiego:

Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

Kierowania wytwarzaniem konstwrukcvjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli techniczne] wytwarzania tyvch elementow:

Wykonywania nadzoru inwestorskiego:

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch:

Na podstawie § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownichwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkefi technicziyveh w
budovwnichyie . uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej w zakresie

sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych. wentylacyjnyvch, gazowych.
wodociagowych i kanalizacvijnych bez  ograniczen uprawniaja do

projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
- sleci. instalacje cieplne. wentvlacyjne. gazowe, wodociagowe i
kanalizacvine z doborem wlasciwyvch urzadzen W projekceie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania
w danej specjalnosel uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja:

1.

Ju LD D

Pan Pawel, Jan Sasiadek

zam. 67-400 Wschowa . ul. Ogrodowa 27

Okregowa Rada Izby w/m

Giéowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.

et ~



1ZBA A RCHITEK’I‘() W
RZECZYPOSPOLITEX POLSKIEF

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier Stanistaw Radzieja
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1442/90/Lo,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0354,

Cztonek czynny od: 01-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0354-52DF-5BC6-29E7-EGED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

1\'/;;-



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopoliska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1362/90/Lo,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0313.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0313-9CA1-27BA-444B-BE65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa I1zba Architektéw RP.

cof ~



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-27Z-81J-23G *

Pan Jerzy Woiniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DH9-TGS-GYY *

Pan Pawet Jan Sasiadek o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0095/10
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIK-H8T-LNK *

Pan Szymon Stanistaw Cieslifiski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0066/23

adres zamieszkania ||

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswladczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w farmie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa,
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II.__CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI

1. Okre§lenie przedmiotu calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem calego zamierzenia budowlanego jest budowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stolowki w
Gminie Wijewo

wraz z urzadzeniami i instalacjami wewne¢trznym na dziatkach 673 i 674/1 ktére sa wlasnoscig inwestora
projektowanego budynku.

a Urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym :
Teren dzialek jest terenem zagospodarowanym i shuzy funkcji — Szkoly Podstawowej w Wijewie — Powstafnicow
Wielkopolskich 12. Na terenie znajduja si¢ obiekty:

Gléwny budynek szkoly

Budynek — sala gimnastyczna

zasiek na kubly do odpadéw statych

Naziemny zbiornik na gaz

Teren rekreacji szkolnej

Boiska

parkingi

utwardzony wjazd na posesj¢ wraz z pieszo jezdna komunikacja wewnetrzng na terenie posesji

R B B B 5 ® 3 ¥

A Instalacje wewnetrzne w budynku :

O instalacja zimnej wody uzytkowej wraz z rurociagiem faczacym studzienke wodomierzows z instalacja
wewnatrz budynku

o instalacja cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem c.w.u. i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u. wewnatrz
budynku, ogrzewanego z kotta

O instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejacej kottowni
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z rurociagiem taczacym instalacj¢ wewnatrz budynku z przylgczem do
sieci gminnej poprzez studzienke rewizyjna
instalacja elektryczna ze skrzynke elektryczng z instalacja wewnatrz budynku
instalacja niskopradowa

2. Okres$lenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
2.1. Teren inwestycji i stan istniejacy

Dziakki na ktérych zlokalizowany zostat projektowany budynek znajduje si¢ w srodkowej czgsci miejscowosci
WIJEWO, bezposrednio przy ulicy dojazdowej. Dzialki 673 i 674/1 znajduja si¢ w posiadaniu inwestora .Od
strony péinocnej dziatka przylega do gtéwne;j drogi dojazdowej , od strony wschodniej przy granicy przebiega
droga oddzielajgca od dzialek zabudowanych . pozostate granice przylegaja do istniejacych dziatek

Teren dziatki jest w czeéci utwardzony stanowiacy plac rekreacyjny, chodnikow i parkingéw oraz utwardzone
boisko szkolne. W duzej czesci teren stanowi zieleri 0zdobna z drzewami .Dziatka jest ogrodzona z kilkoma
wjazdami i wejsciami.

W miejscach projektowanej zabudowy znajduja si¢ 6 drzew oraz siec kanalizacyjna z nie uzytkowanym
szambem . Drzewa oraz istniejace sieci kanalizacyjne beda usunigte i wymienione o nowym przebiegu.

Lokalizacja projektowanego obiektu w tym miejscy byta konieczna w celu polgczenia istniejacych i nowego
budynku wewngtrzng komunikacja.

Topografia dziatki jest plaska z nie wielkimi réznicami wysokosci wahajacymi si¢ migdzy 63,43 a 63,17 m
n.p.m.. Dzialka jest objeta infrastruktura techniczng sieci elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociggowej .

2.2. Lokalizacja dzialki w obrebie miejscowosci

Dziatki na ktérych projektowany jest budynek polozona sa w potudniowej czesci miejscowosci . Obszar
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa dziatkasasiaduje z
podobng zabudowa ustugowa i gospodarcza oraz mieszkalng . Kwartal, w ramach ktérego znajduje si¢
przedmiotowa dziatka, zostat oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ UCHWALA
NR V/30/2019 z dnia 11 marca 2019 r. /symbolem UQ/1 —tereny ustug oSwiaty wraz z zielenig towarzyszacy ,

ustalone jako cele publiczne.



Caly pozostaly teren w obrgbie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest juz w wigkszoéci
zainwestowany, zabudowany, o zaplanowanym charakterze przestrzenno-urbanistycznym zabudowy lecz o
zindywidualizowanym wyrazie architektonicznym. .

3. Opis projektowanego zagospodarowania dzialki

¥+ Projektowane obiekty - BUDYNEK POMIE3SZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA
STOLOWEK W GMINIE WIJEWO.

Zaprojektowany budynek sytuowany réwnolegle do budynku sali gimnastycznej oraz w zetknieciu z gléwnym
budynkiem szkoly poprzez wydzielony tacznik. Sciany korpusu budynku zachowuja wymagane warunkami
technicznymi od granic z sgsiadami , $ciany zewngtrzne ocieplane styropianem elewacyjnym 20 cm a w odleglosci
8 m od istniejgcego budynku weing mineralng o grubosci 20 cm.

Projektowane budynek jest obiektem nie podpiwniczonym , jednokondygnacyjnym. Bryta budynku jest zvarta i
symetryczna o gabarytach skrajnych elementow kubaturowych w planie. Dach na bryle budynku w czesci
$rodkowej ukladzie kalenicowym prostopadtym oraz réwnolegtym w stosunku do frontu dziatki, o symetrycznym
nachyleniu potaci 25° i 30 stopni . Elewacje frontowe zakoficzone sa szczytowo. W bocznej elewacji przyleglej do
budynku istniejagcego dach o spadzie 2 stopnie.

Poziom posadzki parteru obiektu zostat wyniesiony 2 cm w stosunku do projektowanego przyleglego terenu oraz
35 cm w czgéci zapleczowej .

Sciany obudowanej czg$ci obiektu murowane w systemie tradycyjnym, ocieplone styropianem oraz welng
mineralng i wykoficzone w taczniku plytka elewacyjna imitujaca cegle a pozostale $ciany mineralnymi
wyprawami cienkowarstwowymi o drobnoziarnistej strukturze baranka .

a)  Urzadzenia budowlane powigzane z budynkiem lub jego funkcja

®= Zasiek na kubly do odpadéw stalych - usytuowany na zapleczu istniejgcego budynku przy istniejacym

zbiorniku na gaz.

Lokalizacja zasieku na odpady state spelnia wymogi§ 23. ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 tekst jednolity w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wzakresie odlegtosci pojemnikéw i konteneréw od okien i drzwi do budynkéw, od
sasiedniej dziatki oraz od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych, o ktérych mowa w §
40.
b)  Sposéb odprowadzania Sciekow
Scieki bytowe z budynku projektowanego zostang odprowadzone instalacja i nowa wewnetrzng do przeplywowej
studzienki zaworowej kanalizacyjnej podcisnieniowej i dalej przytaczem do miejscowej sieci kanalizacyjnej
ks250.
Wody deszczowe z dachow jak i z drég wewngtrznych odprowadzane na teren nie utwardzony dziatki.

¢)  Uklad komunikacyjny

W obrebie budynku w zakresie dziatki 673 i 674/1 projektuje si¢ tereny utwardzone shizace wewnetrznej
komunikacji pieszo — jezdnej . Na terenie dziatek w poblizy projektowanego budynku od strony zapleczowej
projektuje si¢ 8 nowych miejsc parkingowych dla nowych pracownikéw projektowanej jadalni . w pozostatej
czgsci przyleglej do projektowanego obiektu pozostawiono niezabudowany obszar o funkcji rekreacyjnej,
przeznaczony na zielen niska i wysoka z trawnikiem w parterze.

Istniejacy wjazd i utwardzony wewnetrzny teren komunikacji pieszo— jezdnej przy zapleczu budynku oraz
parking wykonany jest z kostki brukowej. Nowe utwardzenie przy projektowanym budynku nalezy wykonaé z
kostki —brukowej j gr. 8 cm wibroprasowanej bezfazowej w kolorze szarym, z betonowymi kraweznikami na
obrzezach. Przewiduje si¢ krawgzniki betonowe 100 x 30 x 15 cm, posadowione na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm oraz na fawie betonowej 15 x 10 cm z oporem 15 x 40 cm z betonu cementowego klasy
B-15. Swiatto kraweznika o wys. ca 10 cm. Spadek poprzeczny posadzki utwardzonej w granicach 1%+2% w celu
odprowadzenia wéd opadowych z terenéw utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne.

Komunikacja typowo piesza bgdzie w catosci wylozona kostka betonows gr. 6 cm, poprodukcyjnego po wyrobie
kostki granitowej (tzw. ,,niesort”) i okrawgznikowana prefabrykowanym obrzezem trawnikowym.Przewiduje sie
betonowe si¢ obrzeza chodnikowe 100 x 20 x 6 cm.

Gorna krawedz obrzeza bez progu w plaszczyznie kostki.
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d)  Sposéb dostgpu do drogi publicznej

Dziatka posiada istniejacy dostep do drogi publiczne] przez istniejace wjazdy oraz dla unikniecia kolizji z dzieémi
od bocznej drogi nowy wjazd do zaplecza kuchni . Projektowana inwestycja nie bedzie w zaden spos6b utrudniat
dostepu do nieruchomosci sasiednich.

€) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Sieé¢ wodociggowa
Uzbrojenie dziatki w sie¢ wodociagowa nastapi poprzez wykonanie przez Inwestora przylacza przebiegajacego
prostopadle do istniejacej sieci . Przebieg instalacji wodociagowej do budynku od studzienki wodomierzowej
usytuowanej w czegsci pomieszczenia gospodarczego nowoprojektowanej czesci obiektu .

* Sie¢ kanalizacyjna
Teren dziatki jest skanalizowany. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna znajdujaca si¢ pod projektowanym budynkiem wraz
z nieczynnym szambem zostanie zastapiona nowy siecia kanalizacyjng Przebieg wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej od budynku do studzienki kanalizacyjnej . Na odcinku utwardzonego terenu rurociag prowadzié w rurze
oslonowej @200 mm
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna z rur PVC @160 mm ze spadkiem na calej dlugosci, poprzez studzienki
rewizyjne, w kierunku sieci, wpigta w istniejaca studzienke sieci kanalizacji sanitarnej

¢ Odprowadzenie wéd opadowych

Dzialka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej jednak zgodnie z obowigzujagcym planem
zagospodarowania wody deszczowe i roztopowe kierowane sa na wlasny teren.. Odprowadzenie wod opadowych z
dach6w projektowanego obiektu przewidziano rynnami oraz rurami spustowymi oraz z drég wewnetrznych na
wiasny nieutwardzony teren dziatki Inwestora, do nawadniania terenéw biologicznie czynnych.

¢ Sie¢ elektroenergetyczna

Teren na ktérym projektowany jest budynek jest podtaczony do miejscowe;j sieci elektroenergetycznej zgodnie z
zapewnieniem dostawcy ENEA Leszno . Zasilanie budynku w prad elektryczny odbywaé sie bedzie na podstawie
istniejacych warunkow przylaczenia i umowy przylaczeniowej z operatorem systemu dystrybucyjnego. Przylacze
elektroenergetyczne od skrzynki do sieci wykonuje w calosci, tacznie z projektem, operator systemu
dystrybucyjnego.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w projekcie zagospodarowania dzialki

& Uksztaltowanie terenu

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie uksztaltowania powierzchni w obrebie terenu dziatki. Istniejaca konfiguracja
terenu po wybudowaniu budynku pozostanie bez zmian. Powierzchnie utwardzone zostang wyniesione wyzej
ponad naturalny grunt o ca 2 cm a pozostale tereny zostang uzyznione i obsiane trawg lub pokryte kora.

& Ziclen

Tereny nieutwardzone bgdg w parterze w wigkszosci obsiane trawg i utrzymywane w formie trawnikéw
dywanowych. Glowny teren zieleni, jako czg$¢ rekreacyjna, trawiasta bez ale z krzewami zostat przewidziany w
bezposrednio przy budynku.. Granicg boczng przewiduje si¢ obsadzié szpalerem tui tworzac naturalny parawan
akustyczno-widokowy, na gruncie obsypanym kors.

Jako formy malej architektury na terenie dziatki przewiduje si¢ uklad ogrodowy. Ponadto czeé¢ rekreacyjna bedzie
wyposazona w lawki ogrodowe, stolik ogrodowy itp..

& Ogrodzenia

Itniejace.

4. Zestawienie powierzchmi zagospodarowania dzialki

Powierzchnia dziatek WynOSi.......c.ceuvevivueeeeieeeniieniieneseeseeeeesesnens 8699,6 m2 100%
Powierzchnia istniejacej zabudowy Wynosi ..........cceeeeeeeecevenrresenesenens 1606,1 m2

Powierzchnia zabudowy budynkiem projektowanym ........................ 541,7m2

Powierzchnia zabudOwy razem...........c.occvervveveeeriemerencerseeeseeesenesenns 2147,8 m2 24, 7%



Powierzchnia utwardzona ...........ooeeevveveiivenseenicvreveeseeeesnenes 2647,3 m2 30,4%
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych wynosi ........cccceueenee. 3904,5 m2 44,9%

§ Zgodnosé projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

=> Linia zabudowy oraz odleglo$¢ od granicy

Projektowany budynek zlokalizowany zostal na wewnetrznej dzialce nie graniczac z zadng drogg zewnetrzna
ani granica — nie dotyczy

=> W zakresie powierzchni zabudowy

Powierzchnia zabudowy do 70 % miesci si¢ w 24,7 % powierzchni terenu = warunek zawarty w planie zostat
speliony.

= W zakresie terendw zieleni

Plan przewiduje udzial terendéw zieleni w zagospodarowaniu dziatki min. 20% jej powierzchni.
W projektowanym zagospodarowaniu jest 44,9 % -> warunek spetiony.

W zakresie intensywnosci zabudowy
Intensywnos¢ projektowanej zabudowy miesci si¢ w zakresie 0,1 1,5 - warunek zostat spetniony
= W zakresie wysokosci zabudowy

W planie ograniczono wysokos$¢ zabudowy budynkéw mieszkalnych do 12 m od poziomu terenu do poziomu
kalenicy.

Wysokosci do kalenicy wynosi budynek = . 6,50 + 0,28 m = 6,75 m

- warunek spehiony.

=> W zakresie formy i materialéw wykeonczeniowych

Budynek zaprojektowany z dachem stromym, ustawionym kalenicowo réwnolegle do frontu , pokryty materialem
- blachodachéwka z posypka w kolorze czerwonym, ze spadkiem potaci 31 stopni i 25°. Wg planu dach
symetryczny o spadku od 5 do 45°, pokryty dachéwka w kolorze czerwonym , dopuszcza si¢ dachy plaskie =>
warunki spetnione .

=> W zakresie parkingéw dla samochodéw osobowych — zaprojektowano 8 nowych miejsc parkingowych
dla nowych pracownikow catego kompleksu jadalni oraz dodatkowo 3 miejsca dla niepelnosprawnych z
powodu zmiany wejscia do sali gimnastycznej— obowiazujacy plan zaklada ,, jedno miejsce parkingowe
na kazde rozpoczete pigé miejsc pracy” — w projekcie zaklada si¢ do 5 nowych pracownikéw — warunek
speliony
—> bez sprzecznosci z zapisem planu.

= W zakresie obshugi zabudowy infrastrukturg techniczna
- zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej , z istniejacego przylacza budynku szkolnego = zgodnie z
ustaleniami planu
- odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej , do istniejacej studzienki kanalizacyjnej = zgodnie z
ustaleniami planu
- odprowadzenie deszczowki z dachéw : na tereny zielone wlasnej poses;ji j.
-> zgodnie z ustaleniami planu
- energia elektryczna z istniejacego przylacza budynku szkolnego > zgodnie z
ustaleniami planu.
- ogrzewanie budynku z istniejacej kotlowni .

§ Ograniczenia wynikajgce z innych aktéw prawa miejscowego

a) dotyczace ochrony zabytkéw i dziedzictwa kulturowego
Obszar inwestycji jest objety strefa ‘W’ ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na polozenie dziatki nr 658/58 w
obszarze objetym ochrong strefa ,,W” ochrony archeologicznej prace ziemne po rozpoczeciu inwestycji musza by¢
prowadzone szczegollnie ostroznie i na bazie dokonanego wczesniej uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw. W przypadku odkrycia archeologicznego podczas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢
miejsce wraz z znalezionym obiektem i zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw. Dalsze prace beda
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musialy by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym lub w szczegélnie uzasadnionym przypadku roboty
budowlane bgda wstrzymane na czas wykonania badan archeologicznych.

b) dotyczace zagroien lokalizacyjnych na obszarach eksploatacji gérniczej lub w granicach terenu
gorniczego,

Dziakki nie znajduja si¢ na terenach szkéd gormiczych : ten teren nigdy nie byt przedmiotem eksploatacji gérniczej
i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego — stad nie ma potrzeby okresla¢ wptywu tego rodzaju zagrozenia
lokalizacyjnego na planowang inwestycje.
Teren inwestycji nie jest tez zlokalizowany na obszarach osuwania si¢ mas ziemnych czy innych jak np.
szczegblnego zagrozenia powodzia. Nie przewiduje sie tez wykorzystywania tu naziemnych zasobéw naturalnych
czy wydobywania kruszywa. Z w/w powodéw nie wystepuje tu tyzyko wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych.

¢) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;
W zwigzku z planowang budows projektowanego budynku i péZniejszym jego uzytkowaniem, zgodnie z
przeznaczeniem — nie przewiduje sig zaistnienia zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikdéw i ich otoczenia
Budowa obiektu nie bedzie miata ujemnego wplywu na powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje si¢ wykonywanie czynnosci
powodujacych szkodliwy halas, wibracje czy promieniowanie Jonizujace. Nie bedzie tez wytwarzania zakldceh
elektromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia luda.
Zakres ucigzliwosci zwigzanej z realizacja inwestycji bedzie si¢ ogranicza¢ do obszaru nieruchomosci inwestora.
Odpady stale to przede wszystkim $mieci pouzytkowe funkcjonowania gospodarstwa domowego. Odpady beds
segregowane i gromadzone w odrebnych pojemnikach lub workach foliowych. Odpadki bytowe gromadzone w
specjalnych pojemnikach na $mieci — kublach szczelnie zamykanych, zlokalizowanych na terenie wtasnej posesii,
przy frontowym ogrodzeniu dzialki, skad beda regularnie wywozone na wysypisko $mieci przez koncesjonowang
firme, zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami.

d/ wymagania dotyczgce intereséw oséb trzecich:

¢ zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczaé dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek —
projektowane zalozenia w zaden spos6b nie wplynie na dostep do drogi innych dziatek — warunek
spelniony

e zabudowa i zagospodarowanie dzialki nie moze ograniczaé korzystania z wody , energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodk6w tacznosci dla obiektéw innych dzialek ~ warunek spelniony

e Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostgpu swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi- zaden z projektowanych elementow nie ogranicza dostgpu §wiatta do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w obiektach na innych dziatkach — warunek spelmiony

* W projekcie technicznym nalezy zastosowa¢ takie rozwiazania by nie wnosily dodatkowych uciazliwosci na
tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza , hatasu , wibracji, zakicen elektrycznych i
promieniowania — warunek spemiony

* Realizacja inwestycji nie moze zanieczyszczaé gleby i wody na dziatkach sgsiednich wszelkie prace
wykonane zostang w granicach dzialki i nie wplyna negatywnie na stan dzialek sasiednich— warunek
spelniony

* Gdy realizacja inwestycji moze powodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sasiednich
terenéw nalezy uzgodnié ich wiadcicieli — nie dotyczy

* Na etapie projektowania , realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzglednié calosé warunkow
wynikajacych z przeprowadzenia uzgodnien oraz zapewnié ochrone os6b trzecich,

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
6.1. Klasa odpornosci pozarowej — opis znajduje sie opisie w czesci do projektu architektonicznego —
W CZESCI WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.2. Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Miejscowosé posiada uzbrojenie w sie¢ wodociagows. Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru,
zapewnia zewngtrzna sie¢ hydrantowa, obsthugujaca miejscowosé Wijewo.

Dojazdy pozarowe do projektowanego budynku zapewnione sg poprzez drogi dojazdowe.

Projektowany budynek ma zapewniony dojazd pozarowy oraz wode do zewngtrznego gaszenia pozaru z
zewnetrznej miejskiej sieci wodociggowej, na przy ktérej znajduja sie hydrant . Niezbedna ilo$¢ wody (10 dm®/s)
do gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej we Wijewie , uwzgledniajacych
uwarunkowania migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowo powstalych oraz planowanych
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Jednostek osadniczych. Pozostata informacja znajduje si¢ w opisie do projektu architektonicznego
projektowanego budynku w czgéci —- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

6.3. Odlegloi¢ od obiektéw sasiadujacych

Planowane do budowy obiekt projektowany jest 15 i 17 m od obicktéw na sasiednich dziatkach .

Z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe planowany obiekt jest zlokalizowany zgodnie z wymaganymi odleglosciami
od obiektéw sasiednich (§271, §272, §273 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

6.4. Uzgodnienie projektu pod wzgledem ppoz.

Projekt zagospodarowania i projekt architektoniczny zostat uzgodniony  pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 16 lipca 2009 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

6.5. Warunki uzytkowania obiektu

Podczas uzytkowania obicktu nalezy stosowaé si¢ do przepiséw rozdz. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

6. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego
Teren uzbrojony jest we wszystkie niezbedne sieci infrastruktury technicznej. Sposéb korzystania z mediéw oraz
odprowadzania wéd opadowych i gromadzenia odpadow statych zostat sprecyzowany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Projekt budowlany opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z pézniejszymi zmianami), zgodnie z ustaleniami planu
miejscowego oraz z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie a takze zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Projekty architektoniczno-budowlane budynku zostaly sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt zagospodarowania dziatki nr 674 i 674/1 zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego
Projekty architektoniczno-budowlane budynkéw eliminuja mozliwosé wystepowania zawilgocenia w $cianach lub
w stropach obiektu i pozwala na ich prawidlows eksploatacje, nie powodujaca zagrozenia zdrowia i higieny dla
uzytkownikéw. Elementy budynku stykajace si¢ z grantem s3 zabezpieczone projektowang odpowiednig izolacja
przeciwwilgociowa pionowg i poziomg. Zatozono w projekcie szczelne pokrycie dachu wraz z opierzeniami
komin6w, okapéw oraz szczytéw obiektu. Opady atmosferyczne z dachéw budynkéw bedg odprowalzane
rynnami i rarami spustowymi do istniejacej sieci deszczowej w ulicy i nie beda powodowaé zagrozenia
zawilgocer i przeciekéw czy zalewania pomieszczen. Nie beds tez powodowac¢ zalewania terenéw sasiednich.
Nie przewiduje si¢ zmiany naturalnego kierunku sptywu wéd opadowych.
Zastosowane materialy budowlane, izolacyjne i pokryciowe musza posiada¢ odpowiednie atesty stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Obszar oddzialywania

Jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Dla ustalenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ uwarunkowan formalno-
prawnych, ucigzliwosci oraz ewentualnych zagrozen mogacych mieé wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
W analizie przyjeto, Ze ograniczenie wynikajace z ucigzliwosci czy uwarunkowari sytuacyjnych planowanego
budynku; dla sasiednich terenéw niezabudowanych moze oznacza¢ wykluczenie lub czgsciowe wykluczenie
mozliwoei lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych, natomiast dla terenéw zabudowanych, dodatkowo
moze oznacza¢ zmiang warunkéw uzytkowania, okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.
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8.2. Otoczenie obiektu budowlanego

Stanowi obszar obejmujacy teren, na ktérym znajduje sig obiekt, a takze sasiednie dziatki budowlane, poddane

analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu.

Dla przedmiotowej inwestycji analiza objeto 5 dzialki o nr ewidencyjnych : 673 i 674/1(teren, na ktérym znajduje

si¢ projektowany obiekt); 672/3, 672/4, 677 (sasiednie dziatki budowlane / oraz dziatkg ktora jest réwniez dziatke

ktora stanowi dojazd do dziatki 975. W procesie okreslenia obszaru oddziatywania obiektu wzieto pod uwage dwa

aspekty oddzialywania :

1. Analizg oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego wraz z jego urzadzeniami i wyposazeniem a
takze obiektéw niekubaturowych z nim zwigzanych,

2. Analizg oddzialywania z uwagina uwarunkowania formalno-prawne mogace mieé wplyw na okreslenie
obszaru oddziatywania,

W analizie wzigto pod uwage warunki techniczne wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz

rozne przepisy odrgbne, mogace mieé zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowa terenu, poniewaz

ograniczenie, dla terenéw niezabudowanych oznacza wykluczenie lub czesciowe wykluczenie mozliwosci

lokalizacji zabudowy lub urzagdzefi budowlanych.

Ad. 1. W analizie oddziatywania obiektu kubaturowego wzigto pod uwage : oddzialywanie obicktu w zakresie

funkeji i wymagai zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak : zagadnienia pozarowe, sanitarne, itd. oraz
oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy gléwnie przeslaniania a takze
zacieniania, w odniesieniu do terenéw zabudowanych i niezabudowanych.
Zjawisko przestaniania przeanalizowano na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Analizg problematyki przestaniania i zacieniania objeto dwie grupy uwarunkowan :
* uwarunkowania wynikajace z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére reguluja warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40).
* uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych wymogéw zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (sposéb zagospodarowania, ksztaltowanie funkcji i formy).
Projektowany budynek znajduje si¢ w centralnej strefie dziatki migdzy istniejacymi budynkami szkolnymi

Ad. 2. W analizie uwarunkowan formalno-prawnych wzigto pod uwage przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostale przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okredenie obszaru oddzialywania obiektu.

Przeprowadzono analiz¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozn. zmianami
(Dz.U.2015.1422 tj. z dnia 2015.09.18 - tekst jednolity) w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, szczegélnie w odniesieniu do przepiséw :

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynk6éw z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, §271.

W analizie uwarunkowan formalno-prawnych w zakresie regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wzigto pod uwagg zapisy, ktérych tresé odnosi sie do terenu projektowanego zainwestowania oraz
teren6w w wyznaczonym obszarze mozliwego oddziatywania obiektu.

Projektowany obiekt jest zlokalizowany w srodkowej strefie przedmiotowej dziatki / miedzy istniejgcymi
budynkami szkolnymi oraz droga dojazdows do zaplecza kuchennego. /, gdzie teren czeSciowo stanowi
powierzchnie trawiasts z istniejgcymi drzewami oraz utwardzona kostka brukowa.

8.3. Zestawienie tabelaryczne analizowanych dzialek, dotyczace rodzaju i potencjalnego zasiegu
oddzialywania obiektu — analiza :
Nrewid. | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru
dziatki objetego oddzialywaniem (lub wykluczenia z

obszaru oddzialywania)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | Utrudnienia wystapia tylko na etapie realizacji
673 i U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) art. 5 ust. 1 | inwestycji. Konieczno§é pelnego i przemyslanego
oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z 09- 11-2010 | zabezpieczenia terenu budowy przed uczniami w

Uwagi

674/1 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco trakcie robé6t budowlanych.
(teren, oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z2010 1. Nr 213, | Po zrealizowaniu inwestycji obiekt nie spowoduje
naktérym | poz. 1397 zp. zm.) §3 ograniczen w zakresie zapewnienia wiasciwych
projektuje si¢ | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 warunk6w uzytkowania tego terenu dla mieskancéw

obiekt) lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny | obiektu a znacznie poprawi uzytkowanie wszystkich
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. | obiektéw.

U. 2003 1. Nr 47, poz. 401)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | Dziakki s3 wydzielonymi dziatkami budowlanymi i wg
U. 22013 r. poz. 1409 z p62n. zmianami) wraz z mpzp w zabudowie istnigjacej siedliskowe i

672/3 przepisami wykonawczymi. mieszkalnej ; z podobnymi uwarunkowaniami
672/4 |Rozporzadzenie Rady Ministr6w z 9 listopada 2010 planistycznymi i obwarowaniamiprzepiséw
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco odrebnych oraz podlegajace tym samym wymogom

—Ze —



oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, | budowlanym wynikajacym z warunkéw technicznych,
poz. 1397 z p6zn. zmianami). jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
L usytuowanie.
(sz;S{edn.le Lokalizacja planowanego budynku jest miedzy
dziatki istniejacymi budynkami szkolnymi co nie zmienia
bUdOWIGIl_f_’ oddzialywania istniejacego. Ucigzliwoéé dla tych
dla funkcji dziatek nie moze wystapi¢ w trakcie realizacji
MN w)g nowych inwestycji .
mpzp
975 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. | Dziatka ma zorganizowany dojazd do pozostalych
(ulica U. 22013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami) wraz z dzialek Inwestora. Projekt w calosci wykorzystuje
gtowna/ przepisami wykonawczymi, istniejgce rozwigzania komunikacyjne.

8.4. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych intereséw oséb trzecich
Planowana inwestycja — budowa budynku JADALNI Z ZAPLWECZEM  stanowi kontynuacje funkcji zabudowy
i zagospodarowania terenu na przedmiotowym terenie, jako zabudowy ustugowej, zgodnie z Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Wijewa ,. W sgsiedztwie planowanej inwestycji w obrebie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wystepuja rézne funkcje dziatek .
Zar6éwno na etapie realizacji obiektu jak i pézniejszego jego uzytkowania nie nastapi ograniczenie dla os6b
trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkéw i tacznosci w obszarze, znajdujacym sig¢ w najblizszym otoczeniu planowanego budynku. Projektowany
budynek nie ma mozliwosci negatywnego wplywu na dostep $wiatta dziennego do budynkéw na sasiednich
dziatkach . Uklad dziatek w stosunku do kierunkéw $wiata oraz usytuowanie na nich budynk6w nie ograniczania
normowego naslonecznienia pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi ale skraca nastonecznienie
terenow przylegle;j.
Wody opadowe z dachu bgda odprowadzane rynnami opadowe i roztopowe bedg rozprowadzane na tereny
biologicznie czynne w obrgbie wtasnej dziatki inwestora. Nie przewiduje si¢ zmian w naturalnym uksztaltowaniu
terenu i zmian kierunku splywu wéd opadowych. Naturalny ukiad spadkéw terenu oraz wyprofilowana
konstrukcja nawierzchni utwardzonych a takze zainstalowane rynny i rury spustowe, odprowadzajace wody
opadowe z dachéw budynku wykluczaja mozliwo$é zalewania przyleglych terenéw; dziatek sasiadéw oraz drég
dojazdowych.
Dla planowanej inwestycji nie zastrzezono wymogu opracowania oceny oddzialywania na $rodowisko i nie
stwierdzono potrzeby wszczgcia procedury zwigzanej z wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia. W tym przypadku realizacja inwestycji nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska art.
135, art. 235.
Elementy projektu zagospodarowania terenu, takie jak, miejsce gromadzenia odpadéw statych, drogi wewnetrzne i
utwardzone place oraz stanowiska postojowe dla samochod6éw osobowych; s zlokalizowane w odleglosciach od
granic dzialek sgsiednich oraz planowanych budynk6éw zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujacego
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje si¢ wykonywania czynnosci powodujacych
ucigzliwosci zwigzanych z nadmiernym halasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem
jonizujacym. Nie bedzie tez wytwarzania zakiécen elektromagnetycznych lub zadnych innych Zawisk
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.
Planowana inwestycja nie moze powodowaé negatywne oddziatywania na tereny sgsiednie z intensywnoscig
przekraczajacg standardy jakosci Srodowiska z powodu planowanej budowy dzialki sgsiada natomiast moze
powodowa¢ negatywnego oddzialywania na warunki zucia ludzi / uczniéw / w przypadku planowania innej
zabudowy . Realizacj¢ budowy nalezy calkowicie zabezpieczy¢ przed wejiciem na budowe os6b trzecich
oraz przewozu sprzetu i materialu na budowe.
Whioski z przeprowadzonej analizy
Przeprowadzona analiza przedmiotowego obszaru w zakresie mozliwosci oddziatywania szerokiego spektrum
roznych zagrozen wykazata, ze dla terenéw sasiednich nie wystgpi szkodliwe oddzialywanie ale moze zaistnie¢
sytuacja ucigzliwa, przekraczajgca wartosci normatywne.

Poza tym projektowany budynek wraz z powiazanymi z nim urzgdzeniami a takze zaprojektowany uklad
komunikacji wewngtrznej, obshigujacy przedmiotowe obiekty nie spowoduja zagrozen dla §rodowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw sgsiednich dziatek, nie wplyna na pogorszenie sig warunkéw uzytkowania
tych teren6w a takze nie ogranicza mozliwosci ich zagospodarowania, zgodnego z prawem miejscowym.
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Poniewaz ucigzliwosé¢ planowanego obicktu budowlanego z urzadzemiami z nimi zwigzanymi poprzez
lokalizacj¢ projektowanego obiektu nie wykracza na granice dzialek 673 i 674/1 , na ktérej obiekt jest
projektowany - mozZna uznad, ze zasieg oddzialywania obiektu ograniczy si¢ do terenn dzialki o nr ewid. 673
tzn. obszaru, na ktérym przewidziano realizacje budynku.

Szczegblng uwage naleiy zwricié na bezpieczenstwo uzytkownikéw szkoly / dzialki 673 /w trakcie budowy.

Uwagi koncowe

e ¥°

Wszystkie opracowania pracowni projektowej ,,DOM” objcte 53 prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Podczas realizacji inwestycji nie wolno samowolnie dokonywaé zmian w
odniesieniu do opracowanego projektu budowlanego, zar6wno w zakresie ukladu funkcjondnego pomieszczen, ich
wielkosci i niezbgdnego wyposazenia jak réwniez w zakresie bryly, wystroju elewacji i ich kolorystyki.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujacymi w ich
zakresie przepisami wykonawczymi i normami podnadzorem oséb uprawnionych.

Wykonanie instalacji wod.-kan., gazowej, c. 0. i wentylacii; elektrycznej itd. nalezy zleci¢ koncesjonowanym
specjalistycznym zaktadom rzemieslniczym, posiadajagcym fachowcow z odpowiednimi kwalifikcjami.

Przylacza do medi6w nalezy wykonaé na podstawie projektow przylgczy, stanowiacych odrgbne opracowania, po
uzyskaniu warunkéw technicznych, wydanych przez gestoréw sieci.

Zastosowanie materialéw i rozwigzan zamiennych moze byé dokonane po uzyskaniwzgody projektanta niniejszego
opracowania, ktéry okresli czy s3 to zmiany istotne czy nieistotne.

Materialy budowlane, elementy prefabrykowane zastosowane w wykonawstwie powinny posiadaé aprobaty techniczne i
odpowiada¢ wymaganiom normbudowlanych iodpowiednich przepisdw w tym zakresie.

Zakres inwestycji, stopien zfozonosci robét i ich aspekt organizacyjno— wykonawczy oraz przewidywany system
realizacji obiektu powoduja, ze nie ma potrzeby sporzadzania planu BIOZ dla realizacji zamierzenia.

® © © e e e e

Rozpoczgcie prac wykonawczych moze nastapié po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budoweoraz w
ustawowym terminie po zgloszeniu rozpoczgcia budowy w whasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

OPRACOWAL :

Podstawy formalno-prawne opracowania

& Zlecenie Inwestora

# Projekt koncepcyjny

& Uchwala nr V/30/2019 z dnia 11marca 2019 rRADY GMINY W WLIEWIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegop

% Analiza warunkéw gruntowych— metoda makroskopowa na bazie wykonanych w gruncie otworéw badawczych.

& Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 :
Zapewnienie dostaw wody i odbioru sciekéw
Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wydane przez Enea Operator sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Leszno

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawiewarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie— tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.

% Ustawa o samorzadach architektéw i inzynier6w budownictwa- tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 1117.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r.
W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektubudowlanego

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 19 marca 2003 r. poz. 1126)

% PN-ISO-9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie- Okre$lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I.  RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* BUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY UTWORZENIA STOLOWKI SZKOLNEJ W

GMINIE WIJEWO- kategoria IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

e projektowany budynek posiada dwa pomieszczenia jadalni do 50 0s6b z zapleczem ,

e pomieszczenia kuchenne z zapleczem
e pomieszczenia komunikacji z zapleczem socjalnym

Budynek jest budynkiem parterowym . Do kazdej funkcji obiektu zaprojektowano oddzielne

wejscie zewnetrzne .

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

e Zaprojektowano budynek , nie podpiwniczony , z jedng kondygnacja nadziemng oraz z
dachami o spadzie od 25 stopni do 31 stopni. Budynek o bryle symetrycznej z dominujgca
czescig srodkowa — oraz czgscig gldwnego wejscia do budynku . Elewacje budynku stanowi
tynk , cegla licowka przy wejsciu gléwnym oraz imitacja drewna . Budynek kryty jest

dachéwka blaszang z posypks .

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

SCIANA ZEWNETRZNA
1. tynk mineralny 1,Scm
2. styropian EPS70 20 cm
zamiennie wg rzutu parteru
2. Welna mineralna 0,044/W/mK/ 20 cm
3. Pustaki ceramiczne ,,Porotherm” 25 cm
4. Tynk cementowo-wapienny LScm
PODEOGA NA GRUCIE
1. Waestwa podlogowa 2cm
2. Jastrych  zbrojony 6 cm
3. Folia metalizowana
4. Styropian twardy 0,040[W/mK] 16 cm
5. 2 x folia PE
6. Plyta betonowa 14 cm
7. Podsypka zwirowa 15cm

STROPO-DACH A - plaski

1. Papa termozgrzewalna 2x 1cem

2, Styropian twardy z papg terozgrzew. 5 stop.10 cm

3. styropian twardy 20-35 cm cm
4. Paroizolacja - folia PE lub papa

5. strop SMART 20/60 20cm

6. przestrzen instalacyjna 25,55,75 cm
7. sufit podwieszony 10 cm

\2-

U= 0,143 [W/m2K]

U=0,16 [W/m2K]
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U=0,13 [W/m2K]

DACHB

blachodachéwka z posypka Scm

laty 4 x 6 cm

kontrlaty 2 x 6 cm

papa termo

plyta OSB 2,2 cm
konstrukcja dachu

welna mineralna 40 cm
paroizolacja folia PE

plyta GKF / ognioodporna 2x125cm

SCIANA FUNDAMENTOWA

folia kubelkowa

styropian EPS200 1Sem
2 x dysperbit

bloczek betonowy 25 cm
2 x dysperbit

i ol oS

U= 0,16 [W/m2K]

OPIS TECHNICZNY ROBOT - szczegolowy opis rob6t budowlanych zawarty w PROJEKCIE
TECHNICZNYM .

op

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 . Na lawie izolacja z papy termo.
Mury fundamentowe — z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej. Mury
fundamentowe zabezpieczy¢ DYSPEBITEM i ocieplié¢ styropianem do wysokosci izolacji
poziome $cian .
Sciany zewngtrzne — grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm o wytrzymatosci 15,0
N/MM?2 na zaprawie cem.- wapienne;j .
Sciany wewngtrzne konstrukcyjne — grubosci 25 cm z cegly SILIKATOWEJ SILKA o
wytrzymatodci 15,0 N/mm?2 .
Scianki dziatowe — $cianki dziatowe — cegly SILIKATROWE grubosci 12 cm
Stropodach A—panelowy SMART 20/60 , ocieplony styropianem twardym .Konstrukcje dachu
wykonaé wg projektu konstrukcyjnego
Dach B blachodach6wka z posypka , ocieplony plytami izolacyjnymi PUR 14 ¢cm oraz welng
mineralng 15 cm
Dach CiD wg rysunku
Nadproza — otwory okienne i drzwiowe sklepi¢ elementami prefabrykowanymi
Trzpienie w scianach — zelbetowe wylewane na mokro , rozmieszczone i zbrojone zgodnie z
projektem konstrukcyjnym
Podciagi — wylewane na mokro z betonu C20/25 zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Strop — SMART . Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji i technologii producenta plyt.
Wience — jako bardzo wazny element usztywnienia konstrukcji budynku nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem konstrukcji.
Izolacje termiczne i akustyczne — posadzki na gruncie — styropian FS 16 cm / 2x8 cm/

- zewngtrzna muréw fundamentowych — styropian fasadowy 15 cm

- zewnetrzna muréw — styropian fasadowy kotwiony i klejony oraz welna mineralna 20 cm

\\;‘_



- nadproza i wience — styropian FS 15 cm
- dach A~ styropian 25— 75 cm
- dach B- ptyta PUR 14 cm + welna minetalna 15 cm
m. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- lawy fundamentowe — 2 razy papa bitumiczna na lepiku lub papa TERMO
- mury fundamentowe — 2 x papa TERMO
- posadzki parteru — 2 x papa na lepiku
- pionowa $cian fundamentowych — DYSPERBIT 2 x
- dach —papa TERMO oraz blachodachéwka z posypka

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU PROJEKTOWANEGO:

A / kubatura *1690,32 m3

B/ wysoko$¢ x dlugos¢ x szeroko$¢ budynku * 6,78 x 42,96 x 18,63 m
C/ liczba kondygnacji * parter

D/ kat spadku polaci dachowe;j * 25 - 31 stopni

E / powierzchnia uzytkowa budynku- razem * 466,98 m2

G/ powierzchnia lgcznika * 99,77 m2

H/ powierzchnia pom. stoléwkowych * 233,66 m2

I/ powierzchnia pom. zaplecza kuchennego * 133,55 m2

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN -

KONDYGNACJA - parter

1.01 1Iacznik 91,01 m2

102 pom.porzgdkowe 5,06 m2

1.03 wiatrolap 3,70 m2 razem 99,77 m2

2.01 komunikacja 29,25 m2

2.02 przedsionek 5,40 m2

203 WCNM 5,08 m2

204 WCD 10,56 m2

205 WCM 13,32 m2

2.06 umywalnia 6,87 m2

2.07 jadalnia2 51,67 m2

208 jadalnial 111,48 m2  razem 233,66 m2

3,01 kuchnia 46,28 m2

3.02 catering 7,50 m2

3.03 komunikacja 22,55 m2

3.04 zmywalnia 8,60 m2

3.05 pom.porzadkowe 2,40 m2

3.06 magazyn 8,40 m2

3.07 obieralnia , oczyszcz. warz. 7,93 m2

308 WC 5,54 m2

3.09 zaplecze socjalne 8,80 m2

3.10 magazyn 2,15 m2

3.11 biuro 4,71 m2

3.12 zmywalnia 6,49 m2

3.13 odpady 220m2 razem 133,55 m2
Razem parter 466,98 m2



3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Badania geologiczne oraz opinia geologiczna ktéra okresla warunki gruntowo — wodne
wykonane zostaly na zlecenie inwestora przez CENTRUM BADAN geologiczno-
inZynieryjnych .

Projektowany obiekt budowlany mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej wg
rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 paragraf 7 pkt 1 rozporzadzenia. Przyjeto warunki
gruntowe proste / paragraf 5 .3 w/w rozporzadzenia/ . gleboko$é przemarzania gruntu — 1,0 m
poziom wod gruntowych ustalono od 1,8 — 2,0 m od poziomu terenu t.j. ponizej posadowienia
fundamentéw . Gérna warstwa terenu stanowi zalegajgca ziemia roslinna ktdra nalezy zebraé¢
przed robotami ziemnymi . Podczas badan stwierdzono warstwe gleby oraz nasypéw
niekontrolowanych . Grunty te nalezy traktowa¢ jako stabonosne ktére nie nadaja sie jako grunty
budowlane i nalezy je catkowicie z ziemig roslinng usuna¢. Od glebokosci 1,5 m do 2,0 m
wystepujg grunty rodzime nie spetniajace wymagan pod posadowienie fundamentow. W
przypadku koniecznosci fundamentowania moze wystapié potrzeba doggszczania gruntéw do
wskznika zageszczenia = 0,97 lub zaprojektowania wzmocnienia podtoza. W badaniach
natrafiono na gliny i piaski gliniaste ktére sa wrazliwe na zmiany wilgotnosci. W czasie
wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie wykopu przed dzialaniem wod
opadowych oraz przemarzaniem. Grubty w trakcie wykopow i prac ziemnych nalezy chronié przd
nadmiernymi wibracjami np. maszyn budowlanych by nie doprowadzic do uplastycznienia oraz
pogarszania parametréw fizyko — mechanicznych. Grunty uplastycznione nalezy usunag i
zastapi¢ chudym betonem lub nasypem piaszczystym zalegajace grunty spoiste sa gruntami
wysadzeniowymi , posiadajg staba mrozoodporno$é i posiadajg duzg zdolnosé do pecznienia i
skurczu. W badaniach okreslono glebokosé przemarzania ponizej 0,8 m .

Przy tak Zlozonych warunkach gruntowych nalezy rozpatrzyé koniecznosé posadowienia taw
fundamentowych na wymienionym podtozu gruntowym, na zageszczonej podsypce piaszczysto—
zwirowej lub pozostale po wymianie grunty zasypaé wilgotng mieszaning zwiru i cementu.
Zlozone warunki gruntowe pogarsza koniecznosé rudowania istniejacych drzew i usuniecia czesci
istniejacej kanalizacji i zalegajgcego szamba .

Szczegblowe techniczne rozwigzania fundamentowania budynku przedstawione bedzie
przedstawione w projekcie technicznym w cze$ci konstrukeyjnej .

Posadowienie fundamentéw projektuje si¢ na warstwie podloza z betonu B 10 o grubosci 10 cm.
W trakcie wykonywania wykop6éw pod tawy fundamentowe kierownik budowy powinien
ponownie dokona¢ sprawdzenia istniejacych warunkéw gruntowo — wodnych na calej
powierzchni wykop6w i w razie zastania warunkéw innych niz zaktadane powinien zglosié ten
fakt projektantowi celem dokonania ponownego przeliczenia wszystkich law fundamentowych
oraz ustalenia glebokosci posadowienia taw fundamentowych.

4. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH WG PODZIALU GLOWNYCH FUNKCJI
3 gléwne funkcje / komunikacja z zapleczem sanitarnym , jadalnie i zaplecze kuchenne

5. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wszystkie pomieszczenia dostepne dla 0s6b niepelnosprawnych .

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
W budynku zapewniono warunki zatrudnienia oséb niepelnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

A / zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci , jakosci i sposobu odprowadzania §ciekéw

oraz wod opadowych

® budynek bedzie podiaczony do istniejacej sieci wodociggowej na terenie inwestora a Scieki
bytowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie
inwestora .

e Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg na teren posesji.

B/ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, i podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasi¢ggu rozprzestrzeniania sig
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* nie dotyczy planowanego zamierzenia budowlanego

C / rodzaje i ilo§ci wytwarzanych odpadéw

e w wyniku uzytkowania obiektu budowlanego, wytwarzane bgda odpady state . Pojemniki na
tego typu odpady z mozliwoscia ich segregacii zlokalizowane sa w istniejacych pojemnikach
W zorganizowanym miejscu na terenie dzialki a usuwane na podstawie indywidualnych
umoéw inwestora.

D/ wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgai, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizacji , pola elektromagnetycznego i innych zaklécei , z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

* nie dotyczy planowanego zamierzenia budowlanego

E / wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan , powierzchni¢ ziemi , w tym

gleb¢ , wody powierzchniowe i podziemne

e teren dzialki jest zadrzewiony ,planowana jest wycinka drzew , nasadzenie nowych i
planowane jest wprowadzenie zieleni niskiej jako powierzchnig biologicznie ¢zZynna.

ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOPWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Przegrody budowlane w projektowanym budynku

Sciana zewnetrzna U= 0,13 [ W/m2K] — spelniony warunek

Sciana fundament. U= 0,16 [ W/m2K] - spelniony warunek

Dach U= 0,13 [ W/m2K] - spelniony warunek

Podloga na gruncie U= 0,12 [W/m2K ] - spetniony warunek

Stolarka zewngtrzna okienna : okna PVC w kolorze popielu

W pozostalej czgsci budynku zastosowano okna z zespolonymi potréjnymi szybami o
wspolczynniku przenikania ciepta U=0,8 [W/m2K] . Takie okna zamontowane w prawidiowy
sposo6b spetniaja normowy warunek.

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa projektowane sg z PCV w kolorze szarym-
antycytowym / RAL 7016.

A/ oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pietwotna do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia miesci si¢ w— Ep-68
kWh/m2rok/

Sprawdzenie warunkéw na EP na lokal

Zapotrzebowanie roczne na EP = 68 EP kWh/[m2*rok]

Zapotrzebowanie wg obowigz. warunkéw technicznych = 68 EpkWh/[m2*rok]

Warunek na EP spelniony.

B/ dostegpne nosniki energii

e Istniejacy piec na pelet

® energia sloneczna

C/ wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
¢ system konwencjonalny: istniejacy piec na pelet utan do CO i c.w.u.

¢ system zast¢pczy: pompa ciepla - powietrzna + fotowoltaika do CO i c.w.u.

D/ obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw Zaopatrzenia w
energi¢ do przygotowania C.O. i c.w.u.

W zwigzku z nadwyzka w energie cieplng w istniejacej kotlowni w budynku szkolnym
inwestor zaklada ze bgdzie korzystal z istniejacego zrédla ciepla , istniejgcej kottowni na
pelet.



W projektowanym budynku nie przewiduje wystepowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje si¢ wystgpowania pytéw , widkien i
gazow ani par mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Podzial obicktu na strefy pozarowe .
W projektowanym obiekcie znajduje si¢ 1 strefa oddzielone

Klasa odpornosci pozarowej budynku —,D”

Stopien rozprzestrzeniania ognia.
Wszystkie elementy zastosowane w budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.

Warunki ewakuacji
W projektowanym obiekcie zapewniono warunki ewakuacji zalaczone w warunkach ochrony
przeciwpozarowej

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Wg opracowania projektéw branzowych w czg¢sci projektu technicznego

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Urzgdzenia przeciwpozarowe w projektowanym budynku nie s3 wymagane.

Wyposazenie w gasnice
Nie wymagane .

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant do celéw przeciwpozarowych znajduje si¢ w odlegtosci ok. 52 m od budynku
projektowanego.

Drogi pozarowe
Zalaczone w warunkach ochrony przeciwpozarowej

Warunki szczegoblne zabezpieczenia konstrukeji drewnianej dachu :
Konstrukcja drewniang dachu jak i inne elementy z drewna nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
trudno zapalnosci - srodkiem 3 x FOBOS M2L .



E/ wyniki analizy poréwnawezej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Po przeprowadzonej analizie pod katem catkowitych kosztéw inwestycjnych oraz
rocznych kosztéw eksploatacyjnych istniejacego zaopatrzenia w energie potrzebna do
przygotowania ¢.w.u. oraz c.o. promuje si¢ system istniejacy nie wymagajacy inwestowania w
nowa kottownie i piec.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ,ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszezeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej.
w pomieszczeniach ogrzewanych wykorzystane zostang urzadzenia ,ktére automatycznie reguluja
temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych strefach budynku.

14 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacja elektryczna — przylaczona zostanie do istniejacej sieci elektrycznej z budynku szkoly
Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna — budynek bedzie podiaczony siecig zamienng do
istniejacej w ulicy sieci kanalizacyjne;j.
Instalacja C.O. i cieplej wody uzytkowej — do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz
ogrzewania budynku projektuje si¢ podlaczenie do istniejacej kottowni, ciepta woda / powietrze z
zasobnikiem cieplej wody uzytkowej. W kazdym pomieszczeniu zaprojektowano ogrzewanie
podiogowe z mozliwoscig indywidualnej regulacji temperatury. W niektérych pomieszczeniach
dodatkowo przewiduje si¢ grzejniki scienne.

Instalacja odgromowa — nie ma wymogu wykonania instalacji odgromowe;.

Hybrydowa wentylacja budynku — przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta
— rekuperacje .

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowych

Budynek o konstrukcji murowanej , jedno kondygnacyjny , kryty dachem dwuspadowym o
kgcie nachylenia polaci 30 i 25 stopni oraz 2 stopnie na lgczniku

Podstawowe parametry obiektu:

* liczba kondygnacji : parter
* powierzchnia zabudowy 541,7 m2
* wysokosé : 6,78 m

Odleglo$é od obiektow sasiadow:
Projektowany budynek znajduje si¢ 15 m i 17,0 m 0d budynkéw na sgsiadujacych dziatkach:

* * od najblizszego budynku ZL ; bezposrednio na wlasnej dzialce
* od budynku ZL : 19 m na dzialce wlasnej
* od dziatki drogowe;j I13m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie mogg wystgpowac materialy palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj.

Gestos€ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — dla budynkéw ZL 111 nie przekracza SO0MJ/m2 .

Klasyfikacja pozarowa
Obiekt klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Ocena zagrozenia wybuchem
—



Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego; projektowany budynek przeznaczony jest na Jjadalnie z
zapleczem kuchennym dla uczniéw i pracownikéw Szkoty Podstawowej w Wijewie powiat
leszezyfiski. Jest to budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony w wykonaniu tradycyjnym z
dachem wielospadowym.

2. Warunki usytuowania; projektowany budynek polaczony jest tacznikiem z istniejacym
budynkiem nauki i z istniejaca salg gimnastyczna

3. Powierzchnia: a) wewnetrzna 466,98 m?
b) zabudowy m®
4. Wysokosé; budynek niski- maksymalnie 6,78 m do kalenicy dachu.

5. Liczba kondygnacji;
- czgs¢ projektowana ; kondygnacje nadziemne 1, poziomy podziemne -0
- czgS¢ istniejaca ; kondygnacje nadziemne 2, poziomy podziemne - 110

6. Kategoria zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ;

Projektowany budynek z racji przeznaczenia nalezy zakwalifikowaé Jjako obiekt uzytecznosci
publicznej przeznaczony na pobyt tych samych uzytkownikéw ( nauczyciele, personel
pomocniczy iuczniowie) i w zwigzku z tym budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I1I. Za taka kwalifikacja przemawia réwniez fakt , ze w projektowanym budynku nie
wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt powyzej 50 0s6b oraz nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone w wigkszosci dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych wystepujacych w budynku, gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m”.

7. Strefy pozarowe

Projektowang zabudowe zaprojektowano w taki sposéb aby stanowila odrgbng strefe pozarows ale
powiazang funkcjonalnie z budynkami istniejacymi bez koniecznosci ingerowania w ich warunki
ewakuacyjne i funkcjonalne. W tym celu zaprojektowano pomigdzy czg$ciami istniejgcymi a
budynkiem projektowanym $ciany oddzielefi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej REI 60
z otworami drzwiowymi zamykanymi drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

Aby speic pefen zakres wydzielenia pozarowego proj cktowanego budynku od zabudowy
istniejace) zapewniono;

- nad czgscig projektowanej jadalni od strony istniejacej szkoly zaprojektowano dach z materiatow
NRO o odpornosci ogniowej EI 30 na odcinku 8,0 m z niepalng izolacja termiczna (elementy
dachu z drewna i materiatléw drewnopodobnych uodporniono na dziatanie ognia do wymagan
NRO i posadowiono na zelbetonowym stropie)

- Sciany projektowanej jadalni zlokalizowane prostopadle do $cian istniejacych w odleglosci do
4,0 m od budynku istniejacego zaprojektowano o odpornosci ogniowej REI 60 z materialow
niepalnych ( zapewniono na tym odcinku ocieplenie z niepalnej welny mineralnej ostonigtej
tynkiem cienkowarstwowym

- Sciany projektowanej jadalni zlokalizowane réwnolegle do $cian istniejacych w odleglosci do
8,0 m od budynku istniejacego ( dotyczy pomieszczen zaplecza technicznego kuchni)
zaprojektowano o odpornosci ogniowej REI 60 z materiatéw niepalnych ( zapewniono na tym
odcinku ocieplenie z niepalnej welny mineralne; ostonigtej tynkiem cienkowarstwowym)



<
.

8. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych; W budynkach
istniejacych i w budynku projektowanym nie wystepuje pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Zbiornik na gaz plynny zlokalizowany w odlegtosci ponad 10 m od projektowanej zabudowy jest
urzadzeniem technologicznym stanowigcym odrebna strefe pozarows .

9. Klasa odpornosci pozarowej; czesé projektowana i czesci istniejace klasa "D" z materiatow
NRO o odpornosci ogniowe; ;

- glowna konstrukcja no$na R30

- konstrukcja dachu (-) z tym ze w czesci do 8 m od istniejace; czgsci dwukondygnacyjnej R 30

- pokrycie dachu (-) z tym ze w czgsci do 8 m od istniejacej czesci dwukondygnacyjnej EI 30

- warstwa izolacyjna dachu NRO

- §ciany zewnetrzne EI30

- Sciany wewnetrzne (-)

- Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 60

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob; Przejscia ewakuacyjne o
diugosci do 40 m maksymalnie przez 3 pomieszczenia. Dojscia ewakuacyjne o dlugosci ponizej
20 m . Szerokosci drég ewakuacyjnych minimum 1,4m. Drogi ewakuacyjne w obiektach
(korytarze), wyposazono w o$wietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z centralka
nadzorujacy stan opraw. Zapewnié natezenie o$wietlenia wynoszace co najmniej 1 lux na
poziomie drogi ewakuacyjnej o czasie dziatania 2 godziny, zalaczajace si¢ samoczynnie do 2
sekund od momentu zaistnienia awarii.

Drzwi otwierajgce si¢ na korytarz / droge ewakuacyjna/, nalezy wyposazy¢ w urzadzenia stuzace
do ich samoczynnego przymykanie co zapewni nie zawezanie drogi ewakuacyjnej ponizej 140 cm
Inwestor zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczefistwa wg PN-
92/N01256/02.

11. Wyposazenie budynku w instalacje i podre¢czny sprzet gasniczy

- Instalacja elektryczna w wykonaniu standardowym z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
zlokalizowanym w poblizu wejscia gtéwnego do tgcznika przy projektowanym budynku.

- Stala instalacja gasnicza — nie wymagana

- system sygnalizacji pozaru — nie wymagany

- przeciwpozarowa instalacja wodociagowa- nie wymagana ale zaprojektowano instalacje z HP 25
z wezem polsztywnym zlokalizowanym w pomieszczeniu jadalni

- instalacja gazowa-  wystepuje.

12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych ;
Do obiektu zapewniony jest dojazd droga wewnetrzna potaczony z drogg publiczng. Drogi
pozarowe nie s3 wymagane wystarcza dojazdy gospodarcze.

W sasiedztwie budynku przebiega sie¢ wodociagowa o wydajnosci ponad 10 dm®/sek. z
hydrantami nadziemnymi zlokalizowanymi w odleglosci do 75 m od budynku.

Sporzadzit;

—7O~
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STANISLAW RADZIEJA Leszno, dnia 15 czerwca 2024 r.
ul. SIENKIEWICZA 5
64-100 Leszno

(imi¢, nazwisko i adres projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34. [Obowigzki projektanta; wytaczenia; o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu]
ust. 3d pkt .3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami
(Dz.U.2023.682 tekst jednolity - akt obowigzujacy od 6 pazdzienika 2023 r.)

niniejszym

OSWIADCZAM
ze projekt architektoniczno - budowlany

o nr ewidencyjnym 673 i674/1 obreb ewidencyjny 0005 Wijewo, jednostka ewidencyjna 301306_2
Wijewo
budynku pomieszczenia na potrzeby utworzenia szkolnej stotdéwki w Gminie Wijewie przy ul.
Powstaricow WIkp. 12 powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie

.................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

w zakresie : ARCHITEKTURY
zostat sporzadzony w spos6b zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi

w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Inwestor zamierzenia budowlanego : Urzad Gminy Wijewo, 64-150 Wijewo , Parkowa 1
pow. leszczynski, woj. wikp.

Projektant : ... ... e

SPrawdzajacy ; ......ccccoeeiiiinneniencnenienstreesses s

(podpis i pieczec)
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Leszno, dnia 15 czerwca 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34. [Obowigzki projektanta; wylaczenia; o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu]
ust. 3d pkt .3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami
(Dz.U.2023.682 tekst jednolity - akt obowiazujacy od 8 pazdzienika 2023 r.)

niniejszym
OSWIADCZAM

Ze projekt architektoniczno - budowlany,

o nr ewidencyjnym 673 i674/1 obregb ewidencyjny 0005 Wijewo, jednostka ewidencyjna 301306_2
Wijewo
budynku pomieszczenia na potrzeby utworzenia szkolnej stotowki w Gminie Wijewie przy ul.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

w zakresie : KONSTRUKCJI

zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreglonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Inwestor zamierzenia budowlanego : Urzad Gminy Wijewo, 64-150 Wijewo , Parkowa 1
pow. leszczynski, woj. wikp.

Projektant : ...t

(podpis i pieczet)



IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier Stanistaw Radzieja

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 1442/90/Lo,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0354,

Cztonek czynny od: 01-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2024 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0354-52DF-5BC6-29E7-E6GED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig¢ bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

o
—
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1362/90/Lo,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0313.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0313-9CA1-27BA-444B-BE65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

-
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mgr inz. architekt ‘é"
ZENON MAZUREK
upr. prcu bud Nr 1352.‘90/!.0 z dnia 19-01- 1390 r.
i arc nej bez ogr
upr. kmserwatovskre nr 7/1998 z dnia 36-09-1998 .
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POy Leszno,dnia 22 stycznia 1990r.
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o 90/L°
Nr ewid,1366/90¥Lo upr P 366/ ania bud gzi

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
do peinienis samcdzielnych funkeji fechnicznych
w budownictwie,.

Na podstawie §2 ust.? pktel , §6 ust.3 1 §13 ust.?
Ekt.z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodgielnych
funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 9 poz.46 i z 1988r.
Nr 42 poz.334/ s twierdaza sigze Obywatel

TADEUSZ CIESLIK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 31 sierpnia 1954r. w Nietgzkowie posiada prazygb-
towenie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
funkeji

projektantasa

w specjalnogci konstrukeyjno-budowlaned.

Obyw. TADEUSZ C I ® 5 LI K jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjnosi
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wezXdw 1 stacji kolejowych,drég oraz lotniskowych drég sHar-
towych i manipuslacyjnych,mostidéw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych, ==e—=c—ammacmmm—— e —— e e men ot ot e e

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych:
a/budynkdw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji pro-
jektdw typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraam
sporzadzania plandw zagospodarowania dziaki zwigzanych
z realizacha tych budynkow ,—-————mmmmccm— e
b/budowli nie bgdacych budynkami,
Otrzymujie:
1/0beTadeusz Ciedlik
ul.Grunwaldzka 22/3
64-100 Leszno

2/ a/a
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SPIS DOKUMENTOW DO PROJEKTU BUDOELANEGO

1. Strona tytulowa
2. Spis dokumentéw zataczonych do projektu

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .

1.1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

OPRACOWAL :

str.1-9



STRONA TYTULOWA — WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

INWESTOR:

URZAD GMINY WIJEWO
ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo,

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Rozbudowa pomieszceti na potrzeby utworzenia szkolnej stotéwki w Gminie Wijewo

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU

64- 150 Wijewo — Powstancd
Kategoria obiektéw budowlanych: Powstaricow Wikp. 12

BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301306_2Wijewo

DZIALEK Obreb ewidencyjny: 0005 Wijewo

EWIDENCYINYCH: Dziatka nr ewidencyjny: 673 i 674/1

SPIS 1. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
ZALACZNIKOW: . 1a dotyczq P Y




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIiEC'ZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

STRONA TYTULOWA INFORMAC!I BiOZ

1.1.

OBIEKT: budowa pomieszczen na potrzeby utworzenia szkolnej stotéwki w Gminie Wijewo

ADRES INWESTYCJI: ul. Powstaricow WLKP. 12, 64-150 Wijewo

DZIALKA: nr ewidencyjny 673 i 674/1, obreb ewidencyjny 301306_2 Wijewo. Ewidencyjna 0005 Wijewo
INWESTOR: Urzad Gminy , Parkowal ~ 64-150 Wijewo

PROJEKTANT: mgr inz. Stanisfaw Radzieja, 64-100 Leszno, ul. Sienkiewicza 5 Przynaleznosc do Izby Zawodowe;j
Architektéw nr WP-0354. Uprawnienia projektowe nr 1442/90/Lo w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen, oraz w specjalnosci konstrukcyjnej.

1.2, TEMAT OPRACOWANIA: projekt architektoniczno-budowlany budynku niepodpiwniczonego oraz projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej nr 673 i 674/1

DATA OPRACOWANIA: czerwiec, 2024 rok

Podczas realizacji catej inwestycji bedg wykonywane czynnosci mogace powodowac zagrozenie Zycia i zdrowia
ludzi.

Opracowat:

**Zakres inwestycji, stopier ztozonosci robét i ich aspekt organizacyjno-wykonawczy oraz przewidywany
system realizacji obiektu powoduja, ze sporzadzanie szczegétowego planu BiOZ dla realizacji zamierzenia nie
jest wymagane, z zastrzezeniem bezwzglednego przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania robot,
wynikajacych z niniejszej informacji BiOZ. Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik budowy
winien sporzadzi¢ tylko szkicowy plan zagospodarowania placu budowy ze wskazaniem stref niebezpiecznych
- wg ponizszej informacji BiOZ.



2. CZESC OPISOWA - ZAGADNIENIA OGOLNE )
Zakres robot inwestycji obejmuje budowe pomieszczen parterowych, niepodpiwniczonych
2.1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji obiektow:

¢ Przygotowanie placu budowy - wygrodzenie stref bezpieczeristwa dla rob6t oraz wyznaczenie stref
niebezpiecznych. Zamieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych pracach i
zwigzanych z nimi zagrozeniach i niebezpieczeristwach.

*  Wytyczenie budynku w terenie zgodnie z dokumentacja.
¢ Usyniecie istniejgcych drzew
¢ Roboty ziemne / z usunegciem instalacji kanalizacyjnych i szamba / i fundamentowe wraz z izolacjami.
e Roboty murarskie — sciany,stropy i konstrukcja dachu itp.
* QOcieplenie scian.
¢ Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
e Wykonanie wymiana gruntu w budynku.
¢ Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne - posadzki, tynki écienne
e Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne - elewacyjne.
e Utwardzenie powierzchni komunikacji wewnetrznej w obrebie dziatki.
e Zagospodarowanie terendw biologicznie czynnych zielenig wysoka i niska.
¢ Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu wszystkich robét.
2.2, Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

e Szkolenie ogolne pracownikow w zakresie BHP - instruktaz pracownikéw obejmujacy okreslenie
zagrozenia i sposoby jego ograniczania.

* Ustalenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

¢ Ustanowienie os6b odpowiedzialnych za bezpo$redni nadzér nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi.

* Oméwienie stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

b
3. CZE$C OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
3.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana oraz uzytkowana . Istnieje bardzo duze zagrozenie oséb trzecich zwtaszcze
uczniowie istniejacej szkoty

3.2.Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, w
zakresie:

a) montaz trwatego optotowania terenu budowy i drég dojazdowych na budowe ,zamieszczenie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych.

b) wytyczenie drég dla pojazdéw i sprzgtu oraz przejéé dla pieszych i wyznaczenie stref niebezpiecznych i
zapewnienia o$wietlenia sztucznego. —~3



d)

e)

f)

urzadzenia sktadowisk materiatéw budowlanych.

urzadzenia punktu przeciwpozarowego.

zorganizowania biura kierownika budowy i zapewnienia acznosci telefonicznej, doprowadzenie
energii elektrycznej do obiektu na czas budowy oraz wody do celéw budowlanych.

urzadzenia lub zapewnienia zaplecza sanitarno-socjalnego dla oséb pracujacych na budowie.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie kabla zasilajacego urzadzenia elektryczne uzywane podczas robét i zlicza przewodéw
elektrycznych oraz prace w sasiedztwie przewodéw elektrycznych instalowanych na czas budowy.

Przejazd po drogach wewnetrznych sprzetu i srodkéw transportowych; drogi i miejsca pracy maszyn i
urzadzen mechanicznych oraz sktadowiska materiatéw budowlanych.

Montaz wielkoprzestrzennych elementéw przy uzyciu diwigu, montaz wieib dachowych i roboty przy
obstudze sprzetu mechanicznego - nieodpowiednie postugiwanie sig narzedziami i sprzetem
budowlanym.

Rusztowania i roboty na wysokosciach - brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu robét na
wysokosciach.

Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania przedmiotdw z wysoko¥ci.

3.4. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych oraz mieszkaricow . Na
placu budowy nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcza:
»1eren budowy — wstep zabroniony".

Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne, pomieszczenie socjalno-bytowe dla robotnikéw wykonawcy
oraz dostep do wody, pradu, telefonu i w.c.

Nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne, ktére musza by¢ przez caty okres robét
przejezdne i dostepne.

Przestrzegac tadu i porzadku na placu robét oraz wyposazyé plac w stanowisko przeciwpozarowe,
Sprzet, maszyny i urzadzenia na placu budowy muszg by¢ sprawne.
Praca na wysokosciach bez wlasciwego zabezpieczenia jest zabroniona.

Pracownicy wykonujacy roboty musza bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP przy wykonywaniu
wszelkich roboét.

4. OPIS TYPU ROBOT

4.1. Zagroienia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz rozbiérkowych:

Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia rusztowar i pracownikéw pracujacych na wys. ponad 2
m; Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtdg lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
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Ponadto, naley ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwdséé wystapienia szczegdinego zagrozenia dia zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywiduainej przed upadkiem z wysokosci.

Przy montazu ptyt stropowych, w czasie ich podnoszenia liny zawiesia nie moga ociera¢ sie o krawedzie
elementu. Przy zakladaniu rozpér montazowych, odcinaniu pretéw i ksztattownikéw stalowych, odczepianiu
elementéw stalowych z zawiesi, dozwolone jest wytacznie stosowanie drabin wolno stojacych lub pomostow
montazowych.

Przemieszczanie w poziomie stanowiska pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznoéé
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocq urzgdzenia samohamujacego.

Dtugos¢ linki bezpieczefistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Amortyzatory
spadania nie sy wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujgcych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczeristwa lub
paséw bezwtadnosciowych.

4.2. Roboty montazowe cieizkich prefabrykatow:

Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosciowym i posiadac atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢
badany codziennie przez nadzér techniczny. Montowane elementy mozna zwolnié z podwieszenia po ich
uprzednim utoZeniu na podioze. Przy podnoszeniu elementéw nalezy:

Stosowac odpowiednie rodzaje zawiesi i zawiesza¢ na nie elementy o cigzarze nie przekraczajgcym
dopuszczalnego nominalnego udiwigu dla zawiesia.

Zaczepia¢ liny kierunkowe oraz prawidiowo zaczepiaé¢ haki zawiesia i kontrolowa¢ prawidlowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu wszystkich pracownikéw poza obszar
réwny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszony z kazdej strony o0 6 metréw.

4.3. Place magazynowe i sktadowanie materiatéw budowlanych:

Wszystkie materialy budowlane nalezy sktadowaé w miejscach do tego wyznaczonych, wypoziomowanych,
suchych i w miare mozliwosci (potrzeby) utwardzonych. Sktadowane materiaty w pasie ruchu drogowego
muszg by¢ zabezpieczone przed przewréceniem lub osunieciem. Podczas mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatéw budowlanych przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz kabing kierowcy jest
zabronione. Kierowca $rodka transportu w tym czasie powinien opuscié kabine i czeka¢ w miejscu
bezpiecznym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem o0s6b niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

4.4. Rusztowania budowlane:

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowari nalezy wyznaczy¢
i wygrodzic strefy niebezpieczne.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczaine jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.
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Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

4.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uiytkov;ahe na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzer technicznych:
* pochwycenie koriczyny gérnej lub doinej przez naped (brak petnej ostony napedu)

® porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreélone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz utrzymane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego oraz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzer elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m
od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczeristwo pracy oséb je obstugujacych.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadze elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiacu, a ponad to:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Nalezy uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych
réznicowopradowych w wyzej wymienionych instalacjach, nalezy sprawdzi€ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzer.

4.6. Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

¢ upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania - jesli beda uzywane)

* uderzenie spadajacym przedmiotem z géry na osoby pracujace nizej (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowari obowigzane sg do stosowania urzadzer
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosdi. Przed montazem i demontazem rusztowarh nalezy wyznaczy¢
i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne.

4.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroieri wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania:

e Prace na rusztowaniach - brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu robét na wysokosciach
e Prace w sgsiedztwie przewodow elektrycznych

¢ Obstuga sprzgtu mechanicznego - nieodpowiednie postugiwanie sie narzedziami i sprzetem
budowlanym

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi by¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania zasad bhpiz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarkek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i
higieny pracy dot.:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
¢ obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych

* postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi i udzielanie pierwszej
pomocy

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezpoéredni nadzér
nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
® ograniczy¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy
¢ dbac o sprawnosc ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

¢ organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
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na podstawie: ‘
* oceny ryzyka zawodowego wystepuja;eéo przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
¢ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegéInie niebezpiecznych
* wykazu prac wykonywanych przez co najmnie;j 2 osoby

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw

W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow kierownik budowy obowigzany jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecie dziatari w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni
na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. $rodki
ochrony indywidualnej powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik jest zobowigzany informowa¢
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi érodkami.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC)I BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ sie w biurze kierownika budowy. Dotyczy to nastepujacych
dokumentéw:

* projekt architektoniczno-budowlany z informacjq BiOZ i szkicowym planem zagospodarowania placu
budowy,

* odpis pozwolenia na budowe,

¢ dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obstugi na uzytkowane maszyny i urzgdzenia
techniczne,

* protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy,

® protokot z badania skutecznoséci ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych oraz odbiornikéw
uzytkowanych na placu budowy,

* odpisy orzeczer lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosciach,

* odpisy zaswiadczeri o odbytych przez pracownikéw szkoleniach wstepnych na stanowisku pracy w
zakresie BHP,

¢ atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej.

Powyisze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom kontrolnym.

7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy {t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pbiniejszymi
zZzmianami),

e Art. 21 ,3" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péiniejszymi

zmianami), .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegbinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegbinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw w Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62, poz. 290),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw
(Dz. U. Nr 60, poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z péiniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z uwagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, poz. 93) z dnia 19 wrze$nia 2003 r.

OPRACOWAL:



