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PRZEDMIAR STOLOWKA WIJEWO CO WENTYLACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
INSTALACJE SANITARNE
1 BUDYNEK JADALNI WIJEWO
1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:45331100-7
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm |m
d.1.1|0404-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20x2,5 mm |m
d.1.1|0404-01
49 m 49,000
RAZEM 49,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm |m
d.1.1|0404-03
17 m 17,000
RAZEM 17,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm |m
d.1.1|0404-04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1.1]0101-03
poz.1 m 32,000
RAZEM 32,000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1.1]0101-03
poz.2 m 49,000
RAZEM 49,000
7|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1.1]0101-03
poz.3 m 17,000
RAZEM 17,000
8/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) m
d.1.1/0101-04
poz.4 m 22,000
RAZEM 22,000
9|KNR 215-04- | Odpowietrznik automatyczny szt
d.1.1/15-01-41
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
10|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt
d.1.1]0132-03
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0411-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o. o ilosci obwoddéw 6 szt
d.1.1]0410-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o. o ilosci obwoddéw 7 szt
d.1.1]0410-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwoddéw 8 szt
d.1.1]0410-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o. o ilosci obwoddéw 9 szt
d.1.1]0410-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodoéw 11 szt
d.1.1]0410-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 5 Uktad sterowania ogrzewaniem podtogowym z listwami sterujgcymi oraz sitownika- | szt
d.1.1|0406-01 mi
6+6+7+8+9+11 szt 47,000
RAZEM 47,000
18/KNNR 5 termostatami pokojowe programowalne tygodniowe szt
d.1.1|0406-01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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19|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.1.1|0301-01 na; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
20|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.1.1]0301-02 na; rurociggi z polibutylenu PB o ér. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
21|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.1.1]0301-03 na; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ instalacyj- |m?2
d.1.1]0301-03 na; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 250 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m?2
d.1.1/0308-01
poz.19 m? 350,000
RAZEM 350,000
24| KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m?2
d.1.1/0308-05
poz.19 m? 350,000
RAZEM 350,000
25/KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.1.1/0308-02
poz.20 m? 54,000
RAZEM 54,000
26/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.1.1/0308-06
poz.20 m? 54,000
RAZEM 54,000
27|/KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m?2
d.1.1/0308-03
poz.21 m?2 9,000
RAZEM 9,000
28|/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m?2
d.1.1/0308-07
poz.21 m?2 9,000
RAZEM 9,000
29|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 250 mm m2
d.1.1/0308-03
poz.22 m?2 9,000
RAZEM 9,000
30/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 250 mm m?2
d.1.1/0308-07
poz.22 m?2 9,000
RAZEM 9,000
31/KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. metr
d.1.1/0307-01
poz.4+poz.3+poz.1+poz.2 metr 120,000
RAZEM 120,000
32|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0307-03
poz.31 m 120,000
RAZEM 120,000
33|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na gorgco z dokonaniem regu-|urzadz.
d.1.1/0307-04 lacji
poz.31 urzadz. 120,000
RAZEM 120,000
34 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.1]0335-09 wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1]0341-02 wo-wapiennej
m 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi | m
d.1.1/0328-02 w $cianach z cegiet
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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37/ KNR-W 2-19 |Przejscia - ognioochronne p.poz. przez sciany murowane grub. 1 cegly szt
d.1.1]0216-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2 TECHNOLOGIA KOTLOWNI KOD CPV:45331110-0
38|KNR-W 2-15 |Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej wraz z okablowaniem |szt
d.1.2|0530-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 |Czujniki temperatury cwu szt
d.1.2|0530-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-15 |Czujniki dla zaworu mieszajgcego szt
d.1.2|0530-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR-W 4-02 |W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 100 mm - wpiecie do instalacji prze- |szt.
d.1.2/0505-05 wodem DN50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 0-35 Pompa obiegowa centralnego ogrzewania - zasilanie instalacji c.o. szt
d.1.2|0208-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 0-35 Pompa obiegowa fadowania podgrzawacza c.w.u. szt
d.1.2|0208-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 0-35 Rozdzielacze 2 obwodowe DN8O z izolacjg kmpl
d.1.2|0220-01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze otwarte o pojemnosci catkowitej 60 dm3 - dla c.o. - rozbudo- |szt.
d.1.2/0511-03 wa uktadu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|/KNNR 4 Zawory mieszajgce tréjdrogowe $r. nominalnej 32 mm z sitownikiem 230V szt.
d.1.2/0520-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt
d.1.2|0412-06
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
48/ KNNR 4 Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm szt
d.1.2/0411-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
49|/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 50 mm szt
d.1.2|/0411-06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2|0430-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0430-04
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0430-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNNR 4 Manometry 0 - 0,6 MPA szt
d.1.2/0531-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
58 KNNR 4 Termometry tarczowe szt
d.1.2/0531-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
59/KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy |m
d.1.2/0101-05 28x1,5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
60 KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy |m
d.1.2/0101-06 35x1,5
26 m 26,000
RAZEM 26,000
61/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych o $r. zewnetrznej metr
d.1.2/0405-09 54x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
18 metr 18,000
RAZEM 18,000
62/ KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o Srednicy no- |szt.
d.1.2/0102-05 minalnej 25 mm
poz.59*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
63/ KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o Srednicy no- |szt.
d.1.2/0102-06 minalnej 32 mm
poz.60*2 szt. 52,000
RAZEM 52,000
64 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o Srednicy no- |szt.
d.1.2/0102-08 minalnej 50 mm
poz.61*1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
65|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.1.2|{0101-11
poz.59 m 30,000
RAZEM 30,000
66|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.1.2/0101-15
poz.60 m 26,000
RAZEM 26,000
67|/KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociggéw o $r.54 metr
d.1.2|04 mm, gr. izolacji 50 mm
poz.61 metr 18,000
RAZEM 18,000
68|KNR 2-15/ Przegrody ogniowe dla rur o $r zewn. 50 mm szt
d.1.2|GEBERIT
0317-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 2-15/ Uszczelnienie przej$¢ rurociggdw masg ognioochronng szt
d.1.2|GEBERIT
0316-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.0. 0 2 osobach obstugi szt
d.1.2/0529-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71/ KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnier 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.1.2/0526-02 minalnej 20-25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.1.2/0507-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 50 dm3 - dla c.w.u. |szt.
d.1.2/0213-03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
1.3 INSTALACJA CHLODNICZA/GRZEWCZA CENTRAL WENTYLACYJNYCH KOD CPV:45331220-4
74|KNR 724-01- | Montaz chfodniczej/grzewczej jednostki zewnetrznej dla centrali NW1 zgodne z ~ |szt
d.1.3/53-02-00 projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 724-01- | Montaz chfodniczej/grzewczej jednostki zewnetrznej dla centrali NW2 zgodne z  |szt
d.1.3/53-02-00 projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76/KNR 724-01- | Montaz chfodniczej/grzewczej jednostki zewnetrznej dla centrali NW3 zgodne z  |szt
d.1.3/53-02-00 projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 2-17 Ramy stalowe pod agregaty chtodnicze szt.
d.1.3/0212-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78 WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.3|W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 9,52
01-00
3+42+42 metr 87,000
RAZEM 87,000
79|WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.3|W215-03-06- |dynkach niemieszkalnych fi 15,88
03-00
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
80| WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.3|W215-03-06- |dynkach niemieszkalnych fi 19,05
04-00
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
81|WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.3)W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 22,22
06-00
3 metr 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 724-05- | Przedmuchanie azotem instal chtod freonowej kmpl
d.1.3/13-08-00
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR 724-05- | Préba szczelnosci instalacji obiegu freonu R=0,5 kmpl
d.1.3/14-08-00
analogia
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.3|0515-08 chtodniczym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
85|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 9,52 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.3/04-03-01
poz.78 metr 87,000
RAZEM 87,000
86|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 15,88 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.3/04-03-03
poz.79 metr 42,000
RAZEM 42,000
87|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 19,05 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.3/04-03-04
poz.80 metr 42,000
RAZEM 42,000
88|KNR 034-01- |lzolacja rurociagu fi 22,22 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.3/04-03-04
poz.81 metr 3,000
RAZEM 3,000
89| KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. do 55 mm - prze- |m?
d.1.3/0601-01 wody chtodnicze prowadzone na dachu
(42)*2*3,14*0,06 m?2 15,826
RAZEM 15,826
90 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.3/0335-09 wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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91/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3|0341-02 wo-wapiennej
m 4,000
RAZEM 4,000
92| KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi  |m
d.1.3/0328-02 w $cianach z cegiet
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.4 INSTALACJA WENTYLACJI KOD CPV:45331200-8
93|/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW 1 z okablowaniem i kompletng automatyka sterujgca szt.
d.1.4/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW 2 z okablowaniem i kompletng automatyka sterujgca szt.
d.1.4/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW 3 z okablowaniem i kompletng automatyka sterujgca szt.
d.1.4/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 2-17 Ramy stalowe pod centrale wentylacyjng szt.
d.1.4/0212-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - |m?
d.1.4|0122-01 udziat ksztattek do 35 %
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
98|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - m?2
d.1.4/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
99|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150 mm - m?2
d.1.4/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
100|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm - m?2
d.1.4/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9,4 m?2 9,400
RAZEM 9,400
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm - m?2
d.1.4/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
29,85 m?2 29,850
RAZEM 29,850
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 300 mm - |m?
d.1.4/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
58,39 m?2 58,390
RAZEM 58,390
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.355 mm - m?2
d.1.4|/0122-05 udziat ksztaltek do 35 %
26,77 m?2 26,770
RAZEM 26,770
104|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.400 mm - m?2
d.1.4/0122-05 udziat ksztaltek do 35 %
3,77 m?2 3,770
RAZEM 3,770
105/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.630 mm - m?2
d.1.4|/0122-05 udziat ksztaltek do 35 %
11,88 m?2 11,880
RAZEM 11,880
106|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 600x400 - udziat m?2
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
107|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 400x400 - udziat m?2
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
26,4 m?2 26,400
RAZEM 26,400
108/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 740x400 - udziat m?2
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
4,56 m? 4,560
RAZEM 4,560
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 800x500 - udziat m?2
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
234 m?2 23,400
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RAZEM 23,400
110|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 1200x600 - udziat | m?
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 600x500 - udziat m?2
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
17,6 m?2 17,600
RAZEM 17,600
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 1200x550 - udziat | m?
d.1.4/0101-06 ksztattek do 35 %
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu Flex o $r. 160 mm m2
d.1.4/0123-02
analogia
((31)*1,0)*2*3,14*0,08 m?2 15,574
RAZEM 15,574
114|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu Flex o $r. 200 mm m2
d.1.4/0123-02
analogia
(((21)*1,2)*2*3,14*0,10) m?2 15,826
RAZEM 15,826
115|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne typu Flex o $r. 250 mm m2
d.1.4/0123-02
analogia
((5*1,5)*2*3,14*0,125) m?2 5,888
RAZEM 5,888
116|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m? izo-
d.1.4/0213-02 melowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kana- |lacji
téw do 400 mm
poz.97+p0z.98+p0z.99+p0oz.100+poz.101+poz.102+poz.103+poz.104+poz.105  |m2 izo- 174,160
lacji
RAZEM 174,160
117|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.1.4/0208-06 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%); obwdd kana- |lacji
téw do 4500 mm
poz.106+poz.107+poz.108+poz.109+poz.110+poz.111+poz.112 m2 izo- 150,160
lacji
RAZEM 150,160
118/ KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu na | m?2
d.1.4/0601-10 wielkos¢ - przewody wentylacyjne prostokatne zewnetrzne
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
119|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. 200 |szt.
d.1.4/0131-02 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o ér. 250 |szt.
d.1.4/0131-03 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
121|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr. szt.
d.1.4/0131-03 355mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
122|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm - w wc szt.
d.1.4/0155-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A 400x400 szt.
d.1.4/0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A 740x400 szt.
d.1.4/0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.4/0144-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126 KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 630 mm szt.
d.1.4/0144-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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127|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 400 mm szt.
d.1.4/0144-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128/ KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie prostokgtne 2000x600 szt.
d.1.4/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie prostokatne 1500x550 szt.
d.1.4/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie prostokatne 1200x550 szt.
d.1.4/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - Zawdr wentylacyjny w wykonaniu szt.
d.1.4/0140-02 okragtym, stosowany do nawiewu i wywiewu, z pier§cieniem z uszczelnieniem
brzegowym, z ramkg montazowg Dn160
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
132|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm z skrzynkg rozprezng - ko- |szt.
d.1.4/0139-03 rytarze i zaplecze kuchni
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
133|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm z skrzynka rozprezng - ja- |szt.
d.1.4/0139-03 dalnia oraz kuchnia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
134|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw kotowych o|szt.
d.1.4/0153-03 $r. do 315 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
135|KNR 2-17 Wentylatory osiowe kanatowe o srednicy 160mm - tazienkowe szt.
d.1.4/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1200x600 L=2,0m szt.
d.1.4/0154-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR-W 2-15 |Kurtyna powietrzna nad drzwiami wej$ciowymi z kompletem automatyki szt.
d.1.4/0432-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138 KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.4|0335-21
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
139|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.4/0335-09 wapiennej
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
140/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.4/0341-02 wo-wapiennej
m 3,000
RAZEM 3,000
141|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi  |m
d.1.4/0328-02 w $cianach z cegiet
3 m 3,000
RAZEM 3,000
142|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m kolum-
d.1.4/1660-01 na
4 kolum- 4,000
na
RAZEM 4,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ BUDYNEK JADALNI WIJEWO 0,00

1.1/ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE- 0,00
WANIA KOD CPV:45331100-7

1.2|TECHNOLOGIA KOTLOWNI KOD CPV: 0,00
45331110-0

1.3/ INSTALACJA CHLODNICZA/GRZEWCZA 0,00
CENTRAL WENTYLACYJNYCH KOD CPV:
45331220-4

1.4/ INSTALACJA WENTYLACJI KOD CPV: 0,00
45331200-8
RAZEM 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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